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KLAD SCIANY 2.

‘ silikon sanitarny w kolorze fugi
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—{ silikon sanitarny w kolorze fugi ‘ do plytek Sciennych szarych
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Umywalka wpuszczana w blat, prostokatna, 55cm, z
otworem, bez przelewu, biata

Miska ustepowa lejowa wiszaca, prostokatna, biafa, dt. 48
cm, do kompletowania z deska sedesowa antybakteryjna,
prostokatna, biata, do kompletowania z przyciskiem do WC
dla systemu podtynkowego

Dozownik tokciowy, stal nierdzewna matowa, przeznaczony
do preparatéw do mycia i dezynfekcji

Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odptyw z
tylu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem
spustowym lub termicznym systemem sptukujacym

Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do
preparatow do mycia i dezynfekcji, pojemno$¢ zbiornika
800ml

Pojemnik na reczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa
Kosz pedatowy 12l stal nierdzewna matowa

Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do $ciany,
stal nierdzewna matowa

Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa
Bateria umywalkowa, kolor chrom, dzwignia

Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat

Zawor wyptywowy $cienny, chrom polerowany, rozeta, zt.
do weza

[@16] Haczyk na ubrania, z mosiadzu chromowanego podwajny,
$limak, polerowany

7| Kabina prysznicowa z brodzikiem, pétokragta, szer. 90cm,
gt. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydt., uchylne, szkio
przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane;
brodzik akrylowy, potokragly, gt. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5
cm, odptyw 90 mm, do kompletowania z nogami i obudowa
do brodzika

Bateria natryskowa, jednouchwytowa, $cienna, z raczka
natryskowa i uchwytem $ciennym, chrom

B
E

Lustro okragte $rednica 70cm, w srebrnej ramie

HH
S| o

Umywalka wiszaca, prostokatna, 55cm, z otworem,
przelewem, biata

)
]

Umywalka dla niepetnosprawnych, z otworem, przelewem,
55cm

Miska ustepowa lejowa wiszaca dla osob
niepetnosprawnych, wraz z deskq dla niepefnosprawnych,
bez wewnetrznego kotnierza, biata, do kompletowania

z przyciskiem WC dla systemu podtynkowego, chrom

N
R

Porecz $cienna tukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna

Bl B
BB

Porecz $cienna prosta stata 60 cm, stal nierdzewna

)
N

Porecz $cienna tukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelazem
systemowym podtynkowym, uchwyt na papier toaletowy

H
x

Lustro uchylne, 60 x 45cm, z uchwytem zakres regulacji
kata nachylenia 0° - 22°, stal nierdzewna, powierzchnia
matowa

t.01] Zabudowa meblowa wg rysunku:
PW-A-11-03 Zabudowy meblowe - rys. szczegétowe

Piytd &ci )

plytki ceramiczne $cienne; wymiar 298x598mm, grubo$¢ 10 mm; kolor
biaty; powierzchnia matowa; plytki szkliwione; nasigkliwosc¢ 10%-20%;
wytrzymato$¢ na zginanie > 15 N/mm2; fuga epoksydowa 2mm, w
kolorze biatlym

plytki ceramiczne $cienne; wymiar 298x598mm, grubo$¢ 10 mm; kolor
szary zblizony do RAL9006; powierzchnia matowa; plytki szKliwione;
nasiakliwos¢ 10%-20%; wytrzymato$¢ na zginanie > 15 N/mm2;

fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek

mozaika $cienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatce 30x30 cm);
grubos¢ 10mm; kolor szary zblizony do RAL9006; mrozoodporny;
rektyfikowana; nasiakliwos¢ <0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie min. 40
N/mm2, pojedynczo 32 N/mm2; gres barwiony w masie, rownoczesnie
szkliwiony; antyposlizgowos$¢ R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze

plytek

plytki ceramiczne $cienne; wymiar 198x98mm, grubo$¢

7 mm; kolor biaty; powierzchnia matowa; nasiakliwo$¢ <2,5%; plytki
szkliwione; wytrzymato$¢ na zginanie min. 30 N/mm2, pojedynczo
27 NImm2; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze biatym

plytki ceramiczne $cienne; wymiar 198x98mm, grubo$¢

7 mm; kolor szary zblizony do RAL9006; powierzchnia matowa;
nasiakliwos¢ <2,5%; plytki szkliwione; wytrzymato$¢ na zginanie
min. 30 N/mm2, pojedynczo 27 N/mm2; fuga epoksydowa 2mm
w kolorze plytek

Ptytki podtogowe w tazienkach:

plytka podtogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zblizony
do RAL9006; powierzchnia gtatka, matowa; gres barwiony w masie,
plytka rektyfikowana i szkliwiona, antyposlizgowos$¢ R10/B, odpornosc
na $cieranie PEI 4; fuga epoksydowa szer. 2mm w kolorze plytek.

Cokot z plytki cokotowej 60x9,5¢m, kolor szary (z tej samej serii co
posadzka w pomieszczeniu).

W obszarze brodzikéw nalezy utozy¢ mozaike 5x5¢m gr. 10mm (z tej
samej serii co posadzka w pomieszczeniu); kolor szary zblizony do
RAL9006; gres barwiony w masie, plytka rektyfikowana i szkliwiona,
antyposlizgowosc R10/B, odpornos¢ na $cieranie PEI 4

Uwagi:
Uktad ptytek w tazienkach zgodnie z rysunkami szczegétowymi
(projekty tazienek).

Przed utozeniem plytek nalezy zwréci¢ szczegéling uwage
na wykonanie réwnej powierzchni ciany!

UWAGA:

W przypadku naroznikow wypuklych
- zastosowac taczenie plytek
szlifowanych do 45 stopni.

\|

UWAGA:
Plytki cienne ukladac od dotu,
pelne, na plytkach podtogowych.

L 0d dotu $cian ukfada cate plytki.
% UWAGA. Fuga podiogowa ma
v przechodzi¢ w $cienna. Narozniki

wewnetrzne - silikon w kolorze fugi.

IS E—

7

i

7

| oprawa kinki )
;7 wg legendy opraw ‘

7

—{ oSwietleniowych

7

i

7

7

270

7

i

7

7

7

I L I I
— o \ ‘
@ “L"gﬁ!;’ekn'&?ﬁ%"é"_'@’ ‘H 5
| AL
3 [a28y 3
T*A@ WV . 60 |
! ™ )| ]
| i NIEST
| | 05|~ ‘jf

204v20v20 ,20 ,20 ,20 , 20 ,20 ,20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 ,

SCHEMAT:

v v v vy v«w

PN

ATATATATR

KIERUNEK POLNOCY

205

R s Al A A s s e A s s A A

i
v
i

i
y
i

| | | ! 8|
Sicas AR
& 1 3
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grzejnik w kolorze UWAGA. plytki scienne uktada¢ od
— zblizonym do ptytek dotu, peine, na ptytkach podtogowych
$ciennych szarych

KLAD SCIANY 4.
‘ silikon sanitarny w kolorze fugi
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