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OZNACZENIA:

1+2. Projektowany budynek Jednostki Ratowniczo-Gasnicza Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz z wiezg strazackq do éwiczen i dobiegiem, wieza strazacka

suszenia wezy

3. Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych, magazynem oraz
wiata na agregat pradotwérczy
4. Boisko wielofunkcyjne dla strazakow 40x20

Orientacja potozenia dziatki w stosunku do sasiedznich terenow i stron $wiata

LEGENDA

granica dziatek o nr ewid. :11/3; 11/4 - pow. 9 224m?
zakres opracowania, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

nieprzekraczalna linia zabudowy
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projektowane ogrodzenie o wys. 1,60m

projektowane ogrodzenie typu "pitkochwyt" wys.5m z siatki
ochronnej polietylen. wokét sport. boiska wielofunkcyjnego

Bilans powierzchni dla inwestyciji:

gtéwne wejscie do budynku

wejscia do budynku

wjazd do budynku

wjazd na dziatke

projektowana zabudowa

place manewrowe - kostka brukowa betonowa, petna gr. 10cm
0 zwiekszonej wytrzymatosci, wzor "Behaton”

chodnik - kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski
ptomieniowany) 15x17x8cm

miejsca postojowe dla sam.osob.
- kostka brukowa azurowa, gr.8cm, kolor grafitowy

nawierzchnia tartanowa

pow. (m2) %

Powierzchnia dziatek o nrewid.:  11/3; 11/4 9224,00 100%

Powierzchnia zabudowy , w tym: 1 599,14 17,34%

(max. 1600) | (max. 17,40%)

- projektowany budynek JRG PSP wraz z wiezg do ¢wiczen 1522,34
- budynek z pom. na gromadzenie odpadéw statych,

magazynem i wiata na agregat pradotwérczy 76,80
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 317417 | 34,M%
(wymagane min.25%)
Otoczaki 1,37 0,01%
Nawierzchnia tartanowa - dobieg 151,25 1,64%
Nawierzchnia ze sztucznej trawy - boisko 1 056,00 11,45%
Poduszka amortyzujaca pod wspinalnia, 37,50 0,41%
Miejsca postojowe, w tym: 305,50 3,31%
- Z kostki granitowej 43,00 0,46%
- z kostki azurowej 262,50 2,85%
Powierzchnia utwardzona , w tym: 2 899,07 31,43%
- drogi i place manewrowe 2 455,80 26,62%
- chodniki 443,27 4,81%
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oD oD nawierzchnia ze sztucznej trawy
poduszka amortyzujaca pod wspinalnig,
e{@reie] .
otoczaki
projektowana zielen niska - trawa
projektowana zielen niska - faka kwietna wieloletnia
Projekt rozpatrywac tacznie z opinia geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
istniejace krzewy i drzewa owocowe do usuniecia wg. odrebnego "OPINI‘A GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
opracowania STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "
OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozamej, ktora stanowi integralng cze$¢ projektu.
Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.
Opracowanie: mgr L. Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt
projektowana zielen Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
DOMEK DLA OW, ADOW 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
L r . . . . . konsultowac z projektantem.
| zawarto$¢ domku: stoma, nawiercone drewienka, rurki trzcinowe, kora | 3.wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i lusari okienne
drzew |iéciastych1 kompostownik i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
iinnych nalezy zamawiac i wykonywaé/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
. : . 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone
prolektowane elementy wg prol.budowlanego dmgowego' w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna
WP1 dla uniknigcia niezgodnosci.
m wpust drogowy 5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dia
unikniecia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
x104.50 rzedne dmgowe 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
miejsca parkingowe: 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
WI; P . s konstrukcyjna - projekt budowlan.
MP - dia .S?mOChOdO.W 0§°b°WyCh_ 2_352t' 0 Wymlar.ch’2,50x5,00 m. 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
ZESTAW| E N | E P ROJ E KTOWAN EJ Z| E L E N | (5 miejsca dla klientdw, 18 miejsc na pracownikéw) sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
NPS - dla 0s6b niepelnosprawnych 1szt. 0 wymiarze 3.60x5.00 m 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
DRZEWA | KRZEWY L s ’ ’ ’ ’ zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
e —— (1miejsce dla klientow) inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
. . . . / . 11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
SYMBOL | NAZWALACINSKA NAZWA POLSKA ILOSC SADZONKI ROZSTAW projektowane e|ementy instal acji elektrycznych: 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoéci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
D1 — ZKP ztacze kablowo-pomiarowe ?4p36niejstzk¥mi tfﬂr;ﬂanamit)r kierol\:vrlik. budor\:vy ma r?tl;QWi?Zlek realizacji ok?ieklit'u zgo?:lie z.obor\?/ia\zujqcymi przepisami i sztukg budowlana,
) ) ) ) . Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.
sorbus aucuparia jarzab pospolity 5 min. 1.8m oo 4m X2 X3 X4 X5 X6 A7A8 Swietleni t Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
°° = 7715 7| oswietienie zewnglrzne przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
D2 ili ; i _ Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku JRG
%emla u:llc'f‘ brzo[z]a pozy-:]s;czna ) mlni 18'5"1 w grupie co 4m projekt. elementy wg proj.bud. instal.sanitarnych: odpornoc gpidwna g P J
"Doorenbos” "Doorenbos” 8m ’ : &l “nl .
HP - projektowany hydrant zewnetrzny HP1 DN80 pozarowej | konstrukcja tonsirukcja strop soiana sclana preekrycie
D3 ° proj Yy elrzny budynku nodna dachu zewetrzna | wewetrzna dachu
tilia cordata lipa drobnolistna 7 min. 1,4m co 10m So o - studnia osadnikowa ‘D" R30 0 REI 30 EI30 () ()
for koal . bstanci hodnveh SCHEMAT: ﬁ KIERUNEK POLNOCY
SEP1 O - sepa_lra OI’. _oa esCencyjny substancji ropopochoanyc N7 N
D4 fagus sylvatica buk pospolity *Purple ) ) (garaz, myjnia)
. - . 6 min. 1,6m W grupie co 3m ) . vy vvv v
Purple Fountain Fountain SEP2 O - separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o
K1
spiraea densifiora  |tawuta gestokwiatowa | 65 min.08m | wgrupie co0.8m projekt.elementy wg projojektu instal. teletechnicznych: .
studnia kablowa typu SKR SR B
K2 . . . . .
spiraea japonica tawuta japonska ) ) -
] ! 42 min. 0,8m w grupie co 0,8m ; INWESTOR: ADRES:
"Golden Princess” "Golden Princess” studnia kablowa nadbudowana na OTK Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan
. y . = NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
K3 . " . projekt.elementy wg projektu instal. gazowej: ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Pafstwowej Strazy Pozarnej
forsythia suspensa forsycja 40 min. 1m co1m — Szafka gazowa . . L - : P .
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedng
SG
K infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i/ 11/4, potozonych we wsi
prunus trilaba migdatek trajklapowy 3 min. 1m - UWAGA: lwno, obreb geodezyjny lwno, 9'“'"a Kostrzyn.
. . PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN. PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TEREN WYPOSAZONY W SYSTEMATYCZNASEC DRENARSKA W PRZYPADKU i mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budnw\anewspec@lnuscw
USZKODZENIA SIECI NA ETAPIE REALIZACJI NALEZY TO BEZWLOCZNIE NAPRAWIC. g;“z"‘n‘;f;:‘"c‘i":l doprjeovania
TRAWY upr. e 6TIWPOKKI2017
- o N h. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
SYMBOL NAZWA ILOSE GATUNKIW MIESZANCE LEGENDA i o st A.DO XX|
11 babka Ianoe.owg.a, chaber igkowy, upr. nr. WP-OIAIOKK/UpBI4[2011 spoka z ograniczong odpowiedziainoscia,
dzwonek karpacki, irieka poszarpana, | — — — — — — — PROPONOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE OPRAGOWAL PODPIS ul. Toybunalska 38, 60-325 Poznai
komonica zwyczajna, koniczyna biaa, mgr ind. arch. P SOBOTA e
taka kwietna wieloletnia, mieszanka z keniczyna czerwiona, lebiodka pospoita, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNICZNEJ g nz.ach K.BOCIAN E—
wiatéw wrsokich. 20 wieloletnich qatunké : marchew zwyczajna, mikoiaiek marin?. ach. 0. SOBCZAK Sobeend
wiatdw wysokich, 20 wieloletnich gatunkow | 675 m plaskolisiny, nosirzyk 20ky, rezeda 20k, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA ;;m;amh.}( SKRZYDLINSKA e |22 — -
miododajnych 2 50y i3 ko : A :
i Spaﬁjﬁ?&ﬁ:ﬁéﬁ:ﬁfﬂa ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 16002022 | 1500
tymianek wiasciwy, Ziocief wiasciwy, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE TYTULRYSUNKL: WRRTSUID
Zmijowiec Zwyczajny
- ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z PW-PZT-01
) ) ' . in. Zych " " — — — — | DRENAZ/DRENAZ OASKOWY BUDYNK PROJEKTEM ZIELENI
trawnik ozdobny, mieszanka 8 odmian nasion _ | min. Zyccatruiaia, kostrzewa kepowa, ! OASKO v v
2535 m~ |kostrzewa czerwona rozicgowa, wiechiing

tfraw

igkowa, miefica

DRENAZ -OPASKA WZDtUZ GRANICY DZIALEK

KABLE ENERGETYCZNE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




