LEGENDA

oas Grzejnik ptytowy V&N Cosmo- zaworowe
21KV-S/900 11KV- 61mm (gtebokos¢)
1120 mm 21KV- 80mm (gteboko$c)

22KV- 105mm (gtebokos¢)
33KV- 166mm (gtebokos¢)
900mm (wysokos¢)
1120mm (dtugosc¢)

or—" Grzejnik ptytowy V&N Cosmo Plan Multi
21PV-S- 85mm (gtebokos¢)
/7\ 21PV-S/900 900mm (wysokos¢)
ﬁ/ 1120 mm 1120mm (dtugosc)
il Grzejnik tazienkowy V&N STANDARD
‘ C_STD_1100  64mm (gtebokosc)
400 mm 1100 - wysokos¢ (710-1800)

400 - szerokos¢ (400-900)

_ Grzejnik kanatowy z wentylatorem V&N F1S

200mm (gtebokosc¢)
F1S80-200/1 80mm (wysoko$é)
2800 mm 2800mm (dtugosc)

oloodo Grzejnik kolumnowy V&N typ LASERLINE kolor czarny mat
LASERLINE 2... - ilo$¢ rzedow kolumn (gteboko$¢ 63mm)
2150 6el ...150mm - wysokos$¢
6 el - ilo$¢ kolumn (dtugo$¢ 300mm)

instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)

‘ _—— instalacja c.o. powrét (w posadzce)
i _— instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
~ —_——— instalacja c.o. powro6t (pod stropem)

instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
—_—— —— instalacja c.t. powrot (pod stropem)
— instalacja solarna zasilanie (pod stropem)
———— = - instalacja solarna powro6t (pod stropem)

pion instalacji centralnego ogrzewania

pion instalacji ciepta technologicznego

pion instalacji solarnej
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INWESTOR: HORES:
T TA Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznart
V NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

. || ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
- 4@ w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedng
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."
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= PROJEKTOWAL: NR UPRAWNEEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgrinz. J.KUCZNEROWICZ- Uprainlenia budowiane 6o proekionarta
CICHOWSKA bez ogranicze w spjal. nstalacye] w zakesie Siec,

insalac urzadzef cephych, wentyacyinych,gezowych,
wodociagowyeh  kenalzcynych
‘ upr. e WKPIO139/POOSI0S

A.DO XXI|

spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig.

SPRAWDZIL:
mgring. JLAMEK Upramien bidoviane & pofioNGTa ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznart

i bez ograniczei specil. sty w zakcese s,

i uzadzfciephy,wenyiacynych, gezowyeh,
wodociagowyehikenazzyych
. WKPIO122P00S/14
‘ BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 16.09.2022r. 1:100

& RZUT DACHU- INSTALACJE GRZEWCZE | ICO03

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




