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Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materialow zostaly przyjete w celu
okreslenia ich parametrow technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako przykfadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, a zwlaszcza art. 9. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie
symbolu handlowego, cowcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania rozwiazan réwnowaznych
do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardéw jako$ciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania
techniczne zostaly przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementow systemu lub catego
systemu nalezy zwrocic uwage na kompatybilno$¢ elementéw i zatozenia dziafania systeméw.

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna

dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla

uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Nalezy uwzgledni¢ przejcia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuka budowlana.
14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG
odpornosci gfowna ) - - )
pozarowej Konstrukdja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku nona dachu zewetrzna wewetrzna dachu
D" R30 () REI 30 EI30 () )
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
N
4w
D
D
INWESTOR: ADRES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedng
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

NR UPRAWNIER:

PROJEKTOWAL: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgrinz. JKUCZNEROWICZ- Uprawmeria budowane do profiowana
bez ograniczerw special. instalacyjn) w zaresie sici,
CICHOWSKA instalac i urzadzef ciepnych, wentyacyjych, gazowyeh,
‘wodociagowych  kenalizacyjnych
upr. : WKPIO139PO0SI9
A.DO XXI
SPRAWDZIL spdlka z ograniczona odpowiedzialnodcia,
mgr inz. JLAMEK Uptaiieta budowane 8o ropoNGia ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznatt
v bez ograniczerw specil. instalacyjne) w zakresie sic,
instlac i uzadzer cepnych, wentyacynych, gazowyeh,
wodociagowych  kanalizacyjnych
upr. WKPIO122PPO0S 4
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 16002022, | 1:100
TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKL:

RZUT PIETRA- INSTALACJA WENTYLACJI

IW02A

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




