wysokg réwnomiernos$¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm.

Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o temperaturze

Oprawa LED z kloszem wykonanym z tworzywa sztucznego,

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych
sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto
LED, wysoki wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura
barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci:

1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie.

595x595x10,5mm.

Montaz przelotowy.

Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o temperaturze

otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspétczynnik E

oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz

Oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo - kartonowych. Montaz:
podtynkowy, Wspétczynnik oddawania barw: Ra > 80, Stopien ochrony:
IP44, Klasa ochronnosci: |, UGR < 19, Trwato$¢ srednia: 50 000h L90B10,

Nastropowa oprawa LED typu downlight, wysoki wspétczynnik oddawania

Leg e n d a otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspdtczynnik przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych. Wspétczynnik OND2 barw Ra_>80, temperatura barwowa 4000K, IP44_, moc 20W, strumier’] 1990
oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz oddawania barw: Ra > 80. Klasa Ochronnosci: |, IP20, Moc oprawy 38W, Im, wymiary: ®228mm, H=180mm, korpus aluminiowy w kolorze biatym,
natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC. Strumien $wietiny 4800Im, skutecznos$¢ $wietlna oprawy: 126 lIm/W, © odbtys$nik aluminiowy, wysoki potysk materiat klosza - szyba hartowana,

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych Oprawa nieotwierana. Moc 30 W. cosg > 0.9, Trwato$é zrodta: 50000h T:rmytpl barwowa: 400k0Kt, SkDCl\{lSi, Montaz: Witropowa,t dlo ksulfltc'JV\LZd trwato$¢ 50000h L70B50, kl.ochronnosci:|
sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto . ien . &6 . . i ukrytg i czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng, korpus: stal, kolor obudowy: - - - -
LED, wysoki wspbh:zynnil_( oddawania barw Ra>8_0,’temperatu’ra_ %?3555;32:;;’)5:%;2?% Iweril;ll;ts;ﬁr;o;czg;rma/vgrgsgr:m/vwvko\/r\:));rzil:.ry bia’(y,_materiai klosza: tworzywo sz'tqczne, klosz: mikropryzmatyczny, LED1. LED2 Profil wpuszczany w sufit na dwa paski LED o mocy 2/,9W/m,_ od_dawame
barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: Montaz przelotowy. Wymiary: 596x596x80mm, Trwato$¢ 54 000h L90B10 , cosg > 0,9 ’ ) barwy Ra>80, temp_eratura barwoyva 4090!(, 160LED. m. Zasilanie 24V.

@ C1 IP44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbty$nikiem z : o LED p - o LED3 Pl]Oﬁl - korpus .?|Um|n|0\|"l/(¥1 g?ontaz ‘;NOSUfICle gk, grubos¢ 12,5mm. Kosz
kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible . . prawa wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowyc mleczny, rozwijany z rolki, dt. max 10m.

\ ‘ o Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa ootgzazz:izer:gj;y;?f kg%pfﬁ:ni;:f;&:: sgﬁgﬁ:ﬁgg;;i:yg;’z;ﬁsik sufitagh poqwieszapych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, — - .
~ ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumie Swietiny oprawy: oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci I, IP66/IP69, IK10. Montaz wysoki wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa LED oswietlenie podszafkowe: listwa LED z wbudowanym
/ 1800Im, skutecznos¢ $wietlna oprawy: 138,46 Im/W, trwato$¢ h ) e b ; . 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: P44, kolor - transformatorem i wiacznikiem w obudowie,
o~ ‘ 50000h (L8OB10), statecznik elektroniczny, cos$=0,9. Wszystkie natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC. obudowy - biaty, korpus aluminiowy, klasa ochronnosgi: I, moc oprawy: zasilanie 230V, kolor obudowy srebrny, barwa $wiatta 4000K
~o komponenty mozna w pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia Oprawa nieotwierana. Moc 45 W. cosg > 0.9, Trwalosc zrodta: 50000h 39W, strumien $wietiny oprawy: 4050Im, skutecznosé $wietina oprawy:

narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalng dyfuzjg gwarantuje L90. Strumien oprawy 6000 Im. Skutecznos$¢ oprawy: 142 Im/W. Wymiary 103,85 Im/W, trwato$¢ 50000h, materiat klosza - PMMA, wymiary (ER czujnik ruchu

Legenda opraw awaryjnych

Oprawa LED os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitéw

C1A P44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbtysnikiem z natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC. cos > 0.9, Korpus: stal, Kolor obudowy: biaty, Klosz: MPRM, Moc:31W, AW1 ) . .
kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Oprawa nieotwierana. Moc 54 W. cos@ > 0.9, Trwatosé zrodta: 50000h Strumien $wietiny: 3800Im, Temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3, =) ?ggrweszanychdzt optykqvot:v:rta korytgrz(jowq, \:jvyplosazona w zrédio LED
- e p ) : . Wymiary: 1196x296x47mm m, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w
Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa L90. Strumien oprawy 7600 Im. Skuteczno$¢ oprawy: 140 Im/W. Wymiary Yy centralny monitoring, stopief szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary
ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumien $wietiny oprawy: 1455x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. o LED d taz " 1ub zwi oprawy: 290x63mm 'wa a: 0.45kg, cert f}kat CiE CNBOP. ’
1800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 138,46 Im/W, trwatos¢ Montaz przelotowy. W;;rag;lfz nnikpézd?jzar\:\?::ic;nlfar\z gzr;egzou ?:?nm;zmerg%aliwéxvv;e-s‘fg&)ep%u prawy: » Waga: D.49Kg, cery ’ :
50000 (L8OB10),, cos¢0,9. Wszystkie komponenty mozna w ’ - MOEZ 30\7V Strumien $wietiny: 2200Im étopie?ﬁ ochrony: IP44 Klasa Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow
pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia narzedzi.Zintegrowany Oprawa LED szczelna montowana na suficie lub zwieszana za pomocg : ochronnosai: | trwatosé LED: 50 000h. Korpus: aluminium. Kolor: sza AW2 podwieszanych z optykg otwartg antypanikowa, wyposazona w zrédio
dyfuzor z optymalng dyfuzjg gwarantuje wysoka rownomiernosé zawiesi systemowych na linkach, oprawa o wysokim wspétczynniku E— Materiat Klosza: tw 4 al pus: > 0.9 Wymiary: . o LED 150Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona
oéwietlenia, wymiary 193x193x80mm. oddawania barw Ra>80, Temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3, Stopien 11a6§”§‘5 e%sza. OFZY‘:((’) 392 uczne-opal, , cos¢ > 0,9 Wymiary: w centralny monitoring, stopien szczelnosci: P44, moc oprawy 5W,
ochrony: IP66, IK10, Wymiary 662x95x111mm, Korpus poliweglanowy, X6ox6omm, cose > 0, wymiary oprawy: 890x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.
Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych EIO(]?S()ZIn’:Ol;'Vrvvsgtlsgéos'pr zgr:(i:ssaoogg(;?\nfgglsli é\/l 0;831\ivbsgtrumlen Swietlny: Oprawa LED przeznaczona do montazu zewnetrznego lub wewnetrznego. Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa z optykg
ilggaCh pOSW'eSZ;‘”yCh l‘llib ‘(’deSUﬁta‘?h glpsogm;aon?nowy(:h{ zrédio ' : » cose >0 Korpus i pierscien z odlewu aluminiowego. Kolor: biaty, antracyt AW21 otwartg otwarta, antypanikowa, wyposazona w zrédto LED 150Im, czas
> B . . N . -
S NS c3 0 s WySZOIO\AOI;pt tizynnl_ ob awaggcarg e: 0, | emperla u’ra__ Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédio LED, profil meta!uzowan_y. Uszczelk_a EPDM, Temperatura barwowa: 4000K, [o] podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny
109/ 7 7S arwowa 400K, tolerancja barwy » stoplen $zczeinoscl: aluminiowy malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzaca do Wspolczynnik oddawania barw: Ra > 80, Oprawa symetryczna ekstra monitoring, stopien szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy:
/pow/21.82 m2/ P44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbty$nikiem z oswietlenia akcentuiacedo. bez os’reydni rozs {éwiat’la wysoki szeroka, Stopien ochrony: IP66, Klasa izolacji: |, Strumien $wietiny: 290x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP
/ betdn posaozfa kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible o K odd 13 ,gb’ 'g > 80, ¢ Y tura b. ysokt 4000K 988Im, Trwatosé rednia: 50 000h, Wymiary: 149x247x72mm, cos¢ > 0,9 ' - ' ' :

\renowna VAW Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa WspC c'zynnl 0 ’a\.r'vanla anw Ra ! er'n;l)'era ura arw0\n{a. ’ N ) 3 Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa.
ochronnosci: I, moc oprawy: 17W, strumien $wietiny oprawy: stopien 'SZ’CZ.emOSCI» IP44, klasa ochronnosq.’l,'mpc oprawy: 17W, Oprawa LED z mozliwo$cig montazu na sufitach podwieszanych oraz Wyposazona w 2rodio LED 1000im. czas podtreymania 1h. oprawa
2150Im, skutecznosé swietina oprawy: 126,47 Im/W, trwalosé strumien swietiny oprawy: 800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 47,06 sufitach betonowych, Oprawa z odlewanego aluminium, aluminium i stali AW3 Wyp ) . ’ poatrzym » OP!

’ N N ’ p . Im/W, wymiary oprawy: 595x46x92mm. nierdzewnej, Klosz ze szkta bezpiecznego, matowiony, Uszczelka = jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopief
50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos$20,9. Wszystkie ' I - o P gl . szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 292x111x40mm,
komponenty mozna w pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia s . p silikonowa, qu{yslnlk z czystego alumllnlum, Optyka: asymetwczpq, Moc: rtyfikat CE, CNBOP.

i 7 - ; Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego. Wspotczynnik 55W, Strumien $wietlny: 6253Im, Wymiary: 1505x76x90mm, Stopien certyfikat CE, .
narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalng dyfuzja gwarantuje oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 32W. achrony IG5, Waga 6.4 kg, Trwalodé 50000h LBOB10 (ta=25°C), 050 >
wysokg réwnomiernos¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm. Strumien $wietiny: 4200Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: I, 0,9 ’ ’ ! AW31 Oprawa !_ED oé\fvitletlenia awaryjnego ewakuacyjnegq nastropowa.

trwatos$¢ LED: 50 000h, Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiat klosza: = Wyposazona w rédio LED 400im, czas podtrzymania 1h, oprawa

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych
sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto
LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura

tworzywo sztuczne, Klosz: mikropryzmatyczny, cos¢ > 0,9 Wymiary:
1134x65x70mm, cos¢ > 0,9

Oprawa do montazu na $cianie. Korpus z wyttaczanego anodyzowanego
aluminium. Koricéwki z malowanego odlewu aluminiowego, Klosz: szkto
hartowane. Uszczelka silikonowa, Sruby zamykajace - inox, Podstawa LED

jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopien
szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 292x111x40mm,
certyfikat CE, CNBOP.

barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: o A . ;
| RN S | | c4 IP20, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym odblysnikiem z Oprawa LED zwieszana. Obudowa z extrudowanego aluminium, —R&  zauminium do Odprowadzenia ciepia, oprawa wyposazona w zaslacz, Kat oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna zewnetrzna IP65
108 kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible bezszwowa (wykoriczenie bez widocznych potaczen), wysokos¢ korpusu: optyki: 12°, Klasa izolacit: Il, Stopien ochrony: IP65, Temperatura barwowa: . ot LED W 5 N
‘ ‘ pow. 10.73 m? 9 ‘ Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa 13mm, klosz mikropryzmatyczny, obudowa zamknieta i zabezpieczona 4000K, Moc: QSW, Strumien $wietiny: 3039Im, Trwato$¢ $rednia: 50 000h AW4 wyposazona w modut L czas podtrzymania 1h. oprawa
[ Heazom | ochronosci: I, moc oprawy: 21W, strumien $wietiny oprawy: 2443 Im, A1 przed wnikaniem kurzu i owadéw, optyka przeciwol$nieniowa zgodnie z L80B10, Wymiary: 1284x139,4x71mm, cos¢ > 0,9 dYVE.ZidflmOWﬁ \:/ypOfa;orla w ce:ﬂra]nyl rréc;nltorln%orazy modut do
granitogres skutecznosé $wietina oprawy: 116 Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), DIN EN 12464-1 i zwigkszajgca rownomiernos¢, rozsyt posrenio- . L . K L niskich temperatur. stopien $z¢zeinosci Ipbs, Moc Iw. wymiary oprawy:
| Z } ‘ . c0s$20,9. Wszystkie komponenty mozna w pézniejszym czasie lz' bezposredni, linka stalowa do podwieszenia o dtugosci 1,5m, przewéd Projektor na zrodta LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, 303x184x160mm, certyfikat CE, CNBOP

zasilajacy przezroczysty, temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3, Kolor: szary metalik, Klosz: ptaskie, bezpieczne szkto hartowane, Uszczelka|

wymienia¢ bez uzycia narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalng
dyfuzjg gwarantuje wysokg réwnomierno$¢ oswietlenia, raster

wspdtczynnik oddawania barw > 80, moc oprawy: 58W, strumien $wietiny

silikonowa, Odbtys$nik aluminiowy polerowany i oksydowany, Klasa izolacji: |

oprawa led oprawa os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitu

[ N Shian o el . . &6 Swi . o Optyka: asymetryczna szeroka, Wspdtczynnik oddawania barw: Ra > 80, podwieszanego z optykg ppoz wyposazona w modut LED, 6,7W, czas
- oprawy: 7410 Im, skutecznos$¢ $wietina oprawy: 127 Im/W, stopien S ot Ts , 0,7V,
® antyolsnieriowy zapewniajacy niski UGR zgodnie 2 PN EN 12464-1, o Scit ot N X3 N Stopien ochrony IP66, Odpornos¢ na udary IK07, Moc: 78W, Strumien AWS podtrzymania 1h. Akumulator litowo-jonowy Oprawa jednozadaniowa
BN wymiary 225x225x74mm. ochrony: IP20, klasa ochronnosci: |, kolor: biaty (RAL9016) wyttaczany, - . AN g =]
i N Klosz: MPRM, trwalosé srednia: 50 000h (L80B10), cos > 0,9, statecznik f)w'e"”y- 9}3&'}’2 Skutecznose 5(‘;”'9“_“135%“63‘6”%-Ij;gB'%’WWTempefa‘“ra wyposazona w centralny monotoring, stopiert szczelnosci IP41, wymiary
L] Q) L ‘ DT_I Wpuszczana oprawa sufitowa LED; rozsyt Swiatta z dobrg kontrolg elektroniczny DALI , wymiary oprawy: 1247x250x13mm arwowa: » Trwatosc srednia: » Wymiary: oprawy: 100x100x39mmm, certyfikat CE, CNBOP
Az A2 4& NN 1 T~ [j ol$nienia: moc oprawy 6,5W, Oddawanie barw Ra > 80, temperatura 2 GRUPY. 3 SCENY. SCIEMNIANIE 400x319x85mm, cosg > 0.9 o LED oswietlen Kuacyi - . ot
5 I barwowa 3000 K, kat $wiecenia 100°; Tolerancja chromatycznosci , ) . , . L prawa oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w zrédto
YA %:J ' S - . PR . . Projektor na zrédta LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, EW1 . . A N
D D NS ] p @ 3 U ‘ A2 A2 n ‘ I SDCM: 6; Strumien $wietiny oprawy: 540 Im, Skutecznosé oprawy: CCSs Slterownlk' DALI do ;arzal(.izanla osmetlenlem: Ze§t§w. pgnkt kontrolny Kolor: szary metalik, Klosz: plaskie, bezpieczne szklo hartowane, LED 150Im, czas podtrzymania 1h. oprawa jgdnozadanlowa, wyposa‘zona
ﬁ | 1 @ | C5 83 Im/W; zywotnosé: 30000h L70B50, statecznik elektroniczny; biaty, zasilanie magistrali; elastyczny sterownik o$wietlenia. Sterowanie Uszczelka silikonowa, Odblyénik aluminiowy polerowany i oksydowany. W! w autotest. Moc oprawy 4W, wymiary oprawy: 290x110x39mm, certyfikat
POKOJ WYPOCZYNKU 2 d 2\ 1 ‘ D D ‘ © obudowa z biatego poliweglanu PC; kiosz mrozony, niski profil maksymainie 64 statecznikami DALI. Jednostka sterujgca: okragty ukiad X5 Klasa izolacji: | Optyka: asymetryczna szeroka, Wspolczynnik oddawania CE, CNBOP.
1 4 | ‘ oprawy 47mm; zasilanie napieciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; przypls:kow do urucham|an|a trzef:h scen smetlnyclh. Centrainy, i barw: Ra > 80, Stopien ochrony IP66, Odporno$¢ na udary IK07, Moc: Oorawa LED oéwietlenia ewakuacyinego. nasufitowa osazona w
| pow, 20.29 7 ‘ POKOJ WYPOCZYNKU 3 Ly kI. ochronnosci: Il, wymiary: @87x47mm, wyciecie w suficie: 68~ podswietlany przycisk Come/Go i dwa przetaczniki kolyskowe, ktore sg 36W, Strumien $wietlny: 5112Im, skutecznosé $wietina oprawy: 140 Im/W EW2 ; Pdt LED 1501 " i %h ; dwyp dani
Hp2/0m ‘ ‘ 1.10 fﬁl} ‘ i 74mm, gleboko$¢ wbudowania: 105mm; waga: 0,087 kg, stopien przypisane do dwéch grup opraw. Plastikowa obudowa i przefaczniki majg Temperatura barwowa: 4000K, Trwatosé $rednia: 120000h L80B10, B zrodito Lt mt’ izats po rzyman|a4W, oprawa jednozadaniowa,
— IN ‘ pow. 22.21 0 szczelnosci IP65(od spodu), IKO3, biate satynowo-matowe wykonczenie, Wymiary: 87 x 87 x 13 mm. Latwy Wymiary: 265x319x85mm, cos¢ > 0,9 Al Wwyposazona w autotest, moc oprawy 4W, wymiary oprawy:
N L [] ;){_, : : pid| K270 A do zamontowania w pojedynczej puszce instalacyjnej dostarczonej przez - — — 290x110x200mm, certyfikat CE, CNBOP.
7z /) ‘ ‘ ko driga PV Wopuszczana oprawa sufitowa LED zapewniajgca mocne o$wietlenie klienta. Zasilanie przez lini¢ sterujgcg DALI (brak podtaczenia do sieci), OP@WH LEP przeznaczona do montazu nasciennego, zrodto LED,
| D akcentujace; rozsyt $wiatta z dobra kontrolg ol$nienia: moc oprawy pobér pradu 6mA (3 obcigzenia DALI). Zasilanie: do 64 uzytkownikéw wspbtczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP65,
Wﬂ Fﬂ L 7 ﬁ —— 12W, Oddawanie barw Ra > 90, temperatura barwowa 3000 K, kat magistrali lub 100 obcigzen DALI (maks.200mA). X7= IK06 1, wymiary 200x200x42mm, korpus aluminiowy malowany
% } reresrerers é 7 ) 77 C6 $wiecenia 110°; Tolerancja chromatycznosci SDCM:2; Strumien proszkowo, kolor antracyt, zintegrowany klosz z przezroczystego
LN Ao cr 4 b 1 C Z Swietlny: 1200 Im, Skuteczno$é oprawy: 100 Im/W; zywotnosé: Oprawa LED zdkloszem Yvykonafr_\ymhz tw(;)rz_ywa szturt]:zcvegq,b " technopollmerulgdpornego na uderzenia, dyfuzor z ptaskiego szkta
o ‘ | 50000h L90, statecznik elektroniczny; korpus aluminiowy malowany A2 przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych. Wspdtczynni hartowanego, silikonowa uszczelka, uktad optyczny z soczewek z
) ¥ ! L g proszkowo; zasilanie napigciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; k. oddawania barw: Ra > 80. Klasa Ochronnosci: |, Stopien ochrony: IP40, technopolimeru, rozsyt asymetryczny, Moc:13,5W, cos¢ 2 0.9, Strumien
J h sci 11l iary: 159x159x65 iary ot ' Moc: 24W, Strumien swietiny: 2770Im, Temperatura barwowa: 4000K, Swietny 960Im, skutecznosé swietina oprawy: 71 Im/W, trwato$é 60000h
- I A IS S byt 1 AT = = |— 11— ! | ochronnosci: I, wymiary: 159x159x65mm, wymiary otworu SDCMS3. M .. K " stal. kolor obudowy: b iat s S )
POROI WYROCZYIKU T ‘ 7 . X , Montaz: wstropowa, korpus: stal, kolor obudowy: biaty, material L80B10). K | |
; ' f montazowego: 148x148xh80mm ; 8 4 ( ), Klasa izolacji:
A2 D 105 L%J ~ ‘ klosza: tworzywo sztuczne, klosz: tworzywo sztuczne opalizowane,
pow. 24.01 m? Z % ‘ AQ A2 ‘ Wymiary: 596x596x80mm, Trwato$¢ 50 000h L90B10, cos¢p > 0,9
F=2[70m
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Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami

‘ producentdw urzadzen i materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich
parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze

wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31.

Wynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk
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Z Z = SWOWNIA o, — — — — L 4 | technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza
T FCBE [ ‘ A 3 ‘ konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan
o | - mdzi*r'; 3ng T \ oo ‘ réwnowaznych do pro’porjowa’nych w p_rojekcie wykonawczym pod warunl_(iem _
- | e L ‘ zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania
KU | 7 ey s Bl = &** — 1 o techniczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i
, W | Ll - | ‘ oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢
550 | ‘ uwage na kompatybilno$¢ elementéw i zatozenia dziatania systemow.
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‘ ‘ z czerwi)nyrr’l kloszem - - M | C 1. Wgzystkie [oboté/ nalezy wykonywac zgr;]odnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
’ %

- i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanéj oraz zasadami
J : J : J : J i KOMUNIKACJA ‘
- H - - . i 10— = —

wiedzy i sztuki budowlanej. ) . L i L .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
: - C1
7233’ AW2
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| Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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i drzwmwejl, szklen, fasad, okladzin ele;wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznxch
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. . . . o . B .
4”W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mnlejsz%ch niz okreslone
w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. KaZdorazowo weryfikowa¢ zgodnosc
szerokosci otworu z szerokoscig  okna dla unikniecia niezgodnosci. L )
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfronfowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. ) N . )
wc 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z prQ&ektpwanym .
113 asortymenfem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii‘scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
N~p pow. 9.9/ [ o branzowych (przebleg%l instalacji). | . o o )
), H=2/0m ‘ [— [ 7. Dopuszcza sie zastosowamié materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
I gfhitogres gakosmowm technicznie od wskazanych w projekcie; a takze pod warunkiem uzyskania z%odﬁ PI'OJe_k anta.
: %ﬂ . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy prszmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
S | w dokumentagji - czes¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. . . . ;
I, HH - e e o g 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
rysiuirg,kgw ktlore do tégo skfadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej,
10. Brak ws.kazar{ia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub |
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu'z inwestorem, a takze Z projektantem i za
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3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
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rzestrzenna montowana na dystans
roj.arch.(elewacja zachodnia)
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: branzowe oraz koordynacyjne. ) . . )
70 - 5 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac 5|%z projektantem.
i T | e ) 13. Zgodnie z art 22 ust. z dnia 7 |I.ﬁca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
s £ z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
prze\Rllsaml i sztukg budowlang, | ) . o .
7 14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

Jegozqodﬁ- G - . o .
: 11. Nalezy uwzg{lednlc przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
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SERWEROWNI b ‘ SCHEMAT:
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan
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Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostala niezbedna infrastrukturg na dziatkach

oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi lwno, obreb
% geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn."
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PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

o M. tkowski L ieni do
mgrinz. w ! wykonywania samodzielnej funkcji
- - 4@ projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych

upr. nr: 293/77/PW
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Zasilacz DG 24V, [400W .
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rzestrzenna montowana na dystans

inz. M. DUSZyﬁSki Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i robot w specjalnosci .
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o) .arch. (elewaCJa zachodn |a) \ : : U insta\acwg-m'zv;“i;wnei w iak'es‘e spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
L ‘ o TP ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar
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\ podswietlana linia przeskrzenna montowana na dystans \

\
. ; . ) |
‘ wys. montazu wg.igOJ.grch.(eIewaqa poludiiiowa) pbdswietlany napls przestrzenny montowany na dystans | | | | ] . | ‘ TR SO0 pROJEKT om;s o s
w uys. mrazu wg o arch elewaca poluchions) a ELEKTRYCZNE SLNOPRADOWE|  TECHNICZNY B.2022.11:100
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar




