WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:
SCIANY FUNDAMENTOWE 522 - $CIANA ZEWNETRZNA OKLADZINA ELEWACYJNA SCIANY WEWNETRZNE
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA - gladz gipsowa + malowanie* / plytki ceramiczne w zaleznosci od SW1 - SCIANA WEWNETRZNA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/imK lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / $ciana zelbetowa wg. - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kolor zgodnie z opisem architektury
projektu konstrukcji - $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20 - gladz gipsowa*
- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany - welna mineralna min. gr.20cm lambda 0,036W/mK na welonie szklanym - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- izolacja p ilg. powtok. 2x papa - ruszt i pozytowy, wg. technologi - ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, A = 0,033 W/mK - okladzina z desek kompozytowych ok. gr. 2,10cm. kolor ziocisty dab; - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- powyZej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z UWAGA: - gadz gipsowa*
zastosowaniem siatki pancernej z wickna szklanego oraz dodatkowo z siatki z -gtadz gipsowa w przypadku f $cian: mal I farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 & kolor zgodnie z opisem architektury
~ do wysokoéci gruntu folia kubelkowa, powyze] gruntu do poziomu cokhu - S(Zy’; " :&;m yAbTa m;mv’*mm sowngirzny, kolo zodio zelowaciy, | DVACK
wykonczenie tynk silikonowy barwiony w masie, kolor wg rysunkéw elewacji welna mineralna*/ styropian gr.zsém \ambda 0:036W/mK -gtadz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie
SF2- SCIANA FUNDAMENTOWA - $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
izolacia pionowa, rozwér gruntujacy, asfatowy, modyfkowany -weina mineraina, skaina gr. 10cm, A = 0,040 WimK; SW2 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM
- §ciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6 / sciana zelbetowa wg, | - PaPa podkiadowa gr.4mm - konstrukcja na proftach systemowych CW i UW 50mm
projektu konstrukcji - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, - wypelnienie wetna mineralna szklana gr 50mm
B4 / - zolacja pionowa, roztwr gruntujacy. asfalowy, modsfikowany 'OL?W/{?;:C nlfog\gelggr:\g‘éaés;aitosowania welny mineralnej w rejonach pasow : lo!a pa|ro|zo\acy|na plyt 2x 12,5mm GKB i h\
/ - izolacj ilg. powtok. 2 - - jednostronne poszycie z X 12,5mm , W pomieszczeniact
g . 74 zolaciap powiok. 2x papa na granicach stref pozarowych mokrych nalezy zastosowac plyte GKBi
- gladz gipsowa*
/A " et -
71 SCIANY ZEWNETRZNE - malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
5 $23* - SCIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM kolor zgodnie z opisem architektury
Ay SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA i i . n p n — n
\ s N AR ZEWNETR 108 - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacig; | UWAGA: o Projekt rozpatrywac tacznie z opinia geotechniczna - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
X malowanie / piytki ceramiczne w zaleznosci od - welna styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK ~gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie "
N Iokalizaci, olor 2godie z opisem archtektury - S sobciowa wo, roektn onstnkel S SCIANA WEWNETRZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
\ R i . € .
= gladz gipsowa - wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 WimK; - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 WIWNIE"
W y - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; kolor zgodnie z opisem architektu inickial Pap i ;5 ; Okt i &6 Droi
/1 ST/| - §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm Klasa 20 ' ' gadz ggipsowa, P y OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktdra stanowi integralng cze$¢ projektu.
/ NN/ \ - welna mineralna**/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK . . - i i
: /A ! - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych $Z4 - SCIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN - ynk cienkowarstwowy gr. 1.5mm Data opracqwanla. Suchy Las, lczer\mec 2022r. .
/ ! 4 SW3 et Ina gr. 10 0 : L. Sobkowiak I. V-1815, VII-1904); R. Roszak de Tolki
/ — \ - siatka zbrojeniowa z widkna szklanego - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa, kolor - oW weina mineraina gr. 10cm pracowanie: mgr . Sobkowiak (upr. geol. V- , VII- ), mgr R. Roszak de Tolkmitt
- - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja, zgodnie z elewaca; SWa styropian g 1[3”“ ‘6 i iaskowych ar 24 Uwagi:
B2 UWAGA: - $ciana murowana z bloczkow wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20 N ‘scwina murr:wana 2 bloczkow rgplenno-plas owych gr.24cm W . i rob ey wyk & 200dnie 2 Polskimi N i "Warunkami techni i wykonani
/ LN\ \ * -gladz gipsowa w przypadku wykoficzenia Scian - malowanie - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa - tynk cementowo-wapienny gr 1.5om 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania . .
/ % \ \ * Koniecznosé zastosowania welny mineralnej W rejonach pasow na i Qm’Z?OZ ng‘s:\f':b ltsksowa i ceramicane w zelenodc o okalzag i odb|o_ru robét budowlano - montazowych opracowanymi pzez Instytut Te_cl_1n|k| Budo_wlanej oraz zasadami W|et_11y i sztl_Jkl budowlanej.
// _:f—\‘— \\ granicach stref pozarowych Kolor 2gochie z%p\sem avjhngkmy I | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy
/ N \ 521.1- $CIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN | S25- SCIANA ATTYKOWA GARAZU UWAGA: konsultowat z projektantem. » e o
/ g / \ - malowanie - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacig; | * -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
/ / ] ? \\ - gfadz gipsowa - styropian gr.25¢m lambda 0,036W/mK i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
/ L/ \ ~tynk cementuwo-wag;ennz_gr. 15em S :f;fg;;“éffgg; ‘Zam?akgvé;veaﬁ/f:;°'9‘ﬁ5k°w¥°h gr. 24cm klasa 20 jinnych nalezy zamawia¢ i wykonywad/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
/ \ - $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa - g ! . A ok & . . i I - <
/ = \ - styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK - masa zZbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone N .
/ \| X \ - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiskien sztucznych - siatka zbrojeniowa z witkna szklanego w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig, okna
/ T\ \ - siatka zbrojeniowa 2 widkna szki - tynk silkonowy barwi trzny, kolor zgodne z elewacia; dla uniknigcia niezgodnosci
jeniowa z wikna szklanego tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; uniknigcia niezgodnoscl.
\ o N . ; . . N . . PR . .
/ § 2 \\ - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie  elewacja, 5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
/ LA / \ uniknigcia niescistosci.
/ q / \\ —— — — - - - 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
/ imp: \ | SW4 - SCIANA WEWNETRZNA W SPREZARKOWNI glc'H BAgE‘s;‘ADJ :;E{;fxiﬁ"fz‘z:gg u°k.2';-u °:r:‘;;':iz:‘;'::’s‘ff D;a'p':Ac" NADMYJNIR ket 2mm Murowanie okreslonych partii écian realizowaé po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
miva - S - malowanie farba lateksow: - | d i h i i iald i i 5 iadai: i iakosci i iczni
/ = \\ |  gac gpsowa a A KONSTRUKCUIA DACHU R30 /NRO odpomost na ogie: Kasa E 7. Dopuszcza sig zastosowarnie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
/ \ \ L . ~tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm - papa i krycia, gr.4,2 mm, - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm v WSkazanyc.h W projekcie, a takze POd Wa”—fnk|em v”Zy5ka'n|a zgody Emlgktama- o . .
// \ A \ \\ - welna mineralna gr. 6cm odpomosé na ogier: klasa E - szlichta cement. zbroj. siatka z pretéw @4,5 0 oczkach 15x15, gr. min. 5em | 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w- dokumentacii - czes¢
/ ( 1\ \ . - - - - §ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.12/24cm - pa‘pahpodkladowa termozglkiewalna’gr 4’2"“ ach 15¢1 . - ;go’gi‘a/" ;" i‘p;gkugPS1033036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie konstrukcyjna - projekt budowlan.
maszt kratownicowy antenowy aluminiowy z drabing wiazow4, 4%—\—:\ \\ —] = = = = - t\;"l; cienkowarstwowy gr. 1.5mm / tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm* | - ::;I)Cue:ifuesl‘swma nzyb":"é fs;:; az 2:9‘0";”[‘:[“'5 0 oczkach 1515, gr. min. Scm pamizg"a"cié ol gg‘g ?"0 P 9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego skladnika
5 " TE— - - gladz gipsowa™ - - Un - N - i iani inh i i aDi i i i
wysokos¢ 12,00m, ze slo.zkzém odgromowym wysokosgiA=3,50m; vim \ ) ?“a‘ovg;“e farba lateksowa / plylki ceramiczne w zaleznosci od Iokalizadj, | - Keramzytizolacyiny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziamienie 4-10mm | -stop zelbetowy wg proj. konstrukci sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. ) ) o
AN W gestii dostawcy: montaz/konstrukcji masztu, & / \ ) kolor zgodnie z opisem architekiury " | - styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2, | - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
N monta2 odeiagow, przytyierdzenie kotew, pionowgfie maszlu 4 \ (K) - UWAGA: gr.35cm - gladz gipsowa zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
[ i uszczelmer;\e dachu w/miejscach montazu ko /] \\ s * - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm na $cianie z pomieszczeniem - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm - malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury inwestorem, a takze z projektantem iza jego zgoda
oraz przegubowej pogstawy masztu = I— s suszenia wezy (pom. nr 041) - strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji D5 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI o A . p o A ’
ra masztu na pozjomie: +23,70m N | \\ e * - gladz gipsoewﬁ(vl: prz’ypad‘ku lvykor'\aema $cian - malowanie - przestrzen instalacyjna / sufit podwieszany - 2wir 8-12mm gr. 5cm 11. Nalezy UWZglgdn.lc. przejscia prz_elz Stf"’?y otworow InSta..laCyjn.yCh rOZpatrqu,C | Opierajac sic 0 rysunki branzows oraz koordynacyjne.
/ A \ e - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gladz gipsowa, - geowldknina 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projektantem.
/" brzelew auhryiny 20x10cm ze =\ \ o , malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury* - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
‘ / Zintegrofanym kolnierzem \ \\ ‘ UWAGA: ) odpornosc na ogien: klasa E z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana,
/ blaf4 stalowa obustronnie ocynkowana, \ operzenie 2bachy yanowo <yrkowe 3 g;i:;’j‘;:ﬂ‘:&"vﬁgf:ggyo9'“2 gipsowa | malowanie w przypaku . g;‘;g:;’:";“s"m%%g‘émpa ke lambda 0.036WIm: NRO. 14. Wszystkie otwory w stropach, écianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.
/ ywowana, powlekana poliuretanem \ f At N : e : § i N N " L - N P N - - N
‘ / olor RAL 9003 \ patynowanej 0,7mm "kal Pﬂ“g“’:kq‘ 2 N D2- DACH NAD GARAZEM gr-mm-ﬂ‘ Ocm wiaPEQT 02 Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
/ otwér w attyce: spod +8,27m \\ 19.95 I—H‘Mm ) N 'Z’jﬁmoéc g Koo b frycia, gr4.2mm, :Z;gzxgag;i'eﬁfkmsﬂ:kﬁ‘ m przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomié projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
/ \ Pﬂizi::ﬂx:lfz#”yngz:n?;g:; - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm - styropian EPS 70 gr.10cm o ! .
// \\ bahcd stelone 3o evocynkowana ~plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronne; okiadzinie z papier kraft - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG
i . i I j krytego aluminium pianki 0 wsp. przewodzenia nie wigkszym niz A=0,22 - siatka zbrojeniowa z widkna szklanego L "
/ \ pasywowana, powlekana poliuretanem opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej po ™ odpomosu k
/ \ olor RAL 9003 patynowane] 0,7mm na podkonstruki 26 WImK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztaftek z pianki - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, growna . . , .
/ \ ; oo ‘ " ' PIR gr.1-17cm; pianka NRO kolor zgodie z elewacja ) zarowej : konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
‘ +8 otwdr w attyce: spod +8.27m [ skiejd - paroizolacja - folia PE gr. 0.2mm D6 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY pozarowe] | konstrukcja dach strop sewetrzna " dach
‘ - blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji ukladana w spadku 6,5% - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, budynku nosna achu ¢ wewetrzna achu
. . . . DACHY | STROPODACHY - konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji odpomnos¢ na ogien: klasa E
opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej REI 60 R REI 60 ‘ ‘ opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej D3 - DACH NAD CZE$CIA MAGAZYNOW, - papa podkladowa gr.4mm D" R - REI El A -
patynowanej 0,7mm na podkonstrukcji ze tura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym rura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym patynowanej 0,7mm na podkonstrukcji ze D1 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY - papa . i A krycia, A gr4,2mm, - styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. 30 ( ) 30 30 ( ) ( )
sklejki wodoodporne 40x20x35cm z przelewem awaryjnym z blachy 40x20x35cm z przelewem awaryjnym z blachy sklejki wodoodpornej ‘ - papa i iego krycia, gr4.2mm, odpomnoscé na ogien: klasa E obciazenie 3000kg/m2, NRO, gr.30cm SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY
tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm ‘ odpomosé na ogien: klasa E - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm - paroizolacja - olia PE gr. 0,2mm
éé’logg) kolor RAL9003 i kolor RAL9003 e - é:"ﬁo o podladous emazgrzenahagrémn st emen. 2ol sika  reow 04,50 ozkach 15415, - fy':’kpcze?:‘be?;v‘:’yo‘ﬁz"zmk;gfj“;;rlr“ N
otwor w attyce: spéd +8,17m otwor w attyce: spéd +8,17m - szlichta cement. zbroj. siatka z pretow 94,5 0 oczkach 15x15, gr. min.5cm | gr. min. 5em - -
Wieneic +6,97 KALENICA D2 +6.97 Wieneic - papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm - papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm - gladz gipsowa :
. 24x24cm y 24x24cm - keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm  uziamienie 4-10mm | - keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziamienie 4-10mm | - Malowanie farba lateksowa, kolor bialy RAL 9003 . z =
Sz spéd: +6.62 6% 85%, spod: +6.62 ‘ - styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kgim2, | - styropian EPS100 036, lambda 0,036WimK na max. obciazenie 3000kg/m2, | D7- DACH NAD WIEZA STRAZACKA DO CWICZEN O ODP. OGN. : .
opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej patynowanej - NRO, gr.35cm NRO, gr.min.25cm PRZEKRYCIE DACHU RE15 - w odniesieniu do catego uktadu przekrycia
0,7mm na podkonstrukeji ze skiejki wodoodpornej Lt — —_— Tl +6,62 219/90 ‘ - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm ’ - paroizolacia - folia PE gr. 0,2mm warstw, KONSTRUKCJIA DACHU R15 /NRO
EEDEERESS —_— —— - strop Zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji - strop zelbetowy wg proj. konstrukcji - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
brama garazowa przemystowa segmentowa, 2119/90 — X / 3 —_— —— - przestrzen instalacyjna / sufit podwieszany - sufit podwieszany odpornosé na ogien: klasa E,
wykonana z systemowych profili aluminiowych; / ‘ +5,95 / EI60 ‘ - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gladz gipsowa, - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gladz gipsowa, - papa podkladowa gr.4mm, =
wypenienie szklem bezpiecznym od wysokosci 51N\ Belka 24x116 / \ / ' / / \ gj’kﬂ 5 opierzenie ¢ blachy tytanowo - I \ / \ malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie  opisem architektury* malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury* - styropian EPS100 036 w spadku 2%, lambda 0,036W/mK na max.
150cm, przeszklenie podwajne o gr. 20mm; szyba | Z N as é;- + 4%2 \ p \ / \ , \ 5 Zd' :‘";2 g cynkowej  0,7mm na / //K\ ,\\ \ ‘UWAGAi ‘ ) ) UWAGA: ) . obciazenie 3000kg/m2, -
akrylowa, odporna na podrapanie; brama po_dnqszona +498 |05 <4 pod: +4. \ / \ / \ ‘ / \ / 3 . D5 wudcz:zj sﬁﬁgw JRPZEN | FEN s rgg:uczzmto:/dc;;;z;;;:::yégbadz gipsowa i malowanie w przypaku - [:ymk( cerr%?ntowo-wap\enny‘ gtadz gipsowa i malowanie w przypaku - strop zelbetowy - wg proj. konstruki INWESTOR: » ] ADRES: ) )
ko e sdali ¢ pomisorsens anowis B . / / / i i N & i .~ RN SRS “ g roku sufty : sirop Komenda Migjska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan
lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska % & Nyadl A s = ~ e T T : Gfflrmmrmennc s N A 7
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- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)
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P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




