
LEGENDA:

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Instalacja zimnej wody

Umywalka

Natrysk

Pisuar

Zlewozmywak z ociekaczem

Zlewozmywak dwukomorowy

Pralka automatyczna

Zmywarka

P

Z

Zlewozmywak trójkomorowy

Instalacja cyrkulacji

Zlew

Miska ustępowa

Złączka do węża

Instalacja wody do napełniania wozów

W01

DACH

PARTER

PIĘTRO

Ø90x5,4
PE100 SDR17

DN 80

c.d. wg rozwinięcia
instalacji hydrantowej

DN 80

Zawór pierwszeństwa
DN80
Zawór zwrotny DN50

DN 80

Zawór odcinający
DN80

Przejście PE/STAL

c.d. wg PZT

c.d. wg rysunku kotłowni
na przewodzie cyrkulacyjnym
zamontować pompę
V=0,159m3/h
H=11,1kPa
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+1,1m nad terenem

Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15

C
W

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i
pokrętłem uruchamiającym
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Termostatyczny ogranicznik
temperatury wody cyrkulującej
typ ZTB 4011 DN15 prod. HERZ
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Termostatyczny ogranicznik
temperatury wody cyrkulującej
typ ZTB 4011 DN15 prod. HERZ
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Termostatyczny ogranicznik
temperatury wody cyrkulującej
typ ZTB 4011 DN15 prod. HERZ
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Nasada Storz 75
do płukania węży

Termostatyczny ogranicznik
temperatury wody cyrkulującej
typ ZTB 4011 DN15 prod. HERZ
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Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i
pokrętłem uruchamiającym

Wysokość montażu
+1,1m nad terenem
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Zestaw hydroforowy na cele instalacji p.poż. oraz bytowej
typ COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS
prod. WILO
1 pompa (praca)+ 1 pompa (rezerwa)
instalacja hydrantowa:
q=2,0l/s, Hdys=300kPa
Instalacja bytowa:
q=2,34l/s. Hdys=190kPa
Zasilanie: N=2x2,2kW (400V)
masa: m=193kg

+ układ pomiarowy z przepływomierzem
Uwaga: Zespół pomp pożarowych posiada aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i świadectwa
dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony
przeciwpożarowej.

DN 50

Układ pomiarowy
z przepływomierzem

Odprowadzenie
do KSM

Do stacji uzdatniania wody w kotłowni
(uzupełnianie zładu)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

16.09.2022r.SANITARNA

A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY -

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:INWESTOR:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

N

„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną 
infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi 
Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

SCHEMAT ROZWINIĘCIA WODY IWK04

mgr inż. J.KUCZNEROWICZ-
             CICHOWSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. nr: WKP/0139/POOS/09

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów 

urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i 

standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do 

skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co 

wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania 

rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem 

zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne 

zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku 

zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność 

elementów i założenia działania systemów.


