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typ ZTB 4011 DN15 prod. HERZ
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Zestaw hydroforowy na cele instalacji p.poz. oraz bytowej

typ COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS
prod. WILO

1 pompa (praca)+ 1 pompa (rezerwa)
instalacja hydrantowa:

q=2,0l/s, Hdys=300kPa

Instalacja bytowa:

q=2,34l/s. Hdys=190kPa

Zasilanie: N=2x2,2kW (400V)

Zawdr odcinajgc
DN80
Zawdr pierwszenstwa

DN80
Zawor zwrotny DN50

DN 80 ZW

Armatura zewnetrzna mrozoodporna DN15:
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-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnetrznego przy kazdym zakmnieciu zaworu
-korpus z gtowicig na klucz nasadowy i

- pokrettem uruchamiajacym

Wysoko$¢ montazu Myjka cisnieniowa
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LEGENDA:

Instalacja zimnej wody

Pisuar
Umywalka

Zlew

Zmywarka

elementdw i zatozenia dziatania systemow.

Natrysk

Instalacja cyrkulacji

Zlqczka do weza

Miska ustepowa

Pralka automatyczna

Zlewozmywak z ociekaczem

Zlewozmywak dwukomorawy

Zlewozmywak trojkomorowy

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja wody do napetniania wozow

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw
urzadzen i materiatéw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i
standardéw i nalezy traktowac¢ je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zastosowania
rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne
zostaly przyjete aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku

zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kompatybilno$¢
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Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostaly niezbednag
infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."
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