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Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr

Yonos PICO1.0 25/1-4

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
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E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 24.08.2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Ty mé Wysokosé podnoszenia éAp / bar Wydajnqé’c' _ 0,54 m3/h
3 E Wysokos$¢ podnoszenia 1,32 m
352 E 035 Medium Glikol etylenowy 30 %
E E Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
3 =03 Gestosc 1032,00 kg/m3
E £025 Lepkoé¢ kinematyczna 0,98 mm2/s
E 3 ;02 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
0,134 Wydajnosé 0,54 m3/h
E A1 U Wysokos$¢ podnoszenia 1,32 m
0,5 1 £0,05 Pobér mocy P1 0,01 kW
E Tryb praca/rezerwa dp-v E .
N /kv\(/)é Pobor mocy P = — 0 Dane o produkcie . o . N
= / yb pracal a dp-v Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
00155 2 Yonos PICO1.0 25/1-4
0,015 3 2 Rodzaj pracy dp-v
0,006 %~ / Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
0 E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
e = Spraws&cﬁ% M.a>f. temp otoczen,u::l 40 °C
24 9 / f \ Minimalna wysokos¢ doptywu przy
20 50/ 95/ 110°C 0,5/3 /10
103 Tryb praca/rezerwa dp-v Dane silnika
0 Konstrukcja silnika Silnik EC
L L Wspdtczynnik sprawnoséci energetycznej (EEI)
0 1,6 2 2,4 Q / m3h

180

Zmiany zastrzezone

73

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napigcia
Max. predkos¢ obrotowa

Pobdr mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Emitted interference
Interference resistance
Dtawik przewodu

PE

Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

0,02 kW
0,26 A
IPX4D

F
zintegrowany

Kompatybilnos¢ elektromagnetycznaEN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm

Materiatly

Korpus pompy EN-GJL-200

Wirnik PP-GF40

Wat Stainless steel

Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metal:
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg

Numer pozycji 4248082
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