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- INWESTOR: ADRES:
~~*1| Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznart
NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Parnstwowej Strazy Pozarnej
e x = w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
H gyggmzb‘achy tyan-cynk patynowanej ||| || infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
mE . kolor RAL9003 W | Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."
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/ —— mgr inz. W. GONET L i budowlane w jalnosci
= telekomunikacyjnej do projektowania
/ bez ograniczen
+8.79 / 2 upr. nr. WKP/0184/PWOT/10 g A DO XXI
= spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.
+ } } D D } } ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari
BRANZA STADIUM: DATA: SKALA:
TELETECHNIKA | PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r. 1:100
~w TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU:
e 1\ @ /3\ NO ‘ 4\ /5\ /6\ /7\ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
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