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POSADZKI

P1- POSADZKA NA GRUNCIE

- warstwa wykonczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15¢m -
gr.8cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15cm

- folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- nasyp budowlany z pospétki piaskowej o 1s>0.97

- grunt rodzimy

UWAGA:
- wykonczenie posadzek na jednakowej wysokosci - brak progu

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU, MYJNI, SUSZARNI WEZY

- warstwa wykonczeniowa posadzki - zgodnie z projektem posadzek

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie widknami stalowymi w ilosci 20 kg/m3 betonu + dozbrojenia wg
rysunkow konstrukcji z podsypka utwardzajacq,

- folia PE 0,3mm (wywinigta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 15cm

- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcii

- nasyp budowlany

- grunt rodzimy

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ

- warstwa wykonczeniowa posadzki- zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C25/30 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15¢m -
gr.8cm

- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr.10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 15cm

- nasyp budowlany z pospétki piaskowej o 1s>0.97

- grunt rodzimy

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ

- warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- P4.1 posadzka techniczna PCV pradoprzewadzaca - zgodnie z projektem
posadzek

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- folia PE gr. 0,3mm

- strop zelbetowy gr.24cm, wg proj. konstrukcji

- * przestrzen instalacyjna

- * sufit podwieszany- zgodnie z projektem sufitow

lub

- **tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- **gfadz gipsowa

- **malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

- wykonczenie posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu

_*warstwy w przypadku sufitu podwieszanego

_*“*warstwy w przypadku braku sufitu podwieszanego

P5 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM
- warstwa wykoriczeniowa posadzki- ptytka gresowa
- wylewka betonowa w spadku, gr.min.5cm, zbrojona
siatka fi 4 150x150mm lub widkna polimerowe 2 kg/m3 betonu
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca
- ptyta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy

P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY

- warstwa wykoriczeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukcji, gr. 20cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gtadz gipsowa

- malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

P7 - BIEG SCHODOW

- warstwa wykonczeniowa - ptyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem
posadzek

- bieg schodowy wg projektu konstrukcji, gr.18cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gtadz gipsowa

- malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

P8 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY | BIEG SCHODOW W
STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ

- warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu

- spocznik zelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji;

- bieg schodowy gr. 14cm - wg. projektu konstrukcji;

- * tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- * gtadz gipsowa

- * malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

* - watsrwy tylko na poziomie parteru i 1 pigtra

P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ

- warstwa wykoniczeniowa - impregnat do betonu

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowa @4,5mm co 15¢m -
gr.8cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15cm

- folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- stabilizacja cementowo-piaskowa, stopien zageszczenia Is = 0,97 grubosé

wg. projektu konstrukcji

- grunt rodzimy

UWAGA:

- wykonczenie posadzek na jednakowej wysokosci - brak progu

LEGENDA WYKONCZENIA $CIAN:

LEGENDA POSADZEK:

Sciany malowane zmywalna farba lateksowa -matowa, farba do wnetrz; klasa
osporno$ci na szorowanie na mokro: klasa 2 wg PN-EN 13 300; granulacja drobna
<100um, wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw; zdolnos¢ krycia: 2 klasa w
zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru biatego.

lokalizacja: magazyn, kottownia, rozdzielnia elektryczna/UPS, pom. hydroforu,
magazyn techniczny |, magazyn techniczny Il, magazyn logistyczny, warsztat
naprawczy, magazyn sprzetu pozarniczego, magazyn sorbetéw i $rodkéw gasniczych,
sprezarkownia 1, sprezarkownia 2, serwerownia.

Stopnica schodowa katowa z plyt lastrikowej gr. 4cm na bazie biatego i szarego
cementu, farb i grysow; wysoka odporno$¢ na $cieranie, podwajne wktadki
antyposlizgowe; kolor czary zblizony do RAI 7043

Sciany malowane farba lateksowa, satynowo-matowa na pefna wysokos¢
pomieszczenia; zmywalna i odporna na dziatanie $rodkéw czyszczacych i
dezynfekujacych; 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300,
wysoka odpornoé¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania; wodoro$cienczalna,
przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu, dyfuzyjna, o
zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

lokalizacja: pozostate pomieszczenia

Ptytka podiogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor czarny zblizony do RAL 7043,
powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masie, rektyfikowana i szkliwiona,
mrozoodporna, antyposlizgowo$¢ R9, odporno$¢ na $cieranie PEI 5

Cokot z ptytki cokotowej 60x9,5¢m kolor czamy (z tej samej serii co posadzka w
pomieszczeniu).

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze plytek.

Ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy. Fuga elastyczna 2mm w
kolorze plytek.

lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, pralnia/suszarnia/mycie butéw, dezynfekcja
sprzetu, magazyn medyczny, warsztat naprawczy-myjnia, stacja odo, suszarnia wezy
(do wysokosci 2,40m.), myjnia (do wysokosci 4,50m)

Ptytka podiogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor czerwony zblizony do RAL
3020; powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masie barwiona w masie, szkliwiona,
mrozoodporna, antyposlizgowo$¢ R9, odpornos¢ na $cieranie PEI 5

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze ptytek.

Fartuch z plytek na $cianie za umywalka, do wysokosci 1,5 m nad posadzka i
szeroko$ci 1,2 m - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8,
30x60 cm, kolor bialy, potysk. Fuga elastyczna 2mm w kolorze pytek.

lokalizacja: garaz, magazyn techniczny |, magazyn techniczny II, warsztat naprawczy

Fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 2 rzedy ptytek od poziomu 0,9m nad
posadzka, na catg dtugosc blatu - pytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk. Fuga elastyczna 2mm w
kolorze plytek.

lokalizacja: zaplecze, pokdj dodatkowego zakwaterowania 1, pokdj dodatkowego
zakwaterowania 2, aneks przy pomieszceniu podoficera dyzurnego, pomieszczenie
przygotowania i spozywania positkéw, aneks przy z-cy dowddcy JRG

Plytka podiogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zblizony do RAL9006;
powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masiegres barwiony w masie,
rektyfikowana i szkliwiony, antyposlizgowo$¢ R10/B, odporno$¢ na $cieranie PEI 4,
Cokot z ptytki cokotowej 60x9,5¢cm, kolor szary zblizony do RAL 9006 (z tej samej serii
co posadzka w pomieszczeniu).

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze pytek.

UWAGA:

w obszarze brodzikéw nalezy utozy¢ mozaike 5x5¢cm gr. 10mm (z tej samej serii co
posdzka w pomieszczeniu) kolor szary zblizony do RAL 9006; gres barwiony w masie,
rektyfikowana i szkliwiony, antyposlizgowo$c R10/B, odporno$¢ na $cieranie PEI 4

Fragment $ciany malowany na kolor czerwony RAL 3020

Ptytka podiogowa - gres techniczny 30x30cm, kolor szary, powierzchnia gtadka, gres
barwiony w masie, szkliwiona; antyposlizgowo$¢ R10/B , odporno$¢ na $cieranie PEI
4

Cokot z ptytki cokotowej 60x9,50 cm, kolor szary zblizony do RAL 9006

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm. w kolorze plytek.

Ptyta ochronna w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL 7011) na
wysoko$¢ 1,50m od gérnej krawedzi cokotu

Ptyta ochronna w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL7011) na
wysoko$¢ 1,00mod gomej krawedzi cokotu

Panele podiogowe HPL - dewnopodobne z naturalng struktura; o wymiarch
1207x198m gr. 9mm.+ podklad wyciszajacy 2mm,; klasa AC6/34 Scieralnosci i
uzytecznoci, antystatyczne, odporne na blakniecie, zarysowania, zachlapania;
woodoodoprna piyta. Kolor dab srebny.

Listwa cokofowa na wysoko$¢ 10cm.

Katownik stalowy 50x50x3mm na wysoko$¢ otworu drzwiowego w kolorze zblizonym
do koloru ciany (biaty lub RAL 7011)

Katownik stalowy 50x50x3mm na wysoko$¢ pomieszczenia w kolorze zblizonym do
koloru $ciany (biaty lub RAL 7011)

Panele podiogowe HPL - dewnopodobne z naturalng struktura; o wymiarch
1207x198m gr. 9mm.+ podklad wyciszajacy 2mm,; klasa AC6/34 Scieralnosci i
uzytecznosci, antystatyczne, odporne na blakniecie, zarysowania, zachlapania;
woodoodoprna ptyta. Kolor sosna biata.

Listwa cokotowa do wyskosci 10cm.

Wykoniczenie pomieszczenia nr: 0.10, 0.1, 0.20, 0.25, 0.26, 1.06, 1.13, 1.16 (tazienek, wezta

sanitarnego oraz wc) zgodnie z rysunkiem szczegotowym: projekt tazienki.

Betonowa posadzka przemystowa impregnowana impregnatem do betonu: posypka
utwardzajaca oraz impregnat
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