|
|
|
KRR

ush
Bgus s
masus s,
DA T
e tiustigu!
Snentast
O *iyl\* i \
i gutigu
at )Ljrt ! BB
uutyustiny
uat
et gt ustigus
T T ?TTTH*
T AT er’f %)/\/
\j:j; ;—‘Kjﬁjiﬁjﬁvﬁi
uiSguetiguut gus
Y
it ettt ustus
us gty sl 8
usfgusi gty
- Ansssusshiss et
| N R
OO AT ! AT AT AT AT -
£ AT AT O e e usty A 5y i
£ PR P R R R P R P
| A D R B R R R R 7/
8 kka,\\/‘\%;g»ﬁng; uusy UW}Q pustigestyn
AT O AT AT AT AT AT gy ATy
I R R R PR PP PR PR |
| ~ | RIS |
AT
~ b S |
‘ %) ‘ ety ‘
Nunt
s 3 punst
£ > sas ‘
£ £ > ‘
: | e || / 5
| ~ 4 ,s | |
£ K |
& SCHODOW, | wC |
| % 2 ¥ 5 |
5% oow /2487 m | 2 ‘
& betdn posal <7
‘ preghowaia ‘ 4 ‘
| : | Wy WB |
82 +347 |
| /R v |
0 |
| | Kl |
PRZEDSIONEK | \ J ‘
‘ ‘ 1.08 \\
pow. 10,73 m Y ‘
H=270m \ 2 :,// ‘
‘ ‘ granitogres \\ ‘
+3,485 \ d WA ‘
M‘ ., +3‘8E‘/ \ sz 3»(,,,{,«‘,, e e e l
SAASAEAAAY % PI9999S NYEAAAAAAK XXX e ) - ‘ _— / SO 99999 % AXXAX NEAAAAAA AKXXKAXA
g o /- ez W
o2 H 120 m'/h
< o ‘ 160,
&3 O E: NY
\ ’ 4
‘ N1 | 90 m3/h 1 i E | POKOJWYPOCZYNKU
POKGY1 WY RO GRIJH< S 1.10 £
90‘;!5?/" e 85 pow. 22,21 m
‘ - pow. 20,29 A — =270
H r\—r‘_\-l‘ N H=270 m A \‘ wykladzina PCV
wykladzina PCV AU m 1Sk 7.02
< - 7| ! [J otwor w stropie
5?/' g @ ‘ (0141, +dach) N1 | 120 m3/n
< 80x30cm
< h 7] Wi | 120 m3zt
: - | 7
O] =
i Az Ian ﬂ
925 2
‘ — - i i O
POKOJ WYPOCZYNKU 1 I
K727 m o
S Jr, o 7 ‘ SPIN S — @
opu yrfiopie o = 160
] " 1jeich) NilkigdA20PE3 /h 160 1] Y
3¢S~ Bosem ¢ 3 B |
| a i | 120 m3/n | H ks —
= N = oKD 4
=7 ety o aovene | |7 Eni R KRR RN
os (ridach) B | S B o . ] Wi pd20om3/f | % 3
. = . @
S 14 72X 2 Il | K697 m wykladzina PCV ¥
Qz === = 2 :
S i 53 = 1% otwor w stropie
T == - A H g i
mikotaowa | 12 160 o
- — | | 5k - voreson — T s =i 4 —r @
JOQF s o S ioun pkamam . A7 . ‘
07 cénieiowy %
‘ N POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA MIW 144 ,f A i A i }
| SPOZYWANIA POSILKOW yey o PSIT2 4 A H thoredcl] F—
k1 oS- —H tr
o [ T o] s | | s - ~ | | | | N | |
0K 500 m3/h W) D £[@
% \ 3 |/ N 0P 3
370 e \ 7 ah o \ | | \ | | O \
= il
skl (3¢ 50 ] ‘ 8| LT N N N 853
a L\ R —— e — S8 ;]§ - — ————& 2 B 2
| | o4 [l
mimi=tuln N (il
u z K 705 m| E
| A — et AU s U
g sosggEgs | | ) | I8 4
T AT Ee———— %7 —p = - e
T 300 J ! g
N P X , _ % 3 SK 5.93 m
{{ SK 7 ,m}:(é )
| A . e (<
[ §§ ©1+1: J17dach H [SK 7.
14 AN / &g T‘\ R . .
3 RZEDY SZAFKEK 12szt E% J— bsa Centrala Aentylacyjna NW9H| |podwieszana
40x40xH=40cm T \ ot S0 Vn=1500m3/h, YW=1500m3/h
| 3 :E AN y g2 N /L i LxSxH=1700K1560x395mm
1 ‘ 2 I @9 nagrzewnica glikol 30p% Qg=4,4kW
L 3 3 3 = ol % ] _ S 30 wymignnik krzyzowy
- - - H&%M | swowNA [ 555 ] Nel= (0,410, 5kW); 230V
: : : : BI - 112 / m=119kg+/~10%
000x800mm E pow. 44,18 m’ ZlHokg .
o blca 7l 0 £ ‘ H=369 m 4 X510
m magnetyczna, = ina PC i 19 m
o N1 | 150 m3/h 160 ivchol 0 Sl otwér wstiopi  [F2]
= | POWIESZCZE Wi 1o m3/h | ] | oo ——u : ‘ drazek do (+1/dach) i o
.Q W Inl”7VN L | JJ UL M T N - . ~~__ podciagania = 45x5l()cm T/:‘S)g
< i SK 5.22]m
~ ool i | e / i
oS pa var SK 593 m S VSV e 000 e0ereerrrrrreererrererrrrrrrerrerrresrIevere
e e JN e S | | (K595 ] 4 /)L < S I
[ o N [ : o /0 . NG 1 NG 7 A A N 1 17 (= = ] e s ]
% 7 L 52 =1 5 /|
— =] : S
ﬂ 500 v = otwor w stropie
S SK7.0q m % 400 SR — 8 | Meeey .
= 3 2isem ) il
3 X X 400 500 —
o . . 300 ‘ ‘ 200
§ =) = J J N2 | 275m3/h oworwsireg [
= | t+ L R (+1/dach)
5 Wl [ -m3/h ” H 454500 |
A 5 ‘ +2,45 \\\ 400 | S——l —
B < 300 e | g X
E A\ . Wi 2 = otwdr w stropie 1060 m'/h
B \\ SK[/6.90] m 400 = P
|l \ e i S 00 0 eax; lEEen
B | slg n lafou 500
r ‘ i | 400 hih ‘éff otwor w stropie otwor w stropie 200
154004 ach) 4 3 ¢ N y N 4 Y (+1/dach)
KLATKA 1 5¢ olo ol ol ol ol olo ole 8l Sl Sl (=3 Sl Sle i=3 @48cm
+3,85 ticn m'/h 8 8 8 5 s 58480
SH)(E;W\ : 0 g8 g8 gz =l (] g8 g2 g8 g8 (] S 2[3 E 6] S N
i o - x 1} \
Igstri ph 600 1060 m’/h
U s SK 553 m
.. || = 11% SHNINS 700 x 40 Sl 500 1 g Centrala wentylacy 1 W6 podwieszana —
= — - — — b Lk | 00 70 Vn=3000r3/8, Vw=2500m3/h
< i LxSxh=18P0x2180x495mm
f . nagrzewnica fgikgl 30% Qg=11kW
LYL8 5 g5 gkss ss38 S Agpiennik krzyzowy
"o e T B ik i i = NelEEFA5+1,35kW);230V 500
: \ J[+Bachig 400 =245kg+/~10% 200
‘ pgvy-zﬁ%7n1m‘ ‘/.\D‘] O 2 K555 ) - % 79/7 [ — = —
=2, 18 =t
40 m3/v granitogres L ki
40 m3/h 7 1T ud>y§ alin OpTKanay N g @ <
2, f <ohiv-40EY: = 3 —
w0 g s A ‘ REI60 q m|[SK 5257 SK 532 m Zf N " L
— 20 ] ) 300
JLLIEUNN SPE N SERWEROWNIA 920 zaslanie SN 4007 J—— T 750 [
3 wenty
+3.85 |\ 11;591 2 i Vw=200m’h Viw=40m’lh 500 x 200 500 C igg
\ = ‘ \ T BE zasilanie:0,34W; 230V, zasilanie:0,3kW; 230V 7 T30 2
: I +4,15 podioga techniczna PCV wentylator W2 wentylator WM2 e 5K 5.5 nf
AN / f 3 S5 | ‘ - Vw=320m’h Vw=210m’h N =83
- 4 J —| z — | otwor w sropie b w Svopy zasilanie:0,3K; 230V. zasilanie:0,3kW; 230V 50 mi/h
M ma (0+1) rtldach) i X X 600
600 x 600 W | 75 #g)h g‘g “ 323 - B bl /e o aipy || |0 l qu\SC 7\57”@[ :}Edm % 47 IS féy;r;rcpv)strope L okt X0 w20 500 | i
s/ N ) 7 s 100 \“ ,,—jr/ s
DOWODCY ZMIANY ‘ h 7 e K 593 m & 110x35¢m 300 _@
0 $p6d:+3,90 . . . . . . . . tylator W
28 m powu'?%m -4 ‘ - odsysanie spalin N odsysanie spalin odsysanie spalin odsysanie spalin =3 Uj":g;m";h N 30
181 AT 5 od boku pojazdu od boku pojazdu od boku pojazdu od boku pojazdu od boku poj zasianie:0,3
1 grantogres X757 5 wys. ok. 0,5 = 1,0 m wys. ok. 0,5 = 1,0 m \wys. ok. 0,5 — 1,0 m wys. ok. 0,5 — 1,0 m wys. ok. 0,5 wntytor - ' womxm -
. - e i a1
T004800mm {000 A ’ ) S 600 —[SK 564 m
A E;&&MM*X\Z\}KKA XS 300 N
! % % S R U i o SRR —
S o ]| - o 58 B
| 3 oo |7 é@ N 500 x 200
- 5 = ’ E S — / ,% p—
N V2 powobcy JRG f owsrwstropie | | | PH4 pocblan > 4
- 1.20 - ] N s (+1/dach)
120 m*/h pow. 26,59 m ‘ Z ‘ ‘ 2160mm § \
600 x 600 H=3,00 m - — » ratka wyci
wyktadzina PCV £8 5 K yciggowa
, - LW "h = ‘ H -CA DO\fvSchL RG - 7 5004500 [T
’ N ?4_§ ‘ g = P pod| stropem
- | T p ] AE%%—E > Y ol
- ‘ / Sold5| | wykiadzifa PCV —g W/ T
. wi | \
BN /. | ISk a = -0 —— — - -
oumenion N+-JA20 m3/n wazoo ‘ =5 100
\ AN s/ = s
W1 | 120 m3/h 7 <
| L m/n \ | \ POK®J WYPOGZYNKU
— — — /R S— —— L Rt [ =y — == — — —
0 ¥ vieiounkcyn -
= SRR }i y g crukarka, skaner, ﬂ pow. 8,40
‘ < ‘ R ‘TNH\ ‘  kopiarka, format A W F = 2.0
\ wieszpk na okryci o o ‘ 5/ tﬁ 100 « wramtogre{_“
_wierz¢hnie m
+470 =>>< N1 |40 h}/h J
= ! L ‘ | Wi |40 T
— = T — 1 ZMpe s 2 7= —
»L}erw% i i ! { J’YWWWYWW‘W. K A\"Y‘y‘yywﬂﬁrw\ N\W‘Y‘Yw‘%wwyv’v’y\%"v\%ﬂi}{yWYYWW\(’Y’W\N‘E{‘Y‘yywww\(’Y’Y’*r}[ileYW%‘ ‘
I I ‘
N w [~ ‘

ol

o ©

>

LEGENDA

| com— system nawiewny N1
| com— system nawiewny N2
| Com— system nawiewny N3
————— system nawiewny N4
system nawiewny N5
3 system wywiewny W1
i system wywiewny W2
—————— system wywiewny W3
system wywiewny W4
| com—| system wywiewny W5
| Com— system wywiewny W6
———— system wywiewny WT1
——3 system wywiewny WT2
———— system wywiewny WT3
———— system wywiewny WT4
———— system wywiewny WTS
| Com—| system wywiewny OK1
———— system wywiewny WS
———— system wywiewny WM1
| Com— system wywiewny WM2
| Com— system wywiewny Wsit
| o— system wywiewny Wsw
| Com— system wywiewny WK1
| Com— system wywiewny WSPR1
| Com— system wywiewny WSPR2
>O< Wywiewnik wirowy/ zawdr powietrzny
N
/O\ Nawiewnik wirowy/ zawér powietrzny

Wywiewnik wirowy dalekiego zasiegu

Nawiewnik wirowy dalekiego zasiegu

[ = | Klapa ppoz.
N:3000m3/h| Ilo$¢ powietrza $wiezego—nawiew
W:3000m3/h|  lose powietrza usuwanego—wywiew

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna
dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na
konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumanetacji w konteksécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak ia na rysunku techni elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

hw dc ji - czese

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG
odpornosci glowna : - " .
pozarowej  konstrukcja konstrukcja stop | >0ana Scina | - przekrycie
budynku  hogna dachu zewgtrzna wewetrzna | dachu
D" R 30 () REI 30 EI 30 ) )
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
S n
INWESTOR: ADRES:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zmiana projektu (w zakresie zasilania kottowni gazowej) pn.:
,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozamej w Poznaniu wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i
11/4, potozonych we wsi lwno, obreb geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn."

pozwolenie na budowe: Decyzja nr 3517 z 08.09.2022r.

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNEEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inz. J KUCZNEROWICZ- Uprauienia budowizne do prjektowania
bez ograniczeiw special. instalacyjne) w zairesie sici,
CICHOWSKA | {0 unadzet cephych, weiaciych, gzoweh,
wodociagowych  kenalizacyjnych
upr. : WKPIO139P0OSI9 A D O XX I
(OPRACOWAL: PODPIS: N "= e
— — USROS spofka z ograniczong odpowiedzialnoscia
mgrinz. D. Nogaj-Biskup e ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY marzec 2025. 1:100
TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYEACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




