LEGENDA

oas Grzejnik ptytowy V&N Cosmo- zaworowe
21KV-S/900 11KV- 61mm (gtebokos¢)
1120 mm 21KV- 80mm (gteboko$c)

22KV- 105mm (gtebokos$¢)
33KV- 166mm (gtebokos¢)
900mm (wysokos¢)
1120mm (dtugosc¢)

o Grzejnik ptytowy V&N Cosmo Plan Multi
21PV-S- 85mm (gtebokos¢)
21PV-S/900 900mm (wysokos¢)
1120 mm 1120mm (dtugosc)
il Grzejnik tazienkowy V&N STANDARD
C_STD_1100 64mm (gtgbokos$¢)
400 mm 1100 - wysokos¢ (710-1800)

400 - szerokos¢ (400-900)

_ Grzejnik kanatowy z wentylatorem V&N F1S

200mm (gtebokos¢)
F1S80-200/1 80mm (wysoko$é)
2800 mm 2800mm (dtugosc)

oloodo Grzejnik kolumnowy V&N typ LASERLINE kolor czarny mat
LASERLINE 2... - ilo$¢ rzedow kolumn (gteboko$¢ 63mm)
2150 6el ...150mm - wysokos¢
6 el - ilo$¢ kolumn (dtugo$¢ 300mm)

instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)

_—— instalacja c.o. powr6t (w posadzce)
_— instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
—_——— instalacja c.o. powroét (pod stropem)

instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
—_—— —— instalacja c.t. powrot (pod stropem)
— instalacja solarna zasilanie (pod stropem)
———— = - instalacja solarna powro6t (pod stropem)

pion instalacji centralnego ogrzewania

pion instalacji ciepta technologicznego

pion instalacji solarnej

SCHEMAT PODLACZENIA
NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

zawdr tréjdrogowy pompa obiegowa H[kPa]; V[m®/h]
zawor odcinajgc zawor zwrotn
filtr siatkowy wody zawdr odcinajacy
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone
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6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem [ub wyposazeniem.

Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od

wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢

konstrukeyjna - projekt budowlan.

16.84 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
' sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w

zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z

inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizaci obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.
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Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
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A \/ INWESTOR: ADRES:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiana projektu (w zakresie zasilania kottowni gazowej) pn.:

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
) || Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg
na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi Iwno, obreb geodezyjny
lwno, gmina Kostrzyn."

pozwolenie na budowe: Decyzja nr 3517 z 08.09.2022r.
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- Min-0.5% min. 0,9% o, _— min. 0,5% min. 0,5%
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PROJEKTOWAL: NR UPRAWNEEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. J KUCZNEROWICZ- Uprawnienia budovane do rojeklowcria
bez ogranicze w spjal. nstaacye] w zakesie Siec,
CICHOWSKA | o gz cpryon ventycyingh gezomen

wodociagowyeh  kenalzcyinych
1. MGRIIOPOOSTS A DO XXl
.

(OPRACOWAL: PODPIS: N " e
— — spofka z ograniczong odpowiedzialnoscia
mgr inz. . Nogaj-Biskup . WKPI61PWOS12023 ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY | marzec 2025r. | 1:100

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1
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Q%/‘ RZUT DACHU- INSTALACJE GRZEWCZE ICO03

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYEACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




