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Filtr powietrza
kohcowy FPO78P
masa:1,1kg
wymiary:88x270mm

Osuszacz chtodniczy powietrza OP20

\
Filtr_powietrza \
wstepny FPO78Q
masa:1,1kg

wymiary:88x270mm
Zbiornik_powietrza 5001

zasilanie: 230V 0,26kW

masa: 25kg

wymiary (SxDxH): 350x500x450mm

RETRBOX

masa: 250kg

wymiary: $620 h=2150mm

pod zbiornik UFM-D05
masa:0,7kg

Elektroniczny dren kondensatu

1 \p—L
odprowadzi¢ do Separator oleju

kanalizacji

UFSP05

masa:8,5kg

wymiary(SxDxH): 345x320x555mm
Sprezarka srubowa

np. Airpol 7 prod. AIRPOL

zasilanie:400 V 7500W

wymiary(SxDxH): 100x130x90mm mesa: 290kg

wymiary(SxDxH): 940x660x1340mm

Legenda:
Instalacja sprezonego powietrza

@ Pion sprezonego powietrza

(1) Punkt RETBOX
Metka pomieszczenia

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw zostaly przyjete w celu
okreslenia ich parametrow technicznych i standardow i nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamdwien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych
poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardéw jako$ciowych i
sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W
przypadku zmiany elementow systemu lub catego systemu nalezy zwrdcié uwage na kompatybilno$¢ elementéw i zatozenia dziatania

systemow.
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INWESTOR: ADRES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostaty niezbedng
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."
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bez ogranicze w specil. nstalacyjne w zlcesie Sici,
CICHOWSKA insalci  rzadzef cepnych, wentylacynyeh, gazowyeh,
wodocagowych  kanalzzcyjnych
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spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar
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SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r. -
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




