LEGENDA:

Instalacja hydrantowa

Instalacja zimnej wody

hydrant wnekowy HW-25W-KP-30
70x97%x25 cm z gasnicq proszkowq z
grupy ABC 6 kg, hydrant malowany na
kolor $ciany; wneka na hydrant
72x100x25 cm; zawor na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

HP 25

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
HP 33 z gasnicq proszkowq ABC 6kg,

dr. weza 30m; hydrant w kolorze

czerwonym

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw
urzadzen i materiatéw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréow technicznych i
standardéw i nalezy traktowac¢ je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwtaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne
zostaly przyjete aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku
zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kompatybilno$¢
elementéw i zatozenia dziatania systemoéw.
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Zestaw hydroforowy na cele instalacji p.poz. oraz bytowej
typ COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS .
prod. WILO Zawo’r Z\{vrotny D'N50
1 pompa (praca)+ 1 pompa (rezerwa) Zawor pierwszenstwa N HP1 N
instalacja hydrantowa: DN80 g g
g=2,0l/s, Hdys=300kPa Zawor odcinajacy o N
Instalacja bytowa: DN80 © ©
g=2,34l/s. Hdys=190kPa L % %
Zasilanie: N=2x2,2kW (400V) .C'dt' ‘:Vg .r.obz";"n'e‘?'a
masa: m=193kg Instalacyl bytowej 5— DN 32 p.poz
+  ukfad pomiarowy z przeptywomierzem 1L DN 80 _— HP?
Uwaga: Zesp6t pomp pozarowych posiada aktualne HP 25 HP 25 HP 33
dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i Swiadectwa DN 80
dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony
przeciwpozarowej. Odprowadzenie 1.35m 1 35m 1 35m
PARTER do kS
DN 80
Uktad pomiarowy
c.d. wg PZT ( @90x5,4 n z przeptywomierzem

) PE100 SDR17

Przejscie PE/STAL

INWESTOR: ADRES:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostaty niezbedng
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNEER: PODPIS:
mgr inz. J KUCZNEROWICZ- Uprauniria budowlane do projektowania

COHOWSKA | ST e,

wodociagomych  kenalzacyinych
up. o WKPID139P00S109

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A.DO XXI

spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r.
TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU:
ROZWINIECIE INSTALACJI PPOZ. I\WK05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




