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Włączyć do szafki

przyłaczeniowej

w granicy działki

Przejście PE/stal

0,5m od budynku

PE100 SDR11

∅63x5,8

Szafka gazowa na elewacji

budynku 1000x700x250mm

wyposażona w kurek

odcinajacy oraz zawór

szybkoodcinający MAG DN50

systemu detekcji gazu
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gazowych wiszących

3xMCA 65 prod. DeDietrich
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stojakiemsorbent sypki
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zasilanie

zbiornik
powietrza

1500l

sorbent sypki

zbiornik na odpady
metalowe i inne

pojemnik DPPL
1000l. na środek

pianotwórczy

sprężarka
do napełniania

butli
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B
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ochronnych
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 szafa na
sprzęt medyczny

lodówka na
odpady

medyczne
taboret z regulacją

wysokości

brodzik
do całkowitego

zanurzenia drobnych
elementów sprzętu

z zestawem natryskowym

nisko zamocowana wanna
o konstrukcji ze stali nierdzewnej

stół testowy ze stali nierdzewnej
z szufladami

zlewozmywak 3-komorowy
z wylewką przemysłową stojącą z

przewodem elastycznym 2 mb oraz
wylewem stałym i zaworami

szafa
narzędziowa

szafa
narzędziowa

szafa
narzędziowa

szafa warsztatowaszafa warsztatowaszafka serwisowa
z narzędziami

szafa warsztatowa

szafa
narzędziowa

specjalistyczna
szafa na smary

taboret z regulacją
wysokości

taboret z regulacją
wysokości

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka,
imadła (2 szt.)

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka kątowa, piła tarczowa
do drewna

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

elektryczna pompa

urządzenie do
testowania sprzętu

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

2 x szafa ubraniowa
w zabudowie
meblowej

2 x szafa ubraniowa
w zabudowie
meblowej

zlewozmywak
dwukomorowy
w blacie

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

SZATNIA BRUDNA 39+1 SZAFEK 

0.22 

pow. 34,80  m2

H= 3,46  m
granitogres 
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suszarka wiszaca
do suszenia butów

pralka
automatyczna

8 kg

pralnica-wirówka

14 kg

suszarka
bębnowa

16 kg

separator
oleju

szafa na
dokumenty

stół do przeprowadzania
kontroli masek,

70x160cm h=84cm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)

Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
Ø100mm

otwór w stropie
(0/+1)
60x20cm

dozownik płynu
do dezynfekcji

otwór 35x25cm
spód: +2,00m n.p.t.

kanał nawiewny typu Z
250x150mm

8 x wieszak do
kombinezonów

8 x wieszak do
kombinezonów

półka półka

otwór w posadzce
30x10cm

otwór w stropie
(0/+1)
40x15cm

wentylacja grawitacyjna
przedsionka ppoż.

 otwór w stropie (0/+1;
+1/dach)
25x25cm

otwór w stropie
(0/+1)
50x48cm

otwór w stropie
(0/+1)
100x50cm

otwór w stropie
(0/+1)

80x30cm

otwór w stropie
(0/+1)

60x25cm

otwór w stropie
(0/dach)

90x35cm

otwór w stropie
(0/dach)
110x35cm

tablica magnetyczna, suchościeralna,
1500x1200mm

tablica magnetyczna, suchościeralna,
1500x1200mm

wieszak do
kombinezonów

regały do ładowarek latarek,
radiotelefonów i detektorów gazów

półka

tablica
magnetyczna,

suchościeralna,
1500x1200mm

lodówka
podblatowa

czajnik
elektryczny
kuchenka
mikrofalowa

sejf na dokumenty

gablota na klucze

gablota informacyjna

panel instalacji sprężonego
powietrza do celów technicznych
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SPRĘŻARKOWNIA 2 

0.40A 

pow. 5,81  m2

H= 3,13  m
granitogres 

POM. HYDROFORU 

0.18A 

pow. 3,96  m2

H= 3,46  m
granitogres 

KOMORA ĆWICZEBNA 

0.16 

pow. 11,27  m2

H= 3,23  m
posadzka impregnowana  

WĘZEŁ SANITARNY 

0.20 

pow. 21,88  m2

H= 2,70  m
granitogres 

PRZEDSIONEK 

0.21 

pow. 3,02  m2

H= 2,70  m
granitogres 

ANEKS 

0.27 

pow. 5,22  m2

H= 2,70  m
granitogres 

STANOWISKO MYCIA
POJAZDÓW 

0.43 

pow. 102,59  m2

H= 6,33  m
betonowa posdzka

przemysłowa 

SUSZARNIA WĘŻY 

0.41 

pow. 12,90  m2

H= 11,00  m
betonowa posdzka przemysłowa 

SPRĘŻARKOWNIA 1 

0.40 

pow. 6,47  m2

H= 3,13  m
granitogres 

STACJA ODO 

0.39 

pow. 17,69  m2

H= 2,50  m
granitogres 

MAGAZYN SORBENTÓW I
ŚRODKÓW GAŚNICZYCH  

0.42 

pow. 15,13  m2

H= 3,13  m
granitogres 

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 

0.37 

pow. 27,99  m2

H= 3,13  m
betonowa posadzka przemysłowa 

WARSZTAT NAPRAWCZY 

0.36 

pow. 30,62  m2

H= 3,13  m
betonowa posadzka przemysłowa 

DEZYNFEKCJA SPRZĘTU 

0.33 

pow. 12,47  m2

H= 2,50  m
granitogres 

MAGAZYN
MEDYCZNY 

0.34 

pow. 4,85  m2

H= 3,13  m
granitogres 

MAGAZYN MPS 

0.35 

pow. 10,50  m2

H= 3,13  m
granitogres 

MAGAZYN LOGISTYCZNY 

0.32 

pow. 16,20  m2

H= 3,13  m
betonowa posadzka przemysłowa 

MAGAZYN TECHNICZNY II 
0.31 

pow. 24,81  m2

H= 3,13  m
betonowa posadzka przemysłowa 

MAGAZYN TECHNICZNY I 
0.30 

pow. 20,74  m2

H= 3,13  m
betonowa posadzka przemysłowa 

GARAŻ 

0.29 

pow. 539,24  m2

H= 6,49  m
betonowa posadzka przemysłowa 

POM. PODOFICERA
DYŻURNEGO/ PUNKT

ALARMOWY  
0.28 

pow. 20,43  m2

H= 3,10  m
granitogres 

WC M 

0.26 

pow. 6,37  m2

H= 2,70  m
granitogres 

WC NPS + D 

0.25 

pow. 5,48  m2

H= 2,70  m
granitogres 

PRALNIA/SUSZARNIA/ MYCIE BUTÓW 

0.23 

pow. 23,91  m2

H= 2,70  m
granitogres 

POM. PORZĄDKOWE 

0.05 

pow. 8,23  m2

H= 3,10  m
granitogres 

KOTŁOWNIA 

0.18 

pow. 14,29  m2

H= 3,46  m
granitogres 

MAGAZYN 

0.19 

pow. 7,11  m2

H= 2,70  m
granitogres 

ĆWICZEBNA
KLATKA

SCHODOWA 

0.15 

pow. 21,80  m2

posadzka
impregnowana  

PRZEDSIONEK 

0.14 

pow. 8,48  m2

H= 2,70  m
granitogres 

KOMUNIKACJA 

0.13 

pow. 11,66  m2

H= 2,70  m
granitogres 

ŁAZIENKA 

0.11 

pow. 2,91  m2

H= 2,70  m
granitogres 

ŁAZIENKA 

0.10 

pow. 2,91  m2

H= 2,70  m
granitogres 

KOMUNIKACJA 

0.06 

pow. 40,87  m2

H= 2,70  m
granitogres 

KLATKA SCHODOWA 

0.07 

pow. 3,12  m2

lastriko 

ROZDZIELNIA ELE./ UPS 

0.17 

pow. 9,87  m2

H= 3,46  m
granitogres 

ZAPLECZE 

0.04 

pow. 8,29  m2

H= 2,70  m
granitogres 

SALA SZKOLENIOWA
40+1+2NPS 

0.03 

pow. 65,29  m2

H= 3,00  m
panele PCV 

WIATROŁAP 

0.01 

pow. 6,87  m2

H= 3,00  m
wycieraczka 

wózek do
chłodzenia i

transportu butli

txt

txt

tx
t

txt

WARSZTAT-MYJKA 

0.38 

pow. 10,10  m2

H= 2,50  m
granitogres 

PRZEDSIONEK PPOŻ 

0.24 

pow. 10,69  m2

H= 2,70  m
granitogres 

POKÓJ DOD.ZAKWATEROWANIA2 

0.12 

pow. 17,87  m2

H= 2,70  m
panele PCV 

POKÓJ DOD.ZAKWATEROWANIA1 

0.09 

pow. 17,83  m2

H= 2,70  m
panele PCV 

SZATNIA CZYSTA 39 +2 SZAFKI 
0.08 

pow. 54,80  m2

H= 3,46  m
granitogres 

KOMUNIKACJA 

0.02 

pow. 31,55  m2

H= 3,00  m
granitogres 

Kanał nawiewny typu Z

250x150mm czerpnia

min. 2m n.p.t.

kratkę nawiewną sprowadzić na

wysokość 30cm nad posadzkę

pomieszczenia

Kaskada trzech kotłów kondensacyjnych

gazowych wiszących

3xMCA 65 prod. DeDietrich

Q=183kW

Szafka gazowa na elewacji

budynku 1000x700x250mm

wyposażona w kurek

odcinajacy oraz zawór

szybkoodcinający MAG DN50

systemu detekcji gazu

DN50

D
N
5
0

PE100 SDR11

∅63x5,8

Przejście

PE/stal

Na odcinku pionowym zamontować

zawór odcinający DN50

oraz filtr do gazu DN50

D
N
4
0

D
N
4
0

D
N
4
0

D
N
5
0

c.d. wg PZT

G1

LEGENDA

pion instalacji gazowejG1

instalacja gazowa

zawór odcinający
filtr gazu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

16.09.2022r.SANITARNA

A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT TECHNICZNY

SPRAWDZIŁ:

1:100

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:INWESTOR:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

N

„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną 
infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi 
Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku JRGKlasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja

nośna
konstrukcja

dachu strop ściana
zewętrzna

ściana
wewętrzna

przekrycie
dachu

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej
i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych
i innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone
w dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością  okna
dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem dla
uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem  lub wyposażeniem.
Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od
wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków,  które do tego składnika
się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie  przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00 projektu. W 
przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
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mgr inż. J.ŁAMEK Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,
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             CICHOWSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania 
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Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu 
określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych 
poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania 
rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i 
sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W 
przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania 
systemów.


