OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu technicznego pt.:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych
numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

Adres inwestycji:
Dziatki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wie$ Ilwno, obreb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

IIl. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw:

Rys. nr PT-PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr PT-PZT-02 Boisko wielofunkcyjne dla strazakow skala 1:100
Rys. nr PT-PZT-03 Dobieg do strazackiej wiezy ¢wiczebnej skala 1:100/1:50

1. Przedmiot inwestyciji i dane ewidencyjne:

Inwestycija:

Opis techniczny do projektu technicznego pt.:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych
numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

Inwestor:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

ul. Bobrzanska 6A, 61-248 Poznan

Lokalizacja inwestycii:

Dziatki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wie$ lwno, obreb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

2. Podstawy opracowania
1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Mapa do celow projektowych

1.1.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

1.1.4 Decyzja nr 18/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Kostrzyn dnia
26.04.2022r.

1.1.5. Mapa do celdw projektowych aktualna na dzien 13.06.2022r.

1.1.6. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane.

3. Podstawy prawne:

Wybrane przepisy podstawowe:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2021r. poz 2351, z 2022r. poz.88
z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741,
z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 oraz 2020r poz.




9.

288, oraz 2022r. poz.25,872 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1062, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716, z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 29 czerwca 2021 r.,poz. 1169 z pdzniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

13. Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspélnoty Europejskiej

Uwaga:

1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i
materiatdw zostaty przyjete w celu okre$lenia ich parametrow technicznych i standardéow i nalezy traktowaé
je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art. 99.
Whynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie
symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$é
zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardow jako$ciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete
aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub
catego systemu nalezy zwrécié uwage na kompatybilnos¢ elementow i zatozenia dziatania systeméw.

2. Przy wyznaczaniu poziomu 0 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia
rzednej 0 projektu. W przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu wizyty na
budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
zadania pt.

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz
zinstalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastruktura na dziatkach oznaczonych
numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn”

uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren inwestycji stanowig dziatki nr. ewid. 11/3 i 11/4, potozone we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina
Kostrzyn.

Dziatka te posiadajg klase gruntéw Rllla. Zgodnie z pkt.10 Decyzji nr 18/2022 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego — teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lenych na cele nierolnicze i
nielesne. Zgodnie z art.50 ust.1a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przepisu art.61 ust 1 pkt.4 nie stosuje sie do inwestycji celu publicznego w przypadkach
uzasadnionych potrzebami obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa albo ochrony granicy panstwowej, a takze
do inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publiczney.

Uzyskano Decyzje o trwatym wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej wydang przez Staroste Poznanskiego dnia
25.08.2022r

Teren jest niezabudowany. Zlokalizowane sg istniejace drzewa, tzw. samosiejki oraz krzewy.
Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury technicznej ( gazociag, linie telekomunikacyjne).

Teren inwestycji jest uzbrojony w systematyczna siec drenarska ( pkt.11 Decyzji nr 18/2022 o lokalizaciji



inwestycji celu publicznego). Przerwane podczas budowy ciagi drenarskie, nalezy naprawi¢ pod
nadzorem pracownika Spdtki Wodnej, wzglednie zleci¢ naprawe Spdtce Wodnej.

Zabrania sie bezwzglednie podtaczenia urzadzen deszczowych do urzadzen drenarskich i rowéw
melioracyjnych podlegtych spétce, bez wczesniejszego uzgodnienia.

Uzgodniono odlegtosci projektowanych obiektdow z wtascicielami istniejacej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej, tj. Gminng Spdtka Wodna ( wtascicielem systematycznej sieci drenarskiej), Polskg Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0.( wtascicielem gazociggu) oraz Spétkg Operatorem WSS Sp.z 0.0. ( wtascicielem linii
telekomunikacyjnych)

Istniejace elementy sieci zewnetrznych, niezinwentaryzowane, bedace w kolizji z projektowanymi
obiektami oraz zagospodarowaniem terenu nalezy usunag.

4.1. Warunki techniczne okreslajace zastosowanie koniecznych zabezpieczen dla istniejacej
infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji jest uzbrojony w systematyczng sie¢ drenarska oraz przez teren inwestycji przebiegajg
sieci infrastruktury technicznej ( gazociag, linie telekomunikacyjne).

W zwigzku z powyzszym uzgodniono projekt zagospodarowania terenu z wtascicielem systematycznej
sieci drenarskiej (Gminng Spotkg Wodng), gestorem sieci gazowej (Polska Spdtka Gazownictwa sp. z
0.0.) oraz gestorem linii telekomunikacyjnej (Spétka Operatorem WSS Sp. z 0.0)

1. Warunki wynikajace z uzgodnienia z Gminng Spotka Wodna dnia 05.09.2022r..:

- konieczna jest budowa opaski drenarskiej dla obu dziatek ze studniami kontrolnymi

- wszystkie dreny zewnetrzne wokdt opaski koniecznie wtaczy¢ do opaski; dreny wewnetrzne w zaktadzie
najlepiej zlikwidowac

- skorzysta¢ ze starego zbieracza o minimalnym przekroju fi 120mm

- opaska o grubosci minimum fi120mm i 4 studnie kontrolne fi 1000mm

- podpisa¢ z Gminng Spétkg Wodng w Kostrzynie umowe na partycypacje w kosztach utrzymania rowu R-S1

2. Warunki wynikajace z uzgodnienia z Polska Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0 z dnia 11.08.2022r:

- Przed przystapieniemdojakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslicrzeczywisty przebieg gazociggu

przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig gazociagu ustalajgcych rzeczywistg trase

gazociggu oraz jego gtebokos¢ utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego

geodete. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia

sprzetu mechanicznego.

- Wmiejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowac¢ normatywna odlegto$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej,
podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa
gazowego.

- Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaty na obnizenie stanu technicznego gazociagu,
nie naruszaty istniejacej sieci gazowej i nie wptywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie
naruszaly izolacji gazociggu, taSmy ostrzegawczej i sygnalizacyjne;.

Szczegoing ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow
oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowane;.
Zabrania sie¢ wbijania znacznikow (stalowych pretow lubtyczek) wobrebieistniejacej siecigazowej. Zasypanie
wykopow wstrefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie warstwami ubijanymi, co
20cm.

- Szczegblng uwage nalezy zwrocic na skrzyzowania z siecig gazowa, stosujaczabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem (Dz. U. poz. 640 z 2013r.).
Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawiaC wszystkich czynnych przytaczy gazu

- W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ siedo

odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni Poznar Wschéd,
ul. Kérnicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz, tel. 61 8545128, 61 8545129, gazownia.



poznan.wschod@psgaz pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowe.

3. Warunki wynikajace z uzgodnienia ze Spétka Operatorem WSS Sp. z 0.0 dnia 29.06.2022r.:

- lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg,
przekopow prébnych

- Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS

S.A. w spos6b umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe

- Zobowiagzuije sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzeh WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajacaz Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore mogtyby powstac w
przysztosci na skutekprzeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmis;ji.

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)czy tez
prace zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostrozno$cig, zachowujac normatywne odlegto$ci,pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej whasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

- Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

- Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnychWSS S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci poniesienia kosztow przez WSS S.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez WSS S.A.

- Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00

do 6:00).

- Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez whasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

- W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury WSS S.A.
nalezy takg infrastrukture przeprojektowa¢ oraz przebudowac poza pas jezdni.

- W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na
mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

-W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresiena wiasny koszt zawrze¢
umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania
swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

- Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy, Wezet
Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji odrebnego
opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projektwykonawczy ze
schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).

- Roboty budowlano- montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Fiber##1 Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, e-mail:
maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture



mailto:maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl

telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ WSS S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

WSZYSTKIE POWYZSZE WARUNKI WYNIKAJACE Z UZGODNIEN Z GESTORAMI W.W. SIECI
NALEZY WYKONAC.

5. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania teqo terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja nr 18/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Kostrzyn dnia
26.04.2022r.

PKT 3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego — okreslenie
parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) linia zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odl. 20,0m od granicy z dziatka oznaczong nr ewid. 37/6
W projekcie: Nieprzekraczalna linia zabudowy w 0dl.20,0m od granicy z dziatkg oznaczong nr ewid. 37/6, t].
maksymalne zblizenie sciany frontowej budynku do dziatki ozn. nr ewid. 37/6 nie przekracza 20,0m.
b) odlegto$¢ zabudowy od pozostatych granic dziatki zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie
W projekcie: Zachowano odlegto$¢ zabudowy od pozostatych granic dziatki zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2) wielkosé powierzchni nowej zabudowy: maksymalnie 1600,0m2 — maksymalnie 17,4% powierzchni
nieruchomosci
W projekcie: Pow. zabudowy wynosi 1 599,14m2, co stanowi 17,34% powierzchni nieruchomosci (dz.nr 11/3 i
11/4)
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 25% pow. nieruchomosci
W projekcie: Pow. biologicznie czynna wynosi 3 174,17m2, co stanowi 34,41% powierzchni nieruchomosci
(dz.nr 11/3i 11/4)
4) szerokos¢ elewacji frontowej: do 65,0m
W projekcie: Szerokos¢ elewacii frontowej wynosi 59,80m ( budynek JRG)
Szerokos¢ elewacii frontowej wynosi 5,00m ( budynek z pomieszczeniem na gromadzenie
odpadéw statych, magazynem i wiatg na agregat pradotworczy)
Laczenie szerokos¢ elewacii frontowej obu budynkéw wynosi:
5) liczba kondygnaciji:
dla czesci socjalnej maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne
dla czesci garazowo-magazynowej jedna kondygnacja nadziemna
dla wiez strazackich maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne
W projekcie: liczba kondygnacji wynosi ( dla budynku JRG)
dla cze$ci socjalnej: dwie kondygnacje nadziemne
dla cze$ci garazowo-magazynowej: jedna kondygnacja nadziemna
dla wiez strazackich:
- wieza strazacka - suszarnia wezy: jedna kondygnacja nadziemna
- wieza strazacka do ¢wiczen: cztery kondygnacje nadziemne
W projekcie: liczba kondygnacji wynosi ( dla budynku z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddéw statych,
magazynem i wiatg na agregat pradotworczy):  jedna kondygnacja nadziemna

6) wysokos¢:

dla czesci socjalnej maksymalnie do 10,0m

dla czesci garazowo-magazynowej do 7,0m

dla wiez strazackich do 15,0m

W projekcie: wysoko$¢ ( liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacii cieplnej i warstwy jg ostaniajacej)
Wynosi:



dla budynku JRG:

dla cze$ci socjalnej: +8,52m

dla czesci garazowo-magazynowej:

- garaz: +7,00m

- myjnia: +7,00m

- magazyny: +4,03m

dla wiez strazackich:

- wieza strazacka - suszarnia wezy: +11,57m

- wieza strazacka do éwiczen: +14,85m

dla budynku z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych, magazynem i wiatg na agregat

pradotwérczy:
+3,03m

7) wysoko$¢ gornych krawedzi elewacji frontowych:

- maksymalnie 10,0m od Sredniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do czesci socjalnej
- maksymalnie 7,0m od $redniego poziomu terenu przed gtdwnym wej$ciem do czesci garazowo-
magazynowej

- maksymalnie 15,0m od Sredniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do wiez strazackich

W projekcie: wysokos¢ gornych krawedzi elewacji frontowych wynosi (dla budynku JRG):
dla czesci socjalnej: +8,81m

dla czesci garazowo-magazynowe;:

- garaz: +7,00m

- myjnia; +7,00m

- magazyny: +7,00m

dla wiez strazackich:

- wieza strazacka - suszarnia wezy: +12,00m

- wieza strazacka do éwiczen: +14,85m

W projekcie: wynosi (dla budynku z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych, magazynem i wiatg na
agregat pradotworczy): +3,03m

8) geometrii dachu:

dach ptlaski o kacie nachylenia potaci dachowych do 18°; ustalone parametry nie dotycza: kaferkow,
naczotkéw, wykuszy oraz zadaszen wejsé

W projekcie: dach ptaski do 18° (budynku JRG), j:

dla czesci socjalnej: gtéwny spadek dachu 2% (1,15°) , kontrspadki 5% (2,86°)
dla cze$ci garazowo-magazynowe;:

- garaz: gtéwny spadek dachu 6,5% (3,72°), kontrspadki 2% (1,15°)

- myjnia: gtéwny spadek dachu 2%(1,15°), kontrspadki 3% (1,72°)

- magazyny: gtéwny spadek dachu 2%(1,15°), kontrspadki 5% (2,86°)

dla wiez strazackich:

- wieza strazacka - suszarnia wezy: 2%(1,15°)

- wieza strazacka do ¢wiczen: 2%(1,15°)

W projekcie: dach ptaski do 18° (budynku z pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, magazynem i
wiatg na agregat pradotwérczy), tj.: 2% (1,15°).

PKT 5. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego — okreslenie

parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Z uwagi na stanowisko archeologiczne ujete w gminnej ewidencji zabytkéw pod nr AZP 54-31/94 ustala

sie nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji w

wyznaczonych granicach stanowisk wrysowanych na zataczniku graficznym nr 1 decyzji, na ktére

inwestor winien uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie.

W projekcie: uzyskano Pozwolenie Nr 232/C/2022 na prowadzenie badar archeologicznych wydane przez
Staroste Poznarskiego dnia 13.07.2022r.




PKT 6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

1) zaopatrzenie w wode: z przytacza z sieci wodociagowej - zgodnie z opinig 0 mozliwo$ci dostawy i
odbiory $ciekow

W projekcie: zgodnie z w.w. opinig

2) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng : z przylacza z sieci elektroenergetycznej - zgodnie z
zapewnieniem dostaw energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

W projekcie: zgodnie z w.w. opinig

3) zaopatrzenie w energie cieplna: nakaz stosowania do wytwarzania energii dla celéw grzewczych i
technologicznych paliw charakteryzujacych sie najnizszymi wskaznikami emisyjnymi, spalanych w
urzadzeniach o wysokim stopniu sprawnosci, w tym opalanych drewnem, z dopuszczeniem
wykorzystania odnawialnych zrédet energii; w zakresie eksploatac;ji instalacji, w ktérych nastepuje
spalanie paliw dla celéw grzewczych, uwzglednienie ograniczen i zakazéw zgodnie z przepisami
odrebnymi

W projekcie: ogrzewanie gazowe

4) odprowadzanie $ciekow: zgodnie z opinig 0 mozliwosci dostawy wody i odbioru $ciekow

W projekcie: zgodnie z w.w. opinig

5) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie dziatki lub do
istniejacej kanalizacji deszczowej

W projekcie: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowej

6) gospodarowanie odpadami: postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi

W projekcie: W budynku wytwarzane bedg odpady komunalne (bytowe) i gromadzone w pomieszczeniu na

gromadzenie odpadow statych zlokalizowanym w budynku na terenie dziatki. Odpady bedg segregowane w

specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach oraz wywozone zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie

lwno.

7) obstuga komunikacyjna: zjazd u ul. Gnieznienskiej (petnigcej funkcje drogi publicznej - gminnej),
stanowiacej dziatke nr ewid. 37/6.

W projekcie: zjazd z ul. Gnieznieriskiej, stanowiacej dziatke nr ewid. 37/6.

Decyzja nr Z1.7230.1.84.2022.IT na uzgodnienie zjazdu indywidualnego wydana przez Burmistrza Gminy

Kostrzyn dnia 18.07.2022r

8) ilos¢ miejsc parkingowych: zapewni¢ w granicach dziatki min. 20 miejsc postojowych:

W projekcie: 24 miejsca postojowe ( w tym 1 dla osob niepetnosprawnych)

9) inne ustalenia: dopuszcza sie realizacje instalacji fotowoltaicznych

W projekcie: projektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku (czes$¢ garazowo-magazynowa)

PKT 11. Inne warunki:

W projekcie:

- zachowano zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczeg6towymi i Polskimi Normami,
odlegiosci  projektowanych obiektow od innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz od infrastruktury
podziemnej i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzje i w jego bezposrednim otoczeniu.

- na rysunku zagospodarowania terenu pokazane sg istniejgce przebiegajace sieci infrastruktury technicznej
(gazociag, linii komunikacyjne)

- wg bazy danych o Gtéwnych Zbiornikach Wéd Podziemnych Panstwowego Instytutu Geologicznego przy ul.
Rakowieckiej 4 w Warszawie, wynika iz, dla Subzbiornika Inowroctaw — Gniezno GZWP nr 143 nie wyznaczono
obszaru ochronnego ze wzgledu na niskg podatno$¢ na zanieczyszczenie z powierzchni terenu warunkowang
wgtebnym usytuowaniem i dobrg izolacjg utworami stabo przepuszczalnymi

- uzgodniono odlegtosci projektowanych obiektéw z wiascicielami istniejacej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej, tj. Gminng Spdtka Wodna ( wiascicielem systematycznej sieci drenarskiej), Polskg Spdtka
Gazownictwa sp. z 0.0.( wtascicielem gazociggu) oraz Spdtka Operatorem WSS Sp.z o.0. ( wtascicielem linii
telekomunikacyjnych)

6. O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw oraz lokalizacji na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje
sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Na obszarze znajdujg sie stanowiska archeologiczne ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

Uzyskano Pozwolenie Nr 232/C/2022 na prowadzenie badar archeologicznych wydane przez Staroste
Poznanskiego dnia 13.07.2022r.




7. Okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduije sie w granicach terenu gorniczego.

8. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W najblizszym otoczeniu planowanych
obiektdw nie wystepuiq tereny cenne przyrodniczo prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Na terenie przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary ochrony uzdrowiskowej,
obszary objete ochrong w tym strefy ochrony uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod $rédlagdowych,
obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Planowane przedsiewzigcie nie
obejmuije réwniez terenéw, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z OBIEKTAMI BUDOWLANYML.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej we wsi lwno, obreb
geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn

Na dziatce projektuje sie:

- budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej

- budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, magazynem i wiatg na agregat pradotwérczy
- boisko wielofunkcyjne dla strazakow

- dwa maszty flagowe

- ogrodzenie terenu inwestycji 0 wys. 1,60m / ogrodzenie boiska — typu ‘pitkochwyt’ wys.5m

- dobieg do wiezy strazackiej do ¢wiczen

- place manewrowe, drogi, chodniki

- sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Poziom +0,00 projektowanych budynkdw ustalono na rzednych:

- budynek JRG: 104,50m npm

- budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych, magazynem i wiatg na agregat pradotworczy:
104,50m npm

Na projektowanym terenie przewiduje sie zielen w formie trawnikéw, krzewéw oraz niskich drzew.

Uwaga:
Przy wyznaczaniu poziomu 0 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0

projektu. W przypadku watpliwo$ci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0.

Sposaéb dostepu do drogi publicznei:

Zjazd z ul. Gnieznienskiej (petnigcej funkcje drogi publicznej - gminnej), stanowigcej dziatke nr ewid. 37/6.
Decyzja nr Z1.7230.1.84.2022.IT na uzgodnienie zjazdu indywidualnego wydana przez Burmistrza Gminy
Kostrzyn dnia 18.07.2022r

pow. (m2) %
Powierzchnia terenu inwestycji facznie 9 224,00 100%
(dziatki o nr ewid. 11/3, 11/4)
Powierzchnia zabudowy, w tym: 1 599,14 17,34%
(max 1600) (max 17,4%)
- budynek JRG KM PSP 1522,34
- budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych,
magazynem i wiatg na agregat pradotworczy 76,80




Powierzchnia biologicznie czynna 317417 34,41%
(min. 25%)

Otoczaki 1,37 0,01%
Nawierzchnia tartanowa — dobieg 151,25 1,64%
Nawierzchnia ze sztucznej trawy — boisko 1 056,00 11,45%
Poduszka amortyzujgca pod wspinalnig, 37,50 0,41%
Miejsca postojowe, w tym: 305,50 3,31%
- nawierzchnia z kostki granitowej 43,00

- nawierzchnia z kostki azurowej 262,50

Nawierzchnia utwardzona , w tym: 2 899,07 31,43%
- drogowa: drogi i place manewrowe 2 455,80

- chodniki 443,27

9.1. Budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarne;.
Projektowana straznica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie poziomym w formie
litery L. W formie budynku mozna wyr6zni¢ dwie czesci. Jedna to czes¢ administracyjno-biurowa, druga to
garaz i zaplecze warsztatowo-techniczne. Fragment elewacji potudniowe;j (frontowej) - strefa wejsciowa do
budynku w parterze wraz z pom. podoficera dyzurnego oraz fragment elewacji zachodniej (bocznej) zostata
wykonczona okfadzing elewacyjng — kompozytowg deska w kolorze ztocisty dab. Pozostata czesé
dwukondygnacyjna budynku malowana na kolor biatym z fragmentem ciemnoszarym od strony zachodnie;.
Przy wejsciu gtownym znajduije sie godto Polski, tablica urzedowa oraz logo PSP. Cze$¢ dwukondygnacyjna
budynku przykryta dachem zelbetowym o spadku 2%.

Cwiczebna klatka schodowa — $ciany malowane na kolor ciemnoszary. Szczyt wiezy zamkniety pasem ze szkla
profilowego oraz panelem w kolorze czerwonym. Na poziomie +3 zaprojektowano wyjcie z wiezy na pomost
techniczny, z ktérego mozna dostac sie na dach wiezy.

Cze$¢ jednokondygnacyjna — (warsztatowo-techniczna z wiezg suszenia wezy) od frontu zostata pokryta
panelami z siatki architektonicznej w kolorze biatym oraz cze$ciowo malowana na kolor ciemnoszary; od tytu
budynku — malowana na kolor ciemnoszary. Cze$¢ jednokondygnacyjna budynku przykryta dachem
zelbetowym o spadku 2%.

Wieza suszenia wezy pokryta panelami z siatki architektonicznej w kolorze ciemnoszarym.

Cze$¢ jednokondygnacyjna — (myjnia) malowana na kolor biaty. Dach Zelbetowy o spadku 2%

Czes¢ jednokondygnacyjna — (garaz)- od frontu bramy garazowe podzielono filarami z siatki architektonicznej w
kolorze ciemnoszarym, zadaszenie nad bramami malowane na kolor czerwony. Od tylnej elewacii filary miedzy
bramami malowane na kolor biaty, zadaszenie malowane na kolor ciemnoszary.

PowyZej zadaszenia bram — od strony elewacji frontowej oraz tylnej — malowanie w kolorze biatym.

Dach przykryty konstrukcjq stalowg o spadku 6,5%.

Zaprojektowane kolory elementéw wykoriczeniowych:

stolarka zewnetrzna + parapety zewn. - kolor ciemny szary (RAL 7011); bramy garazowe od zewnatrz — kolor
jasnoszary (RAL 9007) opierzenia na attykach - kolor jasny szary

rury spustowe/przelewy awaryjne - kolor biaty 9003, czerwony RAL 3020, szary 7011; cokdt - tynk ciemny szary
RAL 7011

9.2. Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, magazynem i wiata na agregat
pradotworczy

Budynek zaprojektowano jako azurowy, parterowy o wymiarach 18,24mx5,00 m, cato$¢ o wysokos$ci 3,00m.
Przykrycie dachem o konstrukgji stalowej z blachq trapezowa i spadku 2%; kolor blachy szary. Sciany
tynkowane w kolorze biatym, cze$¢ z wiatg w konstrukcji stalowej, bez $cian zewnetrznych. Pod zadaszeniem
po obwodzie budynku zaprojektowano przeswit w celu przewietrzania budynku. W $cianie frontowej
zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydfowe stalowe, kolor szary. Rury spustowe, opierzenia w kolorze szarym.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i oSwietleniowa.

9.3. Boisko wielofunkcyjne dla strazakow
Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wym. 40x20 z dodatkowa strefg bezpieczenstwa z kazdej
strony boiska. Boisko do gry w: pitke nozna, koszykdwke i siatkowke.



Nawierzchnia boiska:

Trawa syntetyczna polietylenowa z widkien monofilowych wysokosci 20-22mm na podktadzie lateksowym,
wypetnienie: piasek kwarcowy

- warstwa wyréwnawcza gr. 4cm z kruszywa naturalnego o frakcji 0-4mm

- warstwa gorna podbudowy gr. 5cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm
- warstwa dolna podbudowy gr. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31.5-63mm
- warstwa odsgczajaca z piaski gr. minimum 25cm zageszczana warstwami is>0,98

- grunt rodzimy minimum 25¢cm

Pasy na boisku pitki noznej: kolor biaty

Pasy na boisku siatkowki: kolor zotty

Pasy na boisku koszykowki: kolor niebieski

Wokét boiska obrzeze: systemowy opornik betonowy8x30x100cm osadzony w tawie betonowej z betonu klasy
C20/25 (B25).

Wyposazenie boiska:

a) dwie bramki do pitki noznej aluminiowa przeno$na, wym. bramki: 3x2m gteboko$¢ 80/150 cm
(gbraldot);owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony; bramka mocowana do podioza za pomocq
obcigznikow (sztuczna trawa i beton);mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomoca haczykdw z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie);pataki podtrzymujace siatke sktadane; kolor : biaty; pasy na boisku do pitki
noznej - kolor biaty

b) dwa kosze z tablica, obreczg i siatkg, stup profil stalowy, ocynkowany, 100x100mm, mocowany na
fundamencie , wysiegnik dtugosci 140cm, profil stalowy, ocynkowany 100x100mm, przymocowany do stupa za
pomocg dwoch obejm; tablica z rama stalowg, wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 120x90cm,
europejski rozstaw otworéw pod obrecz (110x90mm) prostokatna, biata z nadrukowanymi czarnymi liniami;
obrecz ocynkowana z siatkq stalowg ocynkowang, tancuchowa o gr. 3mm, mocowang na 12 zaczepéw; pasy
na boisku do koszykowki- kolor niebieski

c) dwa stupki stalowe z profilii aluminiowych, owalnych 100/120 mm, wzmocnione , mocowane w tulejach
(mozliwos$¢ demontazu), wewnatrz stupka mechanizm naciggowy Srubowy, przesuwny; pie¢ punktéw
mocowania siatki do naciggu na kazdym stupku, ptynna regulacja wysokosci siatki,

ostony stupkdw z pianki o grubosci 40mm wzmocnione twardg konstruckjg plastikowa, pokryte odpornym na
rozerwanie materiatem pvc, zapinane na rzep. wysokos¢ ostony: 2,10m.

- siatka do siatkéwki 0 wymiarze: 8,5x1,0m, dtugo$¢ linki: 11,5m,wykonana z polipropylenu grubosci 4mm w
kolorze czarnym, obszyta z czterech stron taSma + dwie sktadane antenki 2x90cm

- stanowisko sedziowskie + ostona

- pasy na boisku do siatkdwki — kolor zotty

Pod boiskiem wielofunkcyjnym drenaz — wg proj. instalacji sanitarnych

9.4. Maszt flagowy

Zaprojektowano dwa maszty flagowe. Jeden zlokalizowano przed wejsciem gtéwnym, pod$wietlany; drugi z tytu
budynku przy boisku, niepod$wietlany. Maszt flagowy z widkna szklanego, jednoczesciowy, wysoko$¢ 10m,
kolor biaty, maszt z ling prowadzong na zewnatrz od gtowicy do knagi masztu, knaga na wysokosci 150cm,
podstawa wzmocniona od wewnafrz stalowg ocynkowang rurg 660x4mm, maszt wyposazony w zawias
montazowy, montaz za pomocg stalowych kotew osadzonych na fundamencie o wym. 70x70x120cm, spod -
1.20 ponizej poziomu terenu, beton C25/30, W8.

9.5. Ogrodzenie terenu inwestycji o wys. 1,60m / ogrodzenie boiska - typu ‘pitkochwyt’ wys.5m
Projektuje sie ogrodzenie:

terenu - ogrodzenie panelowe (3d) wysoko$ci h=1,6m przesta z pretéw stalowych ocynkowanych, stupki
stalowe ocynkowane systemowe, kolor: RAL 7011 (szary ciemny) z prefabrykowanym wibroprasowanym
cokotem betonowym o wymiarach 4x20x250cm montowanym na stalowych ocynkowanych uchwytach (uchwyty
przykrecane do stupkdw) - rozwigzanie systemowe.

Wokot terenu: prefabrykowany wibroprasowany cokét betonowy 4x20x250cm + stalowy ocynkowany uchwyt do
mocowania ptyty cokotowe;.

W ogrodzeniu jedna brama przesuwna o szer. 8m automatyczna , dwie furtki o szer. 0,9m. Dodatkowo za
bramg od strony placu projektuje sie dwa szlabany wjazdowe o dtugo$ci ramienia 3,5 m.



Podstawowe parametry szlabandw:

- napiecie zasilania: 100+240 V AC 50/60 Hz

- automatyczny szlaban hybrydowy 24V

- maksymalny pobér mocy: 240 W

- obudowa: stal zabezpieczona antykorozyjnie + farba poliestrowa (np. RAL 9006 — szary)
- rodzaj ramienia: owalne z odbojnikiem z boku i dostosowane do montazu oSwietlenia gornego
- rodzaj spowolnienia:  elektroniczne przez enkoder

- czas otwierania: 1,5 sekund (90° - 2m); 6 sekund (900 - 8m)

- centrala sterujgca: wbudowana

boiska - projektowane jest ogrodzenie tzw. ,pitkochwyt” wys. 5m z siatki ochronnej polietylenowej,

oczka o wymiarze 45x45mm, gr. splotu 2-3mm + stupek systemowy 80x80x4mm stalowy ocynkowany

kolor: jasno-zielony + dodatkowa siatka ochronna polietylenowa wysokosci h=7m, oczka o wymiarze:
100x100mm, gr. splotu 2-3mm + stupek systemowy 80x80x4mm stalowy ocynkowany, kolor: jasno-zielony.

W ogrodzeniu dwie furtki stalowe ocynkowane z klamka i zamkiem; wym: 92cm (w osi 100cm) x 220cm

oraz brama stalowa ocynkowana z klamkg i zamkiem; wym.: 292cm (w osi 300cm) x 300cm.

Wokdt boiska obrzeze: systemowy opornik betonowy 8x30x100cm osadzony w tawie betonowej z betonu klasy
C20/25 (B25).

9.6. Wieza strazacka do ¢wiczen z dobiegiem.

Zaprojektowano dobieg do wiezy strazackiej do ¢wiczen (wspinalni) jako dwa tory do ¢wiczen sportu
pozarniczego.

Jeden tor do konkurencji ma szerokos¢ 2,5 m oraz dtugo$¢ 33,25 m (od linii startu do wspinalni) oraz
dodatkowe 2 m przed linig startowa. Nawierzchnig dobiegu nalezy wykonac jako zewnetrzng nawierzchnig
poliuretanowg przepuszczalng typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR. Laczna
grubo$¢ nawierzchni od 13 do 17mm - RAL 3022. Ukiad warstw i malowanie linii wg rysunkéw architektury.

Zaprojektowana $ciana ¢wiczen dla strazy pozarnych o wymiarach: szeroko$¢ wspinalni 4,50m ( szeroko$¢
$ciany na ktorej jest wspinalnia 7,52m) , wysoko$¢ sciany: 13,35 m. Sciana éwiczen stuzy do przeprowadzania
¢wiczen i szkolenia zatogi strazy pozarnej w zakresie umiejetno$ci postugiwania sie sprzetem jak: drabiny
pozarnicze, linki, aparaty ratownicze, ptachty itp. Sciana wspinalni posiada 3 kondygnacje i 2 piony okien.
Wysokos¢ otwordw okiennych w $wietle oScieznicy wynosi 1,87m, a szeroko$¢ 1,10m. Odstep miedzy otworami
w poziomie wynosi 1,4m. Dolne krawedzie otworéw znajdujg sie ma poziomach: 4,27m; 7,57m; 10,87m.
Poziom podestow w klatce schodowej przyjeto 0,8m ponizej poziomu parapetow.

Nad najwyzszym oknem wspinalni zaprojektowano pozioma rure jako baze dla budowy dowolnych punktow
stanowiskowych dla ¢wiczen na wiezy. Rura jako profil zamknigty o $rednicy 10cm powinna wystawa¢ poza
skraj okna lewego i prawego na 1m oraz powinna by¢ oddalona w kierunku prostopadtym do Sciany na 20 cm
(przeswit miedzy $ciang a rurg).

W pionowych pasach miedzy otworami okiennymi umieszczono materiat chronigcy zawodnikéw przed
kontuzjami — mate amortyzujaca oraz w cze$ci Srodkowej i po bokach okien oktadzine z desek
kompozytowych.

Od strony frontowej $ciany wspinalni, na wysokosci 5,20 m zaprojektowano siatke asekuracyjng
(bezpieczenstwa EN 1363 typu S) o pow.35m2 zlokalizowang w odlegto$ci 0,7m od ptaszczyzny Sciany i
zamontowang na stalowych elementach wsporczych.

Przed $ciang wspinaczkowa nalezy wykona¢ poduszke amortyzacyjng. Poduszka znajduije sie bezpo$rednio
przy Scianie, a wykonana ma by¢ przez usuniecie ziemi i zastapienie jej materialem amortyzacyjnym.
Poduszka ma wymiary min.: szeroko$¢ 750 cm, diugo$¢ 500cm. Wierzch poduszki pokrywa sie z rzedng
terenu.

Poduszka amortyzacyjna sktada sie z: faszyna 100cm + saczek drenarski; wiéry 40cm; mata 10cm; trociny
40cm; piasek 20cm. Na krawedzi poduszki na styku z dobiegiem zlokalizowano gumowy podktad z ptyt 2x1m o
gr.5mm.

9.7. Nawierzchnie terenu

W projekcie przyjeto nastepujace nawierzchnie:

place manewrowe:

- kostka betonowa brukowa typu ‘behaton’ szara gr. 8cm




chodniki:

- kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski ptomieniowany) 15x17x8cm

miejsca postojowe:

- kostka betonowa szara azurowa gr. 8cm, kolor grafitowy

- kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski ptomieniowany) 15x17x8cm (2 miejsca przed gtdwnym wejsciem
do budynku)

boisko:

- trawa syntetyczna polietylenowa z widkien monofilowych wysokosci 20-22mm na podktadzie lateksowym,
wypetnienie: piasek kwarcowy

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
10.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
a) Powierzchnia zabudowy 1599,14 m2
b) Maksymalna wysokos¢ zabudowy:

dla cze$ci socjalnej: +8,52m

dla czesci garazowo-magazynowe;:

- garaz: +7,00m

- myjnia: +7,00m

- magazyny: +4,03m

dla wiez strazackich:

- wieza strazacka - suszarnia wezy: +11,57m

- wieza strazacka do ¢wiczen: +14,85m

c) Liczba kondygnaciji: garaz i myjnia — 1kondygnacja; wieza strazacka do éwiczen - 4 kondygnacje, wieza
suszenia wezy — 1 kondygnacja; pozostata cze$¢ budynku — 2 kondygnacje

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych, magazynem i wiatq na agregat
pradotwoérczy

a) Powierzchnia zabudowy 76,80m2
b) Wysoko$¢ do attyki: +3,03m
c) llos¢ kondygnacii 1 kondygnacja

10.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek JRG
PM - Hala garazowa, pomieszczenia magazynowo - warsztatowe, myjnia, rozdzielnia elektryczna,

serwerownia, pom. hydroforu .
PM - klatka schodowa ¢wiczebna

Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujace w budynku stanowia podstawe
zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie bedg wystepowaty
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b nie bedacych ich statymi
uzytkownikami.

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, magazynem i wiatg na agregat pradotwérczy -
PM

10.3 Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia .

e  Zgodnie z par.210 WT - Cze$ci budynku wydzielone $cianami oddzielenia pozarowego w pionie — od
fundamentu do przekrycia dachu — mogq by¢ traktowane jako odrebne budynki.
W zwigzku z powyzszym budynek JRG podzielono na trzy czesci wydzielone Scianami oddzielenia pozarowego:



- dwukondygnacyjng cze$¢ budynku zaprojektowano w klasie "D" odpornosci pozarowej
(administracyjno-biurowa, rekreacyjna, szatnie, sypialnie, wezly sanitarne)

- jednokondygnacyjna cze$¢ budynku zaprojektowano w klasie "E" odporno$ci pozarowe;
(garaz, myjnia, cze$¢ magazynowa)

- czterokondygnacyjng cze$¢ budynku zaprojektowano w klasie "C" odporno$ci pozarowe;
(klatka schodowa ¢wiczebna)

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkdw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,D” odporno$ci pozarowej.
Réwniez dla niskich budynkow do dwéch kondygnaciji nadziemnych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
1l, dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odpornosci pozarowe.

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw stalych, magazynem i wiatg na agregat pradotworczy:
Budynek zaprojektowano w klasie "E" odporno$ci pozarowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkoéw o jednej kondygnaciji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci)
przy gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?] wymagana jest klasa "E" odpornosci pozarowe;.

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajq cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Przekrycie dachu budynkéw
Broof(t1), NRO.

10.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

10.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek JRG:
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:

- granicy pétnocnej z dziatkg budowlang - 44,20m

- granicy potudniowej z dziatkg drogowg - 20,00m

- granicy wschodniej z dziatkg budowlang — 19,40m

- granicy zachodniej z dziatkg budowlang - 4,02m

- odlegto$¢ do najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.43m

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw stalych, magazynem i wiatg na agregat pradotworczy:
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:

- granicy potnocnej z dziatkg budowlang - 37,30m

- granicy potudniowej z dziatkg drogowg - 22,50m

- granicy wschodniej z dziatkg budowlang - 6,98m

- odlegto$¢ do najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.45m

Uwaga:

Zgodnie z WT §273 pkt.1 odlegtos¢ miedzy $cianami zewnetrznymi budynkdw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, jezeli faczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkow nie przekracza najmniejsze;
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow
budynkéw.

10.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci wodociggowej miejskiej
z hydrantoéw zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s 1j. przy dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$é
nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm?¥/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ migdzy hydrantami



nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci max 75m od $ciany
budynku.

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 2 hydrantami nadziemnym DN8O o tacznej
wydajnosci 20 I/s — jeden hydrant projektowany na dziatce, drugi hydrant istniejacy w odl. ok.38m od budynku
JRG.

Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, rozdziat 6 §12 pkt 7:

Wymagania, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyj$¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dfugoSci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowey.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU

Inwestycia:
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z

instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych
numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej we wsi lwno, obreb geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn

Inwestor:

Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

ul. Bobrzanska 6A, 61-248 Poznan

Lokalizacja inwestycii:

Dziatki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wie$ lwno, obreb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu -zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U z 2021r. poz 2351, z
2022r. poz.88).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajac nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2021r. poz 2351, z 2022r. poz.88.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021,p0z.710,954

z pdzn. zmian.) — na terenie inwestycji zlokalizowana jest archeologiczna strefa ochrony konserwatorskie;.
Uzyskano Pozwolenie Nr 232/C/2022 na prowadzenie badan archeologicznych wydane przez Staroste
Poznariskiego dnia 13.07.2022r.

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z p6zn. zmian.).

Teren inwestycji jest uzbrojony w systematyczna sie¢ drenarska ( pkt.11 Decyzji nr 18/2022 o lokalizacii
inwestycji celu publicznego). Przerwane podczas budowy ciggi drenarskie, nalezy naprawi¢ pod

nadzorem pracownika Spotki Wodnej, wzglednie zleci¢ naprawe Spétce Wodnej.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. — teren posiada dostep do drogi publicznej.

Decyzja nr Z1.7230.1.84.2022.1T na uzgodnienie zjazdu indywidualnego wydana przez Burmistrza Gminy
Kostrzyn dnia 18.07.2022r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z p6zn. zmian)-

teren inwestycji nie lezy w granicach obszardéw prawnie chronionych.

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji Srodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235
z pdzn. zm.) — inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami)
- inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami. W trakcie realizacji i eksploatacii
inwestycji nie wystapi wykorzystanie zasobow naturalnych, a ryzyko wystapienia awarii, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii jest niewielkie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczania dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze analizowanego obiektu .
Realizacja inwestycji nie powoduje ponadnormatywnej emisji substanciji energii do Srodowiska. Rozwigzania

techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci

zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniem elektrycznym i promieniowaniem, a takze zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym uktadem drzewostanu terenu i go nie
zmienia. Z punktu widzenia przestrzeni planowana inwestycja nie spowoduje utraty przestrzeni spotecznie i
przyrodniczo cennej, nie doprowadzi do jej niekorzystnej degradacii.
Inwestycja nie ogranicza dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej i cieplnej oraz ze $rodkow facznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Reasumujac:

Na podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U z 2021r. poz 2351, z 2022r. poz.88)
projektowany budynek nie oddziatuje w Zaden sposob na dziatki sgsiednie przeznaczone do zabudowy.
Obszary oddziatywania budynku oraz towarzyszacej mu infrastruktury nie wykraczajg poza granice dziatki, na
ktdrej beda one realizowane i do ktorej inwestor posiada tytut prawny.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego stanowi teren inwestycii, czyli dziatki o nr.ewid. 11/3 i 11/4.

Opracowat:

Petniona funkcja

Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych:

Data

Podpis:

numer uprawnien

ograniczen
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

projektowa: opracowania:
Projektant mgr inz. arch. Daniel Niedbata
Spec. uprawnien Uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez 16.09.2022r
numer uprawnien ograniczen

nr upr. 67/WPOKK/2017
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