PROJEKTOWANA CHARAKTERYSYTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4,
potozonych we wsi Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

Numer $wiadectwa™ | 3372022

Oceniany budynek

Rodzaj budynkuz) Budynek niemieszkalny Zdjecie budynku

Przeznaczenie budynku3) Budynek uzytecznosci publicznej

Adres budynku nr dz. 11/3 i 11/4, lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina
Kostrzyn

Budynek, o ktérym mowa w art.. 3 ust. 2

4 Tak

ustawy

Rok oddania do uzytkowania budynku® 2022

Metod ia charakterystyki

eloda Wyzni?zan|a RPN Metoda obliczeniowa
energetycznej

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej
temperaturze powietrza (powierzchnia 1969

ogrzewana lub chtodzona) Af [m?]”

Powierzchnia uzytkowa [m?] 1979

Wazne do (rrr-mm-dd)® | 16.09.2032

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych jest wyznaczana charakterystyka Poznan
energetyczna®

Ocena charakterystyki energetycznej budynku™

Wymagania dla nowego budynku wedtug

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek przepiséw techniczno- budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energle uZytkows EU=27,2 kWh/(m2*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

EK=53,08 kWh/(m2*rok
energie korcowg ™ ( )

Wskaznik rocznego zapotrzbowania na
: . Lo o EP=78,26KWh/(m2*rok) EP=79,17KWh/(m2*rok)
nieodnawialng energie pierwotng

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO,

0,01581 tCO2/(m2*rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie 0%
koncowg
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhl(mZ-rok)]
Oceniany budynek
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Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilog¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'”

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub | llos¢ nosnika energii lub Jednostkal(mz-rok)
Ogrzewania Gaz ziemny 27,83 kWh/(m*rok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Gaz ziemny 10,50 kWh/(mZ-rok)
Chtodzenia Energia elektryczna - kWh/(m*rok)
Wbudowanej instalacji o$wietlenia™? Energia elektryczna 39,94 KWh/(m%rok)

Sporzadzajacy swiadectwo:

Joanna Kucznerowicz-
Imie i nazwisko: Cichowska
Nr wpisu do wykazu™: WKP/0139/POOS/09
Data wystawienia swiadectwa: 16.09.2022 Podpis i pieczagtka




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSYTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
oraz pozostatg niezbedng infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina

Kostrzyn

Numer $wiadectwa” [ 3372022
Podstawowe parametry techniczno- uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 2

Kubatura budynku [m?] 9474

Kubatura budynku o regulowanej 0410

temperaturze powietrza [m?]

Podziat powierzchni uzytkowej budynku

14)

pow. Uzytkowa 924m2, pom. higieniczno-stanitarne 94m2, garaz 584m2, cze$¢ magazynowa 372m2

Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych

+5°C garaz, +16°C pom. magazynowe, +20°C czg$¢ biurowa; +24°C szatnie i umywalnie

Rodzaj konstrukcji budynku

Konstrukcja murowana, izolowana

Przegrody budynku i . o 2
Nazwa przegrody Opis przegrody Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m*-K)]
uzyskany wymagany
Pg Podtoga na gruncie 0,3 0,3
Pg garaz Podtoga na gruncie w garazu 1,5 1,5
D Dach 0,15 0,15
D garaz Dach w garazu 0,70 0,70
Szew Sciana zewnetrzna 0,20 0,20
Ok Okno zewnetrzne 0,90 0,90
Dz Drzwi zewnetrne 1,30 1,30

System ogrzewania™®

Elementy sktadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa

ciepta

termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

sprawnosé

Wytwarzanie ciepta Kotty gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej powyzej 120 do 0,95
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

Przesyt ciepta w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i 0,96
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czzionowymi lub ptytowymi

Regulacja i wykorzystanie przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem 093

System przygotowania cieptej wody

uzytkowe;'®

Srednia roczna

wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005r.

Elementy sktadowe systemu Opis >
sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta Kotty gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50kW 0,88
Centralne podgrzewanie wody, systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z
Przesyt ciepta niezaizolowanymi ponami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami 0,50
rozprowadzajgcymi, powyzej 30 do 100 punktéw poboru cieptej wody
Akumulagja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej 0.85

System chtodzenia™®

Elementy sktadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa
sprawnos$é

Woytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja Mechaniczna
Chtodzenia Energia elektryczna -
System wbudowanej instalacji N .
Y ) - 11),16) J L Odpowiedni dla przeznaczenia budynku
oswietlenia™™"

Inne istotne dane dotyczgce budynku

Brak




