LEGENDA

e Grzejnik ptytowy V&N Cosmo- zaworowe
21KV-S/900 11KV- 61mm (gtebokos¢)
1120 mm 21KV- 80mm (gtebokos¢)

22KV- 105mm (gtebokos¢)
33KV- 166mm (gtgbokos¢)
900mm (wysokos¢)
1120mm (dtugosc¢)

o Grzejnik ptytowy V&N Cosmo Plan Multi
21PV-S- 85mm (gtebokosc¢)
21PV-S/900 900mm (wysokosc¢)
i 1120 mm 1120mm (dtugosc)
i Grzejnik tazienkowy V&N STANDARD
C_STD_1100  64mm (gteboko$c)
400 mm 1100 - wysokos¢ (710-1800)

400 - szeroko$¢ (400-900)

_ Grzejnik kanatowy z wentylatorem V&N F1S

200mm (gtebokosc)

F1580-200/1 80mm (wysokos$¢)
2800 mm 2800mm (dtugosé)
oloolo Grzejnik kolumnowy V&N typ LASERLINE kolor czarny mat
LASERLINE 2... - ilo$¢ rzeddéw kolumn (gteboko$¢ 63mm)
2150 6el ...150mm - wysokos$¢

6 el - ilo$¢ kolumn (dtugo$¢ 300mm)
Uwaga:
W przypadku, gdy nie oznaczono na rzucie koloru wyposazenia
grzejniki oraz szafki rozdzielaczowe nalezy zamontowac
w kolorze biatym.

instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)
———————— instalacja c.o. powr6t (w posadzce)

instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
———————— instalacja c.o. powr6t (pod stropem)

instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
———————— instalacja c.t. powrét (pod stropem)
— instalacja solarna zasilanie (pod stropem)
————— instalacja solarna powr6t (pod stropem)
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar




