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koszem rynnowym
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otwér w a
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RAL 7011 powyzej
j6ry cokolu rewizji z

czyszczakami
ttyce: spod +8,17m

przelew awaryjny 20x10cm ze
zintegrowanym kotnierzem
blahca stalowa obustronnie ocynkowana,

| pasywowana, powlekana poliuretanem
kolor RAL 9003
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otwor w stropie 20x15¢m,

podtaczenie wpustu do rul
spustowy 200x150mm
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otwor w stropie 15x15¢m, rura spustowa 150x150mm z
4

:
Ynnowy

—gwaryjnym z blachy tytan.cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL 9003

na poziomie gory cokotu rewizja z czyszczakami otwor

w attyce: spdd +6,37m.

20x15¢cm,

200x150mm

-ohwr wstopie ——

otwor w stropie 15x15cm, rura spustowa 150x150mm z

podtaczenie wpustu
do rury spustowy

koszer rynnewym 40x20x35cr-2-przelewem awaryrym z——
blachy tytan.cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL 9003

na poziomie gory cokotu rewizja z czyszczakami otwor w

attyce: spod +6,37m. ‘

otwor w stropie 20x15cm,
podiaczenie wpustu do rury

spustowy 200x150mm
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przelew awaryjny 20x10cm ze
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patynowanej gr. 0,8mm
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poziomem attyki

min. 0,5%
-

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
! inli |
| L HVI @ 19mm do iglicy ‘ !
P 0gromowe] | |
| } | | | przelew awaryjny 20x10cm ze
P! ! 1 zintegrowanym kotnierzem
| } | | “ | blahca stalowa obustronnie
; N | ‘ T T ocynkowana, pasywowana,
P! b { ! | powlekana poliuretanem
o ! I kolor RAL 9003
| } } ‘ } } ‘ maszt kratownicowy an(etowy aluminiowy z H otwdr wattyce: spdd +8,27m
} i FeZn @ 8mm wyscko_éé 12,00m, ze stozkiem odgn_}mowyn
| o } | WgEStitoStawey- monta; TaSZt;
| } ‘ | } ‘ montaz odciagow, p! kotew, pi
on i uszczelnienie dachu w rjliejscach montazu
| } | ] | 2% » oraz przegubowej podstapy masztu )
| ‘r ‘ | } géra masztu na poziomiej|+23,70m \
I N e 1 e N e P e
| ol I !
} I } | otwor w stropie | systemowa
| } ‘ | } (+1/dach) I podstawa dachowa l ‘
| I 100x30cm I Hy =40cm systemowa
o I | ; podstawa dachowa
| } } } Otwar W stropie Hisg =40cm I W
| [ ‘ I +tidaoh) I T ‘E* T CIAG }JOMUN\KACJISERW\SOWEJ
} ! } ! N 25x15am ! et dodatkowy arkusz papy wierzchniego
| } | } I N | < STREFA | centyalh wentylacyjna NW3 dachowa krycia, zgrzewanej gr. 4,2 mm, odpomos¢
| [ ‘ I | N N | 4 & S%RW]SOWA | 7 Vn=1300m%h, Vw=1300m%h;  ng ogieﬁ: klasa E; szer. pasa 1,20 m
ol | N [ ' LxSxH=2300x850x1030mm i
N } | e glikol 30% Qg=3,7kW
| | ‘L H | h ‘ ! wymiennik obrogowy ‘
} H- 1 | - 2% 3 2% ! Nel=(0,5+0,5kW); 230V
P | ! m=268kg+/- 10%
| | | | | T otwor w stropie
! } ‘ " ‘ = ‘ | ‘ ‘ (+lIdach)
| [ [ / I N | 2160mm
| | ’ N >
I otwor w stropie
Lol +8,79 7 AN j’@ﬁ (+1Idach)
‘ } %7 ! 7 ! ‘ \L | ‘ ‘ @12cm
| P b ~
Lo
| o
! I
b
| L | | I 5
il
LoHA
| i
| [0
Lo
| | [ N
| I
Co
| [}
I i
[ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘ h-6
| | -
| P m
R B 1‘—L I . uraspustowa 150x150mni z M@z
P rynnowym 40x20x35¢m z pl m
| P! “ ! ‘ ‘ ‘ ‘ awaryjnym z blachy tytan.-cynk.
| [ ] } patynowanej gr. 0,8mm
oLk
T
! I
| |
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
! N 7 centrald wentylacyjna NW1 dachowa |
! N s n:2735mL/h, =1165m%/h; \‘
I =7 7 T ALSxH=2700x1000x1250mm |
I % nagrbewnica glikol 30% Qg=23kW |
! chlodnica frednow Qch=9,3kW \‘
| 1 ! wymiennik obrotowy |
I ! Nel=(1,35+0,8kW); 3x230V I
I ! | m=350kgtl- 10% J‘
I T |
| ! Swietlik dacHowy‘ profile aluminiowe,wykoriczenie ramy
| | — ! . od zewnatrz IRAL7011 (ciemny szary), od wewnatrz kolor
I < | otwdrwstropie bialy - potréjhy pakiet Fzybowyowys kich parametrach
— = o E b — e v :
I 2 | 16x2bem g okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K; klasa izolacyjnosci
1 2 1 s){s\emcwa “ akustycznej fnin. Rw=52 dB;
@ i podstawa ‘dachowa |
= Huip =40cm |
— o
£ ‘ | \‘
— 12
% — .7y | !
4 N 1 | !
e N
— ——\—4—‘%—#——%‘—#——
e N | N S | JE
| dregat chiodniczy-do cenfrali NWT Y | I |
v . HxSxG=1420x940x330_ _ - u _ . _j_ 4 | systemowa
m=110kg ‘ ‘ podstawa da}chowa ‘ ‘
zasilacze: 3kW; 400V Hyyg=40cm
otwor-wistropie
‘ (+1/dach) ‘ ‘
100x50cm
|

podstawa dachowya
H

o =40cm

przelew awaryjny 20x10cm ze

\@Iew awaryjny 20x10cm ze

przelew aw; y 20x10cm ze

kolor RAL 9003

blahca stalowa obustronnie ocynli:wana,
pasywowana, powlekana poliuref

tanem

Q
‘ b\ahca\s{am%obuslmnnie ocynkowana,

pasywowana,

lekana poliuretanem
kolor RAL 900
‘ otwdr w attyce] spod +6,

ica stalowa obustronnie ucynHL)wana,

Kolor RAL 9003

kolor RAL9003

centrala wentylacyjna NW4 dachowa
Vn=6130m3h, Vw=5300m/h;
“LxSxH=4000x980x2070mm
nagrzewnica ghikol 30% Qg=26,9kW

7 lwymiennik krzyzowy

7 INI=(2,2+2,26W); 400V

| m=702kg+/- 10%

otwor w attyce: spdd +3,82m

kolorRAL003

Vw=500m3/h
zasilanie: 0,3kW, 230V

|
| |
! 1
|
| |
| |
! |
|
| |
| |
I |
otwor w attyce: spod +6,61m | otwor w attyce: spod +6.61m | ‘ | ‘ } | Y= ————1 |
! ] ‘ ik | I —‘\ ES | N 1
rura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym ! j | i 8 oo s |
40x20x35¢m z przelewem awaryjnym z blachy " dst d&a h [ P! [ = I |
tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm systemowa podstawa :48:: N ‘ | x I |
kolor RAL9003 1! | @» [
OtWOr W attyce: Spod #8,17m OIWOT W Stropje i [ - | = [ |
; ‘ ‘ (+1/dach) ‘ ! ‘ | ‘ | i | |
|
45¢50cm ' | 4F‘ E | |
| M | | I |
iff ! ! ! I
‘ ‘ ‘ ‘ } | ‘ ! ‘ | | |
I | [ I |
o | | ‘
' I ! ! . . ! otworw s
‘ | \[ 4 | | otwér w stropie | (0+1)
il [ [ I (+idach) ] o160mm |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ 1 | | 15x25cm ‘ T i
‘ } } } L | I systemowa | } ‘ } | } ‘ }
b == | I podstawadachowa = . _ - - - -4 4®
‘ ‘ ‘ | ‘ @ ‘h“ | | iy =400m ‘ }T‘T} ! I~
| | | | I } o | I ) [N I systemowa | ‘ ! |
} | ‘ | | ] } } } | podstawa dachowa | }
P | T 1 P T | O o e T N | Hrin =40cm |
otwor w stropie systemowa podstawa|dachowa NI f = - | = = 1! Inin | \L
- | | | TN = S s 1 Y
45x50cm pifor ‘ ’ SO | ! | RN i
1T 1 ] T 777777777‘ v I H}}//ﬁ \\: : ! }}H }} | rynna 250mm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I'H H , . N | l | T" 4 } } ‘ | Zz blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm
I N ! ! | kolor RAL7011
‘ [ R Bt o ! | [ I
‘ I | ! h |
° q | | | |
— ! ‘: ! ! ‘: ! ‘ H ‘ o CIAG KOMUNIKACJI SERWISOWEJ I | b ‘ h otwor w stropie otwor w stropie I ‘ | rura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym
wentylacja grawnacyjn_a 2‘ ﬁ‘ MO[#U” FOTOWOH:C\(‘:"ZSTEEE‘Z%%%Z:‘:,OD I } | dodatkowy arkusz papy wierzchniego | | Rl } (+1/dach) (+1/dach) } | | 40x20x35cm z przelewem awaryjnym z blachy
) przedsionka ppoz. HV| @ 19mm ‘ ‘ ‘ Liczba modulow: 133 szt ‘ | } | | krycia, zgrzewanej gr. 4,2 mm, odporno$é | | [ } | 58x48cm 58x48cm i tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm; do wysokosc
otwor wstropie (0/+1; +1/dach) ‘ ‘ | | ‘ 4 | na ogie Kiasa E. Srer. pasa 120 m | | L ‘ ! y il 493 kolor RALI003, powyzej Kolor RAL 7011
25x25¢cm | I Wymiar modutu: 1750x1050x35 mm I } | T 1 N Y } 2% — 1 —Ch — | na poziomie géry cokolu rewizji z czyszczakam
T I I | D | | [T T
Hify I | i
‘ ‘ ‘ ‘ ! | ‘ I ‘ o ! e+ =t | P Ssmona ~ o F - } ‘ | CIAG KOMUNIKACJI SERWISOWE.
‘ \} } | ! N } | podstawa dachowa h_ 1 i | dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia
+6,97 KALENICA } N } : } o Hi - m 1 | } zgrzewanej gr. 4,2 mm, odpormnosé na ogier: klas:
| Y | ] ‘ il [ “ | ‘ | ‘ | ‘ 7.45m2 ! i | E; szer. pasa 1,20 n
— —  — G f [ f I My 1 ot 1 I
—U hi CIAG KOMUNIKACJI SERWISOWEJ ! ! T +4,00 KALENICA | schody stalowe wg: projekt i ‘ ! \ ! I
| :
rura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym h_ m L :odglkowy arkuszlpap‘y‘ \év\erzchrgego o ‘ Il } | a : oo E===== N T J } | |
40x20x35cm z przelewem awaryjnym z blachy - rycia, zgrzewanej gr. 4,2 mm, 0dpomosc ‘ | } o b | (R | | ‘ |
yian.-cynk J gr. 08mm na ogien: klasa E; szer. pasa 1,20 m | } | } | | } } } | | }
Kolor RAL.9003 | ‘ T I ! | N o 16 84 |
otwdr w attyce: spod +8,17m ‘ L — < otwor v stropie ‘ ‘ ‘ I | ! | [ ‘ | | } | ’
podstawa dachow e Q (k1/dach) ‘ oy | ! it -
Hoo =40cm i 5x80cm ‘ ®7 s Il | RN | - 4@
! | B | | | N | e |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g e o L 1 I | B R |
! tylator dach : = o N i
| s JOARI22 | " | T | K 0 |
) L~~~ zasianie:t,okWV; 400V" S L | |
8 8 I ‘ . ent !
ylator WT2 | | |
schody stalowe wg. projektu konstrukeji © odsysanie-spalin ODS1 TGAR/20 © ‘ . } } } Z NW4 Vw=320m¥h | | } } |
‘ L zasilanie:7,5kW; 400V L l Ll I zasilanie:0,3kW; 230V wentylator WT5 } } | |
R R A [ . 5 (= I TV V3 V=40 i ‘\
il = |
] X \ZNW fator WT3 zasianie:0.3kW; 230V ‘ o
‘ . | Vw=200m?h } B
| | | N iR = i N ‘ 1
‘ e ! zasilanie:0,3W; 230V o
i i i } i ‘ } } 1 twor w stropie | A" =—|—= | otwor w stropie } } |
- 0/dach) — (0/dach) ]
| | “rj | ioasen |88 [on || (/5w [ 42 90x350m Ll |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } | ‘ [ ! wentylator WSPR2 | } rura spustowa 150x150mm z koszgm rynnowym
| " } ! ! Vw=2300m*h } | 40x20x35¢cm z przelewem awaryjnym z blachy
‘ ! } } | uas )| wentylator WT6 | zasilanie:0,5kW; 230V | } | tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm; do wysokosc
[ 4 N v=ssomon — [ 4,93m kolor RAL9003, powyzej kolor RAL 7011
+8,79 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | } ‘ } zasilanie:0,3kW: 230V wentylator WSPR1 2% 7} ‘ | $ i na poziomie géry cokolu rewizji z czyszczakam
[ \ [[Jeeslene 0250V | Vw=2300m*h > |
| |
| | | ] ‘ i i - zasianie:0 5W; 230V i
|
\ \ \ \ ‘ iy ‘ | Z NW4 ve=somn < ‘ !
i I
‘ I } ; zasrlanie:O,BkW" 230V H } } } } |
= | — — —— PR tanicrnei facads - - T — — I [ D o . - - - I I T [ - - 4@
przelew awaryjny 20x10cm ze przelew awaryjny 20x10cm ze przelew awaryjny 20x10cmjze ‘ : ! [ | obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, || 1 gniazda do wciggarki } |
i i i ‘ | [ *‘ [} S — — o aluminiowej, cieto-ciagnionej, kolor RAL 7011,ciemny | } pod stropem | ‘ | T
blahca stalowa obustronnie ocynkowana, blahca stalowa dbustronnie ocynkowana, blahfa stalowa obustronnie ocynkowana, ‘ 1 =1 ‘r— [ szmczkom MGSMH"‘"‘N‘ECWL — 0 — | —  — 4 ﬂlf _— —@
pasywowana, powlekana poliuretdnem pasywowana, p " I } | plzleswn wzgle:ny. 25%-gr-2mm-na-podkonstrukefl — — — rura spustowa 150x150| .vm z koszem rynnowym } | |
kolor RAL 9003 kolof RAL 9003 [ } } | } stalowej, ocynkowanej , 40x20x35¢cm z plie|ek\lem awaryjnym zé)\sachy | ‘ } "6,84
otwor w attyce: spod +6,61m ofw otwor w attyce: spod +6,61m o I tytan.-cynkj patynowanej gr. 0,8mm 1 =N
| | [ X b przelew awaryjny 100x10cm ze - .KOI(?H: L9007 B |
‘ ‘ ] } ! Zintegrowanym kolnienzem otwor w altyce: spod +11,51m |
! } blahca stalowa obustronnie ocynkowana, Z NW6 |
.l . i yiator Wew —— -
. |
(I |
[ |
o

"I uziom fundamentowy
‘ ‘ wg rys. E-06

otwor w stropie 20x15cm,
podiaczenie wpustu do rury
spustowy 200x150mm

otwor w stropie 1€x15cm, rura ;;)us(owa 150x150mm z
koszem rynnowym 40x20x35cm z przelewem awaryjnym z
blachy tytan.cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL 9003

na poziomie gory cokolu rewizja z czyszczakami otwor w

attyce: spod +6,37m.

-

UWAGA: rure spustowa schowac w ociepleniu

otwor w stropie 20x15¢m,

—— podiaczenie wpustu da rury
spustowy 200x150mm

kolor RAL 9003

otwor w stropie 15x15cm, rura spustowa 150x150mm z
koszem rynnowym 40x20x35¢m z przelewem awaryjnym z
‘ blachy tytan.cynk. patynowanej gr. 0,8mm ‘

na poziomie gory cokolu rewizja z czyszczakami otwor w
attyce: spod +6,37m.
UWAGA: rure spustowa schowa¢ w ociepleniu ‘

otwor w stropie 20x15¢m,
podiaczenie wpustu do rury

spustowy 200x150mm

N

otwor w stropie 15x15¢m, rura spustowa 150x150mm z
koszem rynnowym 40x20x35¢m z przelewem awaryjnym z
blachy tytan.cynk. patynowanej gr. 0,8mm
kolor RAL 9003
na poziomie gory cokotu rewizja z czyszczakami otwér w

[ @ Tafyce:spod +6,37m..  — T~ T T
UWAGA: rure spustowa schowac w ociepleniu

systemowa podstawa
dachowa
Hrmin=40cm

przelew awaryjny 20x10cm ze

zintegrowanym kolnierzem

blahca stalowa obustronnie ocynkowana,

pasywowana, powlekana poliuretanem
—kolor RAL3020—

otwdr w attyce: spéd +3,90m

rura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym
40x20x35¢m z przelewem awaryjnym z blachy
tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm

kolor RAL3020

na poziomie gory cokotu rewizji z czyszczakami
otwor w attyce: spéd +3,78m

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej,
aluminiowej, cigto-ciagnionej, kolor RAL
7011,ciemny szary , oczko: romb 115x48x18mm,
orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 2mm na

podkonstrukeji stalowej, ocynkowanej

obudowa z-siatk-architektenicznej-fasadowei-

alummiowe],/cweto-c\agmonej‘

kolor RAL 7011,ciemny

szary , oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

przgswit wzgledny: 25%, gr.

2mm na podkonstrukcji
stalowej, ocynkowanej

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami
producentdw urzadzen i materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich
parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze
wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31.
Wynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza
konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan
réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania
techniczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i
oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢
uwage na kompatybilno$¢ elementow i zatozenia dziatania systemoéw.

Uwagi:
1. Wgzystkie [oboté/ nalezy wykonywac zgr;]odnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanéj oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. ) N o X . .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i preczzy]nle wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. o . o .
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
i drzwmwejl, szklen, fasad, okladzin ele;wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznxch
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. . . . o . B .
4”W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mnlejsz%ch niz okreslone
w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. KaZdorazowo weryfikowa¢ zgodnosc
szerokosci otworu z szerokoscig  okna dla unikniecia niezgodnosci. L )
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfronfowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. ) N . )
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z prQ&ektpwanym .
asortymenfem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii‘scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebleg%l instalacji). | . o o )
7. Dopuszcza sie zastosowamié materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
gakosmowm technicznie od wskazanych w projekcie; a takze pod warunkiem uzyskania z%odﬁ PI'OJe_k anta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy prszmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentagji - czes¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. . . . ;
9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
rysiuirg,kgw ktlore do tégo skfadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej,
10. Brak ws.kazar{ia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub |
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu'z inwestorem, a takze Z projektantem i za

je1goz%odq. . . - . o .
11. Nalezy uwzg{lednlc przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. ) . . )

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac 5|%z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 |I.ﬁca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
prze\Rllsaml i sztukg budowlang, | ) . o .

14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY
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ATATA AT

INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:
ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostala niezbedna infrastrukturg na dziatkach
oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi lwno, obreb
geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ing Macall L L jeni do
mgrinz. w WSHI wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych
upr. nr: 293/77/PW
SPRAWDZIL.
inz. M. DUSZyﬁSki Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i robot w specjalnosci .
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
instalacji elektrycznych. Y .
upr. nr: 204/77/Pw ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar
OPRACOWAL: PODPIS
STADIUM: DATA: SKALA:
INSTALACUE PROJEKT 1609202 |1:100
ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE TECHNICZNY e : .
TYTULRYSUNKU NR RYSUNKU:
Plan instalacji sity, odgromowej i fotowoltaiki- dach E-05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar




