Pompy do domu i ogrodu
Pompy grzewcze i chtodnicze

H/m \ Wilo-Yonos PICO-STG
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Wilo-Yonos PICO-STG

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytaczem
gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prad przy
zablokowaniu oraz zintegrowang, elektroniczng
regulacjg wydajnosci.
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Zastosowanie
Obiegi pierwotne systemow solarnych i geotermalnych.

Oznaczenie typu
Przyktad: Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Pompa o najwyzszej sprawnosci
(z przytaczem gwintowanym),
regulowana elektronicznie

-STG Do instalacji solarnych i geotermalnych
25/ Srednica nominalna przytacza
1-7.5 Zakres nominalnej wysokosci
podnoszenia [m]
180 Dtugos¢ montazowa
Wilo-Yonos PICO-STG
Typ Przytacze KlasaEElI Ditugo$¢ Cisnienie Napiecie zasilania Masa Pobér Max Nr art.
gwinto- mont. nominalne brutto  mocy pobér
wane pradu
Rp LO PN m P1 i
mm bar kg W A =
Wilo-Yonos PICO-STG , ;
15/1-7,5-130 Y2 =<0,23 130 10 1~230V, 50/60 Hz 1.8 4-75 0,66 28 dni 4527505
Wilo-Yonos PICO-STG .
25/1-7,5-180 1 <0,23 180 10 1~230V, 50/60 Hz 1.8 4-75 0,66 28dni 4527504
Wilo-Yonos PICO-STG , 5
30/1-7,5-180 1% <0,23 180 10 1~230V, 50/60 Hz 1,8 4-75 0,66 28 dni 4527214
Wilo-Yonos PICO-STG ) ;
15/1-13-180-PWM2 2 <0,23 180 10 1~230V, 50/60 Hz 1,8 4-75 0,66 28 dni 4527507
Wilo-Yonos PICO-STG va <023 130 10 1~230V,50/60Hz 18 4-75 066  28dni 4527506

15/1-13-130-PWM2

Temperatura przettaczanego medium -20 °C do +110°C ( temp otoczenia 0 °C do +40°C)
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H/m Wilo-Varios PICO
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Wilo-Varios PICO m

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytaczem
gwintowanym, silnikiem EC z automatycznym
dopasowaniem wydajnosci

On line

3
[=2]
1]
[y
=
L]
X
3
N
(%]
1]
2
(]
N

Zastosowanie

Do wszystkich wodnych i glikolowych systeméw
ogrzewczych, chtodniczych oraz zastosowan
przemystowych

Dane techniczne
+ Zakres temperatury medium przy maks. temperaturze
otoczenia +25°C: od -10 do +110°C

« Zakres temperatury medium przy maks. temperaturze
otoczenia +40°C: od -10 do +95°C

+ Maks ci$nienie robocze PN: 10 bar
« Zasilanie elektryczne: 1~230V, 50/60 Hz
« Pobér mocy P.: 4-50 W Wyposazenie

. Odl d ki k i
« Min. wysoko$¢ naptywu przy 50/95/110°C: 0,05/0,3/1 bar eW pog iducz na .orPu5|e pom'py
« Elektryczny kabel zasilajacy z 3-biegunowa wtyczka

pompy i Wilo-Konektorem
+ Przytacze iPWM
+ Funkcja odpowietrzania pompy

Oznaczenie typu
Przyktfad: Wilo-Varios PICO 25/1-7-130
Varios PICO  Elektronicznie regulowana pompa

Lo . + Funkcja manualnego wzbudzenia wirnika pompy
z przytaczami gwintowanymi

25/ $rednica nominalna przytacza « Silnik odporny na prad przy zblokowaniu
1-7 Zakres nominalnej wysokosci podnoszenia  * Filtr czastek statych

[m]
130 Dtugo$¢ montazowa Zakres dostawy

+ Pompa

+ Kabel z 3-biegunowg wtyczka pompy i Wilo-Konektorem
+ Uszczelki

+ Instrukcja obstug i montazu

Opcjonalnie
+ Wilo-Varios PICO ...-130 wersja z korpusem o dtugosci
zabudowy 130 mm
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Charakterystyki n-constant
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Wilo-Varios PICO, 1~230 V/50 Hz
Wilo-Varios PICO... Przytacze Srubunek Klasa EEI Diugosé Masa Nr art.
gwintowane mont. brutto
Rp G LO m
mm kg =
Varios PICO 15/1-7 Y2 1 =<0,20 130 1,5 4 dni 4215 540
Varios PICO 25/1-7 1 1% =<0,20 180 1,8 4 dni 4215 542
Varios PICO 25/1-7-130 1 1% <0,20 130 1,6 4 dni 4215 541

Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczednych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEl < 0,20.
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