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1. Dane ogdine

1.1.Inwestor

Komenda Miejska PSP w Poznaniu
ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan

1.2. Wykonawca dokumentacji

Instalacje teletechniczne:
NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4

60-185 Skorzewo

1.3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa instalaciji teletechnicznych dla zadania:

.Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniu wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg na
dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi lwno, obreb geodezyjny lwno,
gmina Kostrzyn."

W ramach budowy wykonane zostang nastepujgce systemy staboprgdowe:

Kanalizacja kablowa

Trasy kablowe

System Nadzoru Wizyjnego (CCTV)

Sie¢ strukturalna i instalacja radiotelefonow
System domofonowy

System kontroli dostepu

System sygnalizacji wtamani i napadu
System radiowezta

System informacji o alarmach

Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej
Instalacja przywotawcza

Instalacje multimedialne

1.4.Podstawa opracowania

= Prawo budowlane
=  Umowa z Inwestorem
=  Aktualne rozporzadzenia

1.4.1. Normy obejmujgce instalacje sieci strukturalnych

= Norma BN-84/8984-10 /Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania

= BN-84/8984-10: Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogolne

= BN-89/8984-17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania




=  PN-EN 50173-1 (2007): Technika informatyczna
Czes¢ 1: Wymagania ogolne
=  PN-EN 50173-2 (2008): Technika informatyczna
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe
= PN-EN 50173-3 (2008): Technika informatyczna
Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe
= PN-EN 50173-5 (2007): Technika informatyczna
Czes¢ 5: Osrodki obliczeniowe
= PN-EN 50174-1 (2002): Instalacja okablowania, Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci
= PN-EN 50174-2 (2002): Instalacja okablowania, Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz
= PN-EN 50174-3 (2005): Instalacja okablowania, Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz
= Normy miedzynarodowe:
o ISO/IEC 11801 (2002): Generic cabling for customer premises
o ISO/IEC 24702 (2006): Generic cabling - Industrial premises

Systemy okablowania strukturalnego,

Systemy okablowania strukturalnego,

Systemy okablowania strukturalnego,

Systemy okablowania strukturalnego,

1.5.Wykonawca roboét

Wykonawca robét instalacji teleinformatycznych i staboprgdowych zostanie wytoniony w drodze
przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyjnego i staboprgdowego. Wykonawca
winien wystgpi¢ o zezwolenie na prowadzenie robét od Inwestora oraz uzyskaé niezbedne pozwolenie
wynikajgce z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Wymaga sie, aby Kierownik Robét posiadatl uprawnienia budowlane wykonawcze w
specjalnosci telekomunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Wykonawca musi posiadaé co najmniej 1 osobe posiadajacg Certyfikat Instalatora danego
systemu wydanego przez Producenta systemu majacego siedzibe na terenie Polski.
Wykonawca powinien posiadaé¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

1.6. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania w/w instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen w/w instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Niniejszy projekt uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
W czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i
niniejsza dokumentacja.

Uznaje sie, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat sie z dokumentacjg ogolna.




W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie bedzie sie mdogt ttumaczy¢ nieznajomoscig zakresu robot
innych branz, ktérych to roboty beda powigzane z jego branza.

Poprzez fakt podpisania umowy, Wykonawcy zobowigzujg sie do wykonania ogétu robét z zakresu ich
branz, ktére stanowig nieodzowng cze$¢ catkowitego i wiasciwego wykonania robét budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami. Rozumie si¢ przez to réwniez
te roboty, ktore nie zostaty okreslone w sposob jasny w kosztorysie opisowym.

1.7.Uwagi dotyczace przyjetych rozwigzan sprzetowych

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzenh i
materiatébw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy
traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a
zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta
wyrobu. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w
projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardéw jakos$ciowych i sprzetowych.
Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego
kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwrécic¢
uwage na kompatybilno$¢ elementéw i zatozenia dziatania systemow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen i
materiatéw spetniajgcych inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub réwnowazne” oznacza réwnowaznos$¢ zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.

2. Opis techniczny

2.1.Trasy kablowe- rozprowadzenie instalacji stabopradowej

Zadaniem poziomych i pionowych tras kablowych jest rozprowadzenie instalacji po obiekcie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo utozonych kabli, oraz zachowanie normatywnych parametréw
transmisyjnych dla danych systeméw teleinformatycznych i systeméw staboprgdowych.

Na terenie projektowanego obiektu przewidziano wykonanie systemu poziomych tras kablowych
przeznaczonych do rozprowadzenia instalacji teleinformatycznych i staboprgdowych. Zaktada sie
dostepno$¢ do wszystkich tras kablowych. Trasy poziome wykonane beda jako koryta kablowe
instalowane w przestrzeni miedzysufitowej. Trasy pionowe wykonane bedg jako drabinki kablowe.
Podejscia pionowe do gniazd i puszek kablowych wykonane zostang w listwach kablowych, rurkach
elektroinstalacyjnych itp.

Typ i wielkos¢ tras kablowych zostanie okreslona na etapie projektu wykonawczego. Przy doborze
tras kablowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie elementéw stalowych przed
oddziatywaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Dotyczy to zwlaszcza koryt instalowanych
na dachu obiektu

2.2. Kanalizacja teletechniczna

Na terenie obiektu zaprojektowano budowe wewnetrznej kanalizacji teletechnicznej umozliwiajgcej
rozprowadzenie instalacji stabopradowych po obiekcie. Zakres kanalizacji kablowej stabopradowe;j
obejmuije:

- budowe kanalizacji kablowej 1-otworowe;j fi 110
- budowe zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
- budowe studni kablowych typu SKR1

Kanalizacje kablowg nalezy wybudowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.




Projektuje sie wybudowanie kanalizacji kablowej jedno otworowej z rur HDPE i AROT uktadanych na
gtebokosci min 0,6m od poziomu terenu w chodnikach i terenach zielonych oraz minimum 1,0 metra
pod drogami i wjazdami na posesje. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w
kierunku jednej ze studni. Na projektowanych przestach kanalizacji kablowej przewidziano
wybudowanie typowych (prefabrykowanych) studni kablowej SKR1 i SK. Po realizacji niniejszego
projektu, na istniejgcych i projektowanych ciggach kanalizacji kablowej, konce rur kanalizacji w
studniach kablowych nalezy uszczelnic.

Wprowadzenie kanalizacji do budynku nalezy wykonaé zgodnie z normg ZN-02/TD S.A.-02.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od
0,5 % w kierunku studni kablowych.

2.3.Instalacja sieci strukturalnej

Sie¢ strukturalna pozwala na dostep do sieci teleinformatyczne;j i telefonicznej wewnatrz obiektu. Sie¢
strukturalna zostanie zaprojektowana w topologii gwiazdy z zachowaniem ciggtosci przewodow. Punkt
Dystrybucyjny sktadaé sie bedzie z 3 szaf krosowych o wysoko$ci 42U o wymiarach 800x1000
zainstalowanych w pomieszczeniu serwerowni. W PD zbiegajg sie poziome przebiegi z gniazd
abonenckich, przewody telefoniczne z przetgcznicy telefonicznej oraz okablowanie pionowe tgczace
szafy.
Sie¢ skladac¢ sie bedzie z pojedynczych i podwdjnych gniazd abonenckich. Do kazdego gniazda
nalezy doprowadzi¢ przewod S/FTP 4x2x0,5 kat. 7. Szafy PD zostang wyposazone w nastepujgce
elementy:
panele krosowe ekranowane
switche PoE
central telefoniczne
urzadzenia trasmisyjne
listwe LSA do rozszycia przewodow telefonicznych z centrali telefoniczne;j
panel zasilajgcy z wytgcznikiem

e panele porzadkowe
W celu uzyskania 20-letniej gwarancji producenta na okablowanie strukturalne nalezy uzy¢ elementéw
pasywnych jednego producenta na catym torze transmisyjnym.

2.4.t3cznos¢ radiowa

W projektowanym obiekcie PSP zaktad sie¢ montaz 1 masztu antenowego kratowego na dachu
obiektu. Projekt posadowienia masztu antenowego zostat ujety w osobnym opracowaniu.

Maszt umozliwi montaz anten radiowych przeznaczonych dla radiotelefonéw i stacji monitoringu
pozarowego instalowanych w pomieszczeniu na parterze projektowanego budynku.

Z pomieszczenia monitoringu do anten utozone zostang kabel koncentryczne co najmniej RFA 1/2" w
celu umozliwienia transmisji radiowej. Anteny radiowe zainstalowane zostang na wysiegnikach
bocznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne anten bedg podigczone do instalacji odgromowej i
wyréwnawcze;.

Zgodnie z przyjetym standardem obiekt nalezy wyposazy¢ w system dyspozytorski:

MULTIKOM jest cyfrowym dyspozytorskim systemem komunikacji gtosowej, ktory integruje w jednolitej
platformie sprzetowej obstuge wszelkich sSrodkéw tacznosci telefonicznej przewodowej i
radiotelefonicznej oraz GSM, a takze inne Srodki i systemy fgcznosci wykorzystywane przez stuzby
ratownicze i instytucje odpowiedzialne za bezpieczenstwo publiczne.

Konsole dyspozytorskg nalezy zamontowa¢ na gtéwnym stanowisku dyspozytorskim.

W/W system nalezy zintegrowaé z projektowanymi w jednostce systemami teleinformatycznymi i
radioweztiowymi.

2.5.Instalacja radiowezta

Na obiekcie PSP proponuje sie budowe radioweztowej sieci nagtasniajgcej.

Budynek podzielony zostanie na 4 stref rozgtoszeniowych

Wybér stref rozgtoszeniowych odbywac sie bedzie poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na
konsoli mikrofonowe;.




System sktada¢ sie bedzie z kompletu gto$nikéw, mikrofonu, oraz wzmacniacza z mikserem. Gtos$niki
zainstalowane zostang w pomieszczeniach socjalno biurowych, oraz w korytarzach i garazach
samochodowych. Mikrofon zainstalowany zostanie w pomieszczeniach dyzurnego PSP na stanowisku
kierowania. Uktad wzmacniajgcy zainstalowany zostanie w pomieszczeniu serwerowni w szafie
teletechniczne;.

W jednostce PSP zaprojektowano instalacje nagtosnienia w skiad ktérej wchodza:

Wzmacniacz mocy 6x120W

Stacje mikrofonowe wraz z mikrofonami dynamicznymi

Kolumny gto$nikowe umieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach

Regulatory glosnosci umieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach

Gtosniki tubowe wodoszczelne na zewnagtrz obiektu.

Gtosnik tubowy wewnetrzny w garazach

Gtosniki nalezy potaczy¢ ze wzmacniaczem réwnolegle przewodami hi-fi/2x2.5.

Szczegoly rozmieszczenia gtosnikow, lokalizacja szaf PD pokazano na rysunkach.

Urzadzenia wzmacniajgce i sterujgce zasilane sg napieciem przemiennym ~230V z rozdzielni
elektrycznej

2.6.System wyswietlania alarmoéw

System Wyswietlania Alarmow stuzy do powiadamiania zespotéw ratowniczych Strazy Pozarnej o
koniecznosci natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa sie poprzez
uruchomienie sygnatu dzwiekowego, emisje komunikatu gtosowego, oraz wyswietlenie cyfr na
panelach wyswietlajgcych (diody LED w kolorze czerwonym). Kazda cyfra oznacza konkretng druzyne
(sekcje) wyjazdowsa.
System sktada sie z:

e Stanowiska dyspozytorskiego

e Zasilaczy linii

o Paneli wyswietlajgcych

e Zewnetrznych paneli wyswietlajgcych

¢ Paneli wykonawczych.
Lokalizacje elementéw systemu oraz schemat instalacji pokazano na rysunkach. Okablowanie
systemu nalezy wykona¢ kablem typu OMY 2x1,5. Kable nalezy prowadzi¢ po trasach instalaciji
staboprgdowych. Uruchomienie i oprogramowanie systemu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja
DTR.

2.7.Instalacja telewizji naziemnej

W celu umozliwienia odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej na terenie projektowanego obiektu
przewiduje sie budowe sieci telewizji umozliwiajacej odbior wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych
transmitowanych z nadajnikédw naziemnych w systemie analogowym i cyfrowym DVBT oraz telewizji
satelitarnej z satelity HOTBIRD.

Sygnat RTV ma by¢ rozprowadzony po obiekcie PSP poprzez rozdzielcze puszki potgczeniowe do
gniazd RTV montowanych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.

W obiekcie proponuje sie system w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

anteny typu YAGA do odbioru telewizji naziemne;j

antena typu YAGA do odbioru stacji radiowych

anten satelitarnych z konwerterami QUAD

wzmachniacze budynkowe

sumatora QUAD/TV

Komplet anten zainstalowany zostanie na dachu budynku w miejscu tatwo dostepnym umozliwiajgcym
konserwacje systemu. Montaz urzadzen aktywnych przewiduje sie w pomieszczeniu technicznym na
najwyzszej kondygnacji — jak najblizej anten odbiorczych w celu uniknigcia strat w mocy sygnatu na
kablach przesytowych. Na poszczegdinych pietrach w pomieszczeniach technicznych przewiduje sie
montaz puszek dystrybucyjnych wyposazonych w rozgatezniki i odgatezniki. Od punktow
dystrybucyjnych sygnat doprowadzony zostanie do gniazd RTV i RTV/SAT.

Okablowanie urzgdzen wykonane zostanie kablami koncentrycznymi o duzej gestosci oplotu
ekranujgcego prowadzonych w trasach kablowych instalacji staboprgdowych.




2.8.Instalacja telewizji dozorowej

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji monitorujgcej CCTV obejmujgcej zakresem swojego
dziatania powierzchnie wspdlne obiektu, terenéw zewnetrznych oraz garazy.
System ma petni¢ role wspomagajgcg i uzupetniajgcg dla pozostatych systemow bezpieczenstwa w
obiekcie. System ma za zadanie umozliwienie obserwacji i rejestracje wszystkich zdarzen w
wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego 24 godziny na dobe, oraz odtworzenie
wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przesztosci.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ jednoznacznej i fatwej identyfikacji osdb (nawet przy duzym natezeniu ich
ruchu), konieczne jest uzycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczosci minimum Full-HD z
systemem wyréwnania $wiatta padajacego z naprzeciwka. W strefach o trudnych warunkach
odwietleniowych nalezy stosowaé kamer typu day-night tzn. dajacych w dzien obraz kolorowy
natomiast w nocy lub przy stabym oswietleniu - czarno/biaty z promiennikami podczerwieni.
W celu ochrony obiektu - monitorowania oraz archiwizacji zdarzen na obiekcie zaprojektowano
system telewizji dozorowej w skfad ktérego wchodza:

e kamery stacjonarne zewnetrzne w obudowach hermetycznych
kamery stacjonarne wewnetrzne
kamery stacjonarne koputkowe wewnetrzne
kamery stacjonarne 360st
rejestrator cyfrowy
monitory podgladu wizyjnego
Kamery monitoringiem wizyjnym obejmowac¢ bedg nastepujgce przestrzenie projektowanej jednostki
PSP:

Hol wejsciowy i korytarze

Wijazd do garazu

Garaz

Plac manewrowy

Teren na zewnatrz projektowanego budynku.

Kamery systemu telewizji dozorowej bedg dziata¢ w technologii IP i bedg zasilane po skretce
komputerowej w systemie PoE Okablowanie systemu zostanie zaprojektowane w topologii gwiazdy.
Sygnat z kamer kodowany protokotem IP transmitowany bedzie poprzez wydzielong sieci LAN do
serwera wizyjnego zlokalizowanego w szafie serwerowej w pomieszczeniu IT. Podglad obrazow
systemu monitoringu wizyjnego odbywac sie bedzie na wydzielonych stanowiskach komputerowych
wyposazonych w dedykowane oprogramowanie.

2.9.Kontrola dostepu

W celu kontroli wejscia do projektowanego obiektu planuje sie montaz systemu kontroli dostepu oparty
o karty zblizeniowe. Proponuje sie montaz jednostronnej kontroli dostepu sktadajgcej sie z kontrolera
przej$¢ umozliwiajgcego zdalne zarzadzanie systemem (dodawania/usuwanie uzytkownikéw, kontrola
zdarzen itp.) oraz czytnika kart magnetycznych. Drzwi z kontrolg dostepu zostang wyposazone w
elektrorygiel rewersyjne NO.
Przejscia kontroli dostepu obejmowac bedg pomieszczenia:

o Hol wejsciowy i korytarze

o Wejscie do stanowiska kierowania

o Wejscia do pomieszczen technicznych

e Pomieszczenia techniczne

2.10. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWIN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie miat za zadanie wykrywaé ingerencje oséb
nieuprawnionych w pomieszczeniach, ktére ze wzgledu na swoje przeznaczenie powinny by¢
chronione. Ze wzgledu na specyfike obiektu, proponujemy system w bardzo szerokim zakresie
rekonfigurowany zapewniajgcy wysoki poziom bezpieczenstwa w nadzorowanych pomieszczeniach.
Zaktada sie budowe systemu SWIN stopnia 2. System wyposazony zostanie w centrale z
expanderami wejs¢/wyjs¢ oraz czujki ruchu typu PIR/MF, kontaktrony magnetyczne oraz manipulatory
zazbrajajgce strefy wtamaniowe.




Ochrong systemem sygnalizacji wtamania i napadu bedzie serwerownia. Ze wzgledu na przetwarzanie
danych osobowych serwerownia zostanie wyposazona takze w detekcje dymu opartg na czujkach
dymu. Obiekt podzielony zostanie na strefy wiamaniowe, ktére bedg zazbrajane indywidualnie przez
pracownikow obiektu.

Informacja o zaistnialym naruszeniu strefy dozorowej bedzie transmitowana do jednostki ochrony i
wizualizowana na monitorze stacji roboczej.

2.11. Instalacja domofonowa

W budynku PSP przewiduje sie montaz systemu video domofonowego umozliwiajgcy komunikacije
dwukierunkowg pomiedzy panelami zewnetrznymi montowanymi przy wejSciach do obiektu a
unifonami instalowanymi w budynku.

Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje video domofonowg cyfrowego.

Doktadng lokalizacje projektowanych urzgdzen przedstawiajg zatgczone rzuty architektoniczne.
Panele wyposazone zostang w kamery, uktady audio i moduty z przyciskami umozliwiajgcymi kontakt
z wideomonitorami.

Wideo monitor zostanie zainstalowane w pomieszczeniu Stanowiska Kierowania.

212. System przywotlawczy

Zgodnie z aktualnymi przepisami i normami toalety dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w
system przywotawczy.

System bedzie sie skladat z centralki systemowej, lampek sygnalizacyjnych, przyciskow
przywotawczych, przyciskow kasujgcych.

2.13. Instalacje multimedialne

W obiekcie PSP w pomieszczenia konferencyjne wyposazone zostang w nowoczesne urzgdzenia
multimedialne umozliwiajgce prowadzenie sympozjow i konferencji.
Przewiduje sie montaz instalacji multimedialnych w sktad ktérej wchodzi¢ beda:
e Projektory multimedialne umozliwiajgce projekcie sygnatdw cyfrowych z komputerdw,
zewnetrznych nosnikow danych, stacji telewizyjnych
Elektryczne ekrany multimedialne
Monitoréw interaktywnych
Systemu nagtasniajgcego z kompletem gtosnikéw i bezprzewodowym mikrofonem
Przytgcza stotowe, scienne i podtogowe wyposazone w gniazda audio i video

3. Uwagi koncowe

= W pomieszczeniach, w ktérych zainstalowano centrale nalezy umiescic:
o czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
o opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen,
o wskazdwki, jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale,
o ksigzke pracy i konserwacji urzadzen.
= Przeszkolenia pracownikéw obstugujgcych systemy dokona wykonawca po uruchomieniu
systemu.
= Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zlecic statg konserwacje urzadzen i instalacji
— jest to warunek niezbedny do uzyskania gwarancji na eksploatowane urzgdzenie.
= Uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach
przeznaczenia pomieszczen, przebudowach itp. majacych decydujgce znaczenie w ich
zabezpieczeniu.
= Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w
szczegolnosci przestrzegac przepiséw BHP,




= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

= Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.

= Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym
do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki Iub niezgodnosci
interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji staboprgdowych nalezy uzgadnia¢ z
Inwestorem oraz Projektantem.

4. Rysunki

Instalacje teletechniczne. Plan zagospodarowania terenu TT.01
Instalacje teletechniczne. Rzut parteru TT.02
Instalacje teletechniczne. Rzut pietra TT.03




