ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHaNGERs  ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wspotcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cisn. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

Strona 1

Woda
75.0
55.0
1.57
5.79
5.73
25.0

3.0
75.0

-

Strona

104
0.0
1.99
0.13
1222
12820.2
Strona 1
Woda
65.0
979.70
4.18
0.657
0.0004
2.74

000000 M&j nowy projekt

000000 Nowa kalkulacja

2022-09-08
LB60-110H-5/4"
1

130.8
5.0
0.00

7.0
0.05775056
4764.9
3736.7
27.5

Przygotowane przez

Numer Katalogowy

1
Ela Gniecioszek

0205-0665

Licz. urz. szereg./rownolegle 1/1

Strona 2 JEDN.
kw
°C
%
Glikol etylenowy (30.0) %
50.0 °C
70.0 °C
173 kg/s
6.05 m?/h
6.11 m3/h
25.0 kPa
3.0 bar
70.0 °C
Strona 2 JEDN.
m?2
m2K/kW
W/m?K
W/m?K
%
12.3 kPa
0.0 kPa
2.10 m/s
0.14 m/s
719
9039.1 W/m?K
Strona 2 JEDN.
Glikol etylenowy (30.0) %
60.0 °C
1027.42 kg/m?
3.77 k)/kgK
0.492 W/mK
0.0008 Ns/m?
6.12

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 160822

Strona 1z 2


http://www.hexonic.com

ﬂ Hexonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulacgja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

538
480

PARAMETRY PRACY Strona 1
Maks. ci$nienie 30
Maks. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa ptynéw 1
PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

K2 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

K3 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

K4 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

CAIRO

000000 Moj nowy projekt
000000 Nowa kalkulacja
2022-09-08 Przygotowane przez

LB60-110H-5/4" Numer Katalogowy

Strona 2
30
230

-195
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

bar Objetos¢ strony goracej
°C Objetos¢ strony zimnej
°C Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego
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1

Ela Gniecioszek

0205-0665

27.0 kg
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