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e Grzejnik ptytowy V&N Cosmo- zaworowe
21KV-S/900 11KV- 61mm (gtebokosc¢)
1120 mm 21KV- 80mm (gtebokos¢)

22KV- 105mm (gtebokos¢)
33KV- 166mm (gtgbokos¢)
900mm (wysokos¢)
1120mm (dtugosc¢)

S — Grzejnik ptytowy V&N Cosmo Plan Multi

21PV-S- 85mm (gtebokosc)
21PV-S/900 900mm (wysokosc¢)
1 7 1120 mm 1120mm (dtugosc¢)

CR CP i Grzejnik tazienkowy V&N STANDARD
C_STD_1100  64mm (glebokosc)
‘ C) 400 mm 1100 - wysokosc (710-1800)
EON

400 - szeroko$¢ (400-900)

_ Grzejnik kanatowy z wentylatorem V&N F1S

200mm (gtebokosc)
F1S80-200/1 80mm (wysoko$é)

@@\ 2800 mm 2800mm (dtugosé)
‘ oloolo Grzejnik kolumnowy V&N typ LASERLINE kolor czarny mat
\ LASERLINE 2... - ilo$¢ rzeddw kolumn (gteboko$¢ 63mm)
2150 6el ...150mm - wysokos$¢

6 el - ilo$¢ kolumn (dtugo$¢ 300mm)
Uwaga:
W przypadku, gdy nie oznaczono na rzucie koloru wyposazenia
grzejniki oraz szafki rozdzielaczowe nalezy zamontowac
w kolorze biatym.

~ instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)
wA T Sy OO e ey e instalacja c.o. powr6t (w posadzce)
—_— instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
‘ \ ———————— instalacja c.o. powr6t (pod stropem)

instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
———————— instalacja c.t. powrét (pod stropem)
— instalacja solarna zasilanie (pod stropem)
————— instalacja solarna powr6t (pod stropem)
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pion instalacji ciepta technologicznego

| )
( ) Lo - .
7% ) o/ pion instalacji solarnej
‘ [ 7.08 +16 a“‘
(PVirymb 610N
T.U
‘ pow. 10,73 m \ SCHEMAT PODtACZENIA
| | aniogies \ | | NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
\\ - (WA) ‘ zawor trojdrogow pompa obiegowa H[kPa]; V[m?/h]
| 11KV/600 \ /(% i zawér odcinajac zawér zwrotn
800 mm | - W8 | |
I T I IIINE, !2,9@5‘3 W /?1‘ SIS, 4@ filtr siatkowy wody zawdr odcinajacy
— T oot S — N
£ 9 1:06/+24 °C Y O zawor odcinajac : Nagrzewnica
. ;z - lowym: 367 W H Q[W]; Ap[kPa]
o L AZIENKA 2 . = R O 2 C S —i—
= Owo ¢ §%b 1100 < \“ H: E ;W;. ;10 ;22803 6v zawor odcinajqcy; izawér regulacyjiny \ zawor odcinajgcy
H= 2.7%;@,\ 7 T T ‘ZJ X POKOJWYPOCZYNKU 3
POKOJ[WYEQT 220°C) granitofeg~ 1)) {1 =t — 1.10
owym: 9g3w| A 555 pou 22
R = m
ol p?:": ;[)708mm \ ‘ ykladzina PCV

N |% wykladzina PCV

POKOJ WYPOCZYNKU 1

1.05
— KV=S/600 —— | ——Pow.2401 m" - .412 40
1| 1120 mm H=2.70 m H— H ‘ M
L orf S o LUy
- =
I - |
=77 CT2 =z \ 2[2Pokéy wyPoCZYNKU 4
g
m % “‘ pow. 22,21 m
i L=
kuchenka
mikrofalowa
— [ . . = [ N J— [=]
L - wehastc T . 7
e L:ﬁss‘m;zm - — B ‘
\__  ciénieniowy
‘ POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA MdIm = ‘
| SPOZYWANIA POSILKOW wolnostojaca, wysoka __|| ‘ ‘ ‘
[ 1.04%20 °C) — ergometr rower ‘
+3,70 graml‘ogres @7 ‘ ‘
x2,0 O
0999999990000 0000009099090000000000000000000(0000(00909090000000000000000000000000000¢
- % 5 SO PSR Y oo AN
— j G 2o v 0 )
@) ‘ 1120 mm
L rgometr re==
,,qms’\avsk\
) ACZOWA D / \ 400
I . _ SO o O =N |l g - S
ﬁﬁ 3.20x1,20m 10@&-775)mm % H:: % 4@
F1S80-] Zawor regulacyjny/ 72
WRR L g
4017_M
1,90 /
DNF f o
3RZEDY SZAFKEK 1252t 5‘* %
40x40xH=40cm Z ‘
- ava) ®
2
— | N @8%@ ] LEO 82 o2
Y 3 3 ~— i i i . B nagrzewnica prod. FLOWAIR s ‘
| - o2 - - 1 ~ © | | SHOWNIA *’7777ﬂ7 N B montaz nascienny <
i . o . . = — 112 Q=9,2kW (70/50/5°C, 429 Ih, 4,9 kPa) o9
b b 0 /g pow. 44,18 m przy nastawie: 1 bieg wyd. went.
ODTYNKOWA SZAFKA ?ozg?fgfﬂmw;x = ] ‘ H=369 m L V= 1250160012000 m’h ‘
gf‘;&“%ﬂoz&o o /= ina PCV sporldia 1=0,3/0,40.6 A
XGXW = 900x(80-110)x( i, . = Nel=0,07/0,09/0,13 kW
bMIESZCZE foonatoon ) H\ i Centrala wentylacyjna NW§ “'Ns Zasieg8,5/11/14 m ‘
YPC:%?" T ‘ Zawor regulacyjny_— T ~~_ podciagenia s 809' ;eg‘gﬁvﬂ gliko[ 30% Zasilanie: 230V/50Hz
prod. Herz 26 x 3,0 ] g=9, Masa: 11,6 kg
pow. 26,36 m 4017 | 3582 il Ap=4.93kPa Przylacze: 112" 00000001 PO U O e O e ey P IrevO UL o e veveee Yo L
H=270m |l - m I M 7:)’:‘0 [ | I 1l - - N - I | | t;,Ltp:ZO /50°C - i | Wysokos¢montazu: max.3m e X A//}/A/ : A A KA AN 2504 ] - Wszystk!e podane w niniejszej dgkumentgcji nazwy i (Ypy wraz z nazwamli plroducentr')w urzadzen i materiatow zostaly przyjete w celu
PCY Y i I 7@% J okreslenia ich parametrow technicznych i standardow i nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
1.03 +20 °C] / )\ e - Zamdwien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych
. [cbwym: 975 W] \QB i! i} poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
oo 77| I ! montaz nascienny T 7f e N 777 o< I 4@ rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych i
s . . . 8IS oF I Q= 9,2 kW (T0/5015°C, 429, 4,9 kPa) sprzetowych. Proponowane rozwiazania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W
o3 200 ) B B &l 12%7053] m N ‘ I 5’:’;2;;;:2’6%/;0%39 " went. przypadku zmiany elementow systemu lub catego systemu nalezy zwrdcic uwage na kompatybilno$¢ elementow i zatozenia dziatania
<3 : J J > 4,00 el | 1= 0.3/04/06 A systemoéw.
o | -
— = R it iy — 13kW Uwagi:
i - # | 114 m DN 32 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
A B +245 ﬁ:ﬁ = b [ 1 : 230Vi50Hz 26900 W 7% i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
B ‘ L \ipnd "; "L‘“ 0:‘ 9rzel ! /. 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
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AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




