N-nawiew W-wyciag
Typ BD-2 (50) BD-2 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 2730 2390
Sprez dysp. [Pa] 250 250
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a krdciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014
narok 2018
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 184/AS/22
Obiekt: Oznaczenie: NW2
Opracowat: AS Data: 2022-06-22
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BD 2 50 Prawe 2730 250 250
Wyciag: BD 2 50 Lewa 2390 250 216
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 0,3 mis
Opaory przeptywu powigetrza 109 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/1 szt
klasa filtra ISOePM10 65%
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 2730 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 b
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % QOdkraplacz TAK
Opary przeptywu powietrza 123 Pa Temp. powietrza na wylocie 16,1 b
Wilgotnosc powietrza na wylocie 5 % Moc uzyteczna (term. mokry) 328 kW
Moc (term. suchy) 23,5 kW  Sprawnosé 821 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. m/s
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2730 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 58 Pa
Sprawnoscé wentylatora 64 3 % Pobdr mocy 0,7 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 2879 obrmin Moc znamionowa silnika 0,78 kW
Natezenie/napiecie pradu 289/230 AV Napiecie sterujgce 9,7 \
SFP dla fitrow czystych 0,92 KW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 11,1 i Wilgotnosé powietrza 5 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie 50 b 6
kolektory zagiete 0 - niezagiety Moc 118 kW
Temp. powietrza na wylocie 24 g Wilgotnosé powietrza 2 %
Opary przeptywu powietrza 18 Pa Predkosé przeplywu powietrza 27 mis
Opary przeptywu czynnika 1139 kPa  Przeptyw czynnika 0,15 Ifs
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 086 m/s Kolektory 15/15
Wyciag FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 0,3 m/s
Opaory przeptywu powietrza 96 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/1 szt
klasa filtra ISOePM10 65%
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2390 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 44 Pa
Sprawnosé wentylatora 65,3 % Pobdr mocy 0,5 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2631 obrmin Moc znamionowa silnika 0,78 kW
Natgzenie/napiecie pradu 228/230 AV Napigcie sterujace 8,9 V
SFP dla filtrow czystych 0,87 KW/m3/s
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 2390 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 24 el @
Wilgotnosc powietrza na wiocie 40 %
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184/AS/22 | NW2 W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4 10 . 067
technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania.
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Opaory przeptywu powietrza 120 Pa Temp. powietrza na wylocie -5.3 o &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 100 % llosé skroplin 13,84  ka/h

Temperatura kondensacji 9.6 S Sprawnosé 66,6 %
Pr. przep. pow. w oknig wym. m/s

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 40 445 | 593 | 622 | 606 585 | 556 47 66,8

ttoczenie nawiewu| 43,2 | 494 | 658 | 699 | 744 738 | 67,3 61,7 | 78,6

otoczenie nawiewu * (1m)| 12 11,5 243 292 246 16,5 15,6 0 31,8
ssanie wyciagu| 384 | 43,7 | 58,1 615 | 60,3 58,7 | 56,3 48 66.4

tloczenie wyciagu| 394 | 457 | 616 | 657 | 704 69,9 | 639 583 | 74,6

otoczenie wyciggu * (1 m)| 8.4 8.7 201 255 21,3 13:€ 12,3 0 28,1

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 740 1350 1650 100 211
2 740 1350 1550 100 186
Razem 397
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