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51| Szafka gazowa na elewacji budynku 1000x700x250 T szt 9 | Zawdr odcinajgcy DN15 2 szt
50| Zawdr szybkoodcinajqcy systemu detekcji metanu  |DN30 T szt 8 | Zawodr odcinajgcy DN20 4 szt
Szatka przquczgniowo gazu w grqnicy dziqtki z uk_lodem redukcyjno pomiorowym wg 7| Zawdr odcinajqcy DN25 4 szt Wymiennik ciepla
warunkow t/echmf:znych wyposazenie zgodnie z zapisem w warunkach technicznych: 6 | Zawdr odcinajqcy DN3?2 6 g7t woda/glikol
- cawor gIovylny- gazu O | Zawdr odcinajgcey DN40 4 szt
B redukt(_)r cemen 4 | Zawodr odcinajgcy DNSO 10 szt
- gazomierz ' /B
49 - armatura odcinajqca 1 kpl. 3 | Zawdr odcinajqcey DNGS 9 szt o . P3
48 Czujnik metanu CAZEX 1 szt 2 | Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny ON100 L=1,2m wyk. warsztatowe |2 szt. Obieg instalacji = LI —
47 Sygnalizator optyczno—ckustyczny systemu_detekcj CAZEX — 1| Kaskada 3 kottow gazowych MCA 65 o mocy|3xMCA 65+modul kaskady DeDietrich 1 kpl. f;i'ﬁolo s thlklol wodd
46| Centralka sterujgca systemu detekeji metanu GAZEX 1 szt 183K WWO?OZO”? W pompy .ob\egowe, 70 SO"Cg 0 ey enowy ® 75/55°C
— zawory bezpieczenstwa, rozdzielacz, sprzegto / 30% xj
49 Filtr siatkowy do gazu DNSO I szt hydrauliczne, neutralizator skroplin oraz Q=128,1kW oNEE D><p—f3 ><l-1,— TN
441 Zawdr odcinajgcy do gazu DN40 5 szt system automatyki Y Y
43 Zawdr odcinajgcy do gazu DNSO 2 szt
42 Wymiennik plytowy woda/qlikol et.30% L B60—110H-5/4" SECESPOL 1 szt Naczynie E
41 Zawdr bezpieczenstwa instalacji solarne; SYR8115 1/2", 6,0bar HUSTY 1 szt wzbiorcze
40| Naczynie wzbiorcze instalacji solarne; S 8 V=8dm’, 6bar Reflex 1 szt
39| Zawor bezpieczenstwa instalacji przygotowania c.w.u{SYR2115 3/4" n=6,0 bar HUSTY T szt
38| Zawdr bezpieczenstwa instalacji c.t. str. glikolowa |[SYR1915 17, 6,0 bar HUSTY T szt
37| Naczynie wzbiorcze ukladu przygotowania c.w.u. DT 60 V=60dm’, 6bar Reflex 1 szt
36| Naczynie wzbiorcze ukfadu c.t. strona glikolowa S 33 V=33dm’, 6bar Reflex 1 szt
39| Naczynie wzbiorcze ukfadu grzewczego NG 80 V=80dm’, 6bar Reflex 1 szt
34| Pojemnosciowy podgrzewacz wody /501 biwalentny | Vitocell 100-B CVBB /750 | Viessmann 1 szt Kaskada 3 kotlow o mocy Q=183kW
33 Zawor trojdrogowy z sifownikiem KVs=16 DR32GFLA z sitownikiem VMMZ20 Honeywell T kpl. . . wyposazona w sprzegto hydrauliczne
32| Kolektor stoneczny VITOSOL200~T SP2 VITOSOL200-T SP2 Viessmann 5 szt. System detekeji metanu 2 sygnalizatorem kotly wyposazone w pompe obiegu kottowego,
— optyczno—akustycznym oraz centralkq g .
31 Zawor odcinajqey ze ztqezkg do weza DNZ20 2 szt sterujgeq z zaworem szybkoodcinajgeym na Zlowor bezpieczenstwa | [_lll
30 Regulator objetosci przeptywu 4 szt. instalacji gazowej q}i g
29 Urzqdzenie do uzdatniania wody Epurotech 1 szt
28 Pompa obiegowa instalacji solarnej Yonos PICO_STG 25/1-7,5_20141120/WILO 1 szt DEX
27| Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. ALPHA2 25-40 N Grundfoss 1 szt. = A A -
26| Pompa obiegu tadowania zasobnikdw c.w.u. MAGNA3 32-60 Grundfoss 1 szt = =
25| Pompa obiegowa obiegu wtdrnego (glikol) c.t. MAGNA3 40-80F Grundfoss 1 szt X X — [ Na
24| Pompa obiegowa obiegu pierwotnego (woda) c.t.  |MAGNA3 25-60 Grundfoss 1 szt. X DN40 '3 L 335 i %9 \_i I zr DN30 A
2% Pompa obiegowa obiegu c.o. MAGNAS 25-60 Grundfoss T szt /‘& }‘1 i 5“1 }‘1 DN65 -
22| Filtr siatkowy DN32 1 szt - ONED > T 1t 11
21 Filtr siatkowy DN40 1 szt S
20 Filtr siatkowy DN30 2 szt F'troodmun'k;
19| Filtr siatkowy DN65 1 szt. § magetyczny
18] Zawor requlacyjny STROMAX 4017M DN32 HERZ 1 szt S H DNGS | .
17| Zawér regulacyjny STROMAX 4017M DN40 HERZ 1 szt. Naczynie wzbiorcze
16| Zawér regulacyjny STROMAX 4017M DN50 HERZ 1 szt A A KA KKK KK,
15 Zawor ZWFOTﬁy DN15 1 szt. 5 PE100 SDR11
14| Zawor zwrotny DN20 1 szt Przytqcze $63x5,8
13| Zawdr zwrotny DN40 1 szt. gazowe Wwg
12| Zawdr zwrotny DN50 2 szt. warunkow Przejscie
11 Zawsr zwrotny DN65 1 szt technicznych PE/stal
10} Filtrodmulnik magnetyczny DNES TERMEN 1 szt

DN25

DN25

Zasobnik
biwalentny
V=750

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow
urzadzen i materiatdw zostaly przyjete w celu okre$lenia ich parametréw technicznych i
standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne
zostaly przyjete aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku
zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kompatybilnos¢

elementéw i zatozenia dziatania systeméw.
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INWESTOR: ADRES:

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzaniska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgrinz. J KUCZNEROWICZ- Uprawnienia budowiane do projektowania
CICHOWSKA bez ograriczer w special. instalacyjng]w zakresie ie,
inslala i entlacy
A.DO XXI
spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari

BRANZA: STADIUM: DATA SKALA:

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r.
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE, "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




