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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu technicznego pt.:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozone;
we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

Adres inwestyciji:
Dziatki o nr. ewid. 11/3, 11/4 , wie$ Iwno, obreb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

Zataczniki do opisu:
Zat. 1 SP-01 Strefy pozarowe - rzut parteru
Zat. 2 SP-02 Strefy pozarowe - rzut pietra
Zat. 3 SP-03 Strefy pozarowe — rzut wiezy +2
Zat. 4 SP-04 Strefy pozarowe — rzut wiezy +3
Zat. 5 SP-05 Strefy pozarowe — rzut dachu

Uwaga:
1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materiatow zostaty przy-

jete w celu okre$lenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakte-
rystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza
sie mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowa-
nia standarddéw jako$ciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykona-
nia rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementow systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kom-
patybilnos¢ elementdw i zatozenia dziatania systemoéw.

2. Przy wyznaczaniu poziomu 0 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego dla zadania pt.

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej
we wsi lwno, obreb geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn”

uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
1. Rzut budowlano-technologiczny parteru PT-A-01-01 skala 1:100
2. Rzut budowlano-technologiczny pietra PT-A-01-02 skala 1:100
3. Rzuty budowlano-technologiczne wiezy PT-A-01-03 skala 1:100
4. Rzut dachu PT-A-01-04 skala 1:100
5. Przekroj A-A PT-A-02-01 skala 1:100
6. Przekr6j B-B PT-A-02-02 skala 1:100
7. Przekroj C-C PT-A-02-02 skala 1:100
8. Przekr6j D-D PT-A-02-02 skala 1:100
9. Przekr6j E-E PT-A-02-02 skala 1:100
10. Elewacja potudniowa PT-A-03-01 skala 1:100
11. Elewacja wschodnia PT-A-03-02 skala 1:100
12. Elewacja pdtnocna PT-A-03-03 skala 1:100
13. Elewacja zachodnia PT-A-03-04 skala 1:100
14. Elewacje wiezy PT-A-03-05 skala 1:100

15. Budynek z pomieszczeniem
na gromadzenie odpadéw statych, magazynem
i wiatg na agregat pradotwérczy PT-A-04-01 skala 1:100
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Inwestycja:
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urza-

dzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozone;
we wsi lwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

Lokalizacja inwestycii:
Dziatki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wie$ lwno, obreb geod. lwno, gm. Kostrzyn

1.1 BUDYNEK STRAZNICY :

Budynek straznicy ze wzgledu na funkcje mozna podzieli¢ na podstawowe czesci:

. Cze$¢ garazowa oraz zapleczem magazynowo-technicznym i myjnig

Il. JRG - Jednostka Ratowniczo Gasnicza znajdujaca si¢ na parterze i pietrze budynku
(praca w systemie 3 zmianowym oraz jedno zmianowym 8 godzinnym)

Wejscie gtéwne zlokalizowano w potudniowej elewacji budynku i prowadzi do budynku poprzez wiatrotap. Przy wejsciu gtéwnym
zlokalizowano pom. podoficera dyzurnego/punkt alarmowy. Na parterze znajdujg sie szatnie, umywalnie dla JRG, sala szkole-
niowa, pokoje dodatkowego zakwaterowania. Na pietro prowadza dwie klatki schodowe, gdzie znajdujq sie pomieszczenia admi-
nistracyjno-biurowe, socjalne oraz pokoje wypoczynku, sitownia i pomieszczenia techniczne.

I. Cze$¢ garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym i myjnia.

HALA GARAZOWA

Projektowana hala garazowa potgczona jest bezpo$rednio z pomieszczeniami JRG od strony zachodniej przedsionkiem pozaro-
wym oraz od strony wschodniej zapleczem magazynowo-warsztatowym oraz myjnia.

W hali garazowej zaprojektowano 8 miejsc postojowych o DMC ponad 3,5t + 2 0 DMC do 3,5 t miejsca postojowe dla pojazdéw
pozarniczych lub innego sprzetu specjalistycznego. Wejscie na garaz (dobieg) z gtéwnego korytarza czesci gtéwnej poprzez
przedsionek pozarowy. Garaz posiada uktad podwajnych przejezdnych stanowisk, w tym jedno stanowisko z kanatem napraw-
czym (stanowisko od strony placu wewnetrznego). Kanat zabezpieczony kratami pomostowymi ocynkowanymi. Wewnatrz kanatu
zaprojektowano wneki na instalacje gniazd pradowych 230V, gniazd pneumatycznych, oswietlenia. Dno kanatu i schody w wyko-
naniu antyposlizgowym. Do kanatu zejscie schodami technicznymi.

Garaz wyposazony w bramy garazowe segmentowe o szer. 4m i wys. 4,5 metra podnoszone automatycznie.

W bramie garazowej od strony placu wewnetrznego zaprojektowano furtke techniczng z samozamykaczem i mozliwoscig otwar-
cia od wewnatrz przy uzyciu klamki, od zewnatrz zamkiem kodowym i czytnikiem. Jako odwodnienie posadzki garazu zaprojek-
towano kanaty odwodnieniowe wzdtuz bram garazowych.

W garazu zaprojektowano system odciagu spalin dla pojazdow pozarniczych oraz dla kanatu naprawczego.

Pojazdy znajdujace sie w garazu beda parkowane na wyznaczonych dla nich stanowiskach. Za wyznaczenie stanowiska (miej-
sca postojowego) nalezy uznaé wykonanie wzdtuz stanowiska dwéch réwnolegtych linii w kolorze biatym o szerokosci 0,1 metra i
diugosci 9 metréw kazda. Szeroko$¢ wewnetrzna pomiedzy liniami paséw okoto 2,6 metra. Poczatek linii w miejscu zamknigcia
bramy garazowe;j. Linie nalezy w miare mozliwosci potaczy¢ i dopasowac z liniami najazdowymi z kostki brukowej na placu ma-
newrowym.

Na $cianie pomiedzy 2, a 3 brama garazowg zaréwno od strony placu wewnetrznego, jak i od strony placu zewnetrznego
umieszczono punkty czerpalne wody z zaworami i nasadami W75 STORZ (doprowadzenie wody przewodem o $rednicy nie
mniejszej niz 2,5 cala) oraz zawory czerpalne wody zimnej.

Przy hali garazowej zlokalizowany jest ze$lizg alarmowy umoZliwiajacy strazakom sprawne dotarcie do garazu z pomieszczen
zlokalizowanych na 1 pietrze.

Wymagania dla ze$lizqu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakdw Parstwowej Strazy Pozarnej:

- drzwi do ze$lizgu sq dwuskrzydtowe, o szerokosci skrzydta min. 0,5 m, i otwierajg sie do Srodka zeslizgu

- skrzydta drzwiowe do ze$lizgu sg stale zamkniete w spos6b uniemozliwiajacy ich przypadkowe otwarcie, a po otwarciu - samo-
czynnie unieruchamiane.

- drzwi otwiera si¢ automatycznie lub recznie, a unieruchamia z wykorzystaniem urzadzenia zamontowanego przy krawedziach
drzwi.

- urzadzenie unieruchamiajgce drzwi nie moze powodowaé zaczepiania sie lub potkniecia o jego wystajace czesci.

- do ze$lizgu nie stosuje sie drzwi wahadtowych oraz drzwi majacych przeszklenie.
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- wnetrze zeslizgu wyposaza sie w o$wietlenie wigczajgce sie samoczynnie w chwili otwarcia drzwi do zeslizgu, ktéremu zapew-
nia sie dodatkowe zasilanie z rezerwowego zrodta pradu.

- nad drzwiami do ze$lizgu umieszcza sig o$wietlenie ostrzegawcze w kolorze czerwonym oraz urzadzenie akustyczne informu-
jace o pozostawaniu drzwi w pozycji otwartej.

- drzwi do zeslizgu oznacza sie kolorem zditym, a na obrzezach — pasem o szeroko$ci 0,07 m w kolorze czarnym. Na wysokosci
1,7 m od podtogi na catej szeroko$ci drzwi umieszcza sie dobrze widoczny napis w kolorze czarnym ,UWAGA ZESLIZG - KO-
RZYSTAC TYLKO W CZASIE ALARMU”

- do ze$lizgu doprowadza sig tylko jedno wejscie.

- stup zeslizgu ma $rednice od 0,15 m do 0,30 m oraz gtadkg powierzchnie.

- odlegto$¢ miedzy krawedzig otworu w stropie a stupem zes$lizgu z kazdej jego strony wynosi min. 0,45 m

- podfoze pod ze$lizgiem stanowi poduszka amortyzacyjna, ktérej zewnetrzna krawedz znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz
0,5 m od stupa ze$lizgu, a gérna jej powierzchnia — na poziomie podtogi. Granice poduszek amortyzacyjnych ze$lizgéw nalezy
oznakowac¢ na powierzchni posadzki pasami o szerokosci 0,1 m.

- stup zeslizgu jest umiejscowiony w odlegto$ci minimum 1,0 m od krawedzi najblizej potozonej statej lub ruchomej przeszkody.
- Srednica otworu w stropie ze$lizgu wynosi co najmniej 1,15 m.

Hala garazowa graniczy z pomieszczeniami technicznymi, do ktorych wliczajg sie:

. MODUL SPRZETU OCHRONY DROG ODDECHOWYCH (STACJA ODO):

Modut podzielony jest na cztery pomieszczenia: stacje ODO, pomieszczenie sprezarki technicznej (sprezarkownia 1), pom. spre-
zarki do napetniania butli (sprezarkowania 2) oraz warsztat-myjka.

Pomieszczenie stacji ODO przeznaczone do bezposredniej obstugi serwisowej aparatéw ochrony drég oddechowych i masek .W
pom. stacji ODO na $cianie zamontowany jest panel cienny z przewodami do napetniania butli powietrznych. W pomieszczeniu
zlokalizowano réwniez wézek do transportu i przechowywania butli podczas napetniania, regat na butle, szafy narzedziowe, stét
do przeprowadzania kontroli masek, biurko z komputerem.

W warsztacie zaprojektowano: myjke do masek, suszarke do masek, suszarke do masek, rekawic i butéw, niskg wanne.

Ze stacji ODO zaprojektowano przej$cie do pomieszczenia ze sprezarkg techniczna. Nastepnie jest przejscie do pomieszczenia
ze sprezarkg do tadowania butli.

. MAGAZYN SORBENTOW | SRODKOW GASNICZYCH

W magazynie zaprojektowano regaty na sktadowanie Srodkéw sorpcyjnych lekkich. Sktadowanie sorbentu sypkiego przewidy-
wane jest na europaletach. Na $rodek pianotworczy oraz na zuzyty sorbent przewidziano po jednym pojemniku DPPL o poj.
10001, a na sktadowanie dyspergentu - beczke 200L wraz ze stojakiem. W podtodze zaprojektowano kratke $ciekowa, na cia-
nie ztaczke do weza.

o WARSZTAT NAPRAWCZY

Zaprojektowano warsztat naprawczy jako pomieszczenie przelotowe z wejsciem zaréwno z hali garazowej jak i myjni. W warsz-
tacie zaprojektowano: zlewozmywak, szafy warsztatowe i narzedziowe, stoty warsztatowe ze sprzetem do drobnych napraw,
zbiornik na odpady metalowe. W podtodze kratka $ciekowa.

(catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)

o MAGAZYN SPRZETU POZARNICZEGO

Dostep do pomieszczenia zaprojektowano zaréwno z myjni jak i hali garazowej. W magazynie zaprojektowano regaty do prze-
chowywania sprzetu pozarniczego: wezy, drobnej armatury. Na $cianie pomieszczenia zainstalowano wieszaki do kombinezo-
now.

. MAGAZYN MPS

Zaprojektowany magazyn stuzy do przechowywania paliw i smaréw. Dostep do pomieszczenia z zewnatrz oraz z warsztatu na-
prawczego. W pomieszczeniu regaty na sktadowane materiaty oraz wyznaczone miejsce na zuzyte opakowania, smary, oleje.
Drzwi zamykane ktodka szyfrowa.

o MAGAZYN LOGISTYCZNY
Dostep do magazynu z hali garazowej oraz magazynu technicznego. W magazynie zaplanowano regaty sprzetowe na sprzet
porzadkowy typu miotty, szufle, topaty do $niegu. W podtodze kratka Sciekowa.

. POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI SPRZETU

Dostep do pomieszczenia z hali garazowe;.

W pomieszczeniu zaplanowano stot testowy, umywalke, zZlewozmywak 3-komorowy, niska wanna, brodzik do zanurzenia drob-
nego sprzetu, lodéwka na odpady medyczne.

(catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)
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. MAGAZYN MEDYCZNY
Dostep do pomieszczenia z pom. dezynfekgji sprzetu.
W magazynie zaplanowano zamykane szafki na drobny sprzet medyczny i szafy na dokumenty.

. MAGAZYN TECHNICZNY il
Dostep do magazynéw z zewnatrz poprzez bramy segmentowe o szer. 2,5m i wys.2,5m oraz z wewnatrz budynku. W magazy-
nach zaplanowano regaly sprzetowe. W pomieszczeniach: kratka Sciekowa oraz umywalka i ztaczka do weza.

o SUSZARNIA WEZY

Pomieszczenie z dostepem bezposrednio z myjni. Mokre weze pozarnicze ztozone na pét bedg wciggane automatycznie do su-
szenia za pomocg wciggarki elektrycznej. Na stropie zaprojektowano belke stalowg do mocowania wciggarki.

Catkowita dtugo$¢ wezy wynosi 20m (+-1metr). Wysoko$¢ wiezy suszenia wezy od posadzki do spodu stropu wynosi 11m. W
posadzce odwodnienie liniowe, na Scianie nasada W75.

W pomieszczeniu zlokalizowano drabine stalowg z obreczami ochronnymi oraz pomost techniczny.

. MYJNIA

Pomieszczenie zamykane z obu stron bramami segmentowymi o szer. 5,0m i wys.4,5m.

W bramie od strony placu wewnetrznego zaplanowano furtke z samozamykaczem.

Podtoga — posadzka betonowa przemystowa z odwodnieniem liniowym wzdtuz pomieszczenia oraz przed bramami. Wzdtuz po-
mieszczenia myjni na dwéch przeciwlegtych $cianach zainstalowano prowadnice stalowe dtugo$ci 12m, na ktdrych za pomoca

specjalnych wozkdw zamocowane s weze i lance cisnieniowe. System prowadnic sktada sie z kilku elementéw: szyna, wozek

na lance, uchwyt prowadnicy, uchwyt Scienny, wozek kablowy, uchwyt kablowy, tacznik prowadnic. Na prowadnicach zamonto-
wany jest waz cisnieniowy DN8. W sktad systemu mycia wchodzi jeszcze system podawania chemii ( rurka, lanca, waz, dozow-
nik do chemii) oraz myjka ci$nieniowa na zimng wode.

Myjnia wyposazona w dwa zawory czerpalne wody zimnej i dwa zawory czerpalne wody cieptej. Na obu $cianach bocznych od

strony placu zewnetrznego zainstalowane punkty czerpalne wody z zaworami i nasadami W75 STORZ.

Il. Jednostka Ratowniczo Gasnicza
Jednostka bedzie pracowa¢ w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym 8 godzinnym.

Parter: Jednostka Ratowniczo-Gasnicza — stan etatowy 34-39 strazakéw

- 0soby pracujgce w systemie codziennym (8 godz.) - 2 osoby

- 0soby pracujgce w systemie zmianowym ( 3 zmiany) — max 37 0séb

W normalnej formie petnienia stuzby w obiekcie przebywac bedzie catodobowo 8 strazakéw, plus dwdch strazakéw w systemie
codziennym w godzinach 7.30-15.30.

W przypadku ogtoszenia stanu podwyzszonej gotowosci bojowej w obiekcie JRG10 bedzie dyzurowaé na 24 godzinnych stuz-
bach jednoczes$nie maksymalnie 19 oséb.

Wejscie gtdwne od frontu budynku (od strony potudniowej ) prowadzi do holu wejSciowego, z ktdrego jest potaczenie ciggami
komunikacyjnymi w kierunku wschodnim do czesci garazowej i magazynowo technicznej oraz w kierunku pétnocnym do czesci
szatniowo-porzadkowej, z ktérej jest zaprojektowane potaczenie z pigtrem budynku dwoma klatkami schodowymi.

NA PARTERZE ZAPROJEKTOWANO:

. ZAPASOWE POM. PODOFICERA DYZURNEGO/PUNKT ALARMOWY

Punkt alarmowy przeznaczony do petnienia stuzby w sposéb ciagly przez jednego strazaka, jednakze nie wyklucza sie przeby-
wania w jego obrebie innych osob, np. 0sdb tworzacych informacje ze zdarzer lub uzupetniajacych inng dokumentacje opera-
cyjna. W pomieszczeniu zaprojektowano: dwustanowiskowe biurko ze stanowiskami obstugi komputeréw, urzadzenie wielofunk-
cyjne, dwa krzesta obrotowe, fotel rozktadany, regaty na dokumentacje, szafa zamykana. Pomieszczenie wyposazone jest w
ukfad sterowania bramami wyjazdowymi z garazy wraz z opcjg wskazywania stanu bramy, uktad sterowania szlabanami oraz
bramami wjazdowymi na teren jednostki, uktad wskazujacy i pozwalajacy zablokowaé uruchomione elementy grzewcze w po-
mieszczeniu przygotowywania positkdw, uktad wskazujacy otwarcie drzwi zewnetrznych budynku, furtek przemystowych w bra-
mach garazowych, ekran podgladu monitoringu obiektu, sterowanie otwarciem drzwi z wiatrotapu do strefy ogoéinego dostepu
oraz uktad pozwalajacy sterowa¢ sygnalizacjg Swieting na drodze publicznej, utatwiajacy wtaczenie sie do ruchu pojazdu uprzy-
wilejowanego. Zaprojektowano réwniez zamykang szafe na klucze do drzwi oraz dokumentacje obiektu. Pomieszczenie klimaty-
zowane. Pomieszczenie skomunikowane jest z aneksem kuchennym.
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. WEZEt SZATNIOWO-SANITARNY:

- szatnia czysta:

Pomieszczenie wyposazone jest w 39 zamykanych indywidualnych szafek ( +2 dodatkowe) przeznaczonych do przechowywania
odziezy wiasnej i koszarowej, obuwia wlasnego i koszarowego, strojéw sportowych oraz innych rzeczy osobistych.

Szafka przeznaczona dla jednego strazaka dwudrzwiowa, dwukomorowa, jedna komora z drazkiem z haczykami na ubrania
oraz dwoma pétkami (z zachowaniem odpowiedniego wymiaru pod drazkiem na ubrania), druga komora wyposazona w co naj-
mniej cztery demontowalne potki z mozliwoscig regulacji wysoko$ci. Kazda szafa wyposazona zamki otwierane jednym kluczem.
Do kazdej szafki dotaczone co najmniej dwa klucze. W zestawie do szatni dotaczony jeden klucz master pasujacy do wszystkich
szafek. Kazda szafka na podniesionej podstawie o wysokosci okoto 0,4m oraz wyposazona w wsuwang tawke o gtebokosci sie-
dziska co najmniej 0,3m i szeroko$ci zblizonej do szeroko$ci szafki. Szafka o wym. 0,8m x 0,5 m x 1,8 m. Szafki wyposazone w
otwory wentylacyjne. Sciany pomieszczenia na peing wysoko$¢ malowane farbg zmywalna, odporna na dziatania $rodkow
czyszczacych, farba satynowo-matowa, 1 klasa odporno$ci na szorowanie. Podtoga w pomieszczeniu-ptytki gresowe z cokotem.
Drzwi do pomieszczenia petne — nieprzezroczyste.

- modut szatni brudnej:

Modut sktada sie z:

- pomieszczenia szatni do przechowywania ubrar specjalnych oraz wyposazenia.

Szafki otwarte w modutach kilkukrotnych lub pojedyncze (tacznie 39 miejsc + 1 dodatkowa). Kazda szafka z nézkami podwyz-
szajacymi o wysokosci okoto 0,1 metra. Na najnizszym poziomie mozliwe przechowywanie butéw bojowych gumowych wraz ze
spodniami, potka wyzsza nad butami gumowymi do przechowywania butéw bojowych skdrzanych, torby lub worka z wyposaze-
niem osobistym, drazek poprzeczny z haczykami do zawieszania kurtki lekkiej, kurtki ciezkiej ubrania specjalnego oraz maski
aparatu powietrznego. Na szafce umieszczony uchwyt na hetm pozarniczy. Szeroko$¢ szafki przeznaczonej dla jednego stra-
zaka okoto 0,4m. Pdtka do przechowywania butéw bojowych w wykonaniu kratowym lub z otworami.

Sciany pomieszczenia na peing wysoko$é malowane farba zmywalna, odporna na dziatania $rodkow czyszczacych, farba saty-
nowo-matowa, 1 klasa odpornosci na szorowanie. Podtoga w pomieszczeniu — ptytki gresowe z cokotem.

- pomieszczenia pralni/suszarni/mycia butéw

W pomieszczeniu zaprojektowano nisko zamocowana wanne przemystowg 0 wzmocnionej konstrukcji ze stali nierdzewnej o
wymiarach okoto 1,5 metra x 0,5 metra x 0,4 metra z wylewka oraz stuchawka prysznicowg - doprowadzenie wody cieptej i zim-
nej. Pralnico-wiréwke przemystowa o wsadzie min. 10 kg, suszarke bebnowg o wsadzie min. 13 kg. zestaw automatycznych
pomp dozujacych Srodki piorace i impregnujace, pralke automatyczng o wsadzie minimum 6 kg. W pomieszczeniu zaprojekto-
wano rowniez regat lub wieszak do przechowywania rezerwowych ubran specjalnych (8 kompletéw). Podtoga w pomieszczeniu-
ptytki gresowe, Sciany w pomieszczeniu na catg wysoko$¢ — ptytki ceramiczne.

Catkowity czas pobytu 1 osoby w pralni i suszarni odziezy nie bedzie przekraczat 4 godzin.

- wezta sanitarnego
W wezle zaprojektowano trzy natryski, ustep, pisuar oraz trzy umywalki. Nad umywalkami umieszczono lustra $cienne. Natryski

zamkniete $ciankami systemowymi o wys. 2,05m od posadzki.
Uktad przestrzeni powinien uniemozliwia¢ widok wnetrza natryskéw z tacznika komunikacyjnego. Wykoriczenie podtogi — grani-
togres, $ciany w pomieszczeniu na catg wysokos¢ — plytki ceramiczne.

- tacznik komunikacyjny
Dostep do wezta sanitarnego poprzez facznik( przedsionek) szatni brudnej oraz z komunikacji ogélnej.

o KOMUNIKACJA OGOLNA Z WIATROLAPEM
Zaprojektowano przy wejsciu poczekalnie dla interesantow ( 3 miejsca siedzace). Migjsca ustawienia krzeset z dodatkowym za-
bezpieczeniem Scian przed przetarciem.

o WEZLY SANITARNE

Zaprojektowano wc meskie (zamykana kabina z wc oraz kabina z pisuarem oraz przedsionek z umywalka) oraz wc damskie/dla
niepetnosprawnych ( ustep, umywalka + wyposazenie dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych). Dostep do weztow
sanitarnych z komunikacji ogélnodostepnej przy wejsciu gtéwnym.

o SALA SZKOLENIOWA

Pomieszczenie przeznaczone do organizaciji szkoleri drunéw OSP, przeprowadzania odpraw stuzbowych, spotkar okolicznoscio-
wych oraz umozliwiajace realizacje doskonalenia zawodowego strazakow PSP.

Drzwi do pomieszczenia petne, zapewniajace brak widocznoSci.

Jako wyposazenie zaprojektowano rzutnik multimedialny podwieszany, ekran i projektor multimedialny, telewizor. W oknach za-
projektowano Zaluzje zewnetrzne.
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Sale wyposazono w biurko wyktadowcy z komputerem typu laptop. W tylnej cze$ci sali zaplanowano dwa stoty konferencyjne
oraz szafy. Przewidziano réwniez dodatkowe, zapasowe miejsce stanowiska kierowania w tylnej czesci sali.

W sali zaprojektowano 40 krzeset migkkich + 2 dla os6b niepetnosprawnych ( facznie 40 krzesta z blatami) i 6 stotéw sktadanych
( w zapleczu sali), jeden fotel obrotowy dla wyktadowcy. Pomieszczenie klimatyzowane, podtoga w sali szkoleniowej — panele
PCV.

Z salg szkoleniowg potaczone jest jej zaplecze z aneksem kuchennym i miejscem na przechowywanie stotéw jako wyposazenie
sali szkoleniowej.

o POKOJE DODATKOWEGO ZAKWATEROWANIA

Zaprojektowano dwa pokoje dodatkowego zakwaterowania, kazdy z wiasnym wewnetrznym weztem sanitarnym sktadajacym sie
z prysznica, ustepu oraz umywalki. Podtoga w pokoju — panele PCV, w fazience — na podiodze granitogres, na $cianach na catg
wysoko$¢ plytki ceramiczne.

Pokéj wyposazony w dwa t6zka, dwa krzesta, dwie zamykane szafy ubraniowe, blat, mini aneks ze zlewem, lodéwka i szafkami.

o POMIESZCZENIA DODATKOWE, W TYM TECHNICZE | POMOCNICZE:

- pomieszczenie porzadkowe do przechowywania wozka sprzatajacego oraz Srodkow czystosci;
W pomieszczeniu ztaczka do weza + kratka $ciekowa; posadzka - granitogres

- kottownia z bezpo$rednim wyj$ciem na zewnatrz; posadzka - granitogres

- rozdzielnia elektryczna/UPS; posadzka - granitogres

- pom. hydroforu z wej$ciem z kottowni; posadzka - granitogres

- magazyn podreczny z regatami otwartymi oraz szafami zamykanymi; posadzka - granitogres

. WIEZA STRAZACKA DO CWICZEN - KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano wieze strazacka (klatke schodowa) wykorzystywang do ¢wiczen strazackich z zakresu rozwinige¢ bojowych, ra-
townictwa wysoko$ciowego oraz w zakresie umiejetnosci postugiwania sig sprzetem jak: drabiny pozarnicze, linki, aparaty ratow-
nicze, ptachty itp.

Wieza jest jednoczesnie klatkg ewakuacyjng z parteru i 1 pietra budynku JRG.

Klatke wyposazono w okno o wym. 90x220 ( spdd okna +13,35) umozliwiajace przewietrzanie klatki schodowej podczas ¢éwiczen
strazackich. Przewietrzanie klatki za pomocg przycisku zamontowanego na parterze przy wyjsciu z klatki. Drzwi ( wym. w $wietle
przejscia 135x210cm) nalezy wyposazy¢ w mechaniczny element blokujacy — reczne otwieranie drzwi.

Zaprojektowano dobieg do wiezy strazackiej do cwiczen (wspinalni) jako dwa tory do ¢wiczen sportu pozarniczego.

Jeden tor do konkurencji ma szerokos$¢ 2,5 m oraz dtugosé 33,25 m (od linii startu do wspinalni) oraz dodatkowe 2 m przed linig
startowg. Nawierzchnig dobiegu nalezy wykona¢ jako zewnetrzng nawierzchnie poliuretanowa przepuszczalng typu EPDM na
warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR. Laczna grubo$¢ nawierzchni od 13 do 17mm - RAL 3022. Uktad warstw i ma-
lowanie linii wg rysunkéw architektury.

Zaprojektowana sciana ¢wiczen dla strazy pozarnych o wymiarach: szeroko$¢ wspinalni 4,50m ( szeroko$¢ $ciany na ktorej jest
wspinalnia 7,52m) , wysoko$¢ éciany: 13,35 m. Sciana éwiczen stuzy do przeprowadzania ¢wiczen i szkolenia zatogi strazy po-
zarnej w zakresie umiejetnosci postugiwania sie sprzetem jak: drabiny pozarnicze, linki, aparaty ratownicze, ptachty itp. Sciana
wspinalni posiada 3 kondygnacie i 2 piony okien. Wysokos$¢ otwordw okiennych w $wietle oScieznicy wynosi 1,87m, a szerokos¢
1,10m. Odstep miedzy otworami w poziomie wynosi 1,4m. Dolne krawedzie otwordw znajdujg sie ma poziomach: 4,27m; 7,57m;
10,87m. Poziom podestéw w klatce schodowej przyjeto 0,8m ponizej poziomu parapetow.

Nad najwyzszym oknem wspinalni zaprojektowano pozioma rure jako baze dla budowy dowolnych punktéw stanowiskowych dla
¢wiczen na wiezy. Rura jako profil zamkniety o $rednicy 10cm powinna wystawaé poza skraj okna lewego i prawego na 1m oraz
powinna by¢ oddalona w kierunku prostopadtym do $ciany na 20 cm (prze$wit miedzy Sciang a rura).

W pionowych pasach migdzy otworami okiennymi umieszczono materiat chronigcy zawodnikéw przed kontuzjami — mate amor-
tyzujacq oraz w czesci srodkowej i po bokach okien oktadzine z desek kompozytowych.

Od strony frontowej Sciany wspinalni, na wysokosci 5,20 m zaprojektowano siatke asekuracyjna (bezpieczenstwa EN 1363 typu
S) 0 pow.35m2 zlokalizowang w odlegtosci 0,7m od ptaszczyzny $ciany i zamontowang na stalowych elementach wsporczych.
Przed $ciang wspinaczkowg nalezy wykona¢ poduszke amortyzacyjna. Poduszka znajduje sie bezpo$rednio przy cianie, a wy-
konana ma by¢ przez usuniecie ziemi i zastapienie jej materiatem amortyzacyjnym. Poduszka ma wymiary min.: szeroko$¢ 750
cm, dtugos¢ 500cm. Wierzch poduszki pokrywa sie z rzedng terenu.

Poduszka amortyzacyjna sktada si¢ z:

- faszyna 100cm + sgczek drenarski

- widry 40cm

- mata 10cm

- trociny 40cm

- piasek 20cm

Na krawedzi poduszki na styku z dobiegiem zlokalizowano gumowy podkfad z ptyt 2x1m o gr.5mm.
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NA PIETRZE ZAPROJEKTOWANO:

o ZESPOL POMIESZCZEN KIEROWNICTWA JEDNOSTKI:

- pokoj dowaddcy JRG

- pokoj zastepcy dowodcy JRG z pokojem wypoczynku i aneksem kuchennym

Pokoje wyposazone w biurka, szafy ubraniowe, szafy aktowe, komputery. Pokoje klimatyzowane.

. POKOJ DOWODCY ZMIANY

Pokéj wyposazony w biurko, szafy ubraniowe, szafy aktowe, komputer wraz z pokojem do wypoczynku. Pokoje klimatyzo-
wane.

o POKOJ DO PRACY CZASOWEJ

Pokdj wyposazony w biurko, szafe ubraniowa, szafy aktowe, komputer, urzadzenie wielofunkcyjne.

Pokdj klimatyzowany.

o POMIESZCZENIE SPOZYWANIA | PRZYGOTOWANIA POSIEKOW

Pomieszczenie do indywidualnego przygotowywania, przechowywania i spozywania positkéw. W jednostce nie planuje sie
prowadzenia tzw. zywienia zbiorowego, a jedynie spozywanie wiasnych positkéw. W tym celu zaplanowano urzadzenia:
lodowki, ptyta grzewcza, meble kuchenne z piekarnikiem, kuchenke mikrofalowa, zZlewozmywak z ociekaczem, umywalke.
W pomieszczeniu zaplanowano pojemniki do segregacji odpaddw.

Kazdy strazak ma zapewniong indywidualng zamykang szafke kuchenna. W centralnej czesci pomieszczenia zlokalizo-
wany jest stét do spozywania positkéw. Pomieszczenie klimatyzowane.

. POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU

Pomieszczenie zlokalizowane jest w sasiedztwie pomieszczenia spozywania i przygotowywania positkow.

Stuzy ono do przebywania strazakéw w czasie wolnym od zaje¢ stuzbowych. Pomieszczenie wyposazone jest w fotele,
stolik kawowy, regaty biurowe, TV. Pomieszczenie klimatyzowane.

. CZTERY POKOJE WYPOCZYNKU

Pomieszczenia stuzace jako miejsca odpoczynku nocnego zmiany stuzbowe;j.

Jedna z sypialni przeznczona jest dla kobiet w przypadku petnienia stuzby w systemie zmianowym. Posiada ona indywidualny
wewnetrzny wezet sanitarny.

Pokoje wyposazone w jednoosobowe tzka ,szafy na poSciel i ubraniowe, krzesta. Pokoje klimatyzowane.

. SILOWNIA

Pomieszczenia przeznaczone do wykonywania podstawowych ¢wiczen fizycznych niezbednych do utrzymania kondycji fizycznej
funkcjonariuszy. Pomieszczenie wyposazone w urzadzenia, np.: bieznig, ergometr rowerowy, sztange, drazek, wyciag. Dodatkowo
w sktad wyposazenia pomieszczenia wchodzg: wieszaki na ubrania, tawki, lustra. Pomieszczenie klimatyzowane.

o POMIESZCZENIA DODATKOWE, W TYM TECHNICZE | POMOCNICZE:

- pomieszczenie porzadkowo-magazynowe wyposazone W: zlew gospodarczy, regaty do przechowywania Srodkéw czysto$ci, wé-
zek sprzatajacy, ztaczke do weza + kratke $ciekowa; posadzka - granitogres

- serwerownia — pomieszczenie do zainstalowania urzadzen taczno$ci i automatyki

- we ogoinodostepne

- ze$lizg, z wejsciem z komunikaciji ogoine;

MASZT ANTENOWY:

Na budynku zlokalizowany jest maszt kratownicowy antenowy aluminiowy z drabing wtazowg, wysoko$¢ 12,0 m; dodatkowo ze
stozkiem odgromowym h=3,50 m; na maszcie montowane anteny ; w gestii dostawcy: montaz konstrukcji masztu, montaz od-
ciagow i przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotew oraz przegubowe;
podstawy masztu; géra masztu +23,70 . Maszt umozliwi montaz anten radiowych przeznaczonych dla radiotelefondéw i stacji
monitoringu pozarowego instalowanych w pomieszczeniu budynku. Anteny radiowe zainstalowane zostang na wysiegnikach
bocznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne anten bedg podtaczone do instalacji odgromowej i wyréwnawczej. Maszt ante-
nowy nie bedzie stanowit zagrozenia dla ludzi i $rodowiska oraz nie stanowi Zrodta promieniowania.

UWAGA:

1. W pomieszczeniach JRG nie instaluje sie: progdw w drzwiach, drzwi wyposazonych w zamki powodujgce zaczepienie

sie o nie.

2. Garaze JRG wyposaza sie w mechaniczng instalacje odciggu spalin.

3. Pomiedzy stanowiskami a $cianami lub elementami konstrukcyjnymi garazu, jak rowniez za i przed pojazdem, za-
pewnia sie przejscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m.
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1.2. Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych, magazynem i wiata na agregat pradotwérczy
Budynek zaprojektowano jako azurowy, parterowy o wymiarach 18,24mx5,00 m, cato$¢ o wysokosci 3,00m. Przykrycie dachem
o konstrukgji stalowej z blachg trapezowa i spadku 2%; kolor blachy szary. Sciany tynkowane w kolorze biatym, cze$¢ z wiatg w
konstrukcji stalowej, bez $cian zewnetrznych. Pod zadaszeniem po obwodzie budynku zaprojektowano prze$wit w celu przewie-
trzania budynku. W $cianie frontowej zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydtowe stalowe, kolor szary. Rury spustowe, opierze-
nia w kolorze szarym. Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng i o$wietleniowa.

Budynek sktada si¢ z pomieszczen:

- magazynu

- pomieszczenia do gromadzenia odpadéw statych. Odpady beda segregowane w specjalnie do tego przystosowanych pojemni-
kach oraz wywozone zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie lwno

- wiaty na agregat pradotwérczy

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | KOLORYSTYKA

Projektowana straznica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie poziomym w formie litery L. W formie
budynku mozna wyr6zni¢ dwie czesci. Jedna to cze$¢ administracyjno-biurowa, druga to garaz i zaplecze warsztatowo-tech-
niczne. Fragment elewaciji potudniowej (frontowej) - strefa wejsciowa do budynku w parterze wraz z pom. podoficera dyzurnego
oraz fragment elewacji zachodniej (bocznej) zostata wykonczona oktadzing elewacyjng — kompozytowg deskg w kolorze ztocisty
dab. Pozostata cze$¢ dwukondygnacyjna budynku - tynk w kolorze biatym z fragmentem ciemnoszarym od strony zachodnie;j.
Przy wejsciu gtownym znajduje sie godto Polski, tablica urzedowa oraz logo PSP. Cze$¢ dwukondygnacyjna budynku przykryta
dachem zelbetowym o spadku 2%.

Cwiczebna klatka schodowa — éciany tynkowane na kolor ciemnoszary. Szczyt wiezy zamkniety pasem ze szkta profilowego
oraz panelem w kolorze czerwonym. Na poziomie +3 zaprojektowano wyjscie z wiezy na pomost techniczny, z ktérego mozna
dosta¢ sie na dach wiezy.

Czes¢ jednokondygnacyjna — (warsztatowo-techniczna z wiezg suszenia wezy) od frontu zostata pokryta panelami z siatki archi-
tektonicznej w kolorze biatym oraz czes$ciowo tynkowana na kolor ciemnoszary; od tytu budynku — tynk w kolorze ciemnoszarym.
Czes¢ jednokondygnacyjna budynku przykryta dachem zelbetowym o spadku 2%.

Wieza suszenia wezy pokryta panelami z siatki architektonicznej w kolorze ciemnoszarym.

Cze$¢ jednokondygnacyjna — (myjnia) tynk w kolorze biatym. Dach Zelbetowy o spadku 2%

Czes¢ jednokondygnacyjna — (garaz)- od frontu bramy garazowe podzielono filarami z siatki architektonicznej w kolorze ciemno-
szarym, zadaszenie nad bramami malowane na kolor czerwony. Od tylnej elewac;ji filary miedzy bramami — tynk w kolorze bia-
tym, zadaszenie — tynk kolor ciemnoszary.

Powyzej zadaszenia bram - od strony elewacji frontowej oraz tylnej — tynk w kolorze biatym.

Dach przykryty konstrukcijg stalowa o spadku 6,5%.

Lokalizacja napiséw przestrzennych na budynku — zgodnie z rysunkami elewacii.

Zaprojektowane kolory elementéw wykoAczeniowych:

stolarka zewnetrzna + parapety zewn. - kolor ciemny szary (RAL 7011); bramy garazowe od zewnatrz — kolor jasnoszary (RAL
9007) opierzenia na attykach - kolor jasny szary

rury spustowe/przelewy awaryjne - kolor biaty 9003, czerwony RAL 3020, szary 7011; cokdt - tynk ciemny szary RAL 7011

3. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek straznicy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem dostepu osobom niepetnosprawnym. Siedziba Jednostki Ratowni-
czo -Gasniczej Komendy Miejskiej Parstwowej Strazy Pozarnej jest obiektem zaktadu pracy, ktdrego pracownicy muszg by¢
petnosprawni z uwagi na specyfike zawodu, z ograniczonym dostepem dla 0séb niezatrudnionych. Dla oséb niepetnosprawnych
nie bedacych pracownikami straznicy zapewniono toalete na poziomie parteru z wejsciem z komunikacji ogélne;.

Na terenie dziatki, przed gtéwnym wejsciem do budynku zaprojektowano miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne;.

4. Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi.

W budynku wytwarzane bedg odpady komunalne (bytowe) i gromadzone w pomieszczeniu na gromadzenie odpaddw statych
zlokalizowanym w budynku na terenie dziatki. Odpady beda segregowane w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach
oraz wywozone zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie lwno.

Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi w budynku odbywac sie bedzie nastepujacymi drogami:

- Scieki z myjni odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez separator btota, olejow i benzyny,

- zuzyte oleje, sorbenty i neutralizatory przechowywane beda w szczelnie zamknigtych pojemnikach i gromadzone w wydzielo-
nym miejscu w magazynie na sorbenty, a nastepnie odbierane i wywozone przez specjalistyczne firmy majace pozwolenie na
utylizacje materiatéw niebezpiecznych.
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llos¢ wytwarzanych i wywozonych odpadow:

- odpady niesegregowane (socjalne) — 3 pojemnik 1100l (2x miesiecznie)
- odpady segregowane - 5 pojemnikéw 1100l miesiecznie (2xmiesiecznie)
- olej silnikowy — 1 beczka 200l raz do roku

- sorbenty — 1 pojemnik 300l raz do roku

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

studiodna@poznan.home.pl

pow. (m2) %
Powierzchnia terenu inwestycji tacznie 9 224,00 100%
(dziatki o nr ewid. 11/3, 11/4)
Powierzchnia zabudowy, w tym: 1 599,14 17,34%
(max 1600) (max 17,4%)
- budynek JRG KM PSP 1522,34
- budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych, magazy-
nem i wiatg na agregat pradotworczy 76,80
Powierzchnia biologicznie czynna 317417 34,41%
(min. 25%)
Otoczaki 1,37 0,01%
Nawierzchnia tartanowa — dobieg 151,25 1,64%
Nawierzchnia ze sztucznej trawy — boisko 1 056,00 11,45%
Poduszka amortyzujaca pod wspinalnig 37,50 0,41%
Miejsca postojowe, w tym: 305,50 3,31%
- nawierzchnia z kostki granitowej 43,00
- nawierzchnia z kostki azurowej 262,50
Nawierzchnia utwardzona , w tym: 2 899,07 31,43%
- drogowa: drogi i place manewrowe 2 455,80
- chodniki 443,27

Budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej

a) kubatura: 10 729,80m3

b) pow. uzytkowa: 1835,06m2: 1338,89 (parter) + 496,17 (1pietro oraz 2 i 3 pietro klatki schodowej)

c) wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢:

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla budynku JRG:
dla czesci socjalnej: +8,52m

dla czesci garazowo-magazynowe;:

- garaz: +7,00m

- myjnia: +7,00m

- magazyny: +4,02m

dla wiez strazackich:

- wieza strazacka - suszarnia wezy: +11,58m

- wieza strazacka do ¢wiczen: +14,85m

Diugos¢: 45,21m
Szeroko$¢: 59,80 m

d) Liczba kondygnacii:

garaz i myjnia — 1kondygnacja; wieza strazacka do ¢wiczen - 4 kondygnacje, wieza suszenia wezy — 1 kondygnacja; pozostata

czes$¢ budynku — 2 kondygnacje

Maszt antenowy na budynku Komendy: géra +23,70m

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, magazynem i wiata na agregat pradotworczy

a) kubatura: 230,4m3

b) pow. uzytkowa: 80,88m2

c) wysokos¢, dtugosé, szerokos¢:
wysoko$¢: 3,00m
dtugos¢: 18,24m
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szeroko$¢: 5,00m
d) liczba kondygnacii: |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU JRG:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 | WIATROLAP 6,87
0.02 | KOMUNIKACJA 31,55
0.03 | SALA SZKOLENIOWA (ilos¢ 0s6b:40+1+2NPS) 65,29
0.04 |ZAPLECZE 8,29
0.05 |POM. PORZADKOWE 8,23
0.06 | KOMUNIKACJA 40,87
0.07 | KLATKA SCHODOWA 3,12
0.08 | SZATNIA CZYSTA 39 +2 SZAFKI 54,8
0.09 |POKOJDOD. ZAKWATEROWANIA 1 17,83
0.10 |LAZIENKA 2,91
0.11 |LAZIENKA 2,91
0.12 | POKOJDOD. ZAKWATEROWANIA 2 17,87
0.13 | KOMUNIKACJA 11,66
0.14 | PRZEDSIONEK 8,48
0.15 | KLATKA SCHODOWA 21,8
0.16 | KOMORA CWICZEBNA 11,27
0.17 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA/UPS 9,87
0.18 | KOTLOWNIA 14,29
0.18A | POM. HYDRODFORU 3,96
0.19 | MAGAZYN 7,11
0.20 | WEZEL SANITARNY 21,88
0.21 | PRZEDSIONEK 3,02
0.22 | SZATNIA BRUDNA 39+1 SZAFEK 34,8
0.23 | PRALNIA/SUSZARNIA/ MYCIE BUTOW 23,91
0.24 | PRZEDSIONEK PPOZ 10,69
0.25 | WC DAMSKIE/NPS 5,48
0.26 | WC MESKIE 6,37
0.27 | ANEKS 5,22
0.28 | POM. PODOFICERA DYZURNEGO/ PUNKT ALARMOWY 20,43
0.29 |GARAZ 539,24
0.30 | MAGAZYN TECHNICZNY | 20,74
0.31 | MAGAZYN TECHNICZNY Il 24,81
0.32 | MAGAZYN LOGISTYCZNY 16,2
0.33 | DEZYNFEKCJA SPRZETU 12,47
0.34 | MAGAZYN MEDYCZNY 485
0.35 | MAGAZYN MPS 10,5
0.36 | WARSZTAT NAPRAWCZY 30,62
0.37 | MAGAZYN SPRZETU POZARNICZEGO 27,99
0.38 | WARSZTAT-MYJKA 10,22
0.39 |STACJAODO 17,81
0.40 SPREZARKOWNIA 1 6,47
0.40A SPREZARKOWNIA 2 5,81
0.41 | SUSZARNIA WEZY 12,9
042 | MAGAZYN SORBENTOW | SRODKOW GASNICZYCH 15,13
0.43 | STANOWISKO MYCIA POJAZDOW 102,59
SUMA 1339,13

studiodna@poznan.home.pl
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NR  NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1.01 | KLATKA SCHODOWA 10,54
1.02 | KOMUNIKACJA 72,33
1.03 | POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 26,36
104 |POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA|SPOZYWANIA 18
' POSILKOW
1.05 | POKOJ WYPOCZYNKU 1 24,01
1.06 | LAZIENKA 3,89
1.07 | POKOJ WYPOCZYNKU 2 20,29
1.08 | PRZEDSIONEK 10,73
1.09 | CWICZEBNA KLATKA SCHODOWA 21,82
1.10 | POKOJ WYPOCZYNKU 3 22,21
1.11 | POKOJ WYPOCZYNKU 4 22,21
112 | SILOWNIA 44,18
113 [wWC 9,96
1.14 | POM. PORZADKOWO /MAGAZYNOWE 11,45
1.15 | SERWEROWNIA 13,91
116 |LAZIENKA 4,6
117 | ANEKS 8,45
1.18 | POKOJ WYPOCZYNKU 84
119 |Z-CADOWODCY JRG 23,62
1.20 | DOWODCY JRG 26,59
121 [ DOWODCY ZMIANY 16,45
1.22 | POKOJ DO PRACY CZASOWEJ 9,31
1.23 | POKOJ WYPOCZYNKU 8,37
SUMA 467,68
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA +2 (WIEZA)

NR  NAZWA POMIESZCZENIA POW.
2.01 [ CWICZEBNA KLATKA SCHODOWA | 21,82
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA +3 (WIEZA)

NR  NAZWA POMIESZCZENIA POW.
3.01 [ CWICZEBNA KLATKA SCHODOWA | 6,57

LACZNIE SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU JRG [m?]

1835,20

6.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

A. BUDYNEK JRG:

6.1 Sciany fundamentowe, cokét

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / $ciana zelbetowa wg.
projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, A = 0,033 W/mK

studiodna@poznan.home.pl

- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna szklanego
oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2
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- do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do poziomu cokotu - wykonficzenie tynk silikonowy barwiony w masie, ko-

lor wg rysunkdw elewacii

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / $ciana zelbetowa wg.
projektu konstrukcii

- izolacja pionowa, roztwdr gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

6.2. Sciany zewnetrzne

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- gtadz gipsowa +malowanie / plytki

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna™*/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,

UWAGA: ** -konieczno$¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na granicach stref pozarowych

$Z1.1 - SCIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ

- gtadZ gipsowa (parter + 1 pietro) + malowanie (parter + 1 pietro)

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,

§Z2 - SCIANA ZEWNETRZNA OKLADZINA ELEWACYJNA

- gladz gipsowa + malowanie / ptytki

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna min. gr.20cm lambda 0,036W/mK na welonie szklanym
- ruszt aluminiowo-kompozytowy, wg. technologii producenta

- oktadzina z desek kompozytowych gr. ok. 2,10cm. kolor ztocisty dab;

S$Z3 - SCIANA ATTYKOWA
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg;
- wetna mineralna®/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;
- papa podktadowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na ogien: klasa E
* UWAGA - koniecznos$¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na granicach stref pozarowych

$Z3* - SCIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg;
- wetna styropian gr.25¢cm lambda 0,036W/mK

- §ciana zelbetowa wg. projektu konstrukci

- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjq

SZ4 - SCIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm malowany farbg silkonowa, kolor
zgodnie z elewacjg;

- Sciana murowana z bloczkéw wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm malowany farbg silkonowa
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S5 - SCIANA ATTYKOWA GARAZU

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjs;
- styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK

- Sciana murowana z bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- styropian gr.10cm lambda 0,036W/mK

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem witdkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjs;

6.3.Sciany wewnetrzne

SW1 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gtadZ gipsowa + malowanie farbg lateksowg / ptytki ceramiczne

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- $ciana murowana z bloczkoéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gtadZ gipsowa + malowanie farbg lateksowg / ptytki ceramiczne

SW2- SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 50mm

- folia paroizolacyjna

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptyte GKBI
- gtadZ gipsowa + malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne

SW3 - SCIANA WEWNETRZNA
- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zalezno$ci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gtadZ gipsowa + malowanie farbg lateksowa / ptytki
- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm
- SW3 wetna mineralna gr. 10cm
SW3* styropian gr. 10cm
- $ciana murowana z bloczkoéw wapienno-piaskowych gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gtadZ gipsowa + malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne

SW4 - SCIANA WEWNETRZNA W SPREZARKOWNI
- malowanie farbg lateksowq
- gtadz gipsowa
- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm
- wetna mineralna gr. 6cm
- $ciana murowana z bloczkoéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm / tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm*
- gladz gipsowa+ malowanie
- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
UWAGA:
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm na $cianie z pomieszczeniem suszenia wezy (pom. nr 0.41)

*

6.4.Dach

D1 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatkg z pretéw @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm

- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm

- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziarnienie 4-10mm

- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO, gr.min.35¢cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcii

- sufit podwieszany / tynk cem wap.+ gtadz gipsowa +malowanie f.lateksowg
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D1* - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY

(o odp. ogn.: przekrycie dachu RE30 — w odniesieniu do catego uktadu przekrycia warstwowego / konstrukcja dachu
R30/ NRO)

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatkg z pretow @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm

- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm

- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziarnienie 4-10mm

- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO, gr.min.35cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy gr. 22cm, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany / tynk cem wap.+ gtadz gipsowa +malowanie f.lateksowg

D2 - DACH NAD GARAZEM

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- piyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokrytego aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie
wigkszym niz A=0,22 W/mK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki PIR gr.1-17cm; pianka NRO

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- blacha trapezowa gr. wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcii

D3 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatkg z pretéw @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5¢cm

- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm

- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziarnienie 4-10mm

- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO, gr.min.25¢cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany / tynk cem wap.+ gtadZ gipsowa +malowanie f.lateksowg

D4 - DACH NAD MYJNIA

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatkg z pretéw @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5em

- styropian w spadku EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO, min. gr.23cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm + gtadZ gipsowa + malowanie f. lateksowg,

D5 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI

- zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowtoknina

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konstrukcji

- styropian EPS 70 gr.10cm

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor biaty RAL 9003

D6 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO, gr.30cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji
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- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- gtadZ gipsowa
- malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

D7 - DACH NAD WIEZA STRAZACKA DO CWICZEN

studiodna@poznan.home.pl

(o odp. ogn.: przekrycie dachu RE15 - w odniesieniu do catego uktadu przekrycia warstwowego / konstrukcja dachu

R15/ NRO)

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 w spadku 2%, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO

- strop zelbetowy - wg proj. konstrukcji
- impregnat do betonu

D8 - DONICA

- trawy ozdobne

- ziemia ogrodnicza/humus ok.10-15¢cm

- geowtoknina

- warstwa otoczakow, ok. 25¢cm

- folia EPDM z wywinieciem na $ciany

- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,
NRO, gr.min.30cm

- hydroizolacja

- strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcii

- sufit podwieszany

6.5.Posadzki

P1- POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkg stalowa, @4,5mm co 15cm - gr.8cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- nasyp budowlany z pospétki piaskowej o 1s>0.97

- grunt rodzimy

UWAGA:

- wykonczenie posadzek na jednakowej wysokosci - brak progu

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU, MYJNI, SUSZARNI WEZY

- warstwa wykonczeniowa posadzki - zgodnie z projektem posadzek

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie wtoknami stalowymi w iloci 20 kg/m3 betonu + dozbrojenia wg
rysunkow konstrukcji z podsypka utwardzajacq

- folia PE 0,3mm (wywinigta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 15cm

- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji

- grunt rodzimy

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ
- warstwa wykonczeniowa posadzki- zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C25/30 zbrojenie siatkg stalowg @4,5mm co 15¢m - gr.8cm

- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr.10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- podbeton C8/10 min. 15¢cm

- nasyp budowlany z pospdtki piaskowej o 1s>0.97

- grunt rodzimy
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P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ.BIUROWEJ

- warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- P4.1 posadzka techniczna PCV pradoprzewadzaca - zgodnie z projektem posadzek
- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- folia PE gr. 0,3mm

- strop zelbetowy gr.24cm, wg proj. konstrukcii

- * przestrzen instalacyjna

- * sufit podwieszany- zgodnie z projektem sufitow

lub

- *tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- **gladz gipsowa

- **malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
UWAGA:

- wykoniczenie posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu
_*warstwy w przypadku sufitu podwieszanego

_*warstwy w przypadku braku sufitu podwieszanego

P5 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM

- warstwa wykonczeniowa posadzki- ptytka gresowa

- wylewka betonowa w spadku, gr.min.5cm, zbrojona siatka fi 4 150x150mm lub widkna polimerowe 2 kg/m3 betonu
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- plyta zelbetowa grubo$ci 30cm, wg projektu konstrukcii

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji

- grunt rodzimy

P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY

- warstwa wykorczeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik Zzelbetowy wg projektu konstrukgji, gr. 20cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gtadZ gipsowa

- malowanie farbg lateksowa, kolor biaty RAL 9003

P7 - BIEG SCHODOW

- warstwa wykonczeniowa - ptyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem posadzek
- bieg schodowy wg projektu konstrukcji, gr.18cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gtadZ gipsowa

- malowanie farbg lateksowa, kolor biaty RAL 9003

P8 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY | BIEG SCHODOW W STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ
- warstwa wykonczeniowa - impregnat do betonu

- spocznik Zelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji;

- bieg schodowy gr. 14cm - wg. projektu konstrukcji;

- * tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- * gladz gipsowa

- * malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

* - warstwy tylko na poziomie parteru i 1 pigtra

P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ

- warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkg stalowa, @4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)
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- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- stabilizacja cementowo-piaskowa, stopien zageszczenia Is = 0,97 grubo$¢ wg. projektu konstrukci
- grunt rodzimy

UWAGA:

- wykoriczenie posadzek na jednakowej wysokosci - brak progu

UWAGA: Wszystkie elementy budynku beda posiadaty cechy nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie dachu
nad calym budynkiem musi spetnia¢ wymagania Broof (t1) - NRO

B. BUDYNEK Z POMIESZCZENIEM NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH, MAGAZYNEM | WIATA NA AGREGAT
PRADOTWORCZY

SFS1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- bloczki betonowe M6, klasa C16/20 wg projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x masa bitumiczno-kauczukowa

SZS1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego

- wykoriczenie elewacji: system gtadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, drobnoziarnisty, zgodnie z opisem technicznym, malowany
farba silikonowa na kolor RAL 9003 (biaty)

DS1-DACH
- blacha trapezowa TR50, gr. 0,75, malowana na kolor RAL7011, mocowana na podkonstrukciji stalowej wg projektu konstrukcji

PS1 - POSADZKA
- kostka betonowa typu cegta, kolor grafitowy, gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
PS1*- ptyta betonowa gr. 20cm, mrozoodporna, z betonu C30/37 XF1
(pod agregatem pradotwérczym)
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0/63mm, gr. 15cm
- grunt rodzimy

UWAGA: Wszystkie elementy budynku beda posiadaty cechy nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie dachu
nad calym budynkiem musi spetnia¢ wymagania Broof (t1) - NRO

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Wstep: W trakcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na absolutng szczelno$¢ powtok
odpowiadajaca przewidywanemu naporowi wody opadowej przesigkajacej przez grunt jaki jest w wodzie gruntowej pod cisnie-
niem hydrostatycznym.

- materiat izolacji musi uwzgledniaé odpornos¢ na agresywno$¢ wody w wypadku jej wystapienia.

- przed obsypywaniem elementéw podziemnych nalezy wykona¢ warstwy przewidziane projektem, zabezpieczajace powtoki
izolacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Obsypanie nalezy przeprowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac
odpowiedni materiat zasypowy.

Rodzaje izolacji

- folia kubetkowa

- papa termozgrzewalna

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

- roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- masa bitumiczno-kauczukowa
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- impregnat krzemianowy do betonu

- folia PCV gr. 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- folia polietylenowa gr. 0,3mm

- paroizolacja folia PE

Izolacje wodoszczelne, termiczne i akustyczne — wg opisu warstw $cian, posadzek, stropodachéw, dachu oraz rysunkow
rzutdw i przekroi.

7.2 lzolacje termiczne

Wstep.

- Izolacje termiczne nalezy wykona¢ z materiatow przewidzianych w projekcie $cisle wedtug zalecen projektanta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Cato$¢ robot obejmuje dostawe wszystkich materiatéw w tym takze mocujacych wystepujacych w systemie, wbudowanie we-
dtug zalecen wytworcy.

- Szczegblng uwage zwrdci¢ na ciggtos¢ powtoki izolacyjnej aby uniemozliwi¢ powstawanie mostkow termicznych.

- Wbudowywac mozna tylko materiaty w stanie nieuszkodzonym. Materiaty, ktore w trakcie wbudowywania ulegty zawilgoceniu
nalezy wymienic.

- Izolacje akustyczne wykona¢ z materiatow przewidzianych przez projektanta.

W zakres dostawy wchodza wszystkie materiaty pomocnicze, mocujace wedtug zalecen producenta. Robota obejmuje catos¢
robot z pomiarem skuteczno$ci tumienia akustycznego jezeli wynikaé to bedzie z zalecen projektanta.

Ocieplenie $cian zewnetrznych:

- fundamenty- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10/15¢m, A = 0,033 W/mK

- wetna mineralna/ styropian gr.25¢cm lambda 0,036W/mK

- wetna mineralna min. gr.20cm lambda 0,036W/mK na welonie szklanym na $cianie z oktadzing elewacyjng z desek kompozyto-
wych

Ocieplenie dachow:
- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.35¢m / 25¢cm/ 23¢m/ 30cm

- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm
- plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokrytego aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie wigk-
szym niz A=0,22 W/mK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki PIR gr.1-17cm; pianka NRO

Ocieplenie posadzek na gruncie:
- styropian EPS 200 gr. 10/15¢m

Przyjmuje sie do realizacji wytacznie certyfikowany styropian, wetne mineralng i ptyty warstwowe.
Uwaga - na styku cokotu i izolacji Sciany - nalezy stosowac listwy startowe do izolacji termicznych.

7.3. Wykonczenie elewacji

Zastosowane rozwigzania

tynk zewnetrzny - wykonczenie elewacii: tynk silikonowy barwiony w masie na kolor RAL9003 (biaty), RAL 7011 (ciemny szary),
kolor czerwony (RAL 3020)

cokdt - tynk silikonowy kolor zblizony do RAL 7011 (ciemny szary)

okfadzin elewacyjna:

- siatka architektoniczna, fasadowa, aluminiowa, cieto-ciggniona, kolor RAL 9003 (biaty), RAL 7011 (szary): romb
115x48x18mm, orientacyjny przeswit oczka: ok. 25%, gr. blachy 2mm; montaz na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej, montaz
wg technologii dostawcy;

- oktadzina elewacyjna - kompozytowa deska elewacyjna o szer. 174mm, grub. 21mm, kolor ztocisty dab; mocowana do muru na
ruszcie aluminiowo-kompozytowym wg technologii producenta; B-s2 niezbedne do NRO

Szczego6towa lokalizacja oktadzin wraz z kolorystyka wg rysunkdw elewacii.

napisy elewacyijne:
- cyfra ,10”:  siatka cieto-ciggniona z niewidoczng konstrukcjg nosna, rastry o wymiarach 120x60cm; kasetony z siatki cieto-

ciggnionej, aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor RAL7011; prze$wit siatki ok. 70%, ksztalt oczek romb,

wymiar oczek 62x23x3mm; klasa A w zakresie reakcji na ogien, materiat niepalny; montowana na podkonstrukciji stal. ocynk.

- podéwietlany napis przestrzenny PANSTWOWA STRAZ POZARNA wys.60cm wraz podéwietlana linia; montowane na dy-
stans (elew zach + pid) ; obok napisu PSP (elew ptd) — przestrzenne logo PSP, wys.140cm

- napisy z przestrzennych liter, lico z plexi gr.3mm, boki z tasmy aluminiowej, plecy liter PCV gr.20mm, napis mocowany na sys-
temowej podkonstrukcji; napis w kolorze RAL 3020:

JRG 10 na Scianie cze$ci magazynowe;j (elew ptd)

PSP na wiezy suszenia wezy



A.DOXXI
SP. Z0O.0.

60 - 325 Poznan, ul. Trybunalska 38 NIP: 972-11-50763 Tel:061 8621234 fax:0618621083
studiodna@poznan.home.pl

JRG 10 na klatce do ¢wiczen
JRG 10 na $cianie od strony placu éwiczebnego ( elew. wsch.)

Uwaga: Sposob montazu wszystkich elementow do elewacji wg zalecen producenta / technologii wykonawcy. Przed wykonaniem
wybrana technologia montazu musi zosta¢ przedstawiona do akceptaciji Inspektora Nadzoru.
Przed wykonaniem zamowienia nalezy przedstawic rysunki warsztatowe kazdej z oston do akceptacji projektanta i Inwestora.

7.4, Drzwi zewnetrzne

Drzwi sg wyposazone w samozamykacze i ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna montaz w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu. Uszczelnienie okna realizowane
np. za pomocg systemowej tasmy rozpreznej.

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spemiajace funkcije jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjq osciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- oscieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na kolor RAL 7011

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na o$ciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i wy-
tyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowg nalezy wybra¢ specjalne systemy oku.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkéw lub zamka patentowego, ktéry bedzie montowany w obecnosci
przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje si¢ w gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢
zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $lusarki

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Gérny samozamykacz drzwiowy ukryty: np. samozamykacz GEZE lub réwnowazny, z regulacja predkosci i w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci zamykania. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przyszta konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic u jednego producenta.

Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycz-
nymi producenta okien lub drzwi.

Wszystkie drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty oraz spetnia¢ minimalne parametry: wodoszczelno$¢
E 1200; przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegdtowo sprawdzi¢ we wszystkich opracowa-
niach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukciji drzwi i okien.

Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu, klatki schodowej

Drzwi z cieptych profili aluminiowych z wktadka termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki
z wktadka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacze; wypetienie szktem zespolonym bezpiecznym, malowane
proszkowo na kolor zblizony do RAL7011.

Drzwi techniczne zewnetrzne:
Drzwi ciepte stalowe, petne, z wktadkg termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki z
wkiadka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacz, malowane na kolor zblizony do RAL7011.

Bramy garazowe:

Bramy przemystowe, podnoszone automatycznie zaréwno z garazu jak i punktu alarmowego/pom. podoficera, mozliwo$¢ podno-
szenia recznego. Wymiary $wiatta przejazdu bramy: wys. 450cm, szer. 400cm, w myjni szeroko$¢ bram 500c¢m. Brama izolo-
wana termicznie. Malowanie proszkowe na kolor zblizony do RAL9007 od zewnatrz, od wewnatrz kolor biaty RAL 9003. Elek-
tryczny naped do podnoszenia bramy, zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed spadnieciem. Zabezpieczenie antykoro-
zyjne.

- brama garazowa przemystowa, segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych;

- wypetnione szktem bezpiecznym od wysokos$¢ 150cm; przeszklenie podwojne o gr. 20mm z podziatem 2/16/2mm - szyba akry-
lowa odporna na podrapanie; przeszklenie nie mniejsze niz 25% ogdlnej powierzchni

- brama szybkootwierajaca, lekko - chodzace, izolowana termicznie

- skrzydfo bramy malowane proszkowo: od zewnatrz na kolor RAL 9007 szary, od wewnatrz na biato RAL 9003

- naped elektryczny trojfazowy 400V ze sterowaniem impulsowym w klasie szczelnosci IP65 z awaryjnym otwieraniem taricucho-
wym; zabezpieczenie krawedziowe optyczne, mozliwo$¢ otwarcia bramy pilotem

- min. warto$¢ wspdiczynnika U=1,9 [W/(m2*K)];

- zabezpieczenie bramy przed niekontrolowanym opadnigciem;
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- zabezpieczenie antykorozyjne;

- zabezpieczenie przed przemarzaniem;

- na bramach garazu: nadruk rastrowy w kolorze czerwonym z przezroczystej folii, nasycenie liniatury 60%

- bramy podnoszone automatycznie, sterowane za pomoca przyciskdw lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kie-
rowania, z mozliwo$cig podnoszenia recznego (osobnym panelem sterujacym).

- minimalna predko$¢ przesuwu bramy 0,3 m/s (ok. 15 s do catkowitego otwarcia).

- bramy wyposazone dodatkowo w system blokujacy przy napotkaniu na przeszkode (bez auto powrotu) oraz w system samo-
czynnego przetgczania na rezerwowe zrdto zasilania (zgodnie z § 15 ust.1i 2 rozporzadzenia, w sprawie szczegétowych wa-
runkow bezpieczenistwa i higieny stuzby strazakéw Paristwowej Strazy PoZarnej),

- bramy z systemem ostrzegawczo-zabezpieczajacym, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu przy napotkaniu przeszkody
podczas zamykania

- kazda brama wyposazona w dwa piloty zsynchronizowane ze szlabanem ( funkcja otwierania brama i szlaban)

Wytyczne do bram garazowych::

e  Brama elektryczna z mozliwoScig system samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrddta zasilania
(zgodnie z § 15 ust.1 i 2 rozporzadzenia, w sprawie szczegdtowych warunkdw bezpieczerstwa i higieny stuzby straza-
kéw Panstwowej Strazy Pozarnej), z zachowaniem mozliwo$ci otwierania recznego (osobnym panelem sterujacym) i
awaryjnego otwierania recznego w przypadku zaniku napiecia lub uszkodzenia silnika elektrycznego

e Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wyposazona w czujnik otwarcia drzwi. W przypadku otwarcia drzwi automa-
tyczna blokada bramy

e  Semafory wyjazdowe (czerwone/zielone $wiatto) utatwiajace bezpieczny wyjazd ze stanowiska garazowego. Zielone
Swiatto semafora oznacza: brama catkowicie otwarta, czerwone brama zamknigta (w garazu budynku JRG)

e  Sygnalizacji akustyczna podczas otwierania bramy

e  System ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu oraz system blokujacy, przy napotka-
niu przeszkody podczas zamykania

e W stanowisku kierowana nalezy zainstalowac pulpit informacyjny o stanie wszystkich bram z mozliwoscig zdalnego
otwarcia

e (Centrala sterujaca bramg garazowa musi umozliwia¢ wpiecie dodatkowych zewnetrznych sygnatéw sterujacych otwar-
ciem i zamknieciem

e  Brama garazowa z drzwiami wej$ciowymi wyposazona w czujnik otwarcia drzwi. W przypadku otwarcia drzwi automa-
tyczna blokada bramy. Drzwi przystosowane do montazu zwroty magnetyczne;

7.5. Slusarka i stolarka okienna zewnetrzna
Wszystkie okna musza posiadac certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty oraz spetnia¢ minimalne parame-
try: wodoszczelno$¢ E 1950, przepuszczalnosé powietrza 4 klasa; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3.

Stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacji termicznej, kolor profili RAL 7011 (ciemny szary) do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych prébek, parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowane;j
proszkowo na kolor RAL 7011; min. warto$¢ wspdtczynnika U=0,9 [W/(m2*K)]

Profile: ciepte aluminiowe, wykoficzenie ram od zewnatrz kolor RAL 7011, od wewnatrz biaty

Szklenie: szklenie szktem bezpiecznym P2 w potréjnym pakiecie szybowym o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,9 W/m2K.

[zolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32 dB.

Stolarka okienna przeciwpozarowa zewnetrzna — montaz okien w licu warstwy murowanej, wiatroizolacja po catym obwodzie okna,
uszczelka peczniejaca; Cate okno musi spetnia¢ wymagang klase odpornosci ogniowej El
Profile: ciepte aluminiowe, wykoriczenie ram od zewnatrz kolor RAL 7011, od wewnatrz bialy.
(pom. alarmowe — od zewnafrz kolor 7011 (ciemny szary) , od wewnafrz jasny szary 9007 (jasny szary)
Szklenie: szklenie szktem bezpiecznym P2 w potréjnym pakiecie szybowym o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym;
Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,9 W/m2K.
Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32 dB.
Parapety: wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej w kolorze stolarki, gr. 2,0 cm; zewnetrzny - z blachy aluminiowej o gruboéci 0,7
mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7011
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Uwaga — okna montowane od podtogi (hp=0) lub o parapecie nizszym niz 85cm muszg by¢ bezwzglednie szklone szklem bez-

plecznym.

Sciany ostonowe ze szkta profilowanego

Nad najwyzszg kondygnacja, wokét ¢wiczebnej klatki schodowej wykonano pas Sciany ostonowej o wys.1,10cm. W $cianie osto-
nowej zlokalizowano okno o wym. 90x220 ( spdd okna +13,35) umozliwiajace przewietrzanie klatki schodowej podczas ¢wiczer
strazackich.

Sciana ostonowa bez wymagar termicznych ze szkta profilowego w ramach aluminiowych. Ramy - systemowe profile alumi-
niowe, wypetnione dylami ze szkifa profilowego (hartowanego) w uktadzie podwojnym w zestawie szklanym z zastosowaniem
uszczelek montazowych — transparentnych wg rozwigzan systemowych producenta; ramy malowane proszkowo na kolor RAL
7011,

7.6. Zaluzje fasadowe zewnetrzne.

Zaluzja fasadowa z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem: lamele w ksztatcie litery Z, aluminiowe, powlekane
powtokami lakierniczymi; kolor jasnoszary do akceptacji na podstawie probek; kaseta z ekstrudowanego aluminium, montowana
natynkowo ponad oknem; prowadnice z ekstrudowanego aluminium, mocowane do ramy okiennej; ptynne sterowanie katem
pochytu lameli; profil wyciszajacy prace systemu przy zamykaniu lameli; elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie,
odporne na rozcigganie, przecieranie i oddziatywanie promieni UV; konstrukcja lakierowana proszkowo; naped elektryczny z
doprowadzonym zasilaniem; zabudowa podtynkowa zgodnie z rysunkami elewacii

Szczegotowa lokalizacja zaluzji przedstawiona zostata na rzutach i elewacjach.
7.7. Swietlik dachowy, drabina zewnetrzna

Swietlik dachowy prostokatny, trzyskrzydiowy, z jedng kwatera otwierang elektrycznie w celu przewietrzania; profile PVC 6-ko-
morowe, wykonczenie ramy od zewnatrz RAL7011 (ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probek; potrojny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki migdzyszybowe
w kolorze czarnym; kwatera otwierana (uchylna dotem) elektrycznie (230v) w celu przewietrzana; wspotczynnik przenikania ca-
tego okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K; klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw=32 dB; wszystkie okucia stal nierdzewna; ostonki
na okucia w kolorze biatym; szklenie szybg zespolong podwdjna.

Drabina zewnetrzna stalowa z obreczami ochronnymi od wys.3,0m, obrecze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi pretami w roz-
stawie max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7
mi wieksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy miedzy szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od $ciany min. 0,15 m;

nad attykq podest z poreczami, gérne korice podtuznic (bocznic) drabin wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem po-
mostu

Schody zewnetrzne na dachach

Potaczenia komunikacyjne pomigdzy poszczegdinymi poziomami dachu zostaty zaprojektowane jako zewnetrzne schody tech-
niczne w konstrukcji stalowej ocynkowanej wg proj. kontrukcji. Profil nosny stanowi C200 i stopni i pomostéw z krat typu "Wema”
Konstrukcja ocynkowana , Stal klasy S255 .

Wszystkie pomosty i schody posiadajg barierki o wys.110cm.

7.8. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7011.

7.9. Rury spustowe

Zaprojektowano rury spustowe 150x150mm z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,8mm, na wysokosci 30cm nad pozio-
mem terenu rewizja z czyszczakami z blachy tytanowo - cynkowej; kosz rynnowy 40x20x35cm. Przelew awaryjny - otwér pro-
stokatny 10x20cm, opierzony i wyklejony papa.

Kolor RAL 9003(biaty), 7011 (ciemny szary), 3020 (czerwony). Lokalizacja zgodnie z rzutami i elewacjami.

7.10. Obrobki blacharskie, opierzenia

Obrobki blacharskie attyk nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm.

Opierzenia wewnetrzne wykona¢ wokét wszystkich duzych przej$¢ instalacyjnych oraz na zatamaniach dachu. Opierzenia wyko-
na¢ z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm.
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7.11. Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki zewnetrzne systemowe z wpustem podtaczonym do kanalizacji deszczowej, wykoriczenie aluminium + guma. Nalezy
wykona¢ otwér gtebokosci 20 cm w posadzce, zamkniety krata stalowg ocynkowanag. W otworze zaprojektowano wpust
zabezpieczony kratka. Pod kratg otwor wypetni¢ warstwg otoczakéw gr.10 cm.

7.12. Odbojniki ochronne zewnetrzne.

Zaprojektowano przed garazem i myjnig ochronne odbojniki stalowe pionowe zabezpieczajace przed uszkodzeniami $cian bu-
dynku, w rejonie bram garazowych wg rysunku rzutu parteru: stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na kolor zotty RAL1003
w czarne pasy wg normy DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie.

7.13. Balustrady zewnetrzne
Balustrada stalowa ocynk. ogn, azurowa, malowana proszkowo na kolor 7011, wys.110cm

7.14. Panele fotowoltaiczne

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna: panele fotowoltaiczne zlokalizowano na dachu. Uktad fotowoltaiczny bedzie
wylaczany wylgcznikami z wyzwalaczami wzrostowymi uruchamianymi przyciskiem ppoz rownoczes$nie z wytacznikiem gtéwnym
rozdzielnicy gtowne;j. Projekt paneli fotowoltaicznych w projekcie elektrycznym.

7.15. Masz antenowy

Na budynku zlokalizowany jest maszt kratownicowy antenowy aluminiowy z drabing wlazowa, wysokos¢ 12,0 m; dodatkowo ze
stozkiem odgromowym h=3,50 m; na maszcie montowane anteny ; w gestii dostawcy: montaz konstrukcji masztu, montaz od-
ciggow i przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotew oraz przegubowe;
podstawy masztu; géra masztu +23,70 . Maszt umozliwi montaz anten radiowych przeznaczonych dla radiotelefondéw i stacji
monitoringu pozarowego instalowanych w pomieszczeniu budynku. Anteny radiowe zainstalowane zostang na wysiegnikach
bocznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne anten bedg podtaczone do instalacji odgromowej i wyréwnawczej. Maszt ante-
nowy nie bedzie stanowit zagrozenia dla ludzi i $rodowiska oraz nie stanowi zrodta promieniowania.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

8.1 Prace tynkarskie

W zakresie tynkéw wewnetrznych nalezy wyrézni¢ tynki wykonywane na podtozu nie chtonnym oraz chtonnym. Projekt przewiduje
zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkdw cementowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie takiej warstwy
pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, rownej powierzchni. Tynki moga by¢ wykonane jedynie na podiozu przygotowanym.
Na powierzchniach murowanych tynk cementowo-wapienny o zwiekszonej wytrzymato$ci na uszkodzenia mechaniczne, zalecany
zwlaszcza do tynkowania $cian w pomieszczeniach narazonych na intensywna eksploatacje. Minimalna grubo$c: 1 cm, Srednie
zuzycie: 12 kg/m2/10mm.

Na lekkich $ciankach dziatowych nalezy wykonaé tynki w postaci gtadzi szpachlowej. Wykonanie tynkowania stropéw nad klatkami
schodowymi, spocznikéw, biegdw schodéw od spodu i policzkdw - przed tynkowaniem konieczne begdzie przeszlifowanie miejsc,
gdzie taczq sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkdw i naniesienie warstwy kontaktowej zwigkszajacej przyczepnos¢.

8.2 Prace malarskie

Przewiduje sie pokrycie $cian powtokami malarskimi dajacych powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych,
utrzymujacych duzg odporno$¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty po-
twierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wiasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez
projektanta.

Przyjeto nastepujace rodzaje farb:

- pomieszczenia techniczne i magazynowe — Sciany malowane zmywalng farba lateksowa -matowa, farba do wnetrz; klasa
odpornos$ci na szorowanie na mokro: klasa 2 wg PN-EN 13 300; granulacja drobna <100um, wodorozcieficzalna, bez rozpusz-
czalnikéw; zdolno$¢ krycia: 2 klasa w zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru biatego.

- pozostate pomieszczenia - Sciany malowane farba lateksowa, satynowo-matowa na petng wysoko$¢ pomieszczenia; zmy-
walna i odporna na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekujacych; 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg PN-EN
13 300, wysoka odpornos¢ i zdolnos$¢ do wielokrotnego zmywania; wodorozcienczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym neu-
tralnym zapachu, dyfuzyjna, o zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

Dla stropéw tynkowanych przewiduje sie farbe lateksowa-matowa. koloru biatego.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne kolory nalezy dobraé przed wykonaniem
zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta. Nalezy stosowac farby z atestem do pomieszczen medycznych.
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Po zakonczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki, skazy,
przeswitywania mogg by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru rob6t, réwniez jesli bedg to jednostkowe lokalizacje.

8.3 Wykonczenie i oktadziny $cian wewnetrznych

Ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor
szary, matowy. Fuga elastyczna 2mm w kolorze plytek.

lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, pralnia/suszarnia/mycie butéw, dezynfekcja sprzetu, magazyn medyczny, warsztat na-
prawczy-myjnia, stacja odo, suszarnia wezy (do wysoko$ci 2,40m.), myjnia (do wysokosci 4,50m)

Fartuch z ptytek na $cianie za umywalka, do wysoko$ci 1,5 m nad posadzka i szerokosci 1,2 m - plytki ceramiczne Scienne,
szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60 cm, kolor biaty, potysk. Fuga elastyczna 2mm w kolorze ptytek.
lokalizacja: garaz, magazyn techniczny |, magazyn techniczny Il, warsztat naprawczy

Fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 2 rzedy ptytek od poziomu 0,9m nad posadzka, na catg dtugo$¢ blatu - ptytki ceramiczne
$cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk. Fuga elastyczna 2mm w kolorze plytek.
lokalizacja: zaplecze, pokéj dodatkowego zakwaterowania 1, pokéj dodatkowego zakwaterowania 2, aneks przy pomieszceniu
podoficera dyzurnego, pomieszczenie przygotowania i spozywania positkdw, aneks przy z-cy dowddcy JRG

Plytki w tazienkach ( lokalizacja zgodnie z rysunkami fazienek w proj. wykonawczym):

ptytki $cienne w fazienkach:

- ptytki ceramiczne Scienne; wymiar 298x598mm, grubo$¢ 10 mm; kolor bialy; powierzchnia matowa; plytki szkliwione; nasigkli-
wos¢ 10%-20%; wytrzymato$¢ na zginanie > 15 N/mm2; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze biatym

- plytki ceramiczne $cienne; wymiar 298x598mm, grubo$¢ 10 mm; kolor szary zblizony do RAL9006; powierzchnia matowa;
plytki szkliwione; nasigkliwos¢ 10%-20%; wytrzymato$¢ na zginanie > 15 N/mm2; fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytek

- mozaika $cienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatce 30x30 cm); grubo$¢ 10mm; kolor szary zblizony do RAL9006; mrozood-
porny; rektyfikowana; nasigkliwo$¢ <0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm2, pojedynczo 32 N/mm2; gres barwiony w
masie, rownoczesnie szkliwiony; antyposlizgowo$¢ R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytek

- ptytki ceramiczne Scienne; wymiar 198x98mm, grubo$¢ 7 mm,; kolor biaty; powierzchnia matowa; nasigkliwo$¢ <2,5%; ptytki
szkliwione; wytrzymato$¢ na zginanie min. 30 N/mm2, pojedynczo 27 N/mmz2; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze biatym

- plytki ceramiczne $cienne; wymiar 198x98mm, grubo$¢

7 mm; kolor szary zblizony do RAL9006; powierzchnia matowa; nasigkliwo$¢ <2,5%; ptytki szkliwione; wytrzymato$¢ na zginanie
min. 30 N/mm2, pojedynczo 27 N/mm2; fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytek

Ptyty ochronne:

- w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL 7011) na wysoko$¢ 1,50m od gérnej krawedzi cokotu
- w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL7011) na wysoko$¢ 1,00mod gérnej krawedzi cokot
Katowniki stalowe:

- 50x50x3mm na wysoko$¢ otworu drzwiowego w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL 7011)
- 50x50x3mm na wysoko$¢ pomieszczenia w kolorze zblizonym do koloru $ciany (biaty lub RAL 7011)

Uwaga: Lokalizacja oktadzin i rodzaju wykoriczenia $cian: zgodnie z rysunkami - schematami kolorystyki i wykoriczenia posa-
dzek w projekcie wykonawczym.

Uwaga:
1. Krawedzie fartuchdw z ptytek ceramicznych wykoriczy¢ stosujac profil wykoriczeniowy z aluminium anodowanego.

2. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetni¢ sylikonem w kolorze fugi.
Na naroznikach zewnetrznych stosowac profile wykoriczeniowe z anodowanego aluminium.

Fototapeta:
- fototapeta $cienna 480x190cm z grafikg przedstawiajgca widok z lotu ptaka na wie$ lwno. Drukowana nietoksycznymi farbami

na trwatej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na $cieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2, zabezpie-
czonej przed wilgocig. Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizacji

- fototapeta $cienna 365x190cm z grafikg przedstawiajacq widok panoramy Kostrzyna. Drukowana nietoksycznymi farbami na
trwatej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na Scieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2, zabezpieczo-
nej przed wilgocig. Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizacji

- fototapeta $cienna 540x290cm z grafikg przedstawiajaca mape wojewodztwa Wielkopolskiego z zaznaczeniem wsi lwno. Dru-
kowana nietoksycznymi farbami na trwatej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na $cieranie i szorowanie, gra-
matura min.200g/m2, zabezpieczonej przed wilgocia. Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizacji
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- fototapeta Scienna 546x675cm z grafikg przedstawiajaca widok panoramy gminy Kostrzyn. Drukowana nietoksycznymi farbami
na trwatej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na Scieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2, zabezpie-
czonej przed wilgocig. Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizacji

- fototapeta $cienna 110x279cm z grafikg przedstawiajaca budowe Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej nr 10 w Poznaniu potozonej we wsi Iwno, gmina Kostrzyn. Drukowana nietoksycznymi farbami

na trwatej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na Scieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2,
zabezpieczonej przed wilgocig. Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizacj.

Uwaga: Szczegotowa lokalizacja fototapet zgodnie z rysunkami ktadow pomieszczen w projekcie wykonawczym.

8.4. Posadzki

Wszystkie warstwy wykonac $cisle wedtug zalecen wytworcy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi robotami
pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres robét obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materiatu z
zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy
uszkodzone w trakcie montazu musza by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom
oraz posiadac¢ niezbedne atesty.

Listwy progowa aluminiowa.

8.4.1 Wykladzina PVC

Heterogeniczna wyktadzina PCV,

- grubos¢ warstwy uzytkowej 1,02mm

- grubos¢ catkowita 2,2 mm

- waga catkowita 3200 g/m2

- ognioodpornos¢ wg EN 13501-1 Bfl s1

- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie nozek od mebli — brak uszkodzen
- whasciwosci antystatyczne< 2 kV

- przewodzenie ciepta ok. 0,02 m2 K/W

- trwatos¢ koloréw wg EN 1SO 105-B02 = 6

- antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R10, EN 13896 =0,3;
- kolor szary

Wyktadzina wywinigta na $ciang na wys. 10cm

Wyktadzina PCV zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajaca odpowiednie atesty. Wyktadzina - nie
tatwo palna.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakofczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i
robot wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich rob6t instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przy montazu wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna kontrola podtoza. Przygotowane podioze
musi by¢:

* wytrzymate, szczegdlnie przy intensywnym obcigZeniu posadzki,

* réwne, aby mozna byto wyliczy¢ ilo§¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

+ posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotno$¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i diugotrwatego przylegania wykta-
dziny do podtoza.

* bez rys i peknie¢ — wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej. Jezeli podtoze
jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

* réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku
2m,

* czyste i niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowac¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je
profilem maskujacym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutéw okre$lajacych rodzaj posadzki. Cokoliki wykonaé z tego samego ma-
teriatu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z technologii wykonania okreslonej przez producenta — zgodnie z wytycznymi
na rysunku posadzek.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawic sie na podiodze, wymaga si¢ prawidlowego
wyksztatcenia spadkow. Skuteczno$é odprowadzania wody do kratek Sciekowych, otworéw odwodnieniowych itp. bedzie na
biezaco weryfikowana i bedzie podlegaé $cistemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.
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UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych poziomdw wykorczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatow
wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowaé sie zasadg jednakowego poziomu wykofnczonego posadzek.

2. W pomieszczeniach z wyktadzing PCV stosowaé wpusty podiogowe dla wyktadzin elastycznych.

3. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetni¢ sylikonem w kolorze fugi. 5. Do wyko-
nania cokotéw wyoblonych z wyktadziny PCV stosowac listwy wyobleniowe.

4. Podczas robot posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez poszczegdlnych pro-
ducentéw. W wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola dylatacyjne stosowac listwy dylatacyjne z wypetnieniem w kolorze
wyktadziny.

8.4.2 Posadzki:

- Plytka podfogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor czarny zblizony do RAL 7043, powierzchnia gtadka, matowa; barwiona
w masie, rektyfikowana i szkliwiona, mrozoodporna, antypo$lizgowos$¢ R9, odpornos¢ na Scieranie PEI 5

Cokot z ptytki cokotowej 60x9,5cm kolor czarny (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu).

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze ptytek.

- Stopnica schodowa katowa z ptyt lastrikowych gr. 4cm na bazie biatego i szarego cementu, farb i grysoéw; wysoka odpornosé
na $cieranie, podwdjne wktadki antyposlizgowe; kolor czarny zblizony do RAL 7043

- Plytka podtogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor czerwony zblizony do RAL 3020; powierzchnia gtadka, matowa; bar-
wiona w masie barwiona w masie, szkliwiona, mrozoodporna, antyposlizgowo$¢ R9, odpornos¢ na $cieranie PEI 5

- Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze ptytek.

Ptytka podtogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zblizony do RAL9006; powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w
masie, rektyfikowana i szkliwiony, antypo$lizgowos$¢ R10/B, odporno$¢ na Scieranie PEI 4,

Cokot z plytki cokotowej 60x9,5¢m, kolor szary zblizony do RAL 9006 (z tej same;j serii co posadzka w pomieszczeniu).
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm, w kolorze ptytek.

UWAGA:

w obszarze brodzikow nalezy utozy¢ mozaike 5x5¢m gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu) kolor szary zbli-
zony do RAL 9006; gres barwiony w masie, rektyfikowana i szkliwiony, antyposlizgowo$¢ R10/B, odpornos¢ na Scieranie

PEI 4

- Plytka podfogowa - gres techniczny 30x30cm, kolor szary mat, gres barwiony w masie, szkliwiona; antyposlizgowo$¢ R10/B ,
odporno$¢ na $cieranie PEI 4. Cokot z ptytki cokotowej 60x9,50 cm, kolor szary zblizony do RAL 9006

Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2mm. w kolorze plytek.

- Panele podtogowe HPL - drewnopodobne z naturalng strukturg; o wymiarach 1207x198m gr. 9mm.+ podktad wyciszajacy
2mm; klasa AC6/34 $cieralno$ci i uzyteczno$ci, antystatyczne, odporne na blaknigcie, zarysowania, zachlapania; wodoodporna
ptyta. Kolor dab srebrny. Listwa cokotowa na wysokos¢ 10cm.

- Panele podtogowe HPL - drewnopodobne z naturalng strukturg; o wymiarach 1207x198m gr. 9mm.+ podktad wyciszajacy
2mm; klasa AC6/34 Scieralno$ci i uzyteczno$ci, antystatyczne, odporne na blaknigcie, zarysowania, zachlapania; wodoodporna
ptyta. Kolor sosna biata. Listwa cokotowa do wysokosci 10cm.

posadzki w tazienkach:

ptytka podtogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zblizony do RAL9006; powierzchnia gtadka, matowa; gres barwiony
w masie, plytka rektyfikowana i szkliwiona, antyposlizgowo$¢ R10/B, odpornos¢ na Scieranie PEI 4; fuga epoksydowa szer. 2mm
w kolorze plytek.

Cokot z plytki cokotowej 60x9,5¢m, kolor szary (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu).

W obszarze brodzikéw nalezy utozy¢ mozaike 5x5cm gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu) kolor szary zbli-
zony do RAL9006; gres barwiony w masie, ptytka rektyfikowana i szkliwiona, antypo$lizgowos¢ R10/B, odporno$¢ na $cieranie
PEI 4

8.4.3 Wykifadzina sportowa
Wyktadzina sportowa winylowa gr.3,2mm; kolor np. jasnoszary zblizony do RAL 9006. Odporna na zarysowania i zaplamienia;
antyposlizgowo$¢ R9. Wyktadzina wywinieta na $ciane na wys. 15cm

8.4.4 Posadzka przemystowa betonowa

Posadzka betonowa utwardzona - beton zacierany mechanicznie, malowany impregnatem do betonu.
Posadzka betonowa impregnowana impregnatem do betonu: posypka utwardzajaca oraz impregnat
Schody i spoczniki klatki do ¢wiczen — impregnat do betonu
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8.4.5 Podloga techniczna podniesiona
Podtoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona dla petnej ochrony przed elektrycznoscig statyczna, przeznaczona do
pomieszczen z wymogiem petnej ochrony przed elekiryczno$cia statyczng; ptyty podtogowe 60x60x4cm wykonczone PCV
pradoprzewodzaca, kolor szary. Wyktadzina wywinieta na $ciang 10cm. Wysoko$¢ podtogi - 30cm.
Parametry techniczne podtogi:

* op6r elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109

* wspotczynnik bezpieczenistwa - 2

* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej

* klasa reakcji na ogien Bfl-s1

* klasa odpornosci ogniowej REI30

*akustyka ALw=15dB

* no$nos¢ podtogi- min. 7,0 kN/m2
Parametry techniczne wyktadziny:

* opor elektryczny uptywu Ru [Q] < 1x106

* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: wyréb trudno-zapalny

8.5 Drzwi wewnetrzne

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spemiajace funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjq osciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- oscieznice i skrzydta drzwiowe — kolorystyka wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowej

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i wytyczne. Okucia (klamki,
rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa; blachy wzmacniajace na o$ciezach i skrzydtach drzwiowych do montazu
samozamykaczy

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowg nalezy wybra¢ specjalne systemy okué.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkdw lub zamka patentowego, ktéry bedzie montowany w obecno$ci
przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢
zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $lusarki, wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowej

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto lub wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowej
Gérny samozamykacz drzwiowy ukryty z regulacjg predkosci i w przypadku drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci
zamykania. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkoSci drzwi.

Ze wzgledu na przyszta konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic u jednego producenta.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegdtowo sprawdzi¢ we wszystkich opracowa-
niach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukciji drzwi i okien.

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe

Drzwi petne aluminiowe lub stalowe, z samozamykaczem ukrytym; wykonane z elementéw ocynkowanych, malowane prosz-
kowo, posiadajgce atesty i aprobaty. O odporno$ci pozarowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, szczegéty wg zestawienia
stolarki i $lusarki drzwiowe;

Drzwi wewnetrzne drewniane

W pomieszczeniach biurowych drzwi ptytowe, peine pokryte laminatem HPL 0,7mm. O$cieznica obejmujgca drewniana regulo-
wana. W sanitariatach drzwi ptytowe, samozamykaczem i kratkg nawiewng wg z projektu instalacji sanitarnych. Samozamykacze
i inne szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi przeszklone, z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wypo-
sazone w zamki z wktadka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe. Samozamykacze i inne szczegdly zgodnie z zestawie-
niem stolarki drzwiowej.

Drzwi techniczne
Drzwi stalowe, petne; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki z wkiadka patentowa, blokady
przeciwwywazeniowe. Samozamykacze i inne szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

8.6. Okna wewnetrzne

Okna wewnetrzne przeciwpozarowe aluminiowe — okna state i okno rozwierne -otwierane awaryjnie za pomocg kluczyka; Cate
okno musi spetnia¢ minimalna klase odporno$ci ogniowej El - zgodnie z zestawieniem stolarki i $lusarki.

Kolorystyka wg zestawienia stolarki.
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8.7. Parapety wewnetrzne
Wykonane z ptyty MDF lakierowanej w kolorze $lusarki na kolor zblizony do RAL9003 (biaty), gr. 2,0 cm(do ustalenia bezpo$red-
nio przed zamoéwieniem na podstawie probek i akceptacji projektanta).

8.8 Sufity podwieszane.
Zastosowano nastepujgce rodzaje sufitow:

- sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczng konstrukcja no$na, szerokos¢ widocznej listwy
24mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm; fatwoczyszczaca powtoka, malowana na kolor biaty; odbicie
Swiatta >80%, mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery
razy w roku oraz mycia pod niskim cisnieniem dwa razy w roku; odporno$¢ na dziatanie detergentéw oraz pary nadtlenku wo-
doru; odporno$¢ na plesn; rozwéj mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C3; dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5kg (5N)

- sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg no$na, szerokos¢ widocznej
listwy 24mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 15mm, z mozliwo$cig demontazu; kolor biaty; odbicie $wiatta
>80%; mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie para;
antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3kg (3N); wspdtczynniki pochta-
niania dzwieku 1 /w 0,95

- sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor bialy; sufit akustyczny z cze$ciowo ukryta konstrukcjg nosng, szeroko$é
widocznej ptyty ponizej konstrukcji 7mm; system z plyt ze sprasowane] wetny szklanej o gr. 15mm, z mozliwo$cig demontazu;
kolor biaty; odbicie Swiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu;
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5kg (5N);

wspotczynniki pochtaniania dzwigku 0 /w 1,00

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyzowej dwupoziomowej z profili CD
60, o wym. 1x12,5mm, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biaty

Lokalizacja sufitdw zgodnie z rysunkami — rzutami sufitdw podwieszanych w projekcie wykonawczym.

8.9. Wycieraczki wewnetrzne

Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wktadami osuszajacymi i czyszczacymi wktadami z gumy zebatej, wycie-
raczka zagtebiona w posadzce; posadzka na catej powierzchni przedsionka wej$ciowego.

8.10. Balustrady wewnetrzne

Klatka schodowa do ¢wiczen - Balustrada stalowa ocynk. ogn, azurowa, malowana proszkowo na kolor 9007, wys.110cm. Po-
chwyt stal ocynk. ogn w kolor RAL 9007

Klatka schodowa gtéwna w budynku JRG - Balustrada stalowa ocynk. ogn, azurowa, malowana proszkowo na kolor 7011,
wys.110cm. Pochwyt stal ocynk. ogn w kolor RAL. 3020

8.11. Rolety i zaluzje wewnetrzne

Rolety wewnetrzne zaciemniajace:

- montaz bezinwazyjny, kaseta i prowadnice przyklejane do ramy okna

- kolor kasety i prowadnic: w kolorze ramy okiennej

- prowadnica i kasety wykonane z aluminium

- wiasciwosci termoizolacyjne, ktdre pomagajg zadba¢ o wlasciwg temperature wewnatrz pomieszczenia i nie dopuszczaé
do jego przegrzewania sie pomieszczenia

- tkanina: intensywnie zacieniajaca na poziomie 100%, kolor jasnoszary, zblizony do RAL 9006

- roleta dwuwarstwowa: tkanina poliestrowa o gestym splocie i warstwa gumy w kolorze w kolorze tkaniny

- sterowanie: reczne za pomocq sznurka koralikowego

- utrzymanie czystosci: rolety wykonane sq z tkaniny odpornej na zabrudzenia, czyszczenie za pomoca wilgotnej $ciereczki
lub gabki

- whasciwosci tkaniny: podgumowana

Zaluzje wewnetrzne:

- zaluzja wykonana w cato$ci z odpornego na zginanie i przyjaznemu srodowisku aluminium

- rynna i listwa dopasowane kolorem do lameli

- szeroko$¢ lamelek 50mm

- grubos¢ lamelek ok. 0,2mm

- dwa sznurki do opuszczania i obrotu lameli; dtugo$¢ sznurka % rolety

- montaz do skrzydta okiennego

- kolor zaluzji jasnoszary, zblizony do RAL 9006

Szczegotowa lokalizacja zaluzji oraz rolet przedstawiona zostata na rzutach.
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych oraz innych dokumentéw i opracowan dotycza-
cych rozbudowy obiektu:
1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015. Poz. 1422),
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),
4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie  uzgad-
hiania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciw-

pozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

5) PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.,
6) Dokumentacja architektoniczna.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej

a) Pow. uzytkowa: 1835,06m2 : 1338,89 (parter) + 496,17 (1pietro oraz 2 i 3 pietro klatki schodowe))
b) Powierzchnia zabudowy 1599,14 m2
c) Kubatura: 10729,80m3

d) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

dla czesci socjalnej: +8,52m

dla czeSci garazowo-magazynowej:

- garaz: +7,00m

- myjnia: +7,00m

- magazyny: +4,02m

dla wiez strazackich:

- wieza strazacka - suszarnia wezy: +11,58m
- wieza strazacka do ¢éwiczen: +14,85m

e) Liczba kondygnaciji: garaz i myjnia — 1kondygnacja; wieza strazacka do ¢éwiczen - 4 kondygnacije, wieza suszenia wezy — 1
kondygnacja; pozostata cze$¢ budynku - 2 kondygnacje

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadoéw statych, magazynem i wiata na agregat pradotworczy
a) Powierzchnia uzytkowa: 80,88m2

b) Powierzchnia zabudowy 76,80m2
c) Wysoko$¢ do attyki: +3,00m
d) llo¢ kondygnacji 1 kondygnacja

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatdw niebezpiecz-
nych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celdw projektowych

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
drewno — fatwo zapalne,

1. ' — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne ~ cieplo spalania: 18 MJ/kg
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Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

papier, karton

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa (PE),)

- latwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; zotty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien; po krotkim
paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje
sig na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazow toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

polichlorek — wyroby
plasty-fikowane(PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepta,
temperatura topnienia 220 - 2300 C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

1.

Olej napedowy

palny, wybuchowy,

ciezszy od powietrza; gestos¢ par wzgledem powietrzad_p =74 - 7,5,
temperatura zaptonu: 37% C,

temperatura samozapalenia: 231%0 C,

granice wybuchowosci: 1,3-6,0 % (37-332 g/m"3)

grupa samozapalenia: T3,

klasa wybuchowosci: IIA,

wartos¢ cieplna -- 44 MJ/kg

12.

Benzyna

tatwo zapalna, wybuchowa,

ciezsza od powietrza; gesto$¢ par wzgledem powietrza d_p = 3-4,
temperatura zaptonu: -45 %o C,

temperatura samozapalenia: 300 %o C,

granice wybuchowosci: 0,76-7,6% ,

grupa samozapalenia: T3,

wartos¢ cieplna -- 47 MJ/kg

13.

Tworzywa sztuczne /poliety-
len, PCV/

- palne,
- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazow toksycznych.
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Lp. Substancja - materiat charakterystyka
Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,

14, - temperatura zapalenia: 225 °C,
Ogumienie - tatwopalne,

15. - temperatura zapalenia: 340 °C

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,

gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

Gaz ziemny — doprowadzony

16. do budynku

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek JRG:
PM - hala garazowa, pomieszczenia magazynowo - warsztatowe, myjnia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pom. hydroforu

PM - klatka schodowa ¢wiczebna

Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujace w budynku stanowig podstawe zaliczenia strefy po-
zarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone do jedno-
czesnego przebywania ponad 50 o0s6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami. Lacznie w budynku bedzie przebywaé na po-
szczegblnych kondygnacjach nastepujace liczba oséb:

Jednostka bedzie pracowac w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym 8 godzinnym.

Parter: Jednostka ratowniczo-gasnicza — stan etatowy 34-39 strazakéw

- 0soby pracujgce w systemie codziennym (8 godz.) - 2 osoby

- 0soby pracujgce w systemie zmianowym ( 3 zmiany) — max 37 0séb

W normalnej formie petnienia stuzby w obiekcie przebywac¢ bedzie catodobowo 8 strazakow, plus dwdch strazakow w systemie
codziennym w godzinach 7.30-15.30.

W przypadku ogtoszenia stanu podwyzszonej gotowosci bojowej w obiekcie JRG10 bedzie dyzurowaé na 24 godzinnych stuz-
bach jednoczesnie maksymalnie 19 oséb.

Dodatkowo osoby niebedacych pracownikami JRG :
- 40 osoby+2 osoby niepetnosprawne - goscie uczestniczacy w konferencjach w sali szkoleniowej oraz 1 prowadzacy spotkanie

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych, magazynem i wiatg na agregat pradotworczy - PM

d) Gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek JRG:
Hala garazowa, pom. magazynowe, techniczne, myjnia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pom. hydroforu; klatka schodowa

¢wiczebna (ewakuacyjna z budynku JRG) - Q <500 [MJ/m?]

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W zwigzku z powyzszym beda wystepowaty materiaty i artykuty zwigzane ze standardowym wyposazeniem poszczeg6lnych funkcji
uzytkowych pomieszczen, w przewazajacej czeci materiaty state. Projekt zaktada, ze na kondygnacjach nadziemnych nie bedg
sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w iloSciach uznawanych w przepisach za ilosci ponadnormatywne.

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych, magazynem i wiatg na agregat pradotwérczy: Q < 500 [MJ/m?]

e) Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduije sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
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f) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez ele-
menty budowlane
Klasa odporno$ci pozarowej

e Zgodnie z par.210 WT - Czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia pozarowego w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu — moga byc¢ traktowane jako odrebne budynki.

W zwigzku z powyzszym budynek JRG podzielono na trzy czesci wydzielone $cianami oddzielenia pozarowego:
- dwukondygnacyjng czes¢ budynku zaprojektowano w klasie "D" odpornosci pozarowej

(administracyjno-biurowa, rekreacyjna, szatnie, sypialnie, wezly sanitarne)
- jednokondygnacyjng cze$¢ budynku zaprojektowano w klasie "E" odpornosci pozarowej

(garaz, myjnia, cze$¢ magazynowa)
- czterokondygnacyjng cze$¢ budynku zaprojektowano w klasie "C" odpornosci pozarowe;

(klatka schodowa ¢wiczebna-ewakuacyjna dla JRG)

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2 powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,D” odporno$ci pozarowej. Réwniez dla niskich budynkéw do dwoch
kondygnacji nadziemnych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odpor-
nosci pozarowej.

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, magazynem i wiatg na agregat pradotworczy:

Budynek zaprojektowano w klasie "E" odpornosci pozarowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkdw o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) przy gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?] wymagana jest klasa "E" odporno$ci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budowlanych
Poszczegolne elementy budowlane budynku JRG zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej w nastepuja-
cej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa ,,D” i klasa ,,C”
Czesc¢ budynku JRG ( klasa D); Cze$¢ budynku JRG (klatka schodowa éwiczebna klasa C)

Odpornosc ogniowa elementow nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszych tabel:

Element klasa D
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu -

strop ") REI 30
strop nad kottownig REIG0
$ciany zewnetrzne" 2 El 30
$ciany wewnetrzne') -
przekrycie dachu 3) -

biegi i spoczniki schodéw R 30

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez | EI 60
elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez strefe ktore;
nie obstuguja, powinny mie¢ klapy odcinajace i obudowy

Element klasa C
gtéwna konstrukcja noéna R 60
konstrukcja dachu R15
strop 1) REI 60
Sciany zewnetrzne!)2) El30
$ciany wewnetrzne') El15
przekrycie dachu 3) RE15
biegi i spoczniki schodéw R 30

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez | EI 60
elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez strefe ktore;
nie obstuguja, powinny mie¢ klapy odcinajace i obudowy
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) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiedni do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

W Scianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosSci elementow wysunie-
tych, posiadajacych wymagana odpornos¢:

- 0,8 m — migdzy kondygnacjami ZL;

- 1,2 m - nad kondygnacjg PM.

Przekrycie dachéw budynku Broof(t1), NRO.

Zgodniez § 218 WT .

1.

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyz-
szego, z wyjatkiem przypadkdw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie 0 szerokosci 8 m od tej Sciany powinno

by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R E 30

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano w.w. pas na dachu budynku Komendy, w cze$ci ZLIII (klasa D).

Klasa ,,E”
Cze$¢ budynku JRG ( garaz, myjnia, cze$¢ magazynowo-warsztatowa);

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw stafych, magazynem i wiata na agreqat pradotwérczy

Odpornosc¢ ogniowa elementdw nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element budowlany Klasa odpornos$ci ogniowej "E"
gtéwna konstrukcja nodna -
konstrukcja dachu -
strop -
Sciany zewnetrzne -
$ciany wewnetrzne -
przekrycie dachu -

Przekrycie dachu budynku Broof(t1), NRO.

g) Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Przekrycie dachu budynkéw Broof(t1), NRO.

h) Strefy pozarowe

Budynek JRG:
W projektowanym budynku straznicy beda wystepowaty dwie funkcie :

funkcja obiektu uzyteczno$ci publicznej, kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL — cze$¢ administracyjno-biurowa,
rekreacyjna, szatnie, sypialnie, wezly sanitarne,

funkcja obiektu garazowo-magazynowego, kwalifikowanego do grupy obiektéw PM — pomieszczenia techniczne, magazyny,
garaz, myjnia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pom. hydroforu;

do grupy PM zakwalifikowano réwniez klatke schodowg ¢wiczebng

Projektowany budynek straznicy z uwagi na zréznicowane wymagania wynikajace z funkcji i przeznaczenia pomieszczen oraz ze
wzgledu na konieczno$¢ wydzielania pozarowego niektérych pomieszczen, zostanie podzielony na pie¢ stref pozarowych:

SP1 - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, obejmujaca pomieszczenia w czesci
administracyjno-biurowej, przedsionek pozarowy, pom. kottowni ( wydzielona pozarowo):

strefa o powierzchni 936,02 m2, w tym parter o pow. 472,80 m2 , pietro o pow. 463,22 m?;

SP2 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca
garaz, pomieszczenia w cze$ci magazynowo-warsztatowej, myjnie;

strefa 0 powierzchni 883,10 m?

SP3 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca
pom. rozdzielni elektrycznej, strefa o powierzchni 9,87 mz;
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—  SP4 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca
pom. hydroforu: strefa o powierzchni 3,96 m2.

—  SP5 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca
pom. serwerowni: strefa o powierzchni 13,91 m2,

—  SP6- strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca
klatke schodowg ¢wiczebna; strefa o powierzchni 33,07 m2,

Serwerownia - $ciany do odpornosci ogniowej REI 60, strop do odporno$ci REI60, drzwi El 30;

Whytyczne do serwerowni:

- przepusty instalacyjne w przegrodach wydzielenia pozarowego pomieszczenia serwerowni powinny miec klase odporno$ci
ogniowej co najmniej EI 60

- przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego pomiesz-
czenia serwerowni powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klap odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EIS 60. W przypadku zapewnienia poza pomieszczeniem serwerowni klasy odpornosci ogniowe EIS 60 przez przewody lub
ich obudowe dopuszcza sie nie wykonywanie przeciwpozarowych klap odcinajacych w miejscu przejécia tych przewoddw
przez przegrody pomieszczenia serwerowni;

- oktadziny sufitéw lub sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia (o klasie reakcji na ogieh co najmniej B-s1,d0);

- podest technologiczny, na ktdrym sytuuije sie szafy serwerowe oraz ich konstrukcja nosna powinny by¢ wykonane z materia-
tow niepalnych (klasa reakcji na ogien odpowiednio co najmniej Azns-s1 lub A2-s1,d0).

-pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gasnice zalecane do gaszenia sprzetu elektronicznego

Odpornos¢ ogniowa elementéw stanowiacych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,D”
$ciany i strop REI 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejécia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego i pomieszczenia w rozumieniu
przepisdw techniczno — budowlanych muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypad-
kach nalezy zamontowa¢ odcinajace klapy p-poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odpornoscig
ogniowa _przegrody.

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych, magazynem i wiatg na agregat pradotwérczy
Budynek w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do grupy stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 o
pow. 80,88m2

i) Usytuowanie budynku
Budynek JRG:
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy pdtnocnej z dziatkg budowlang - 44,20m
- granicy potudniowej z dziatkg drogowg — 20,00m
- granicy wschodniej z dziatkg budowlang — 19,40m
- granicy zachodniej z dziatkg budowlang — 4,02m
- odlegtos¢ do najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.43m

Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych, magazynem i wiatg na agregat pradotwérczy:
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:

- granicy pétnocnej z dziatkg budowlang - 37,30m

- granicy potudniowej z dziatkg drogowa, — 22,50m

- granicy wschodniej z dziatkg budowlang — 6,98m

- odlegto$¢ do najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.45m
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Uwaga:

Zgodnie z WT §273 pkt.1 odlegto$¢ migdzy Scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala
sie, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozaro-
wej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

i) Warunki ewakuaciji ludzi.

W budynku JRG zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi” — nastepujace warunki ewakuacii:
a)  szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) - 0,90; 1,0; 1,20; 1,30

b)  szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m):

W poziomie parteru zaprojektowano nastepujace wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku:

—  wyjscie gtowne z budynku - drzwi dwuskrzydtowe, $wiatto przejscia 140cm (90+50cm),

—  wyjscie z klatki schodowej cze$ci ZL - drzwi jednoskrzydiowe, $wiatto przejcia 135cm,

—  wyjScie z przedsionka klatki czesci ZL - drzwi jednoskrzydiowe, $wiatto przejscia 120cm,

—  wyjScie z kottowni - drzwi jednoskrzydiowe, Swiatto przejscia 100cm.

—  wyjscie z magazynu paliw i smaréw MPS - drzwi jednoskrzydiowe, $wiatto przejscia 100cm.

c)  kierunek otwierania drzwi zewnetrznych - w kierunku ewakuacji (na zewnatrz); drzwi wewnetrzne - wymagane otwieranie na
zewnatrz w przypadku przebywania ponad 50 os6b w pomieszczeniu (brak takich pomieszczen)

d) rodzaj drzwi - drzwi petne ptytowe jednoskrzydtowe, drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydiowe bezklasowe oraz w klasie
El 30, bramy garazowe

e) dtugosé przejs¢ (m) - nie przekracza dla ZL 40m oraz nie przekracza dla PM 100m

f) szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m) - min. 1,45m

) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (m) - min. 2,70m

h) rodzaj klatki(ek) schodowych - w budynku nie s3 wymagane obudowane klatki schodowe; zaprojektowane je jako we-
wnetrzne Zelbetowe; jedna klatka nieobudowana;

i) dtugo$¢ dojscia($¢) przy co najmniej dwach kierunkach (m) - dia ZL 11l - do 60m ;przy jednym kierunku ewakuacji 30 (w

tym 20m w poziomie) - warunki spetione w projekcie;
dtugos¢ dojscia(s¢) przy jednym kierunku (m) - dla PM - do 60m (w tym 20m w poziomie) - warunek spetniony w pro-
jekcie; przy co najmniej dwoch kierunkach (m) - dla PM - do 100m - warunek spetniony w projekcie

) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, - zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe oraz
nad wyjéciami ewakuacyjnymi)
k) o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe - zaprojektowano o$wietlenie awaryjne

k) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a) instalacja odgromowa - instalacje odgromowg zaprojektowano dla Il stopnia ochrony

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody bu-
dowlane wewnetrzne pomieszczen zamknigtych (przedsionek pozarowy) o odp. ogniowej co najmniej EI60, zastosowano
klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strefy pozarowe, Sciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomiesz-
czenia - odporno$¢ klapy p-poz taka sama jak odporno$é pozarowa przegrody

c) kanaty wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i aku-
styczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich po-
wierzchni, w sposdb zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych przewodow wentylacyj-
nych od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie
powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej,
ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto insta-
lacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetia¢ wymagania okreslone w § 268 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.)

d) rodzaj ogrzewania - z kotlowni gazowej

e) instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okre$lone dla $rodowiska, ktérym bedzie funkcjonowata, zgodnie z Pol-
skimi Normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w $cianach
lub stropach powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg réwna odpornosci ogniowej Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowa-
dzenia instalacji w odpowiednim szybie).Szyby (szachty) kablowe przechodzace tranzytem przez rézne strefy pozarowe
powinny by¢ obudowane Scianami, jak strop oddzielenia przeciwpozarowego.
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1) Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - obejmujgce wszystkie drogi ewakuacyjne oraz hale garazowa, zaprojektowano
o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne i kierunkowe wyposazone w moduty awaryjne posiadajace autonomiczne zasilanie.
Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodoéw tablic pietrowych. Oprawy kierunkowe winny pracowaé w syste-
mie ,na ciemno”. Srednie natezenie oéwietlenia na drogach ewakuacyjnych winno wynosié 1 Ix, przy hydrantach , ga-
$nicach i przycisku ppoz. 5lx.

b) przeciwpozarowe klapy odcinajace - zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strefy pozarowe,
$ciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia zamkniete - odpornos¢ klapy p-poz taka sama jak od-
pornos¢ pozarowa przegrody

c) przeciwpozarowy wytacznik pradu w razie pozaru budynek mozna odtgczy¢ spod napiecia przyciskiem ppoz. znajduja-
cym sig w wiatrotapie, ktéry wytacza gtéwny wytacznik pradu znajdujacy sie na tablicy TG.
d) hydranty wewnetrzne HP25 w strefie pozarowej ZLIII oraz HP33 w strefie PM - garazu

W budynku zaprojektowano:
Hydranty HP25 o dt. weza 30m, w strefie ZLIII zaprojektowano w komunikaciji ogoinej przy wyjsciu z klatek schodowych, dwa
hydranty na parterze i dwa na pietrze. Dodatkowo zaprojektowano jeden hydrant HP33 w strefie PM - garazu .

m) Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gasze-
nia takich grup pozarow jakie mogg wystepowac¢ w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co naj-
mniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm3, powinna przypada¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV)
oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki z ga$nicami.

Diugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szer. co
najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach i klatkach schodo-
wych, przy przejéciach i korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania ga$nic po-
winno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

n) Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci wodociagowej miejskiej z hydrantow
zewnetrznych DN 80, o wydajno$ci 20 dm3/s 1j. przy dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$¢ nominalna hydrantu ze-
wnetrznego 10 dm?3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty
zewngtrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci max 75m od Sciany budynku.

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 2 hydrantami nadziemnym DN80 o tacznej wydajno$ci 20 I/s — je-
den hydrant projektowany na dziatce, drugi hydrant istniejacy w odl. ok.38m od budynku JRG

Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, rozdziat 6 §12 pkt 7:

Wymagania, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokoSci nie
wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione pofgczenie z drogq pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dfugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowey.

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

10.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

10.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegoélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywaé
| montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

10.4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okre$lone w dokumentaciji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaC zgodno$¢ szerokosci otworu z szeroko$cig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

10.5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asor-
tymentem dla uniknigcia niescisto$ci.

10.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).
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10.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i tech-
nicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

10.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w doku-
mentacji - czes¢ konstrukcyjna.

10.9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkow
ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

10.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

10.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

10.13. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zalezno$ci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury formalno-praw-
nej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgodg inwestora.

10.14. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materiatéw zostaty
przyjete w celu okre$lenia ich parametréw technicznych i standarddw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na
zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego po-
dania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wy-
robu. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod wa-
runkiem zachowania standardéw jako$ciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby byty
podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwro-
ci¢ uwage na kompatybilno$¢ elementéw i zatozenia dziatania systemoéw.

Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw niz ujete w projekcie, pod warunkiem zapewnienia materiatéw nie
gorszych niz okre$lone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody autoréw projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu
wymagajq ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty na etapie sktadania oferty.
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