
Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

3

DN40

D
N
4
0

6 9

1 2 4

5

7 8

10

DN40 DN40 DN40 DN40

DN40 DN40 DN40 DN40 DN40

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

S1

A-A

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

RETRBOX

Garaż

DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

DN25DN25DN25DN25DN25

Legenda:

Instalacja spreżonego powietrza

Pion sprężonego powietrza

Punkt RETBOX

Metka pomieszczenia
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Stanowisko mycia 

pojazdów

Warsztat 

naprawczy

Dezynfekcja 

sprzętu

B-B
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Separator oleju

UFSP05

masa:8,5kg

wymiary(SxDxH): 345x320x555mm

odprowadzić do

kanalizacji

B-B

Sprężarka śrubowa

np. Airpol 7 prod. AIRPOL

zasilanie:400 V 7500W

masa: 290kg

wymiary(SxDxH): 940x660x1340mm

Zbiornik powietrza 500l

masa: 250kg

wymiary: ∅620 h=2150mm

Osuszacz chłodniczy powietrza OP20

zasilanie: 230V 0,26kW

masa: 25kg

wymiary (SxDxH): 350x500x450mm

Elektroniczny dren kondensatu

pod zbiornik UFM-D05

masa:0,7kg

wymiary(SxDxH): 100x130x90mm

Filtr powietrza

końcowy FP078P

masa:1,1kg

wymiary:88x270mm

Filtr powietrza

wstępny FP078Q

masa:1,1kg

wymiary:88x270mm

± 0,00m

DN20

DN20DN20DN20

Zawór bezpieczeństwa 

UDT typ:ZB1/II

DN20

DN20

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu 
określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych 
poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania 
rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i 
sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W 
przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania 
systemów.
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