pom. 0.28
Wideomonitor S153w

KDO1 KD16
Bramofon IP SO6MP Bramofon IP SO6MP

PZ1 PZ2

—— Kontroler KD —— Kontroler KD

Kable rozszy¢ na panelu rozdzielczym
Skrosowac do switcha PoE

Kabel UTP kat.5e
Kabel OMY 2x0,5mm?2

Wskazane urzgdzenia sg urzgdzeniami referencyjnymi wskazanymi przez Inwestora

Ostateczng lokalizacje paneli wywotawczych i odbiorczych nalezy uzgodnic z Inwestorem/Uzytkownikiem.
Zasilanie urzgdzen przewidziane jest w technologii PoE.

Kontroler NC311P umiesci¢ w puszce obok kontrolera KD. Sygnat z kontrolera NC311P wprowadzic¢ na
wejscie kontrolera KD jako sygnat otwarcia przejscia.

KD18
Bramofon IP SO6MP

PZ3

—— Kontroler KD
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INWESTOR: ADRES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznar

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAL NR UPRAWNEEN: PODPIS JEDNOSTKAPROJEKTOWA:
mgrinz. W. GONET Uprawnienia budowlane w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania /ﬂ—"l

bez ograniczen

upr. nr. WKP/0184/PWOT/10 A DO XXl
'

spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan

BRANZA: STADIUM: DATA SKALA:
TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r.
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWE. TT 1M

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY,
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYEACZNIE ZAZGODAAUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari




