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SCHEMAT PODLACZENIA

zawor odcinajac

NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

zawdr trojdrogowy

pompa obiegowa H[kPa]; V[m3/h]

filtr siatkowy wody

zawor odcinajac

zawor odcinajgcy / %zawér regulacyjny \

zawor odcinajagcy

zawor zwrotn
zawor odcinajac

Nagrzewnica
Q[W]; AplkPa]

LEGENDA

instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.t. powrét (pod stropem)

pion instalacji ciepta technologicznego

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw
urzgdzen i materiatéw zostaty przyjete w celu okre$lenia ich parametréw technicznych i
standardéw i nalezy traktowacé je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakos$ciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne
zostaly przyjete aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku
zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kompatybilno$é

elementdw i zatozenia dziatania systeméw.
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INWESTOR FORES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. J KUCZNEROWICZ-
CICHOWSKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A.DO XXI

spofka z ograniczong odpowiedzialnoscia.
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari

Uprawnenia budowlne do pojekionania
bez oraniczew speefal. ntalacyne] w zaesi sec,
insaac | urzadzef cephych, wentlacyinych,gezomych,
wodociagowych  kenalzacyinych
upr. o WKPIO139P00SI09

BRANZA: STADIUM DATA SKALA
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r.

NRRYSUNKU:

ICO06

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT C.T.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




