NSz

WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:

SCIANY FUNDAMENTOWE

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / $ciana zelbetowa wg.
projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja p ilg. powtok. 2x papa

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, A = 0,033 W/mK

- powyZej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z

zastosowaniem siatki pancernej z wickna szklanego oraz dodatkowo z siatki z

wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2

- do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do poziomu cokotu -

wykonczenie tynk silikonowy barwiony w masie, kolor wg rysunkéw elewacji

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M8 / ciana zelbetowa wg.
projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja p ilg. powtok. 2x papa

SCIANY ZEWNETRZNE

S21- SCIANA ZEWNETRZNA
- malowanie / plytki ceramiczne w zaleznosci od
lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gladz gipsowa *
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- weina mineralna*/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,
UWAGA:
* -gtadz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie
** konieczno$¢ zastosowania weiny minerainej w rejonach paséw na

S22 - SCIANA ZEWNETRZNA OKLADZINA ELEWACYJNA

- gladz gipsowa + malowanie* / plytki ceramiczne w zaleznosci od
lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- welna mineralna min. gr.20cm lambda 0,036W/mK na welonie szklanym

- ruszt i pozytowy, wg. technologi

- okladzina z desek kompozytowych ok. gr. 2,10cm. kolor ztocisty dab;
UWAGA:

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- gladz gipsowa*

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gadz gipsowa*

-gtadz gipsowa w przypadku f $cian: mal

$23 - SCIANA ATTYKOWA
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja;
- wetna mineralna*/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;
- papa podkfadowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosé na ogien: klasa E
* UWAGA - konieczno$¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach pasow
na granicach stref pozarowych

$Z3* - SCIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewngtrzny, kolor zgodnie z elewacja;
- wetna styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK

- $ciana Zelbetowa wg. projektu konstrukcji

- welna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja;

$Z4 - SCIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa, kolor
zgodnie z elewacja;

- $ciana murowana z bloczkéw wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa

[ farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury
UWAGA:
-gtadz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie

SW2 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypelnienie wetna mineralna szklana gr 50mm

- folia paroizolacyjna

- jednostronne poszycie z plyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach \
mokrych nalezy zastosowac plyte GKBi

- gladz gipsowa*

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

* -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie

SW3 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- gladz gipsowa*

- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm

- SW3 welna mineralna gr. 10cm

SW3* styropian gr. 10cm

- $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa*

Projekt rozpatrywac tacznie z opinig geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA

"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "
OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu.
Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.
Opracowanie: mgr L. Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

granicach stref pozarowych - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,

| Kolor zgodnie 2 opisem architektury 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowag i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU, MYJNI, SUSZARNI WEZY

- warstwa wykoriczeniowa posadzki - zgodnie z projektem posadzek

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie wioknami stalowymi w ilosci 20 kg/m3 betonu + dozbrojenia wg
rysunkéw konstrukcji z podsypka utwardzajaca

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu

- podbeton C8/10 min. 15cm

- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji

- nasyp budowlany

- grunt rodzimy

siatka fi 4 150x150mm lub wiokna polimerowe 2 kg/m3 betonu
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca
- plyta Zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy

P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY

- warstwa wykoriczeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukcji, gr. 20cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ C-C

NR RYSUNKU:

1.1 - §CIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN | SZ5 - SCIANA ATTYKOWA GARAZU UWAGA: konsultowac z projektantem. ) e o
» - malowanie - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja; * -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
S szk:g:n\e podWO{ne Z(e ssk': @ - gfadz gipsowa - styropian gr.25¢m lambda 0,036W/mK i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
Ihi protiohanedo, b standart, % -tynk cementowo-wapienny gr. 1.5em - Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm kiasa 20 jinnych nalezy zamawiac i wykonywaé/montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
ramach stalowych z ceownikow - $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20 - styropian gr.10cm lambda 0,036W/mK 4. W wykonaniu otwordw okiennych w cianach nie dopuszcza si miarow mnieiszych niz okreslone
K zimnogietych o wymiarach - styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych - WY - N Y . . - P e Wy 1Szy! . " - -
T 110x60x2, kolor RAL 7011 , - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiskien sztucznych - siatka zbrojeniowa z witkna szklanego w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna
o ‘ ‘ ‘ - siatka zbrojeniowa z witkna szklanego - tynk silikonowy barwiony w masie, zewngtrzny, kolor zgodnie z elewacja; dla unikniecia niezgodnosci.
§; ‘2%5'290"0"‘ ‘ 4460 plya stiopodachu gr.150m - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja, ﬁnmé Civgyl:]?:éacr;isl:ozt:;/oréw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
LALY Al N T = T T spd: #1445 jem kaz ci i Gi i j zeni
ll opierzenie z blachy stalowej, o - - " - 6. Przed wykonanlem kazdego o_tworu w $cianach i stropach_ weryfikowa¢ ich rozmiary z prol_ekt_oyvanym gsonymentem lub wyposazeniem.
AN obustronnie ocynkowanej, ' El . R SW4 - SCIANA WEWNETRZNA W SPREZARKOWNI D1* - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY O ODP. OGN.: PRZEKRYCIE | D4-DACHNADMYINIA ! Murowanie okreslonych parti $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).
53 trzpien uchwyt do lin, rura jako profil o - mal farba lateks DACHU RE30 - w odniesieniu do calego ukladu przekrycia warstw, | - papa krycia, gr4,2 mm, ! . i . i s . P . —
pasywowanej, powlekanej K] = 20x20em  grednicy 10 i maowanie larb laleksowa, KONSTRUKCJIA DACHU R30 /NRO odpomoéé na ogier: klasa E 7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
i poliuretanem 0,7mm, malowanej El -~ srednicy 1lom, montowana poza - gfadz gipsowa i ; piole wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
roszkowo o3 1335 skraj lewego i prawego okna na 1m i - tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm - papa mod anz krycia, gr4,2mm, - papa podkladowa Iermu_zgrzewa\na'grAmm ) 1y A proj 3 p . | VAL . g yp J. . ) ) . »
)% A B oddalona od éciany zew. 0 20cm - welna mineralna gr. 6om odpornose na ogien: klasa E - szlichta cement. zbroj. siatka z pretéw @4,5 0 oczkach 15x15, gr. min. 5em | 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w- dokumentacii - czes¢
e 77 trzpier B 77270, 10 (przeswit migdzy $ciang a rura) - $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.12/24cm - pa‘pah:)ndklado:/a ée",“"zgl'zewa‘”ig’ Aﬂ’:’;‘ ach 15x15 s - ;Sfo’gi‘a/" ;V Ep;gK“EPS1033036v lambda 0,036W/mK na max. obciazenie | konstrukcyjna - projekt budowlan.
B2 — — =~~~ Toox0em | 1 B~ |-~ 1S 1 spod: +12,95m - tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm / tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm* - szlichta cement. zbroj. siatka z pretow 4,5 0 oczkach 15x15, gr. min. Sem g/mz, NRO, min. gr.2dem . ik proj 7 6i ¢ ji 4ci i 6 6 i
5 ;; 315 20x20cm El S o~ ? i gadz o Vg y pienny g  papier woskowany lub fofa PE gr. 0.2 mm - paroizolacia - olia PE gr. 02mm 9: Kazdy sktadnik pVOJeKtowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanqtaql w kont.ekscwe wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika
T KB Bl Sy +12,95 - malowanie farba lateksowa, / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacii, | - eramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziarienie 4-10mm | - sirop Zelbetowy wg proj. konstrukj sig 0dnoszg z UWZ_Q'anlemem WSZySFkK:h informacji OpISC?WyCh i zasad SZtLI.k\ bUd_°W|ane]‘ . . o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B 21197180 i ‘ 12,74 Kolor zgodnie z opisem architektury - styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2, | - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
E g 121 2L19/150 ' UWAGA: gr.35cm ) - gladz gipsowa o zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoci skalkulowania i zastosowania- takiego elementu w porozumieniu z
s e g e e K ok A s Bsicwn ™ | s, oz gk 2o
B » ' ; - strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji - ; S . ] P ) . )
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B ‘ ‘ © ‘ i zamykana recznie;110x200cm; ,, Suszeniawezy (pom. nr 0.41) i §  przestrzen insé\gcyjna | surgn poéwieszany )  2wir 8-12mm gr. Som 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
) S Kolor RALTO11 - dfadz gipsowa w przypadku wykoficzenia Sian - malowanie  tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gladz gipsowa, - geowldknina 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
gz‘c“’;‘g“’: f:huczgioi‘:mim ) g 147 o parapet chewniany 10xt5xdam; malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury* - papa wierzchniego kycia, zgrzewalna gr.4 2 mm, 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Eoziyomg gL;rﬁecﬁkg na wys. 55cm; E L +10.87 kolor zlocisty dab; montaz wg. UWAGA: . Odpﬂmozanj ogiefi: :‘asa E z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana,
- > = |~ technologii producenta * - tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa i malowanie w przypaku - papa podkfadowa gr.4mm § t & i i kAW i i )
| E q p braku suft pocwieszanego ~ tyropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036WimK; NRO, 14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych
‘ ‘ ‘ masz kratownicgiy antenowy aluminiowy z drabing wiazowa, ‘ ‘ ‘ HL : Srep mommysmy % ﬁ? D2-DACH NAD GARAZEM grmint0om Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomié projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
" i i b . $wietlik dachowy; profile ‘ ‘ ‘ | - - papa i krycia, gr4,2mm, - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm AP . . : " . . . . N N
wyg ggﬁ% Z :tl:?::rnns 333@}7";?3("3 wysokosci h=3,50m; itk dachowy: profe auminiowe gkofczeniaVagy 41995 auminiowe wykofcaerie ramy od sewnia +10,07 P8 rura Spusliowa 150x150mm E lélachy odpomosc na ogieft: Kiasa E ~sirop wg projektu konstrukei przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
ieniec 1A ¢ o L trz RAL7011 1z ke RAL7011 (ciemny szary), od wewnatrz kolor 7 tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm ; - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm - styropian EPS 70 gr.10cm ,, N - "
24x24cm ION, Prey e kotew, maszty Ed zerwne}rz kO t (c\;mny szary),;dh ewnqri hr Strop bialy - (()(r(')'n yak‘er‘ygz bo 0% sokich S— 772 7 kolor RAL9003 - plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej okladzinie z papieru kraft - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych Klasa OdemOSC ogniowa podstawowych elementéw bUdynkU JRG
50 i usgézelnienie dachu w miejscach montazu kotew ialy - potrojny pakiet szybowy o wysokich parametract gr20cm potrojny p YDOWy O Wy 19.87 ) ; ) At o T ’ ) X
spod: +8.44 n i i 5 i ikani A trach t I h: a o3 A 2L19/150 pokrytego aluminium pianki 0 wsp. przewodzenia nie wigkszym niz A=0,22 siatka zbrojeniowa z widkna szklanego . ;
iz przegubowej podstawy masztu calego 7.7, spdd: +9.41 parametrach termoizolacyjnych; 1157m = K i1 ™ odpomosm
. 7 C . X e 5 | < W/mK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztaftek z pianki - tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, giowna . L L, .
opierzenie z blachy tytanowo - Strop monolityczny gr.22cm Zq6ra masztu na poziomie: +23,70m okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K; klasa \ZO‘S‘CYJHOSCI o wspcbczypr;]lgpvrvz/emzlrn; cal_eg? okna nie KONSTRUKCJA DACHU R30 21191150 Kl T4 1972 PR 1-17cm; panks NRO Kolor 2gociie  elewaca ozarowei konstru kCJa ciana $ciana przekryCIe
; - j min. Rw= ; jorkzy niz 0,9 W/m2K; klasg izolacyjnosci 1 5d: K g : B ; 5 i
1879 ATTYKA cynkolwej patynowane] 0,7mm iy _akustycznej min. Rw=32 B; | 9 f yriz00 WimaK w m?n_ e 1 ‘ ‘ PRZEKRYCIE DACHU RE30 ‘ spod: +8.87 ‘ - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm D6 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY P || konstrukcja dachu strop zewetrzna wewetrzna dachu
777777777 : J;“ skustyczne] min. Rw=32d8; | NRO = roleta zewngtrzna - montowana od - blacha trapezowa gr-wg proj. konstrukcji ukladana w spadku 6,5% - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr42mm, budynku nosna ¢ ¢
;5 . o " I | 887 wewnetrznej strony wiezy, otwierana - konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji odpomos¢ na ogien: klasa E
Zaluzja fasadowa z napedem elektrycznym i doprowadzonym % 7 % [} " +8.42 * DACHY | STROPODACHY ) 9 proj. ]
iom: i D1 Z Z D1 D1 1 ‘ S| ‘ i zamykana recznie; 110x200cm; - papa podkladowa gr.4mm D" R 30 - REI 30 El 30 A -
zasilaniem: lamele w ksztatcie litery Z, 3 Z Z | 2| ) 1 D3 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA papa p g
i kolor yRAL 7011 do +8,44 j/ /j «| % kolor RAL7011 D1 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY - papa i krycia, gr4,2mm, - slyr_up\an‘ EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. ( ) ( )
akceptacji na podstawie prébek; kaseta z ekstrudowanego Z 7 parapet drewniany 120x45xdem; - papa mod a wierzchniego krycia, gr4.2mm, odpomos¢ na ogien: klasa E obcigzenie 3000kg/m2, NRO, gr.30cm SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
aluminium, montowana natynkowo ponad oknem; prowadnice Z I 77 L 4757 kolor zlocisty dab; monta wg. odpomosé na ogien: klasa E - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm - paroizolacja - olia PE gr. 0,2mm
2 ekstrudowanego aluminium, mocowane do ramy okienne; L R ) ; I A ;/ A i e e e S e L e S e e S e i ‘ |~ technologil producenia - papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm - szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 0 oczkach 15x15, - strop zelbetowy wg proj. konstrukcji N
plynne sterowanie katem pochytu lameli; profil wyciszajacy | q -1 171  "WwWrLr_-*—_____¥Wm|mfit+—7""F""Fr———"""""F—————"1"—~——"""""— | ! - szlichta cement. zbroj. siatka z pretéw @4,5 0 oczkach 15x15, gr.min. 5cm | gr. min. 5cm - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
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