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sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych

lampka z buczkiem zgodnie z
projektem instalacji

teletechnicznej

~1+3;00
J//

czytnik zblizeniowy kontroli dostepu,
zgodnie z projektem inst.
teletechnicznej

/

»=i25

5 pasow o szerokosci 5ecm z
przezroczystej folii z nadrukiem
rastrowym w kolorze czerwonym
RAL 3020 (kolor do akceptacii
projektanta na podstawie
przedstawionych prébek), nasycenie
liniatury 60%

N 4

/

stolarka aluminiowa, rama w kolorze
RAL 9006, zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej wewnetrznej

L L

Wiacznik Swiatta, kolor RAL 7011,
zgodnie z projektem inst.
elektrycznej

Cokét zgodnie z rzutem posadzek

9

stolarka drzwiowa z bulajem i
podcigciem wentylacyjnym,
zgodnie z zestawieniem

stolarki drzwiowej wewnetrznej

Ptyta ochronna w kolorze
RAL 7011 na wysoko$¢
1,00m

fototapeta $cienna 480x190cm z grafikq przedstawiajacg widok z lotu
ptaka na wie$ lwno. Drukowana nietoksycznymi farbami na trwatej
tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na $cieranie i
szorowanie, gramatura min. 200g/m2, zabezpieczonej przed wilgocia.

od gérnej krawedzi cokotu

Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizacii. @

SCHEMAT KOMUNIKACJI
POMIESZCZENIE NR 0.02

KOMUNIKACJA
0.02

Projekt rozpatrywac tacznie z opinig geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "

OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarej, ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu.

Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.

Opracowanie: mgr t. Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt
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+346 7
/ panel wywotawczy instalacii
domofonowej, kolor RAL 7011;
] +3,00 zgodnie z projektem instalacii
teletechnicznej
& Stolarka okienna przeciwpozarowa
// zgodnie z zestawieniem stolarki
\ okiennej wewnetrzne;
\ - i przeciwpozarowej
Q Y ’ dozownik ptynu do dezynfekcii,
| - E1 30 L kolor RAL 7011
S it wiacznik $wiatta, kolor RAL 7011; zgodnie
i z projektem inst. elektrycznej
it -2
Il 1 o@ o Rl $ciana malowana na kolor RAL 7011
B N ELL] L L] &S 0,00 b b , .
\ L1l Il | Gniazdo podwdjne 230V, kolor RAL
7011 zgodnie z projektem instalacji
) -~ - elektrycznej
KLAD 2 SR'E?%? g).odwcgn.e 230V, k;)tlor fotele z00dn awieni Gniazdo podwdjne 230V, kolor Przycisk ppoz. UPS zgodnie z
; | 1 29odnie z projeriem Olele zgodnie z zestawieniem RAL 7011 zgodnie z projektem projektem instalacji elektrycznej -
instalacji elektryczne; wyposazenia instalacji elekirycznej A

whacznik $wiatta, kolor RAL 7011; zgodnie z ~ Przycisk ppoz. zgodnie z

projektem inst. elekirycznej projektem instalacji elektrycznej

czytnik systemu kontroli dostepu,

kolor RAL 7011; zgodnie z projektem

. . . instalacji teletechnicznej

gablota informacyjna o wymiarach
279x290cm, z dwuskrzydtowymi drzwiami

zamykanymi na klucz, zgodnie z @ logo PSP

?

zestawieniem wyposazenia

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru  robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okrelone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci otworu z szerokoscig okna
dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoéciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika
sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuka budowlana,
14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
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napis $cienny w kolorze czarnym
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$ciana malowana na kolor biaty

17

fragment $ciany malowanej na kolor
czerwony RAL 3020

stolarka drzwiowa pokryta laminatem
HPL w kolorze dab milano, zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej
wewnetrznej

AT

hydrant wnekowy 70x97x25cm z gasnicg
proszkowg z grupy ABC 6 kg; wneka na

hydrant 72x100x27 cm; zawor na
wys. 1,35 m od poziomu posadzki

Cokoét zgodnie z rzutem posadzek

L L)L /

SN[

instalacji teletechnicznej

przycisk wyjscia oraz
wyjécia awaryjnego,
zgodnie z projektem

fototapeta $cienna 365x190cm z grafikg przedstawiajaca widok panoramy Kostrzyna.

Drukowana nietoksycznymi farbami na trwatej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia,

odpornej na $cieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2, zabezpieczone;j przed
wilgocia. Ostateczny uktad grafiki do ustalenia z projektantem na etapie realizaciji.
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Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG

odpornosci | giowna ' - ” '
pozarowej | konstrukcja konsirukeja strop sciana sciana przekrycie

budynku nosna dachu zewgtrzna | wewetrzna | dachu

D" R 30 ) REI 30 EI30 8 ()
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
G N
4w
4

INWESTOR: ADRES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."
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