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Legenda

LEGENDA SUFITOW PODWIESZANYCH:

oprawa LED do montazu w
sufitach i lub w sufitach gip: yeh, zrédio
LED, wysoki 6 ia barw Ra>80,

Vv 7/
Vv / /|

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczna konstrukcjg no$na,

barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopier
1P44, kolor bialy, korpus ze Zintegrowanym odblysnikiem z

ABS , radiator FAST (Flexible
Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, Klasa
ochronnosci: I, moc oprawy: 13W, strumien $wietiny oprawy:
1800Im, skutecznosc $wietina oprawy: 138,46 Im/W, trwatos¢
50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos$=0,9. Wszystkie

mozna w p6z czasie lig ¢ bez uzycia

narzedzi Zi dyfuzor z Ing dyfuzja j
wysokg réwnomierno$¢ oéwietlenia, wymiary 193x193x80mm.

C1A

oprawa LED do montazu w
sufitach i lub w sufitach gip: rych, Zrédio
LED, wysoki 6 i barw Ra>80,
barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopieri szczelnosci:
1P44, Kolor bialy, korpus ze Zintegrowanym odblysnikiem z
i ABS , radiator FAST (Flexible

Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, Klasa
ochronnosci: I, moc oprawy: 13W, strumien $wietiny oprawy:
1800Im, skutecznos¢ swietina oprawy: 138,46 Im/W, trwatosé
$50000h (L80B10),, cos$=0,9. Wszystkie komponenty mozna w

Zniejs czasie ia¢ bez uzycia narzedzi.Zi
dyfuzor z dyfuzja wysoka ré
oswietlenia, wymiary 193x193x80mm.

vV 7/
Vv 7/

tatwoczyszczaca powloka, malowana na kolor biaty; odbicie $wiatta >80%, mozliwo$¢ odkurzania
recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia para cztery razy w

s
v/ szeroko$¢ widocznej listwy 24mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm;
77
s

roku oraz mycia pod niskim cisnieniem dwa razy w roku; odporno$¢ na dziatanie detergentow oraz|
pary nadtlenku wodoru; odporno$¢ na plesn; rozwej mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna
konstrukcja i akcesoria klasy C3; dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5kg (5N)

lokalizacja: natryski, umywalnie, tazienki, pralnia/suszarnia, pom. mycia/czyszczenia butéw,
dezynf. sprzetu, pom. myjki, stacja ODO

oprawa LED do montazu w
sufitach i lub w sufitach gips ych, zrédio
LED, wysoki 6 i ia barw Ra>80,
barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopier szczelnosci:
P44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbly$nikiem z
kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible
Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa
ochronnosci: I, moc oprawy: 17W, strumier $wietiny oprawy:
2150Im, skutecznos$é $wietina oprawy: 126,47 Im/W, trwato$¢
50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos$=0,9. Wszystkie
mozna w péz czasie wymieniaé bez uzycia
narzedzi. Zi dyfuzor z dyfuzia

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczna konstrukcjg
no$ng, szeroko$¢ widocznej listwy 24mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr.

15mm, z mozliwo$cig demontazu; kolor biaty; odbicie $wiatta >80%; mozliwos¢ codziennego
odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie para;

antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte
0,3kg (3N); wspotczyniki pochtaniania dzwieku o, 0,95

lokalizacja: magazyny, pom. gospodarcze, pom. spozywania i przygot. positkéw, aneks ,
zaplecze sali szkoleniowej, pokoéj dodatkowego zakwaterowania

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z czeéciowo ukryta
konstrukcja no$na, szeroko$¢ widocznej plyty ponizej konstrukcji 7mm; system z plyt ze

wysoka réwnomiemosé oswietlenia, wymiary 193x193x80mm.

oprawa LED do montazu w v
sufitach podwi lub w sufitach gip: yeh, zrédlo
LED, wysoki wsp6 i ia barw Ra>80,
barwowa 400K, tolerancja barwy SDCM<3, stopiett szczelnosci:
1P20, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym odbly$nikiem z

i , radiator FAST (Flexible
Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa
ochronosci: |, moc oprawy: 21W, strumien $wietiny oprawy: 2443 Im,
skutecznos¢ Swietina oprawy: 116 Im/W, trwalosé 50000h (L80B10),
, c0s$20,9. Wszystkie komponenty mozna w pozniejszym czasie
wymieniat bez uzycia narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalna
dyfuzi wysoka iiernos¢ odwietlenia, raster
antyolsnieniowy zapewniajacy niski UGR zgodnie z PN EN 124641,
wymiary 225x225x74mm.

sprasowanej welny szklanej o gr. 15mm, z mozliwo$cia demontazu; kolor biaty; odbicie $wiatta >
80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w

tygodniu; dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5kg (5N);
wspdtczyniki pochtaniania dzwieku o, 1,00

lokalizacja: komunikacja, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie wypoczynku, pokoj
wypoczynku

Wpuszczana oprawa sufitowa LED; rozsy! $wiatta z dobra kontrolg
olénienia: moc oprawy 6,5W, Oddawanie barw Ra > 80, temperatura
barwowa 3000 K, kat $wiecenia 100°; Tolerancja chromatycznosci
SDCM: 6; Strumier $wietiny oprawy: 540 Im, Skutecznosc¢ oprawy:
83 Im/W; zywotnosc: 30000h L70B50, statecznik elektroniczny;
obudowa z bialego poliweglanu PC; klosz mrozony, niski profil
oprawy 47mm; zasilanie napigciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz;
kl. ochronnosci: II, wymiary: @87x47mm, wyciecie w suficie: @68-
74mm, glebokosé wbudowania: 105mm; waga: 0,087 kg, stopier
szczelnosci IP65(od spodu), IKO3,

sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60, o wym. 1x12,5mm, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=40db;
szpachlowany, malowany na kolor biaty

lokalizacja: sala szkoleniowa, komunikacja, hol, wiatrotap

Whpuszczana oprawa sufitowa LED zapewniajaca mocne oswietlenie
akcentujace; rozsyt $wiatta z dobra kontrola ol$nienia: moc oprawy
12W, Oddawanie barw Ra > 90, temperatura barwowa 3000 K, kat
$wiecenia 110°; Tolerancja chromatycznosci SDCM:2; Strumier
$wietiny: 1200 Im, Skutecznos¢ oprawy: 100 Im/W; zywotnos¢:
’50000h L90, statecznik elektroniczny; korpus aluminiowy malowany
proszkowo; zasilanie napigciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; k.

ci: Ill, wymiary: 159x wymiary otworu
montazowego: 148x148xh80mm

LEGENDA INNYCH ELEMENTOW SUFITOWYCH:

wewnetrzna jednostka klimatyzacji - kasetonowa

B1

Oprawa LED do $rodowisk o

otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspéiczynnik
oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz
natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC.
Oprawa nieotwierana. Moc 30 W. cos@ > 0.9, Trwalo$¢ zrédta: 50000h
L90. Strumier oprawy 4000 Im. Skutecznosé oprawy: 133 Im/W. Wymiary
11 przeciw laniu w korpusie.
Montaz przelotowy.

klapa rewizyjna 60x60cm w suficie

B2

Oprawa LED do $rodowisk o

otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspétczynnik
oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, IK10. Montaz
natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC.
Oprawa nieotwierana. Moc 45 W. cos@ > 0.9, Trwalos¢ zrédta: 50000h
L90. Strumien oprawy 6000 Im. Skutecznosé oprawy: 142 Im/W. Wymiary
1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie.
Montaz przelotowy.

B3

Oprawa LED do $rodowisk 0

otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspdiczynnik
oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/IP69, 1K10. Montaz
natynkowy. Materiat klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC.
Oprawa nieotwierana. Moc 54 W. cosg > 0.9, Trwalos¢ zrodta: 50000h
L90. Strumiet oprawy 7600 Im. Skutecznos¢ oprawy: 140 Im/W. Wymiary
1 ina przeciw skraplaniu w korpusie.

Montaz przelotowy.

AN
7
nawiewnik wirowy dalekiego zasiegu
4
7

wywiewnik wirowy dalekiego zasiegu

—— B5

Oprawa LED szczelna montowana na suficie lub zwieszana za pomoca
zawiesi systemowych na linkach, oprawa o wysokim wspolczynniku
oddawania barw Ra>80, Temperatura barwowa: 4000K, SDCMS3, Stopiefi
ochrony: IP66, IK10, Wymiary 662x95x111mm, Korpus poliweglanowy,
Kiosz poliweglan/opal, Klasa ochronosci I, Moc: 31W, Strumien $wietiny:
4070Im, Trwalosc rednia: 50 000h LBOB10, cosg > 0,9

nawiewnik wirowy / zawdr powietrzny

E1

==

Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédio LED, profil
aluminiowy malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzgca do
o$wietlenia akcentujacego, bezposredni rozsyt wiatla, wysoki

O ia barw Ra > 80, barwowa: 4000K,
stopieri szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: I, moc oprawy: 17W,
strumien $wietiny oprawy: 800Im, skutecznosé $wietina oprawy: 47,06
Im/W, wymiary oprawy: 595x46x92mm.

e
AN

wywiewnik wirowy / zawdr powietrzny

B/

A\

N

E2

Oprawa LED do montazu
oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 32W,
Strumien $wietiny: 4200im, Stopier ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: I,
trwalo$¢ LED: 50 000h, Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiat klosza:
tworzywo sztuczne, Klosz: mikropryzmatyczny, cosg > 0,9 Wymiary:
1134x65x70mm, cosg > 0,9

A1

Oprawa LED zwieszana. Obudowa z extrudowanego aluminium,

Aczenie bez wi polaczen), wysokos¢ korpusu:
13mm, klosz mikropryzmatyczny, obudowa zamknigta i zabezpieczona
przed wnikaniem kurzu i owadéw, optyka przeciwolénieniowa zgodnie z
DIN EN 12464-1 i zwiekszajaca réwnomiernosé, rozsyt posrenio-

i, linka stalowa do i ia o diugosci 1,5m, przewod
zasilajacy przezroczysty, temperatura barwowa: 4000K, SDCMS3,
wspdtczynnik oddawania barw > 80, moc oprawy: 58W, strumieri $wietiny
oprawy: 7410 Im, skutecznos¢ $wietina oprawy: 127 Im/W, stopier
ochrony: IP20, klasa ochronnosci: |, kolor: biaty (RAL9016) wyttaczany,
klosz: MPRM, trwato$¢ srednia: 50 000h (L80B10), cosg > 0,9, statecznik
elektroniczny DALI , wymiary oprawy: 1247x250x13mm
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2 GRUPY, 3 SCENY, SCIEMNIANIE
Sterownik DALI do zarzadzania o$wietleniem. Zestaw: punkt kontrolny

bialy, zasilanie magistrali; elastyczny sterownik
ie 64 ikami DALI. Jednostka sterujaca: okragly uklad
do iania trzech scen § Centralny,

podéwietlany przycisk Come/Go i dwa przetaczniki kolyskowe, ktére s
przypisane do dwéch grup opraw. Plastikowa obudowa i przefaczniki maja
biale satynowo-matowe wykoficzenie, Wymiary: 87 x 87 x 13 mm. Latwy
do W poj j puszce i j j przez
Klienta. Zasilanie przez lini¢ sterujaca DALI (brak podigczenia do sieci),
pobor pradu 6mA (3 obcigzenia DALI). Zasilanie: do 64 uzytkownikow
magistrali lub 100 obciazei DALI (maks.200mAY).

A2

Oprawa LED z kloszem wykonanym z tworzywa sztucznego,
przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych. Wspotczynnik
oddawania barw: Ra > 80. Klasa Ochronnosci: |, Stopieri ochrony: IP40,
Moc: 24W, Strumien $wietiny: 2770Im, Temperatura barwowa: 4000K,
SDCMs3, Montaz: wstropowa, korpus: stal, kolor obudowy: bialy, materiat
klosza: tworzywo sztuczne, klosz: tworzywo sztuczne opalizowane,
Wymiary: 596x596x80mm, Trwato$¢ 50 000h L90B10, cosg > 0,9

Oprawa LED z kloszem wykonanym z tworzywa sztucznego,
przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych. Wspolczynnik
oddawania barw: Ra > 80. Klasa Ochronnosci: |, IP20, Moc oprawy 38W,
Strumien $wietiny 4800Im, skutecznos¢ $wietina oprawy: 126 Im/W,
Temp. barwowa: 4000K, SDCMs3, Montaz: wstropowa, do sufitow z
ukryta i czesciowo ukryta konstrukcja nosna, korpus: stal, kolor obudowy:
bialy, materiat klosza: tworzywo sztuczne, klosz: mikropryzmatyczny,
Wymiary: 596x596x80mm, Trwato$¢ 54 000h L90B10 , cos > 0,9

Oprawa LED do montazu w y
sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo Kartonowych, zrodio LED,
wysoki il ia barw Ra>80, barwowa
4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor
obudowy - bialy, korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: I, moc oprawy:
39W, strumier $wietiny oprawy: 4050im, skutecznosé Swietina oprawy:
103,85 Im/W, trwalo$¢ 50000h, materiat klosza - PMMA, wymiary
595x595x10,5mm.

Oprawa LED do montazu w sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo - kartonowych. Montaz:
i ia barw: Ra > 80, Stopief ochrony:

1P44, Kiasa ochronnosci: |, UGR < 19, Trwalosé Srednia: 50 000h LI0BA0,
cosg > 0.9, Korpus: stal, Kolor obudowy: bialy, Klosz: MPRM, Moc:31W,
Strumiert $wietiny: 3800im, Temperatura barwowa: 4000K, SDCM<3,
Wymiary: 1196x296x47mm

R1.3

Oprawa LED do montazu lub

o i ia barw Ra > 80, Te barwowa: 4000K,
Moc: 30W, Strumien $wietiny: 2200Im, Stopieri ochrony: IP44, Klasa
ochronnosci: |, trwato$é LED: 50 000h, Korpus: aluminium, Kolor: szary,
Materiat klosza: tworzywo sztuczne-opal, , cosg > 0,9 Wymiary:
1165x65x65mm, cos > 0,9

Projekt rozpatrywac tacznie z opinia geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "

OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integraing cze$¢ projektu.

Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.

Opracowanie: mgr . Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt

= R3

Oprawa LED do montazu lub

Korpus i pierscien z odlewu aluminiowego. Kolor: bialy, antracyt
metalizowany. Uszczelka EPDM, Temperatura barwowa: 4000K,
Wspdlczynnik oddawania barw: Ra > 80, Oprawa symetryczna ekstra
szeroka, Stopien ochrony: IP66, Klasa izolacji: I, Strumien $wietiny:
988Im, Trwalo$¢ érednia: 50 000h, Wymiary: 149x247x72mm, cos@ > 0,9

Oprawa LED z mozliwoscia montazu na sufitach podwieszanych oraz
sufitach betonowych, Oprawa z odlewanego aluminium, aluminium i stali

i j, Klosz ze szkta i i Uszczelka
silikonowa, Odblysnik z czystego aluminium, Optyka: asymetryczna, Moc:
55W, Strumien $wietiny: 6253Im, Wymiary: 1505x76x90mm, Stopieri
ochrony IP65, Waga 6.4 kg, Trwalosé 50000h L8OB10 (ta=25°C), cos >
09

Oprawa do montazu na $cianie. Korpus z wyttaczanego anodyzowanego
Prawe an

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna
dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem Iub wyposazeniem.
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Konobwki z m e e L0 | Murowanie okreslonych parti Scian realizowat po weryfikaci opracowari branzowych (przebiegi instalacil. ~ o
R8 2 aluminium do odprowadzenia ciepla, oprawa wyposazona w zasilacz, Kat| 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
optyki: 12°, Klasa izolacji: |1, Stopieri ochrony: IP65, Temperatura barwowa: i i P i i i
7000K, Moc: 33W, Strumien éwitiny: 30301m, Trwalosé &reania: 50 0oon | Wekazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projeklanta. R L
L80B10, Wymiary: 1284x139,4x71mm, cosg > 0,9 8. Wszystk_le eleme_nty konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii - cze$¢
Projektor na zrédta LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, konSt':‘JkCana N pl’OJek‘t budowlan. . L. . " L. . . ., "
Kolor: szary metalik, Klosz: plaskie, bezpieczne szklo hartowane, Uszczelka| 9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego skiadnika
O‘ptyka: ,Odb'ys"'k oy pole yi g baﬁa?alic‘laaoq“ | sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. i ) o
X3 [N Stopieft ochrony 1P66, Odpormo&¢ na udary IK07, Moc: 78W, Strumien | 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
iwriaﬂny: _942333;, s¥utefzzgs§ é:ietl_nfsoovorgg%: |.1 7109;%% Temperatura zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
0O 1oKEEMM, c0sp 2 08  ymiary inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
ro - - — 11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
jektor na zrédta LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, PN Lt " : . !
Kolor: szary metalik, Klosz: plaskie, bezpieczne szklo hartowane, 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig z projektantem.
e i f ! 4 P X
X5 Yszzel olaacj“ o, b,fysm L suminiowy 2o i 13. ;quplez art 22 ust. z Ignla 7 "'ﬁcl? ;994 roku F;rawo Bl;dowlllane"(tj.bpzﬁLd. z 2(;03 mkli) Nr l200lpoz 2916 o stk bucow
barw: Ra > 80, Stopien ochrony IP65, Odpomosé na udary K07, Moo: 2 pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,
36W, Strumien $wietiny: 5112Im, skutecznosé $wietina oprawy: 140 ImW | 14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
Temperatura barwowa: 4000K, Trwalos¢ $rednia: 120000h L80B10, - - - — - - —— - - - -
Wymiary: 265x319x85mm, cosg > 0.9 Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
Oprawa LED przeznaczona do montazu nasciennego, zrédio LED, przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.
siczynni ia barw Ra>80, barwowa 400K, IP65,
K06 1 iary 200x200x42mm, ke luminic Il &A H A
X7= ey Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku JRG
technopolimeru odpornego na uderzenia, dyfuzor z plaskiego szkfa & .
hartowanego, silikonowa uszczelka, uklad optyczny z soczewek z od pornosci g%owna konstrukcia $ciana Sciana rzekryce
technopolimeru, rozsyt asymetryczny, Moc:13,5W, cos 2 0.9, Strumien ; i .
Swietlny 960Im, skutecznosé Swietina oprawy: 71 Im/W, trwalo$é 60000h pozarowej konstrukqa ] strop p y
(LBOB10), Kiasa izolacji | budynku nosna dachu zewetrzna | wewetrzna dachu
Nastropowa oprawa LED typu downlight, wysoki wspolczynnik oddawania
barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP44, moc 20 W, strumier 1990 D" R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
OND2 Im, wymiary: ®228mm, H=180mm, korpus aluminiowy w kolorze bialym,
o odblysnik aluminiowy, wysoki polysk materiat klosza - szyba hartowana, SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
trwalo$é 50000h L70B50, kl.ochronnosci:l &
v
Profil wpuszczany w sufit na dwa paski LED o mocy 2,9W/m, oddawanie > 4 N
LED1, LED2, barwy Ra>80, temperatura barwowa 4000K, 160LED/m. Zasilanie 24V.
LED3 Profil - korpus aluminiowy: montaz w suficie gk, grubosé 12,5mm. Kosz
- mleczny, rozwijany z rolki, df. max 10m. vy Vv vv
$ listwa LED z qv
LED transformatorem i wiacznikiem w obudowie,
zasilanie 230V kolor obudowy srebrny, barwa $wiatta 4000K
CR czujnik ruchu
. D]
- =
S
Legenda opraw awaryjnych
9 P ryiny INWESTOR ADRES
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitéw iai i I i g i
Al e T o asdoLep | | omenda Migjska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6, 61-248 Poznan
150im, czas ia 1h, oprawa zona w NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
tral itoring, stopien Inosci: P44, 5W, wymi . . e S e . . . .
ey, o003 waan: 0 45k, comfkat o ongop. || ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
Oprawa LED oswiellenia awaryinego ewakuacyjnego do sufitow w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedna
AW2 Eg%w%es,s(]z‘anych Z optyka ouNa_nq1 :nlypanikuyvq, wyposazona w zrédio infrastrukt dziatkach h . id. 11/3 i 11/4 toz h .
im, czas , oprawa
o W caniay voRibgre o szc_zel?nosci: FpA Ly Infrastrukturg na Zl.a ac oznagzonyc numsraml ewid. 1 , potozonych we wsi
wymiary oprawy: 890x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. Iwno, Obl‘Qb geodezyjny Iwno, gmlna Kostrzyn.
Oprawa LED o$wi i i z optyka _
AW21 otwarta otwarta, antypanikowq{’wy:osazona w zrodio LED 150Im, czas PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
o] rzymania 1h, oprawa jedno w centrainy mgr in. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
monitoring, stopie szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: arhitektoniczne]do projekiowania
290x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. b :
BZ ograniczen
Oprawa LED o$wi i yinega ji upr. nr. 67/WPOKK/2017
A& Wyposazona w zr6dio LED 1o?g'r:rz:liymd"zyma"'Z‘Lr;i:ﬁprawa mgrinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawienia budowlane w specialnosci A D XX |
szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 292x111x40mm, architeklonicznej do projektowania .
certyfikat CE, CNBOP. bez ograniczeri ., . o
9 LD oswiotiont - upr. nr. WP-OIA/OKK/UpBI4/2011 swl;a z Ogramczor;asogm\g?(énalnowq
prawa ul. , 60- oznan
%31 Wyposazona w 2rodio LED 400im, czas podirzymania Th, oprawa OPRACOWAL: PODPIS: 4
ani zona w centralny stopien gt inz. arch. P.SOBOTA
szczelnosci: IP65, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 292x111x40mm, - >
certyfikat CE, CNBOP. mgr inz. arch. K. BOCIAN Freon—
oprawa LED os i inego, nascienna 1P65 mgrind.arch. D. SOBCZAK Sobeesd
AW4 wyposazona w modul LED 3W czas podtrzymania 1h. oprawa mgrind.arch. K. SKRZYDLINSKA |22
iz ona w cenirainy orazy modutdo BRANZA: STADIUM: DATA! SKALA:
niskich temperatur. stopier szczelnosci ip65, moc 9w. wymiary oprawy:
303x184x160mm, cerlyfikat CE, CNBOP ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 16.09.2022r. 1:100
oprawa led oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitu
AWS i 1nz OPtyka ppoz 2 Cv)vprf!;n;;i:l LED, 6,7W, czas TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
= w centralny ing, stopien i IP41, wymiary A
cprewy: 100<10020mmm, cryf G, CNEOP RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH PIETRA PW-A-10-02
Oprawa LED o$ i ji nascienna z w zrodio
EW1 LED 150Im, czas ia 1h. oprawa j i

w autotest. Moc oprawy 4W, wymiary oprawy: 290x110x39mm, certyfikat
CE, CNBOP.

EW2

Oprawa LED o$ i j zonaw
srodio LED 150Im, czas 1h, oprawa j i
wyposazona w autotest, moc oprawy 4W, wymiary oprawy:
290x110x200mm, certyfikat CE, CNBOP.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE, "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




