WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:

SCIANY FUNDAMENTOWE

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

- $ciana fundamentowa z bloczkow betonowych M8 / $ciana zelbetowa wg.
projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, A = 0,033 W/mK

- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z

zastosowaniem siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z

widkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2

- do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do poziomu cokotu -

wykoriczenie tynk silikonowy barwiony w masie, kolor wg rysunkéw elewacji

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- $ciana fundamentowa z bloczkow betonowych M8 / $ciana zelbetowa wg.
projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna

- gladz gipsowa +

SCIANY WEWNETRZNE

522 - $CIANA ZEWNETRZNA OKLADZINA ELEWACYJNA

lokalizacii, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- $ciana z bloczkéw wapi

- wetna mineralna min. gr.20cm lambda 0,

- ruszt

UWAGA:

* UWAGA -

-komp y, Wg.
- okladzina z desek kompozytowych ok. gr. 2,10cm. kolor ztocisty dab;

-gtadz gipsowa w

$23 - SCIANA ATTYKOWA
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja;
- wetna mineralna*/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;
- papa podktadowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornos¢é na ogien: klasa E

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- malowanie / plytki ceramiczne w zaleznosci od
lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

- gladz gipsowa *

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- §ciana z bloczkéw wapi piask h gr.24cm klasa 20
- wetna mineralna**/ styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- masa z iem wiokien

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,
UWAGA:

* -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie
-konieczno$¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowych

$21.1 - SCIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO CWICZEN
- malowanie

- gladz gipsowa

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK

- masa zbrojeni z iem widkien

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,

- masa

na granicach stref pozarowych

$23* - $CIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja;
- wetna styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK

- §ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji

- welna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg;

$24 - SCIANA ZEWNETRZNA WIEZY STRAZACKIEJ DO EWICZEN

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa, kolor
zgodnie z elewacjg;

- $ciana murowana z bloczkéw wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farba silkonowa

525 - SCIANA ATTYKOWA GARAZU

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg;
- styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- styropian gr.10cm lambda 0,036W/mK

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja;

SW1 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- gtadz gipsowa*

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.12/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gtadz gipsowa*

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

* -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie

SW2 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypelnienie wetna mineralna szklana gr 50mm

- folia paroizolacyjna

- jednostronne poszycie z piyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach \
mokrych nalezy zastosowac plyte GKBi

- gladz gipsowa*

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

* -gladz gipsowa w ficzenia $cian -

SW3 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- gtadz gipsowa*

- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm

- SW3 welna mineralna gr. 10cm
SW3* styropian gr. 10cm

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa*

- malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

*  -gladz gipsowa w przypadku wykoriczenia $cian - malowanie

SW4 - SCIANA WEWNETRZNA W SPREZARKOWNI

- malowanie farba lateksowa

- gladz gipsowa

- tynk cienkowarstwowy gr. 1,5mm

- welna mineralna gr. 6cm

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm

- tynk ci gr. 1,5mm/ tynk pienny gr 1.5cm’
- gladz gipsowa**

- malowanie farbg lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,

kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:

* - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm na $cianie z pomieszczeniem
suszenia wezy (pom. nr 0.41)

D1* - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY O ODP. OGN.: PRZEKRYCIE
DACHU RE30 - w odniesieniu do catego ukfadu przekrycia warstw,
KONSTRUKCJIA DACHU R30 /NRO
- papa i iego krycia, terme gr.4,2mm,
odpornosé na ogier: klasa E
- papa podkfadowa termozgrzewalna gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziamienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2,
gr.35cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
i jna / sufit i Wy

- gladz gipsowa w wykor Scian -

DACHY | STROPODACHY

D1-DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosé na ogien: klasa E
- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziamienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2,
NRO, gr.35cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- przestrzen instalacyjna / sufit podwieszany
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gtadz gipsowa,
malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury*
UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny, gadz gipsowa i malowanie w przypaku
braku sufitu podwieszanego

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gtadz gipsowa,
malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury*
UWAGA:

* - tynk cementowo-wapienny, gladz gipsowa i malowanie w przypaku

braku sufitu podwieszanego

D2 - DACH NAD GARAZEM

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosé na ogien: klasa E

- papa podkladowa termozgrzewalna gr.4mm

- plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft
pokrytego aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie wigkszym niz A=0,22
WImK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki
PIR gr.1-17cm; pianka NRO

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji ukfadana w spadku 6,5%

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D3 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosé na ogien: klasa E

- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 o oczkach 15x15,
gr. min. 5cm

- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm

- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm uziamienie 4-10mm

- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2,
NRO, gr.min.25cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm, gladz gipsowa,
malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury*
UWAGA:

* - tynk cementowo-wapienny, gladz gipsowa i malowanie w przypaku

braku sufitu i

D4 - DACH NAD MYJNIA

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatka z pretow @4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm

- styropian w spadkuEPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie
3000kg/m2, NRO, min. gr.23cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa

- malowanie farbg lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

D5 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI

- zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowldknina

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO,
gr.min.10cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konstrukcji

- styropian EPS 70 gr.10cm

- masa zbrojeni z widkien

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnetrzny,
kolor zgodnie z elewacjg,

D6 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podkfadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max.
obcigzenie 3000kg/m2, NRO, gr.30cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa

- malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003

D7- DACH NAD WIEZA STRAZACKA DO CWICZEN O ODP. OGN. :

PRZEKRYCIE DACHU RE15 - w odniesieniu do catego uktadu przekrycia

warstw, KONSTRUKCJIA DACHU R15 /NRO

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornos¢ na ogien: klasa E,

- papa podktadowa gr.4mm,

- styropian EPS100 036 w spadku 2%, lambda 0,036W/mK na max.
obciazenie 3000kg/m2,

- strop zelbetowy - wg proj. konstrukcji

- impregnowany strop

D8- DONICZKA

- frawa ozdobna

- ziemia ogrodnicza / humus ok.10-15cm

- geowtoknina

- warstwy otoczkéw ok.25cm

- folia EPDM z wycinkiem na $ciany

- styropian EPS100 03, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m?,
NRO, gr. min.35cm

- hydroizolacja

- strop zelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany

POSADZKI

P1-POSADZKA NA GRUNCIE

- warstwa wykonczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowa @4,5mm co 15cm -
gr.8cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- nasyp budowlany z pospétki piaskowej o Is>0.97

- grunt rodzimy

UWAGA:
- j §ci - brak progu

ykoriczenie posadzek na j

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU, MYJNI, SUSZARNI WEZY

- warstwa wykorczeniowa posadzki - zgodnie z projektem posadzek

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie widknami stalowymi w ilosci 20 kg/m3 betonu + dozbrojenia wg
rysunkow konstrukcji z podsypka utwardzajaca.

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu

- podbeton C8/10 min. 15cm

- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji

- nasyp budowlany

- grunt rodzimy

P7 - BIEG SCHODOW
- warstwa wykoriczeniowa - plyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ
- warstwa wykoriczeniowa posadzki- zgodnie z projektem posadzek

- posadzka betonowa C25/30 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15cm - posadzek
gr.8cm - bieg schodowy wg projektu konstrukcji, gr.18cm
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- styropian EPS 200 gr.10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- podbeton C8/10 min. 15cm

- nasyp budowlany z pospdtki piaskowej o 1s>0.97

- grunt rodzimy

- gladz gipsowa
- malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

P8 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY | BIEG SCHODOW W
STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ

- warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu

- spocznik zelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji;

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWE,
05 E ‘ONDYGNACYJNA CZ BIUROWEJ - bieg schodowy gr. 14cm - wg. projektu konstrukcji;

- warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek

- P4.1 posadzka techniczna PCV pradoprzewadzaca - zgodnie z projektem - : tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
posadzek - * gladz gipsowa
- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm - * malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury

- folia PE 0,3mm UWAGA:

- styropian EPS 200 gr. 8 cm * - watsrwy tylko na poziomie parteru i 1 pietra
- folia PE gr. 0,3mm

- strop zelbetowy gr.24cm, wg proj. konstrukcji

- * przestrzen instalacyjna

- * sufit podwieszany- zgodnie z projektem sufitow

lub

- **tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- **gladz gipsowa

- **malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
UWAGA:

- wykor ie posadzki na j Wy Sci - brak progu
_*warstwy w przypadku sufitu podwieszanego

_*warstwy w przypadku braku sufitu podwieszanego

P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAZACKIEJ WIEZY CWICZEBNEJ

- warstwa wykoriczeniowa - impregnat do betonu

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowa @4,5mm co 15cm -
gr.8cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 15¢cm

- folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- podbeton C8/10 min. 10cm

- stabilizacja cementowo-piaskowa, stopieri zageszczenia Is 2 0,97 grubo$¢

wg. projektu konstrukcji

P5 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM - grunt rodzimy
- warstwa wykoriczeniowa posadzki- plytka gresowa UWAGA:
- wylewka betonowa w spadku, gr.min.5cm, zbrojona - f posadzek na j y: $ci - brak progu

siatka fi 4 150x150mm lub widkna polimerowe 2 kg/m3 betonu
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielajaca
- plyta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy

P6 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY

- warstwa wykoriczeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukeji, gr. 20cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- gladz gipsowa

- malowanie farba lateksowa, kolor zgodnie z opisem architektury
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Projekt rozpatrywac tacznie z opinig geotechniczng - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA
"OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWE
STRAZACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ NR 10 W IWNIE "

OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu.

Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.

Opracowanie: mgr L. Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowag i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna

dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla

uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢

konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetaciji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sig z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z pbzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana,
14. Wszystkie otwory w stropach, cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG

elewacji

odpornosci | giowna . - . .
pozarowej Konstrukeja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku nosna dachu zewetrzna | wewetrzna dachu
D" R30 () REI 30 EI30 () ()
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY
N
4o
INWESTOR: ADRES:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznar

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostala niezbedna
infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi
Iwno, obreb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PRZEKROJ A-A

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTOWA;
mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczne] do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. 67/WPOKK/2017
mgr ind. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011
SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania .
bez ograniczen
upr. nr. 19/WPOKK/2019 spoika z ograniczona odpowiedzialnoécia.
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar
OPRACOWAL. PODPIS:
mgr inz. arch. P.SOBOTA Y
mgr inz. arch. K. BOCIAN :15»‘%«/
mgrin. arch. D. SOBCZAK Sobeesd
mgr iz arch. K. SKRZYDLINSKA
BRANZA: STADIUM: DATA SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY 16.09.2022r. 1:100
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKL:

PT-A-02-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




