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zlewozmywak
dwukomorowy
w blacie

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

POMIESZCZENIE

WYPOCZYNKU

  

1.03  

pow. 26,36   m2 

H= 2,70   m 

wykładzina PCV   
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HP25

EI
60
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STÓŁ
3,20x1,20m

3 RZĘDY SZAFKEK 12szt.
40x40xH=40cm

otwór w stropie
(+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie
(+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie
(+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie
(+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie
(0/+1)
60x20cm

otwór w stropie
(+1/dach)
25x15cm

otwór w stropie
(+1/dach)
25x15cm

otwór w stropie
(+1/dach)
15x25cm

otwór w stropie
(+1/dach)
15x25cm

otwór w ścianie Ø 15
spód: +8,35

ergometr
wioślarski

kanał wywiewny do okapu
otwór w stropie
(+1/dach)
12x50cm

niszczarka
dokumentów

kuchenka
mikrofalowa

wolnostojąca

otwór w stropie
(+1/dach)
Ø 12cm

otwór w stropie
(0/+1)
40x15cm

 otwór w ścianie
15x30cm

spód:+3,90

wentylacja grawitacyjna
przedsionka ppoż.

 otwór w stropie (0/+1; +1/dach)
25x25cm

otwór w stropie
(0/+1; +1/dach)
100x50cm

otwór w stropie
(+1/dach)
100x48cm

otwór w stropie
(0/+1)
50x48cm

otwór w stropie
(0/+1; +1/dach)
80x30cm

odsysanie spalin OD(kanał)
zasilanie:1,5kW; 400V

odsysanie spalin ODS1
zasilanie:7,5kW; 400V

otwór w stropie
(+1/dach)
75x80cm

otwór w stropie
(+1/dach)
100x30cm

otwór w stropie
(0/+1)

60x25cm

otwór w stropie
(+1/dach)

100x50cm

wentylator WSPR2
Vw=2300m3/h

zasilanie:0,5kW; 230V

wentylator WT52
Vw=40m3/h

zasilanie:0,3kW; 230V

wentylator WM2
Vw=210m3/h

zasilanie:0,3kW; 230V

wentylator WSPR1
Vw=2300m3/h
zasilanie:0,5kW; 230V

wentylator WT4
Vw=60m3/h
zasilanie:0,3kW; 230V

wentylator WT3
Vw=200m3/h
zasilanie:0,3kW; 230V

wentylator WT2
Vw=320m3/h
zasilanie:0,3kW; 230V

otwór w stropie
(0/dach)

90x35cm

otwór w stropie
(0/dach)
110x35cm

otwór w stropie
(+1/dach)
45x50cm

otwór w stropie
(+1/dach)
45x50cm

otwór w stropie
(+1/dach)
58x48cm

otwór w stropie
(+1/dach)
58x48cm

tablica korkowa,
1000x800mm

tablica magnetyczna,
suchościeralna,
1000x800mm

tablica korkowa,
1000x800mm
tablica
magnetyczna,
suchościeralna,
1000x800mm

lodówka
podblatowa

czajnik
elektryczny

kuchenka
mikrofalowa

wieszak na okrycia
wierzchnie

wieszak na okrycia
wierzchnie

ergometr
rowerowy

rower
powietrzny

drążek do
podciągania

bieżnia

dwie komory zlewozmywowe i
ociekacz w blacie; syfon

zlewozmywakowy
wyposażony w młynek

okap + kuchnia elektryczna
6-palnikowa z piekarnikiem

2x lodówka
wolnostojąca, wysoka

czanik
elektryczny

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

+3,70

+4,70

+4,15

+3,85

+3,47

+3,485
+3,835

+4,27

+4,27

+3,47

+2,45

+3,47

+3,85

+3,85
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POKÓJ

WYPOCZYNKU

  

1.23   

pow. 8,37   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

WC

  

1.13  

pow. 9,96   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

ŁAZIENKA

  

1.06  

pow. 3,89   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

POKÓJ DO PRACY

CZASOWEJ

  

1.22  

pow. 9,31   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

DOWÓDCY JRG

  

1.20   

pow. 26,59   m2 

H= 3,00   m 

wykładzina PCV   

POKÓJ WYPOCZYNKU

  

1.18  

pow. 8,40   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

ANEKS

  

1.17  

pow. 8,45   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

ŁAZIENKA

  

1.16   

pow. 4,60   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

SERWEROWNIA

  

1.15   

pow. 13,91   m2 

H= 3,39   m 

podłoga techniczna PCV
prądoprzewodząca H=30cm   

SIŁOWNIA

  

1.12  

pow. 44,18   m2 

H= 3,69   m 

wykładzina PCV sportowa   

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA

I SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

  

1.04   

pow. 48,00   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

ĆWICZEBNA

KLATKA

SCHODOWA

  

1.09   

pow. 21,82   m2 

beton posadzka
impregnowana   

PRZEDSIONEK

  

1.08   

pow. 10,73   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

POKÓJ WYPOCZYNKU 3

  

1.10   

pow. 22,21   m2 

H= 2,70   m 

wykładzina PCV   

POKÓJ WYPOCZYNKU 1

  

1.05  

pow. 24,01   m2 

H= 2,70   m 

wykładzina PCV   

POKÓJ WYPOCZYNKU 2

  

1.07  

pow. 20,29   m2 

H= 2,70   m 

wykładzina PCV   

KOMUNIKACJA

  

1.02  

pow. 72,33   m2 

H= 3,00   m 

granitogres   

KLATKA

SCHODOWA

  

1.01  

pow. 10,54   m2 

lastriko   

DOWÓDCY ZMIANY

  

1.21   

pow. 16,45   m2 

H= 3,00   m 

granitogres   

Z-CA DOWÓDCY JRG

  

1.19  

pow. 23,62   m2 

H= 3,00   m 

wykładzina PCV   

POM. PORZĄDKOWO

/MAGAZYNOWE

  

1.14  

pow. 11,45   m2 

H= 2,70   m 

granitogres   

POKÓJ WYPOCZYNKU 4

  

1.11   

pow. 22,21   m2 

H= 2,70   m 

wykładzina PCV   

Zmiana projektu (w zakresie zasilania kotłowni gazowej) pn.:
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą  niezbędną  infrastrukturą
na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb
geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn." pozwolenie na budowę: Decyzja nr 3517 z 08.09.2022r.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00 projektu. W
przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

mgr inż. Przemysław Konieczka

Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych - piętro


