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Opis przedmiotu zamodwienia

Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESCNR 5
CIEPLARKA — 1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWz2

Producent, typ (model)

Podac¢ PROLAB

PRO-WQ-M-D-049 Podgrzewacz
komorowy Warmqube M, wersja: D z
dezynfekcja UV-C i wymuszonym
obiegiem powietrza

Rok produkgcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Tak, podac 2024-2025

Cena jednostkowa (jesli poszczegdline moduty nie obejmujg catego zamdwienia, opisac)

Tak, wartos¢ netto catosci
zamowienia: 22244,15 PLN
Wartosc¢ brutto catosci zamowienia:
24023,68 PLN

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak,
24 m-ce

Zakres przetwarzania danych osobowych przez urzadzenia

Tak, urzadzenie nie przetwarza
danych osobowych

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Tak, termin dostawy do 30.06.2025 r

LP.

Opis wymagania

Wartos¢
deklarowana

Wartos¢
wymagana

CIEPLARKA -1 szt.

Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim.

Tak, Instrukcja
papierowa i
elektroniczna w
jezyku polskim.

Tak

Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania.

Tak, Szkolenie
personelu z
zakresu
uzytkowania.

Tak

Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (prawidtowa eksploatacja,
czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajgce specjalistycznych urzadzen pomiarowych
i oprogramowania).

Tak, Szkolenie
personelu z
zakresu
utrzymania
technicznego
(prawidtowa
eksploatacja,
czyszczenie,
czynnosci
serwisowe
niewymagajace
specjalistycznych
urzadzen
pomiarowych i
oprogramowania)

Tak

Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglady jesli sg
wymagane.

Tak, jaka
czestotliwos¢
przegladow

Tak, przeglad 1x
rok

Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci serwisowych
przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany czesci eksploatacyjnych.

Tak, produkty
wymagaja
Tak corocznych
przegladow
technicznych,
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walidacji oraz
kalibracji, jednak
czynnosci te nie
wigza sie z
koniecznoscia
wymiany czesci
eksploatacyjnych.
Producent nie
przewiduje
obowigzkowej,
okresowe;j
wymiany zadnych
komponentéw
urzadzen
wynikajacej z ich
zuzycia. nie
posiadajg
zadnych czesci
eksploatacyjnych
ani zamiennych,
ktore producent
okresla jako
zuzywalne w toku
standardowego
uzytkowania w
okresie co
najmniej 10 lat
od daty
produkcji.

Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajace na prace w UE.

Tak

Tak, Certyfikat CE
i noty zgodnosci
pozwalajace na
prace w UE.

Wykaz wszystkich czesci zamiennych, akcesoriéw jedno- i wielorazowych koniecznych do
wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i okreslonych jako eksploatacyjne
wraz ze wskazaniem okresu uzywalnosci poszczegdlnych elementéw. Dokument w
osobnym pliku ze wskazaniem numerow REF.

Tak

Tak, Producent
nie przewiduje
obowigzkowej,
okresowej
wymiany zadnych
komponentow
urzadzen
wynikajacej z ich
zuzycia

Pojemnos¢ komory min. 40L

TAK

Tak, pojemnos¢
komér: max 2 x
35| netto (2 x 771
brutto)-
dopuszczono w
odpowiedziach

Podgrzewanie ptynéw w temp. min 30 do 60 stopni

Tak

Tak, temperatury
wnetrza komory:
28 - 70 °C (Dwa
zakresy: 128 - 41
°C, 1142 -70 °C)
co0,5°C-
dopuszczono w
odpowiedziach

10

Mozliwos$¢ pracy ciagtej

TAK

Tak, Mozliwosé
pracy ciggtej

11

Whbudowany wyswietlacz temperatury oraz czasu ogrzewania

TAK

Tak, urzadzenie
caty czas
wskazujacego




" GINEKOLOGICZNO — POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO
(?) UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 — 535 Poznari

F16-ZP

Wydanie 3

Strona 3 z

33

Opis przedmiotu zamodwienia

temperature
rzeczywista,
zadana
temperatura
pojawia sie na
wyswietlaczu w
momencie
zmiany strzatkami
gbra/dot. —
dopuszczono w
odpowiedziach

12

Mozliwos¢ regulacji temperatury co 0,1 stopnia Celsjusza

TAK - 2 pkt
Nie — 0 pkt

Nie
Regulacja co 0,5

13

Aparat wyposazony w wizualne i cyfrowe alarmy na wypadek:

- przegrania lub niedogrzania ptynu w stosunku do zadanej temperatury
- uszkodzenia elementéw ogrzewajacych komore lub jej oswietlenia

- uszkodzenia pojemnika z ptynem

TAK - 2 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Aparat
wyposazony w
wizualne i
cyfrowe alarmy
na wypadek:

- przegrania lub
niedogrzania
ptynu w stosunku
do zadanej
temperatury

- uszkodzenia
elementéw
ogrzewajacych
komore lub jej
oswietlenia

- uszkodzenia
pojemnika z
ptynem

14

Maksymalne wymiary zew.: 750 x 500 x 500mm

TAK

Tak, komory o
wymiarach: 450
mm x940 mmx
715 mm-
dopuszczono w
odpowiedziach

15

Wyposazenie w minimum dwie potki

TAK — 2 pkt
Nie — 0 pkt

Tak,
Wyposazenie w
dwie potki




		2025-04-30T12:10:48+0200




