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A. Dokumenty do Projektu technicznego



Uprawnienia budowlane Projektanta - branza drogowa




Zaswiadczenie PIIB Projektanta - branza drogowa




Uprawnienia budowlane Projektanta Sprawdzajaceqgo - branza drogowa




Zaswiadczenie PIIB Projektanta Sprawdzajaceqo - branza drogowa




Oswiadczenie Projektanta

Chojnice, 16.12.2024
Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami/

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa ul. Swierkowej w Powatkach, gm. Chojnice

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 6, 30 [obr. geod. Kfodawa [0009], jedn. ewidencyjna : Chojnice -
G [220203_2]

INWESTOR: Gmina Chojnice, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 CHOJNICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — br. drogowa Projektant Sprawdzajacy — br. drogowa



B. Czes¢ opisowa



1. Rozwigzania konstrukcyjne

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

e drogi wewnetrzne, kategoria KR 1

e szeroko$¢ jezdni — 4,0 m (przekrdj 1/1- szer. pasa 4,0 m)

e szeroko$¢ zjazdow — zgodnie z PZT

e szeroko$¢ pobocza —do 0,62 m

e spadek poprzeczny jezdni — jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT
e spadek poprzeczny pobocza - 6,0%

dlugosé€ proj. ulicy: 599.50 mb

Konstrukcje:

a) K1 - JEZDNIA

-kostka betonowa - szara — dwuteowa - gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15cm

b) K1 - ZJAZD

-kostka betonowa — grafitowa- prostokat- gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 15 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwiazanego C3/4 gr.10 cm

c) K3-POBOCZA

-pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr.10 cm

Roboty objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi

podstawe technologiczng 1 merytoryczna.
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2. Geotechniczne warunki i sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Na obszarze objetym inwestycja nie wystgpuja grunty mineralne, stabonosne i organiczne. Nie wy-
stepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z tym wyste¢puja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

3. Rozwiagzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szcze-
golnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpie-
czenstwa

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
dz. ewid. nr 6, 30 [obr. geod. Kfodawa [0009], jedn. ewidencyjna : Chojnice - G
[220203_2]. objete decyzja o warunkach zabudowy nr BM.6730.79.5.2024 wydanej przez
Woéjta Gminy Chojnice w dniu 16.10.2024

1) Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepi-
sow odrebnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura drogowa,

b) dtugos¢ drogi — do 605m (zaprojektowano droge o dt 599,50 mb),
c) szerokos$¢ drogi — od 4m do 5m (zaprojektowano droge o szer. 4,0 m)

d) parametry planowanej inwestycji powinny uwzglednia¢ wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych i obowiazujacych norm,

,Punkt 1 ( warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego) ppkt. a) — d) -spelniono

2) warunki wynikajace z ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kow oraz dobr kultury wspolczesnej:

a) obowiazuja przepisy zwiazane z polozeniem dzialki na terenie Chojnicko-Tucholskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w szczeg6lnosci uchwala Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim (Dz. Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 2942)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336),

b) obowigzuja przepisy zwigzane z polozeniem dziatki na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow
Natura 2000 ,,Bory Tucholskie” PLB220009, w szczego6lnosci obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1161 z dnia 9
kwietnia 2015r.) i Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2022r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 ,,Bory Tucholskie” PLB220009 (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2022r. poz. 216) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1336 ze zm.),

C) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne stosownie do zapisoOw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz.U. z 2024r. poz. 82), poniewaz na dziatkach nie wystepuja uzytki rolne klas I-III, ani uzytki
lesne,
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d)planowang inwestycj¢ nalezy projektowa¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi,

e) projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenéw nie moze stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego,

f) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowaé takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wplyw na srodowisko,

g)na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wlasciwosci geotechniczne i
hydrologiczne gruntu,

h)zamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) i
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko,

i) zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz.
840), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe Wojta Gminy Chojnice,

Punkt 2 (warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspolczesnej) ppkt. @) — i) -spelniono

b) Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow - teren objety opracowaniem nie jest wpisa-
ny do rejestru zabytkow

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej - teren objety opracowaniem nie lezy na tere-
nach eksploatacji gérnicze;j.

d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwa-

runkowaniach.

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujace wzdftuz trasy obiektu oraz sieci uzbrojenia terenu

Wykonawstwo robot

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykonaé zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi sta-
nowigcymi podstawe technologiczng i merytoryczna. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, opraco-
wane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowig dokumentacje przetargowa na wyko-
nanie rob6t drogowych
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Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z
nalezytg ostroznoscig pod nadzorem zainteresowanych stuzb.
Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudziel-

nymi.

Repery

Rzedne projektowe odnosza si¢ do niwelacji panstwowej na podstawie reperéw panstwowych. Uktad

wspotrzednych poziomych: 2000. Uktad odniesienia wysokosci: EVRF2007-NH

Profil podluzny
Profil podtuzny dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Zaopatrzenie w wode — nie wymaga

- Odprowadzanie $ciekow — nie wymaga

- Odprowadzenie wdod opadowych — odprowadzenie wod opadowych zapewniono powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i pochylenie podtuzne w obrebie pasa drogowego

- Nie zachodzg kolizje z istniejagcymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

- Realizacja inwestycji nastapi zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Opracowal:

Michal Marciniak Jacek Marciniak
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C. Czesc¢ rysunkowa
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Przekrdj 1 - jezdnia
JEZDNIA

-kostka betonowa gr.8 cm (jezdnia - dwuteowa, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

do 0.62 4,00 do 0.62 -podbudowa z kruszywa niezwiazanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
Ebboczg\ jez'dnia jﬁobocz\IB -w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15cm
K K N K ZIAZDY

-kostka betonowa gr. 8 cm (prostokat, grafitowa)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujacego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu: Przebudowa ul. Swierkowej w m. Powaiki.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

Dokumentacja badari podtoza gruntowego spetnia wymagania
okresélone:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z  dnia 16

grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

e Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogdine;

o Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

e Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

e Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych. Cze$é 1: Techniczne zasady wykonywania;

e Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia mato$rednicowe i
hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczeristwa;

e Normg PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa,

symbole literowe i jednostki miar;

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131130 - e-mail: biuro@certiab.pl
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e PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;
e Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej

Normy;

e Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czes¢ 1: Zasady ogolne;

e Normg PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
e Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czeséc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e Normg PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normg PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normg ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cze$¢ 3: Projektowanie
geotechniczne z zastosowaniem badar polowych;

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenie wynikéw badan podtoza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje i gteboko$¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze do
gtebokosci 3,0m. Lokalizacja igteboko$é otworéw zostata ustalona z
projektantem, opracowujacym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysoko$ciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- profile geotechniczne w skali 1:50 (zataczniki 1 do 2 do opracowania),

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@cerltiab.pl




— cze$é tekstowg, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia,

- przesiewy materiatébw zalegajacych w podtozu wraz z ich analizg
makroskopowsa,

— szkice lokalizacji wykonania odwiertéw geologicznych.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakoAczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomogramow zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntow, {j.:

- stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych;

« stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych;
+ wilgotnos¢ naturalna wn;

+ gestos¢ objetosciowa p;

* spéjnosé Cu;

+ kat tarcia wewnetrznego ®u;

« edometryczny modut $cisliwoéci pierwotnej i wtdrne;.
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lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu, do zbadanej gtebokosci 3,0m stwierdzono wystepowanie
utwordw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstocenskiego.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci pytéw piaszczystych i glin. Sg to utwory
akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowe;.

Utwory holocenskie wyksztatcone sg w postaci nasypéw niekontrolowanych w
skiad ktérych wchodzg oprocz gleby, odpady budowlane - cegtly, szlaka, piaski
drobne i przekruszone kamienie.

Wode gruntowg stwierdzono w kazdym z otworéw. Obraz warunkow
wodnych odnosi sie do okresu wierceri i moze ulega¢ okresowym zmianom w
zaleznoéci od opadéw atmosferycznych i pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czeséci graficznej (zataczniki nr 1 do 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych.

Wyszczegélniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa _geotechniczna 0 reprezentowana jest przez warstwg nasypow
niekontrolowanych, ze wzgledu ich duza zmienno$é pod wzgledem skfadu jak i
na zawarto$¢ w nich czesci organicznych (Gleba) oraz odpadéw budowlanych
(cegly, szlaki) w dalszym opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

— warstwa__geotechniczna | obejmujgca grunty matospoiste: pyly
piaszczyste, Wwystepujgce w  stanie  miekkoplastycznym. Wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci L™ = 0,70.
Grunty tej warstwy, nalezg do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.
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— warstwa geotechniczna Il obejmujgca grunty $rednio spoiste: gling,
wystepujagce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ =0,45. Grunty tej warstwy, nalezg do
grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci
obliczeniowe x poszczegélnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x™ .y
gdzie:
x(" — warto§é charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym —wspotczynnik materiatowy

Wartoé¢ wspéiczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu
gruntéw mineralnych, nalezy przyjmowaé zgodnie Zz punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci ym= 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

PN - 81/B — 03020

Bl 'S © o =T =5
(o] 8 g ‘E H w "on o 8) :0 = E >-§
il 5 : gl 8| 2| 2|sE| 8|52 83
5§ g - S| 2| 68| 8|52 5|28 =8
=35 g o) ' ‘= 5 2 g 2 n © 9 D 3
5 E ¥ 2|3 5| £ ¢ £2| g%
3| & | 8 Eg| @°
Wn | p™ | ¢u(™ ¢ | MM M

— = — o™ | 1L | —
[%] |[tm?]| [7] | [kPa] | [kPa] | [kPa]
| | pyt piaszczysty | miekkoplastyczny | — 0,70 A | 22 |2,00(12,9|21,46 (15281| 16977
Il glina plastyczny — |0,45| B | 21 [2,05|13,6|23,23|21369| 28484
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W $wietle rozporzgdzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81 z dnia 27.04.2012) proponuje sie przyja¢ warunki gruntowe proste,
a obiekt zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystgpujace
w podfozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci, sklasyfikowano
nastepujaco:

e grunty warstwy | (pyly piaszczyste) — bardzo wysadzinowe,

e grunty warstwy Il (glina) — bardzo wysadzinowe.

Do gruntéw stabonosnych naleza:
- nasypy hiekontrolowane,
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe
no$nosci podioza w rejonie badar nalezy zgodnie z w/w rozporzgdzeniem
doprowadzi¢ do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w
rozporzgdzaniu.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika
materiatlowego s tj. zapewniajacego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspétczynnika

korekeyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu



granicznego gruntu, nalezy zmniejszyé mnozac go przez 0,9 poniewaz
warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C.

6. Potrzebne do obliczen statycznych wspoéfczynniki nosnosci podaje sig
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszacych:

@, = &y™ - ym
gdzie:
@, - warto§é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

ym — Wspéiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
Tabela 2. Wartosci wspotczynnikéw nosnosci

Warstwa @0 Wspétczynniki nosnosci

geotechniczna ]

Np Nc Ng

I 11,61 2,84 8,94 0,28

I 12,78 3,04 9,41 0,33

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$noéé. Wszelkie wykopy (gtéwnie
zwigzane z uzbrojeniem terenu) nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem
wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy
dogescié (w przypadku piaskéw) lub usunaé z podtoza i zastapi¢ podsypka
piaszczysto- zwirowsa.

8. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi na 0,80m wedtug
PN - 81/B - 03020.

9. Wahania wéd gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

10. Podtoze nalezy traktowacé jako warstwowane.

11. W podfozu moga wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wiercenia
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Lokalizacja odwiertéw geologicznych na zadaniu:
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SKALA 7:50

omwornr7 Data wiercenia: 22/02/2024

Uwaga: otwor nr 1

Zadanie: Przebudowa ul. Swierkowej w m. Powatki
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omornr 2 Data wiercenia: 22/02/2024

Uwaga: otwor nr 2

Zadanie: Przebudowa ul. Swierkowej w m. Powatki
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