Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy c.w.u. wg PN-76 B-02440
1. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]:
Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:
gdy: P3 < P4

G = 0,1 6 -V oraz w przypadku podgrzewaczy
elektrycznych

G=159-a,-b-F-\/(p;—p) D> 1

dla urzadzen zasilanych parg

1,1 . pl +1 gdy ps = p4 nalezy zastosowac
G = 1,59 oA l//max . F s | reduktor cisnienia, aby spetni¢
L 1 warunek:
P3 = P4

dzie:

’ G - wymagana przepustowos$é zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
V - pojemnos$¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza z zasobnikiem [dms]
0.1 - wspoétczynnik wyptywu wody grzewczej dla peknigtej rurki wezownicy
. - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa liczony jako: 0,35a
b - wspoitczynnik zalezny od ci$nienia czynnika grzewczego i ci$nienia dopuszczalnego
dla podgrzewacza c.w.u.
F - pole powierzchni przekroju wewnetrznego rury grzejnej (wezownicy) [mm?]
p3 - ci$nienie czynnika grzewczego na zasilaniu podgrzewacza [bar]
p1 - ci$nienie dopuszczone podgrzewacza [bar]
p, - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery rowne 0 bar)
Y1 - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy jej najnizszej temperaturze [kg/ms]
y - ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy jej dopuszczalnej temperaturze [kg/ms]
a - wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa podawany przez producenta dla gazu
Wnax - WSpOtczynnik ekspansji adiabatycznej dla pary wodnej

u; - objeto$¢ wiasciwa wody przed zaworem bezpieczenstwa [m3/kg]

V= 2000 |
F= 415,00 mm’
Q= 1
o= 0,189
b= 1
ps= 6,0 bar
pi= 6 bar
pPo= 0 bar
Vi= 983,2 kg/m®
a= 0,54
Wna= Nie dotyczy
U= 0,00101 m’/kg
v= 988 kg/m®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

G= 320,00 kg/h



2. Najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa [mm]:

Wyznaczenie wymaganej najmniejszej srednicy kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

gdy: P3 < P1
d = 4-G oraz w przypadku podgrzewaczy
3,14-1,59 -« - J(l,l P, — D> ) -y elektrycznych
_ 4.-G P3 > P
3,14-1,59-a, -+ /(L1 p, — p,) -7,
a urzadzen zasilanych parg
dl dzen il h
4.G gdy p; = p; nalezy zastosowaé
d= 1 reduktor ci$nienia, aby spetni¢
k:
3,14-1,59 -« - W Pl warune )
) P3 = P4

Wymagana najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

d= 4,1 mm
Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa HUSTY: SYR 2115 DN25 (1")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar
A= 314,16 d,= 20,0 mm

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu > d, obliczeniowe
20,0 wigksze od 41
Dobrane zabezpieczenie spetnia warunki normy PN-76 B-02440
Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa na mozliwos¢ ,,przebicia” rurek podgrzewacza CWU

1. Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa na mozliwosé ,przebicia”
rurek podgrzewacza CWU:

— [ka/h]
m = 5,03 . 'Ao : (pl _pZ)'p
gdzie:
m - wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
0, - wspotczynnik wyptywu wody grzewczej dla peknigtej rurki wezownicy (réwny 1)
A, - obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymienniku (804 mm? dla DN32) [mmz]
p4 - max cisnienie w instalacji wodociggowej [MPa]
p, - ci$nienie w instalacji C.O. [MPa]
p - gestos¢ cieczy przed zaworem [kg/m3]



a.= 1

0= 415,00 mm?
pP+= 0,6 MPa
P2= 0,6 MPa
p= 988 kg/m®
m= 0,0 kg/h

2. Wyznaczenie $rednicy zaworu bezpieczenstwa:

gdzie:

m

503-a.-~[(p1—P2)-pP

o

[mm?]

A, - obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zaworu [mmz]
m - wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

. - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa

p4 - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]

p, - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery réwne 0) [MPa]

p - gestos¢ cieczy przed zaworem [kg/ma]

m= 0,0 kg/h
a.= 0,54
pP+= 0,6 MPa
p2= 0 MPa
p= 988 kg/m®
A= 0,0 mm?
g - |3 mm
0o =/
T
do= 0,0 mm

Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa HUSTY:

Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:
A= 314,16
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

d, dobranego zaworu

20,0

SYR 2115 DN25 (1")

do

> d, obliczeniowe

wigksze od 0,0

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania odnosnie warunku przebicia

6 bar

20,0 mm



