Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
GRUNDFOS »\

Dane: 13.03.2024
Projekt: ZAL-05 - Pompa obiegowa c.t. strona wtorna  Klient:

Numer klienta:
Numer referencyjny: Kontakt:
Opis Wartosé [r';']] MAGNA3 25-80, 1230 V, Model E an]
Informacje ogéine: i
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-80 9 I- 90
Nr katalogowy: 97924246 8 | 80
Numer EAN: 5710626493210 - | 70
Cena: EUR 1220
Techniczne: 64 g -60
Predkos$¢ obrotowa pompy: 3284 obr/min 5 L 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  2.71 m%h ol | 40
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 57 m
pompy: 3 I 30
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 80 dm 2 | 20
Klasa TF: 110 N 10
Model- E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Qm]
Materiaty: Q= 271 me/h _ H=57m

i n =82 % / 3284 obr/min Ciecz tloczona = Woda
Korpus pompy: Zeliwo szare Gestosc = 983.2 kg/m? i
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-200 e o P ara
Korpus pompy: ASTM A48-200B P1
Wirnik: Composite Wi
Instalacja: 100
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 0 J
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 60
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar potgczenia: 11/2inch 404
Cisnienie znamionowe do PN 10 2 1T ——-7
podtgczenia: 0
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm P1 (silnik + przetwornica) = 79.75 W
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy podczas 60 °C
pracy: iR
Gestosé: 983.2 kg/m? °°
Dane elektryczne:
Max. moc wejsciowa P1: 116 W
P1 min.: A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz
Napiecie znamionowe: 1x230V
Minimum current consumption: 0.09A
Maksymalny pobor pradu: 1.02 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18 T BT asbonsprtocion
Masa netto: 5.11kg . —
Waga brutto: 5.75 kg oncca| T
Koszt wysyiki: 0.015 m? &
dunski nr VVS: 380790080 i
Swedish RSK nr.: 5732574 e E:
Finski numer LVI: 4615544 LE
Norweski NRF nr.: 9042327 igs:;
Kraj pochodzenia: DE O
Numer taryfy celnej nr.: 84137030 :Er
Dopuszczenia srodowiskowe: CN ROHS,WEEE B
o
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