Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o. wpietej bezposrednio do sieci cieplnej wg PN-91 B-02416

1. Najmniejsza dopuszczalna srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

Wyznaczenie najmniejszej dopuszczalnej srednicy kanatu przeptywowego kré¢ca doptywowego

zaworu bezpieczenstwa d:

d = 30 - [mm]

gdzie:
G - wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa, réwna strumieniowi wody sieciowej [kg/s]
a. - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy (dane producenta)
p4 -max nadcisnienie na kré¢cu doptywowym zaworu bezpieczenstwa [MPa]

p -gestos¢ wody sieciowej przy jej max temperaturze w instalacji c.o. [kg/ms]

G 0,716 kg/s
a.= 0,27
p4= 0,3 MPa

p= 983,2 kg/m®

Wymagana najmniejsza dopuszczalna srednica kanatu przeptywowego krééca doptywowego:

d,= 9,97 mm
Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa HUSTY: SYR 1915 DN15 (1/2")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar

A= 113,10 do= 12,0 mm

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

d, dobranego zaworu

v

d, obliczeniowe

12,0 wieksze od 10,0

Dobrane zabezpieczenie spetnia warunki normy PN-91 B-02416



