p———

ZAL-06- Dolne zrodto 195

Strona1od 5

reflex l

Thinking solutions.

1.1 Dolne zrédio pompy ciepta

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

ZAL-06- Dolne zrédto
Uladzislau Litviniuk

2024-03-13

Polski

2.1 Temperatura Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 10 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 0,3 %
Minimalna temperatura w systemie (tmin) -5°C
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 0°C
Temperatura na powrocie (t;) 3°C
Zawartos$¢ srodka zabezpieczajgcego przed 25,0 %
zamarzaniem

2.2 Cisnienie Cisnienie statyczne (pst) 0,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 3,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p,) 1,3 bar
Cisnienie koncowe (pe) 2,5 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 1,0 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (p;)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar

2.3 Moc grzewcza i pojemnos¢

instalacji

Jakie pompy ciepta sa czescig instalacji?

1. Pompy ciepta
Typ pompy ciepta
Moc
Pojemnos¢

2. Pompy ciepta
Typ pompy ciepta
Moc
Pojemnos$c¢

3. Pompy ciepta
Typ pompy ciepta
Moc
Pojemnos¢

Jakie sondy gruntowe sg czescig instalacji?

1. Gruntowe sondy ciepta
Srednica nominalna (DN)
Gtebokos¢ sond
Liczba sond
Pojemnos¢

Pompa ciepta

42 kW
14L

Pompa ciepta

42 kW
14L

Pompa ciepta

42 kW
14L

DN 40

100,0 m
31 Sonden

8900 L
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2. Dane instalacji

Jakie kolektory gruntowe s czescig instalac;ji?

1. Kolektor grzewczy

Srednica nominalna (DN) DN 80
Dtugos$é¢ przewodoéw 0,0 m
Pojemnosc¢ oL

Pojemno$¢ oL

Komentarz

Obliczona pojemnos¢ instalaciji 8942 L

2.4 Cisnienie pracy Cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

10 °C 2,6 bar
0°C 2,6 bar
-5°C 2,7 bar

Tabela bedzie poprawna wytacznie woéwczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sg zgodne z podstawg obli-

czen.

2.5 Dane instalacji: Wymiennik Moc (Q) 126 kW

ciepta
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3. Zabezpieczenie zrodta ciepta

(3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.1.1 7363800 1 Refix DC 500
Refix DC

Nieprzeptywowe przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej nie-
podlegajgcych normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpozarowych, instalacji wody
przemystowej, instalacji ogrzewania podtogowego lub instalacji geotermicznych.
Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE.

— Trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna
— Membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831
— Czesci majace kontakt z wodg sg zabezpieczone przed korozjg

Typ DC 500
Kolor kolor niebieski
Pojemno$¢ nominalna 500 |
Maks. pojemnos$c¢ uzytkowa 450 |
Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Cisnienie wstepne ustawione 4 bar
fabryczne
Przytacze R1"
Srednica 749 mm
Maks. wysokos¢ 1392 mm
Wysokos$¢ przytgcza wody 82 mm
Przekatna przechytu ok. 1185 mm
Waga 63,00 kg
Ustawione cis$nienie wstepne 1,0 bar

4. Instalacja / sie¢

(4.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze )

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

411 7613100 1 Reflex Zlgcze odcinajace SUR 1" x 1"
Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprézniajacym, zgodny z normg PN-EN 12828.

Typ SUR1"x1"
maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze R1"
Waga 0,57 kg
Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢ A gﬂﬂgfﬁ’oﬂﬁﬂunm BR AND

03 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.02
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de


http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=7363800
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=7613100
www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de



