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Kody CPV:

Grupa robét:
45300000-7 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot:
45232460-4 — Roboty sanitarne
45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kategoria robét:
45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 - Izolacja cieplna

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01.00 Instalacja centralnego ogrzewania
ST-01.01. Zrédto ciepta
ST-01.02. Dolne zrédto
§T-02.00 Instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
ST-03.00. Instalacja ciepta technologicznego




B-00.00.00
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie:

- ,Projekt wykonawczy modernizacji Zrodta ciepta Szkoty Podstawowej w Korycinie — Tom 2”

- »Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania Szkoty Podstawowe] w Korycinie — Tom
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- ,Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta Szkoty Podstawowe] w Korycinie — Tom 4”,

- ,Projekt wykonaweczy instalacji ciepta technologicznego Szkoty Podstawowej w Korycinie — Tom
g

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one
podstawg, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i
eksploatacyjnych obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Inwestora i
mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét. Warunki Techniczne
opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
projektow wyszczegdlnionych w punkcie 1.1. i obejmuija:

1.4. Okreslenia podstawowe

Przetargowa dokumentacja projektowa
Jest to czeé¢ dokumentacji projektowej inwestycji, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedsiewziecie budowlane
Kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub  jego

catkowita modernizacja/przebudowa.

Inspektor nadzoru
Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji budowy.

Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.



Pompy ciepta

Maszyna cieplna wymuszajgca przeptyw ciepta z obszaru o niiszej temperaturze do obszaru o
temperaturze wyzszej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przeptywu ciepta i
zachodzi dzieki dostarczonej z zewnatrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.

Sondy gruntowe pionowe
Zapewniajg pozyskanie duzych ilosci ciepta z matej powierzchni terenu dzieki bardzo duzej
gtebokosci. Stanowig dolne Zrédto ciepta pomp ciepta jako energia odnawialna.

Instalacja centralnego ogrzewania
Rurociagi wewnetrzne przeznaczone do doprowadzenia czynnika cieplnego.

Klimakonwektory
To urzadzenie odpowiedzialne za uzyskanie pozadanej temperatury w pomieszczeniach, ktére
moze rowniez wymusi¢ obieg powietrza, w wyniku ktérego jest ono ,wymieniane”.

Grzejniki
Wymiennik cieplny typu woda-powietrze, element uktadu centralnego ogrzewania.

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
Urzadzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, ktére umozliwia odzyskiwanie ciepta z
powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemystowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Przewody wentylacyjne przeznaczone do migracji powietrza w pomieszczeniach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukeji producentdw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano -
montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Wykonawczym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnoéci dotyczace
przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu
budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ew. ksiazke obmiaru robét.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajq sig w kwocie zadeklarowanej w ofercie.



1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiagzuje kolejnosé
waznosci wymieniona w,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane w pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementédw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robot. Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony
w cene ofertowy i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca podczas realizacji robdt obowigzkowo bedzie stosowat przepisy:

- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych stosownie

do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku / Dz.U.2003.47.401/

- w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra Pracy i

Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku / Dz. U.1997.129.884 z pozn. zm / - jednolity

tekst / Dz. U. 2003.169.1650./

- w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku / Dz. U. 2004.180.1860 / z pozniejszymi

zmianami / Dz. U. 2005.116.972/.

- w sprawie informacji dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia stosownie do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
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roku Dz. U. 2003.120.1126.

- w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, stosownie do Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12 marca 1996 r. / M.P.1996.19.231 /.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik budowy — Wykonawcy w oparciu o informacje
dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczona w projekcie budowlanym opracuje —
sporzadzi PLAN OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. a sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /
Dz.U.2003.120.1126 /, oraz INSTRUKCIE BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT i zapozna z ich
trescig pracownikow zatrudnionych na budowie.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ie jest
wigczony w cene wykonania robét.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie
z zaleceniami odpowiednimi odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i sktadowania materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany:

- do utrzymania porzadku w budynku i na placu budowy,

- do wlasciwego zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
- do utrzymania w czystosci na terenie robét i ciggéw komunikacyjnych w okresie
prowadzonych prac jak i ewentualnych przerw technologicznych.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca obowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier
podczas prowadzenia robét.

1.5.8. Réwnowainos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane s3 konkretne normy i przepisy prawne, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Roinice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.0. MATERIALY
Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem i

przysztym uzytkownikiem.
Do wykonania zakresu robét okreslonych w niniejszej ST Wykonawca moze uiyé materiatéw i
wyrobéw pochodzenia krajowego i zagranicznego.



2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét sanitarnych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o wiasciwosciach
uzytkowych umoiliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych. Okreslonych w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takie, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami w projektach budowlanych,
przedmiarach robot i niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie, jezeli zostat oznakowany znakiem
,CE” albo znakiem budowlanym. Wszystkie materiaty i urzadzenia sanitarne stosowac w gatunku
I. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o Zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z polska Normg, a takie inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonania robdt przechowywad
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takie oswiadczenia dotyczace wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego, oraz projektantowi,
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego irddta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

Zamienne stosowanie materiatow wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta.
Dopuszczenie przez inspektora nadzoru do zastosowania materiatéw zamiennych ( zwtaszcza o
odmiennej charakterystyce np. kolorze, fakturze, strukturze ) winno odby¢ sie w uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem.

Wszystkie nazwy uzyte w SSTWIOR, w przedmiarze i projekcie nalezy traktowac jako definicje
standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych dostarczonych materiatow
i urzagdzen do realizacji robét,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty pozyskania materiatéw i urzadzen oraz dostarczenia ich do
whbudowania.

2.2. Ogdlne wymagania zwigzane z przechowywanie, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na plac budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byc¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny byé dostepne inspektorowi w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
whbudowaniem diuzej sktadowanych materiatdw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

lezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuiszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moie by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.0. SPRZET

Warunki ogolne zgodnie z ST-0-00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIOR, Umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie i zakresie
przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jeieli wymagaja tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i
uprawnienia. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami lub na Zadanie
Inspektora.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne zgodnie z ST-0-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za
prawidtowa organizacje transportu na placu budowy oraz poza placem budowy. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, umowie, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie i
zakresie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigien
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow
drog na koszt Wykonawcy.

Warunki transportu odbywad sie powinny Scisle wg wytycznych producentéw wybranych przez
wykonawce okreslonych materiatow, armatury i urzgdzen. Wielkos¢ srodka transportowego
nalezy uzgodni¢ z producentem lub dystrybutorem wybranym przez wykonawce. Rury
przewodowe w czasie transportu powinny spoczywac¢ mozliwie na catej swej dtugosci i byc
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
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dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie moga byc¢ zrzucane i

przeciggane po podfoiu, lecz muszg by¢ przenoszone. Armatura, urzadzenia i przybory sanitarne
powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu zgodnie z wytycznymi producentdow
wybranych przez wykonawce i obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura powinna
by¢ zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg przetargowa, warunkami umowy, wymaganiami ST,
zasadami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca wykona roboty montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia przez
stropy i $ciany oraz bruzdy w $cianach. Po wykonaniu robét montazowych instalacji oraz po
przeprowadzeniu wszelkich préb okreslonych w dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest wykonac:

- zaslepienie przebic przez stropy i $ciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkow,

- zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone bedga instalacje.

Szczegdtowy zakres tych robdt okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawa
do sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze rob6t. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez wykona¢ polecenia Inwestora w zakresie tychie prac.

5.3. Roboty montaiowe
Zakres robot montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej i materiatach przetargowych.

5.4. 0Ogolne warunki montaiu urzadzen
Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie instrukcja montazu poszczegdlnych urzadzer dostarczong
wraz z urzgdzeniem przez producenta urzadzenia. Lokalizacja urzadzeri wskazana zostata w

dokumentacji projektowej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
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Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

A. Czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt
- bhp
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementéw Robhdt

- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoécig wykonywanych
Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktédremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujacy dia kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatoiong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moie zaigda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen
w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych badanych urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem
badan Materiatéw i Robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaia, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pefna zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikamiwykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga byé¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy lub

urzadzenia zostang odrzucone.
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7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady wykonywania obmiaru robét

Ogdlne zasady Obmiaru Robdt - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umoéw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie
do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czedciowej.

7.2. Zakres wykonywanych robét

Obmiar Robhét bedzie okreélat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robat.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.3. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone po osi uktadanych
rurociggéw.

Jesli ST nie wymagajg inaczej, objetoéci bedg wyliczane w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrg;.

7.4, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takie w
przypadku wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

12



8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleinosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robédt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czeé¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnoéci robét z dokumentacja projektowa
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru. Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonane;j
czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza
czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokdt odbioru czeéciowego robdt stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

8.3. Odbidr koricowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koricowego:

- Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

- Odbiér koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i prawidtowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru kericowego.

- Odbioru konncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

- Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- W czasie odbioru kofcowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- W czasie odbioru koricowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koricowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych.

- Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien byé
ustalony ostateczny koszt budowy.
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Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robét jest protokot odbioru
koricowego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i
oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty
jakosciowe whudowanych materiatéw
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robdét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i jednostke
wspdtfinansujacg zamdwienie (UE).

8.3.1.Przejecie odcinka robét

Gotowos¢ do przekazania odcinka robdt oraz catosci robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Przejecie robdt dokona komisja powotana przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, préb i wizualnej oceny oraz zgodnosci z
projektem budowlanym i dokumentacjg przetargowa. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin przejecia robét. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja dokona potrgcen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach
przetargowych.

8.3.2. Odbidr koricowy catoéci robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do adbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsy i ST.

W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych.

W przypadku niewykonania robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.
W celu dokonania odbioru koncowego catosci robdt Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
robét
- potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
- dziennik budowy,
- protokdt odbioréw czesciowych (konania préb szczelnosci ),
- atesty jakosciowe whudowanych materiatow,
- oswiadczenie kierownika budowy/robét o wykonaniu robot zgodnie z projektem
- budowlanym, warunkami, uzyciem wtasciwych materiatéw.
- oswiadczenie kierownika budowy o uporzadkowaniu obiektu i doprowadzeniu do stanu
pierwotnego,
Po zakoriczeniu robét i potwierdzeniu zakoriczenia robdt przez Inspektora Nadzoru Komisja
powotana przez Zamawiajgcego dokona koricowego odbioru robét.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu okresu gwarancyjnego
tj. 5 letni okres bezawaryjnej eksploatacji

8.3.3.Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisjg powotang przez Zamawiajacego. Odbior
ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowane] kottowni oraz oceny tych
prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym.
Jezeli wszystkie usterki zostang usunigte i cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzeien,
zamawiajacy dokona spisania bezusterkowego protokotu odbioru pogwarancyjnego. Od tego
momentu cafa eksploatacja wybudowanej kottowni spoczywa na Zamawiajgcym. Gotowosé do
przekazania odcinka robét, oraz catosci robét bedzie stwierdzona wpisem przez wykonawce do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie Inspektora Nadzoru.

8.3.4.Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy.
W obiekcie budowlanym po wykonaniu badar i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym mozna przystapi¢ do prébnego rozruchu

technologicznego.
Do petnego rozruchu technologicznego réwnoczesnego z przystapieniem do eksploatacji moze

dojsc po dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.
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9.0.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zalezy od jej formy okreélonej w umowie migdzy Inwestorem a Wykonawca.
Podstawag pfatnoéci moze by¢ cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawece i przedstawiona

w ofercie lub cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej pozycji

przedmiaru.
Cena ryczattowa jak i cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowat :

robocizne bezposredniag

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia | eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawecy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

Kwota powinna uwzgledniac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia.

10.0. WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH | NORM

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z
poiniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ST-01.00.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA INSTALAC)I CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie projektu instalacji centralnego ogrzewania Szkoty Podstawowej w Korycinie —
Tom 3.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci
umoiliwiajace i majace na celu wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz urzadzen grzejnych,

- demontaz istniejgcych rurociagéw,

- montaz nowych rurociggéw,

- montaz urzgdzen grzejnych,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. 0Ogélne wymagania

Wykonaweca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemoiliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmian materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2.0. MATERIALY

Do wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéow powinien by¢ dokonany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wierdw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe dwu- lub trzyplytowe, w zaleznosci
od zapotrzebowania pomieszczenia. Wielkos¢ poszczegolnych grzejnikdw zweryfikowaé z PW instalacji
centralnego ogrzewania poszczegdlnych budynkéw. Grzejnik ptytowy Ventil Compact z profilowanymi
ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazony jest w ostony boczne i ostone gérng typu
grill. Dwa dolne i cztery boczne otwory przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym G % " umotliwiaja
podtaczenie od dotu a w razie potrzeby takze z boku. Grzejnik posiada wbudowana

wktadke zaworowg z regulacjg wstepna. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
Grzejnik Ventil Compact zostat zaprojektowany pod katem optymalnej wydajnosci ciepta zgodnie z
normga EN442-1, a wszystkie modele posiadajg znak CE.

2.3. Klimakonwektory

Przewidziano jeden klimakonwektor jako element grzejny instalacji do zastosowania w miejscu
o zwiekszonym zapotrzebowaniu na moc grzewczg. Obudowe zewnetrzng tworzg mocne,
syntetyczne, boczne narozniki i przednia ptyta, wykonana z ocynkowanej i malowanej blachy
stalowej. Gorna kratka z tworzywa sztucznego posiada zamocowane zaluzje i jest odwracalna,
co umotzliwia rozprowadzanie powietrza w dwdch réznych kierunkach.

Klimakonwektor majg by¢ dostarczone w odpowiednim opakowaniu. Zawory przytaczeniowe
wg katalogu producenta.

2.4. Armatura

Do hydraulicznej regulacji grzejnikami projektuje sie zawory grzejnikowe RA-DV niezaleine od
cisnienia przeznaczone do 2-rurowych instalacji centralnego ogrzewania. Do zawordw
zaprojektowano glowice termostatyczne gazowe o zakresie proporcjonalnodci Xp=1K,
wzmocnione — glowica z czujnikiem wbudowanym, zakres nastawy temperatur 5-26 °C.
Dodatkowo dobrano zawory odcinajgce RLV-P.

Klimakonwektory firmy Klima-therm posiadajg sterowanie 3 biegowe z termostatem
elektronicznym i centralnym przetgczaniem trybu lato/zima. Do hydraulicznego wyregulowania
instalacji projektuje sie niezaleiny od cisnienia zawor réwnowazacy typu AB-QM oraz zawoér
odcinajacy.

2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otuliny izolacyjnej z pianki polietylenowej.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montaiu oraz kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzié ogledziny stanu
materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, pekniete nie
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nadajg sig do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
2.7. Skitadowanie materiatéw
2.7.1. Rurociagi
- Nie nalezy sktadowa¢ elementdw systemdw bezposrednio na podtozu (np. na gruncie lub
betonie),
- Nie wolno sktadowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie srodkéw chemicznych,
- Wiazki rur powinny by¢ sktadowane i transpartowane na przektadkach drewnianych
(unikaé bezposredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki rur),
- Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nie wolno dopusci¢ do zarysowania lub
uszkodzenia mechanicznego rur oraz ksztattek — nie wolno: rzucaé, przeciggad i zginac,
- Pomieszczenia, w ktérych elementy beda przechowywane muszg by¢ suche,
- Powierzchnie zewnetrzne rur w trakcie sktadowania, budowy i eksploatacji nie mogg byc
- narazone na dtugotrwaty bezposredni kontakt z wilgocia.

2.7.2. Armatura

Armatura i urzadzenia powinny byé przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy
je przechowywac w opakowaniach fabrycznych.

3.0. TRANSPORT

3.1. Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

3.2. Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.
Dopuszcza sie transportowanie luzem, ufoZzonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.3. Klimakonwektory
Transport klimakonwektora powinien odbywaé¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie na palecie dostosowanej do wymiaru urzadzenia. Paleta z klimakonwektorem
powinna by¢ ustawiona i zabezpieczona, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito jej
przemieszczanie | uszkodzenie wurzadzenia. Dopuszcza sie transportowanie luzem,
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.4. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na szczelnoé¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
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3.5. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.0. WYKONANIE ROBOT

4.1. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji c.o., odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

4.2. Roboty montazowe
4.2.1. Rurociagi

Lezaki nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa oraz opisowg poszczegdlnych opracowan,
czesciowo wykorzystujac istniejace trasy. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok
siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakorczeniu
montazu przewododw i urzadzen, po przeprowadzeniu préb szczelnoéci oraz po potwierdzeniu
prawidfowosci wykonania instalacji rurowej. taczenie rur wykonywaé za pomoca ztaczek i
ksztattek. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzna $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ trwale materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnic jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Diugos$é tulei powinna by¢ wieksza o 6-9 mm od grubosci sciany lub
stropu. W miejscach demontazu istniejgcych grzejnikdw nalezy zadlepié krééce przewoddw.

W przypadku przejsé instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wskazane w czesci
rysunkowej nalezy wykonaé¢ te przejscia (przepusty) z zastosowaniem opasek, mas
ogniochronnych zgodnie z aktualnie obowigzujgcg aprobatg techniczng (np. firmy PROMAT,
ROCKWOOL lub HILTI). Analogicznie do wymagan przegrod przepusty te maja zagwarantowac
szczelnos€ i izolacyjnosc ogniowa. Po wykonaniu przej$¢ wykonawca zobowigzany jest wykonaé
protokét z podaniem lokalizacji, zastosowanej technologii. Dodatkowo miejsca wykonania
przepustéw nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami aprobaty.

4.2.2. Klimakonwektory
Szczegdtowe zestawienie klimakonwektordéw — zgodnie z zestawieniem elementéw grzejnych
oraz rysunkowg czgscig opracowania zamieszczong w projekcie wykonawczym Tom 4.3. Nalezy
w wyznaczonych miejscach w czesci graficznej zamontowaé klimakonwektor. Urzadzenie nalezy
montowac w opakowaniu fabrycznym oraz zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do éciany
uchwytami wedtug katalogu. Gatgzki odbiornika powinny byé tak uksztattowane, aby po
potgczeniu z instalacjg i skreceniu ztaczek w klimakonwektorze nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne s3 dziatania moggce powodowad deformacje urzadzenia lub
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zniszczenie powfoki lakierniczej. Gatgzki taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca
pofaczen gwintowanych. Uszczelnienie tych potgczer nalezy wykonaé za pomoca uszczelek,
tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowe;j.

4.2.3. Armatura

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaélepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byé instalowana
tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach naleiy tak
instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Pofgczenia gwintowe moina stosowac do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane. Gwinty powinny by¢
réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$é wykonania gwintu
sprawdza sie poprzez nakrecenie zfgczki. Potaczenia gwintowane uszczelniamy za pomoca
tasmy teflonowej, konopi, pasty uszczelniajacej.

4.2.4. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw
roznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworu klimakonwektora, powinny by¢ przeprowadzone
po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy
regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie wykonawczym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznego zaworu klimakonwektora powinien by¢ ustawiony przy pomocy fabrycznych
oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta

Zaworow.

4.2.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukaé czysta woda.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i przewodowe muszg byé catkowicie otwarte. po
ptukaniu instalacje napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy wykona¢ regulacja na
gorgco.
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw

skontrolowaniu pracy klimakonwektora

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji.

4.2,5.1. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i obudows instalacji, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplinej. Jezeli postep
robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i zabudowy instalacji, w ktérych zmontowano cze$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci naleizy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeéci, w ramach odbioréw
cze$ciowych. Badanie szczelnoéci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw

czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
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szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet
krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosc cisnienia prébnego.

4.2.5.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu
nalezy dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnosci.

4.2.5.3. Przebieg badania szczelnoéci woda zimng

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Wartosé cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci
péttora krotnego cidnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardéw. Co najmniej trzy godziny
przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by¢ taka sama (rdinica temperatury
nie powinna przekraczac -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu
badania szczelnosci wodg zimng, powinien byC sporzadzony protokoét badania okreslajacy
cisénienie prdbne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kaida dostarczona partia materiatéw powinna byé
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.0. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac
na podstawie:
e PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-90/M-75010 , PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Termostatyczne zawary
grzejnikowe. Wymagania i badania.
¢ PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
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wody

6.1.

6.2.

Odbidr cze$ciowy

Przy odbiorze czeéciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatow

sposobu prowadzenia przewoddw

elementy kompensacji

lokalizacja elementdw grzejnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.0., ktére zanikaja w
wyniku postepu robdt, ktdrych sprawdzanie jest nie moiliwe w fazie odbioru
koricowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego nalezy sporzgdzi¢
protokot i dokonaé zapisu w dzienniku budowy.

Odbiodr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokét wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcdw materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catej instalacji

uzycie wiasciwych materiatéw i elementow instalacji

prawidtowos¢ wykonania potgczen

jakosé zastosowanych materiatéw uszczelniajacych

wielkos¢ spadkéw przewoddw

odlegtosé przewoddw od przegréd budowlanych iinnych przewodéw
prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw i klimakonwektora

jakosé wykonania izolacji cieplnej

7.0. PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, dokument
po zmianach.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie prébek wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym dz.U. 15 poz.
2332 art. 27 ust. 1

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych Dz.U. 15 poz. 2342 art. 15 ust.
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych
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oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 14 poz. 1040 art. 9 ust.
6

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 108/02 poz. 353 Zmiany: Dz.U.198/04 poz. 2042,
Dz.U.15 poz. 1775 par. 1

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U.

[6] PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania.

[7] PN-B-10405:1999Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
[8] PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zawordéw
przelotowych.

[9] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerdw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
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ST-01.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZRODLA CIEPLA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie modernizacji gérnego zrédta ciepta projektu modernizacji Zrédta ciepta Szkoty
Podstawowej w Korycinie — Tom 2.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu kottowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:
- czesciowy demontaz istniejgcej kottowni,

- montaz rurociggdw technologicznych,

- montaz urzadzen technologicznych kottowni,

- montaz armatury,

- montaz automatyki i urzadzen regulacyjnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastagpienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemoziliwosci ich uzyskania-przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmian materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.0. MATERIALY

Do wykonania budowy dolnego Zrdédta mogg byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Rurociagi

Rurociggi w obrebie kottowni wykonac¢ z rur ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, zaprasowywane, cienkoscienne ze szwem wzdiuznym, Tmax=135°C,
Pmax = 1,6 MPa z izolacjg z wetny mineralnej o gestosci min. 80kg/m?* w ptaszczu z folii
aluminiowej. Rury dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wierdw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Pompy ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskada trzech gruntowych pomp ciepta o taczne;
mocy 120kW. Charakterystyka zaprojektowanych pomp ciepta:
- Typ pompy: solanka/woda,
- Nominalna moc grzewcza - w punkcie BO/W35 (wg. EN 14511) — min. 42kW
- Pobdr mocy elektrycznej - w punkcie BO/W35 (wg. EN 14511) — max. 8,8kwW
- COP — punkcie BO/W35 (wg. EN 14511) - 4,80
- Max. temperatura na zasilaniu - 68°C,
- Moc akustyczna BO/W35 (wg. EN 12102/EN ISO 9614-2 (klasa doktadnoéci 2)) — max.

50 dB(A)
- Czynnik chtodniczy — R410A

2.3. Dolne irédto ciepta

Dolne zrédto pompy ciepta zostato przyporzadkowane do dobranej pompy ciepta, o
mocy cieplnej min. 120kW, przy parametrach BO/W35 moc chtodnicza wynosi ok.
90kW. Opracowany system sktada sie z uktadu 31 sztuk pionowych sond
geotermalnych z materiatu PE-Xa pojedynczych o dtugosci 100 m kazda i $rednicy
40x3,7 mm. Jedna sonda to jedna pojedyncza U-rurka.

Caty system sktada sie z 2 sekcji ( jedna studnia 15-obwodowa, druga 16-obwodowa).
Sondy podtgczone s3 poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm do
zainstalowanych w studni rozdzielaczy z regulatorami przeptywu. Z rozdzielacza w
studni do pomieszczenia pomp ciepta poprowadzone zostaty przewody preizolowane z
materiatu PE-Xa SDR 11 o $rednicy 90x8,2 do tréjnika oraz 125x11,4mm do
pomieszczenia pomp ciepta.. Srednica zewnetrzna ptaszcza dla 90 — 175 mm oraz dla
125-210 mm.

2.4. Pompy dolnego irédta ciepta
Do zapewnienia obiegu solanki dobrano trzy elektroniczne pompy obiegowe. Ponizej

parametry urzgdzen:
- Przeptyw —9,9 m3/h
- Wysokosé podnoszenia pompy — 7,4 mH20
- Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
- Cisnienie maksymalne: 10 bar
- Przytgcze: DN4O
Zasilanie: 1x230V, P1=427W
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2.5. Naczynie przeponowe dolnego irédta ciepta
Do stabilizacji ci$nienia w dolnym Zrédle dobrano naczynie przeponowe o nastepujgcych
parametrach:

- Pojemnosc¢ nominalna - 500 |

- Maks. dop. temperatura w systemie - 70 °C

- Maks. dop. ci$nienie pracy - 10 bar

- Przytacze -R 1"

2.6. Zawor bezpieczeristwa dolnego irédta
Do zabezpieczenia instalacji dolnego Zrédta dobrano membranowy zawdr bezpieczeristwa o

nastepujacych parametrach:
- Srednica: %"
- Cisnienie otwarcia — 3bar
- Maks. temperatura pracy - 140°C

2.7. Pompy gérnego irédta ciepta
Obieg wody przez kazdg pompe ciepta zrealizuje pompa obiegowa na kazda z pomp.
Ponizej dane techniczne pompy.

- Przeptyw—-7,3m3/h

- Wysokos$¢ podnoszenia pompy — 3,8 mH20

- Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C

- Cisnienie maksymalne: 10 bar

- Przytacze: DN4O

- Zasilanie: 1x230V, P1=185W

2.8. Naczynie przeponowe gérnego irédta ciepta
Do stabilizacji ciénienia instalacji c.o. (gérne 2rédto) dobrano naczynie przeponowe o
nastepujgcych parametrach:

- Pojemnos¢ nominalna - 200 |

- Maks. dop. temperatura w systemie - 70 °C
- Maks. dop. cisnienie pracy - 6 bar

- Przytgcze-R 1"

2.9. Zasobniki buforowe wody grzewczej
W celu przediuzenia czasu eksploatacji pomp ciepta zastosowano dwa zbiorniki buforowe o

pojemnosci 1000dm3 kazdy. Ponizej parametry urzadzen:
- Pojemnos¢ —1000dm3
- Srednica — 1100mm (z izolacja), 850mm (bez izolacji),
- Woysokos¢ — 2091mm (z izolacjg)
- Dopuszczalna temperatura pracy - 85°C
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Maksymalne cisnienie pracy — 3bar
Klasa efektywnosci energetycznej — C
Strata postojowa — 140,4W

2.10. Wymiennik podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej dobrano wymiennik ptytowy, lutowany o mocy

42kW. Ponizej parametry urzadzenia:

Moc — 42kW

Parametry wody grzewczej: 55/45°C

Parametry wody uzytkowej: 10/50°C

Opory przeptywu woda grzewcza/woda uzytkowa: 14,7 kPa / 1,0 kPa
Powierzchnia wymiany ciepta: 0,9 m2,

Temperatura maksymalna: 150°C

Cisnienie maksymalne: 30 bar

Przytacze: 4x Gz 1”

2.11. Pompa tadujgca wody uzytkowej strona pierwotna
Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej dobrano pompe tadujgca. Ponizej parametry
urzgdzenia:

Przeptyw — 3,68 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy - 2,0 mH20
Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar

Przytacze: Gz 1 1/4”

Materiat: stal nierdzewna

Zasilanie: 1x230V, P1=84W

2.12. Pompa tadujaca wody uzytkowej strona wtérna

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej dobrano pompe tadujaca ze stali nierdzewnej.

Ponizej parametry urzadzenia:

Przeptyw — 1,2 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy — 0,5 mH20
Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar

Przytacze: Gw 1 4"

Materiat: stal nierdzewna

Zasilanie: 1x230V, P1=18W

2.13. Rozdzielacz obiegéw instalacji c.0. i c.t.
Zaprojektowano modutowy rozdzielacz systemowy. Ponizej parametry urzadzenia:
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Przekrdj: 100/100 mm, izolacja z wetny mineralnej;

Przytacze gtdéwne: DN8O, przytacze zasilania — gorne, przylacze powrotu — boczne;
Przytacze obiegdw: DN32, DN40, 2xDN50;

Dtugosc rozdzielacza: 2250 mm;

Rozstawy kréccow przytaczy na obiegi: dla DN32, DN40 — 250 mm, dla DN 275 mm;
Wysokoé¢ montazu rozdzielacza: 850 mm nad poziomem podtogi;

Montaz scienny — wysieg do osi rozdzielacza 160 mm;

2.14. Pompa obiegowa instalacji c.o0. budynku szkoty
Do zapewnienia obiegu wody grzewczej dobrano elektroniczng pompe obiegowa. Ponizej

parametry urzadzenia:

Przeptyw — 4,59 m3/h

Wysokao$é podnoszenia pompy — 3,23 mH20
Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar

Przytacze: Gw 1 5”

Zasilanie: 1x230V, P1=116W

2.15. Zawdr mieszajacy instalacji c.0. budynku szkoty
Do zapewnienia regulacji temperatury obiegu dobrano 3-drogowy zawdr mieszajgcy z
sifownikiem. Ponizej parametry urzadzenia:

Kvs —-16 m3/h

Opory rzeczywiste — 8 kPa

Zakres temperatury czynnika: -10 do 120°C

Cisnienie maksymalne: 25 bar

Przytacze: Gw 1 4"

Sitownik: AC 100...240 V, Zamknij/Otwdrz, 3-punktowy, 90 s, IP54

2.16. Pompa obiegowa instalacji c.0. budynku gimnazjum
Do zapewnienia obiegu wody grzewczej dobrano elektroniczng pompe obiegowa. Ponizej

parametry urzadzenia:

Przeptyw — 2,52 m3/h

Wysokosé podnoszenia pompy — 2,97 mH20
Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar

Przytacze: Gw 1 4"

Zasilanie: 1x230V, P1=50W

2.17. Zawoér mieszajacy instalacji ¢.o. budynku gimnazjum
Do zapewnienia regulacji temperatury obiegu dobrano 3-drogowy zawdr mieszajacy z
sitownikiem. Ponizej parametry urzadzenia:
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Kvs — 6,3 m3/h

Opory rzeczywiste — 16 kPa

Zakres temperatury czynnika: -10 do 120°C

Cisnienie maksymalne: 25 bar

Przytacze: Gw 1”

Sitownik: AC 100...240 V, Zamknij/Otworz, 3-punktowy, 90 s, IP54

2.18. Pompa obiegowa instalacji c.0. sali gimnastycznej
Do zapewnienia obiegu wody grzewczej dobrano elektroniczng pompe obiegows. Ponizej

parametry urzadzenia:

Przeptyw — 2,49 m3/h

Wyscokoé¢ podnoszenia pompy — 3,49 mH20
Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar

Przytagcze: Gw 1 4"

Zasilanie: 1x230V, P1=84W

2.19. Zawdr mieszajacy c.o. sali gimnastycznej
Do zapewnienia regulacji temperatury obiegu dobrano 3-drogowy zawdr mieszajgcy z
sitownikiem. Ponizej parametry urzadzenia:

Kvs — 4,0 m3/h

Opory rzeczywiste — 13 kPa

Zakres temperatury czynnika: -10 do 120°C

Cisnienie maksymalne: 25 bar

Przytacze: Gw 1”7

Sitownik: AC 100...240 V, Zamknij/Otwdrz, 3-punktowy, 90 s, IP54

2.20. Pompa obiegowa c.t. strona pierwotna
Do zapewnienia obiegu wody grzewczej dobrano elektroniczng pompe obiegowa. Ponizej

parametry urzadzenia:

Przeptyw — 1,29 m3/h

Wysokosé podnoszenia pompy — 4,00 mH20
Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar

Przytacze: Gw 1 4”

Zasilanie: 1x230V, P1=84W
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2.21. Zawdr mieszajacy c.t. strona pierwotna
Do zapewnienia regulacji temperatury obiegu dobrano 3-drogowy zawér mieszajacy z

sitownikiem. Ponizej parametry urzadzenia:
- Kvs=6,3m3/h
- Opory rzeczywiste — 7 kPa
- Zakres temperatury czynnika: -10 do 120°C
- Cisnienie maksymalne: 25 bar
- Przytacze: Gw 1”
- Sitownik: AC 100...240 V, Zamknij/Otwdrz, 3-punktowy, 90 s, IP54

2.22. Pompa obiegowa c.t. strona wtérna
Do zapewnienia obiegu wody grzewczej dobrano elektroniczng pompe obiegowa. Ponizej

parametry urzadzenia:
- Przeptyw - 2,71 m3/h
- Woysokosé podnoszenia pompy — 5,70 mH20
- Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
- Cisnienie maksymalne: 10 bar
- Przytacze: Gw 1 14"
- Zasilanie: 1x230V, P1=116W

2.23. Opomiarowanie energii cieplnej
Do opomiarowania energii cieplnej wyprodukowanej przez pompy ciepta dobrano dwa
przeptywomierze ultradzwiekowe na instalacji:

- centralnego ogrzewania:

» Przeptyw nominalny=25m3/h,
Przytacze: DN65
» Temperatura czynnika: 15 do 130°C

N/

- cieptej wody uiytkowej:

Przeptyw nominalny=3,5m3/h,
Przytacze: DN25

» Temperatura czynnika: 15 do 130°C

Y

\

2.24, Stacja uzdatniania wody
Do uzupetniania ztadu instalacji dobrano stacje uzdatniania wody. Ponizej parametry

urzgdzenia:
- Maks. Natezenie przeptywu — 1,2 m3/h,
- Przylacza: 1”
- Zakres cisnien roboczych — 1,4 do 8,0 bar
- Maksymalna pojemnos¢ jonowymienna — 100 m3 x °f
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3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i
roztadunku materiatéw.

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wierdw i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie sktadowaé¢ na oddzielnych regatach lub stosach.

4.2. Pompy ciepta

Transport urzadzen powinien odbywac sig krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety na urzadzeni powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
przemieszczenie i uszkodzenie urzadzen.

4.3. Pompy obiegowe
Pompy obiegowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczone na budowe pompy naleiy sktadowad w magazynach zamknietych.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢

dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty

pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w

pojemnikach.

Nalezy sprawdzi¢ dostarczong na budowe armature czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory i pekniecia lub inne uszkodzenia. W
przypadkach watpliwych nalezy watpliwg armature przemy¢ nafta.

- Worzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione.

- Przy recznym obracaniu pokretta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje
potozenie.

- Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi  Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sfonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okres$lonych w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagédw technologicznych

Rurociagi beda prowadzone po wierzchu $cian i beda do nich mocowane za pomocg

uchwytéw gumowo metalowych i podpor.

Przed uktadaniem rurociggdw nalezy wyznaczyc¢ trase prowadzenia rurociggdw, a wszelkie

kolidujgce przeszkody mozliwe do usuniecia usungé.

Przed zamontowaniem naleiy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen

mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposdb

uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonania robot:

- wyznaczyctrase utozenia rur,

- zamontowac uchwyty mocujace,

- docigcie rur,

- zatoienie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejsc rurociggdw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych

potaczen. Przejicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur

stalowych. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ o 40 mm wieksza od $rednicy rury

przewodowe;j.

Woing przestrzen pomigdzy tulejg ochronng, a rurg przewodowa nalezy uszczelni¢ masa

rozprezna typu np. ,HILTI”. Dlugos¢ tulei ochronnej powinna byé o 6 mm wieksza od

grubosci przegrody.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji powyzej przewodow instalacji elektrycznej.

Odlegtodc zewnetrznej powierzchni rurociggu od instalacji elektrycznej nie moze byé

mniejsza niz 10 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagdw nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

- rurociag nalezy oczyscié po 1° czystosci sposobem recznym,

- pomalowac dwukrotnie farba miniowa podktadowg 60 %,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego przeznaczenia. Rurociggi
nalezy zaizolowac termiczng pianka izolacyjna ,, THERMAFLEX”,

- Rurociagi nalezy oznakowat strzatkami zwracajgc uwage na kierunki przeptywu
(strzatka

niebieska — powrét, strzatka czerwona — zasilanie). Strzatki nalezy nakleié na izolacje.

W przypadku przejé¢ instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wskazane w

czedci rysunkowej nalezy wykonad te przejécia (przepusty) z zastosowaniem opasek, mas

ogniochronnych zgodnie z aktualnie obowigzujgcg aprobata techniczng (np. firmy PROMAT,

ROCKWOOL lub HILTI). Analogicznie do wymagan przegréd przepusty te majg

zagwarantowac szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa. Po wykonaniu przejsé wykonawca

zobowigzany jest wykonac protokét z podaniem lokalizacji, zastosowanej technologii.
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Dodatkowo miejsca wykonania przepustéw nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami
aprobaty.

5.2. Wentylacja pomieszczenia magazynu oleju
Nawiew powietrza do magazynu oleju realizowany bedzie kanatem typu ,Z” wykonanym z
blachy ocynkowanej o wymiarach @200, co daje powierzchnie 314cm?. Kanat wentylacji
nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu magazynu oleju 30cm od poziomu
posadzki, liczac od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej sciany kanat nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 2,0 m od powierzchniterenu i zabezpieczy¢ ostong z siatki.

5.3. Ochrona p.poz magazynu oleju
Magazyn oleju znajduje sie w wydzielonym z pomieszczeniu sgsiadujgcym z kottownia.
Pomieszczenie nalezy przystosowac do aktualnych wymogow magazynu oleju. Ze wzgledu
na brak okna w magazynie oleju nalezy go wyposaiy¢ w pofstate urzadzenie gasnicze.
Magazyn oleju tworzy wydzielona strefe pozarowa, Sciana z cegty petnej o grubosci 15 cm
spetnia warunek odpornosci ogniowej El 120. Nalezy wymienic¢ istniejgce drzwi wejsciowe
do magazynu oleju na nowe o standardzie El 60 o wymiarach 2,1x1,5 m.

5.4. Ochrona p.poz kottowni
W ramach modernizacji kottowni nalezy dostosowac stan kottowni do aktualnych wymagan
p.poz. wymieniajac drzwi wewnetrzne w kottowni na nowe o standardzie El 30, $ciany
wewnetrzne i zewnetrzne kottowni powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej REIGO0.

5.5. Montaz urzadzen technologicznych kottowni

5.5.1. Pompy ciepta
Kazde z urzadzen dostarczone przez producenta nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym
wraz z osprzetem. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ oprzyrzadowania, tabliczke
firmowa i kompletnos¢ dokumentacji.
Urzadzenia dostarczane w elementach do skrecania nalezy scala¢ wg. Instrukcji
wytwaorcy.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe wodna. Po pozytywnej prébie
wodnej mozina przystapi¢ do prac przy izolacji.
Przytaczenie pomp ciepta i kotta do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz. Na krééecu
zasilajgcym i powrotnym nalezy zamontowad zawory odcinajgce.

5.5.2. Naczynie przeponowe - zabezpieczenie uktadu
Zbiorniki sa montowane w kottowni zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow UDT.
Przed przystgpieniem do montazu zbiornikdéw nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikéw
(fundamenty, cokoty, podpory).
Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, wodowskazy nalezy
wykonac w ostatniej fazie prac.
Przytaczenie zbiornikéw do instalacji powinno umotzliwiaé ich demontaz.
Przy wlotach i wylotach ze zbiornikdw nalezy zamontowac zawory odcinajace.
Zbiorniki przeponowe przytgczamy do instalacji po wykonaniu proby szczelnosci instalacji.
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5.5.3. Zestaw pompowy
Pompy z rurociggami nalezy faczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych. Rurociag po obu
stronach pompy nalezy umocowa¢ do $cian za pomoca uchwytdw. Po obu stronach pompy
powinny by¢ zamontowane zawory, a na rurociggu ttocznym zawdr zwrotny.
Nalezy stosowac sie do zalecen podanych w DTR przez producenta.

5.5.4. Montai armatury i osprzetu

Rurociggi beda fgczone z armaturg za pomocy potaczen gwintowanych lub specjalnych

ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonaé przy pomocy konopi i

past multipak.

Kolejnosc¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkéw, gwintéw z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Armature nalezy fgczy¢ z instalacja c.o. w sposdb umozliwiajgcy demontaz.

Potaczenia gwintowe mozna stosowaé do potaczer przewoddéw z armaturg gwintowana

oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.

Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ wykonania gwintu sprawdza sie poprzez nakrecenie ztaczki.

Potaczenia gwintowane uszczelniamy za pomocg tasmy teflonowej, konopi, pasty

uszczelniajace;.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoéci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyinie pionowo

przechodzacej przez o$ rurociggu.

Filtry nalezy montowa¢ przed pompami na przewodach gtéwnych. W

bezposrednim sasiedztwie filtrow powinna sie znale?¢ armatura

odcinajaca.

Filtry powinny by¢ montowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowaé

nad urzadzeniami elektrycznymi. Nalezy zwrdcic uwage na oznaczenie kierunkéw

przeptywu.

Montaz mieszaczy nalezy wykonac zgodnie z instrukejg producenta.

Odpowietrzenie instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako

odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem

stopowym.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura

pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury

kontrolno-pomiarowej

(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé wymaganej

doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé wartoéé robocza mierzonego

parametru. W szczegolnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wieksza niz 1°C,

- manometry tarczowe Srednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm,

» termometry na przewodach, w ktérych ma by¢é mierzona temperatura
przeptywajgcego czynnika, nalezy montowaé w tulejach siegajacych najkorzystniej
do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gteboko$é réwnag 2/3 jego érednicy
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wewnetrznej.

» Bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. Manometryczny.

» Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyisze
dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest
przytgczony.

> Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie w rejestrujgca nalezy

montowac na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instalacji
podanych przez producenta.

» Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych.
Przynajmniej $wiattem sztucznym,

- w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

5.6. Badania i uruchamianie instalacji technologicznej

5.6.1. Préba szczelnosci
Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw pomp ciepfa oraz kotta, ustawieniu
urzadzen, wykonaniu rurociggéw technologicznych, zamontowaniu osprzetu i armatury
nalezy przeprowadzic:
- prébe szczelnosci instalacji technologicznej kottowni (z wyjatkiem

naczynia przeponowego),

Probe szczelnosci w instalacji technologicznej kottowni nalezy przeprowadzié
zgodnie z,Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Ci$nienie prébne instalacji c.o.
powinno wynosic cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé

do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cidniefi prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt.

Nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalne cisnienie pracy kotta podane przez producenta w DTR.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci moina przystapi¢ do rozruchu prébnego

kottowni.

Szczegdlng uwage naleizy zwrdcic na prawidtowosé wykonania i dziatania
urzadzen zabezpieczajgcych.

Badanie zbiornikow polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenia swiadectwa producenta,

- proby cisnieniowej,

- rewizjizewnetrznej zbiornika w czasie jego dziatania.

Sprawdzeniu kompletnoéci osprzetu zbiornika (manometry, zawory, termometry,
zawory bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzadzenia redukcyjne, odpowietrzniki).
Badania podpar¢ i podwieszer polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja i
wiasciwym zamocowaniem rurociagdw i urzadzen.
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Badania i odbiory pomp polegajg na:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp (przewdd ssawny, wysokoéé
ssania, przewodd ttoczny, usytuowanie armatury odcinajgcej, mozliwosé zalania,
odpowietrzenia, ochrony silnika, zawilgocenia).

- sprawdzeniu ustawienia agregatu, wspofosiowos¢ pompy i silnika,

- sprawdzeniu smardw i olejow.

Odbidr rurociggdw i armatury polega na:

- kontroli stanu podparc i podwieszer w stanie zimnym i gorgcym,

- prébie ciénieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbioréw czesciowych, naciggéw,
pomiarow wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawéw).

Badanie aparatury kontrolno—pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddw impulsowych, kabliitp.,

- ocenie zakreséw przyrzadéw pomiarowych w stosunku do przewidzianych
projektem parametrow pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwoddw pomiarowych przez poréwnanie wskazan
ze wskazaniami urzadzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwodéw sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen i blokad.

5.6.2. Ruch prébny kottowni
Po zakoriczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegélnych zespotéw nalezy
przystgpi¢ do rozruchu kottowni i ruchu prébnego wg. przygotowanej instrukcji
rozruchowej. Do rozruchu kottowni mozna przystapic¢ na polecenie Inspektora Nadzoru.
Rozruch urzadzen mechanicznych polega na sprawdzeniu:
- kierunkdéw obrotow,
- obserwacji  przyrzadéw  kontrolno-pomiarowych, silnikdw,  przeciekow
na uszczelnieniach,
- wykonaniu niezbednych regulacji,
- usunieciu zauwazonych usterek,
- sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania.
Z przeprowadzonych prob rozruchu urzadzen powinien by¢ spisany protokét.
Jesli wynik jest pozytywny to urzadzenia zostajg dopuszczone do préb na ,gorgco”.
Przed wykonaniem préby na gorgco nalezy podtaczy¢ naczynie przeponowe i sprawdzié
dziatanie zaworéw bezpieczenstwa.
Uruchamianie uktadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu ciénienia.
Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do ruchu
prébnego w czasie 72 godzin.
Ruch prébny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli:
- przysztego uzytkownika obiektu,
- inspektora nadzoru,
- kierownika budowy.
W zakresie AKPIA nalezy sprawdzié:
- sprawnosc¢ dziatania urzadzen automatyki,
- prawidtowos¢ nastawier wartosci zadanych,
- przedziaty odchytek parametrow regulowanych.
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5.6.3. Odbidr robdt

Odbidr koncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze

nastgpi¢ po:

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji ruchowo eksploatacyjne;j,

- przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umoiliwiajgcym
stwierdzenie czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbior techniczny,

- sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadajg
warunkom technicznym, sanitarno — epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony
p. poi.

Protokoty odbioru i przejecia urzadzen i instalacji i pomieszczenia kottowni do eksploatacji

powinny zawierac:

- wyniki przeprowadzonych préb i pomiardw,

- wykaz brakéw i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia,

- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiatdw i czgsci
zamiennych,

- stwierdzenie, czy zostaty spetnione wymagania bhp, ochrony powietrza
atmosferycznego, sanitarno — epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowej,

- stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje oraz obiekt kottowni moga byé przekazane do

eksploatacji.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyiszych robét protokétem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$é¢ wykonanej izolacji nie
powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do
+10 mm.
Kolejnosé wykonania robdt:
- Przyciecie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,
- Zatozenie otuliny,
- Uszczelnienie stykdow otuliny tasma klejaca,
- Wyréwnanie powierzchni otuliny.

5.8. Regulacja dziatania Zrédta ciepta
Po wykonanych prébach zrddia ciepta nalezy je wyregulowac.
Instalacje nalezy wyregulowac ustawiajac parametry podane w dokumentacji projektowe;j.
W trakcie prowadzenia regulacji nalezy dokonaé pomiaréw temperatury
zewnetrznej, temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu.
Po dokonaniu pomiaréw temperatury zasilania i powrotu naleiy je pordwnaé z
tabelami regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewnetrznych.
W przypadku réznic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnetrznej nalezy
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zmieni¢ w programatorze krzywa grzania i regulacje powtdrzyé.
Z regulacji instalacji c.0. nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem Zrédta ciepta powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przeprowadzic zgodnie z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysiowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jeéli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu zrodta ciepta c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- montaz rurociggéow technologicznych,

- przejscia dla rurociggdw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz izolacji termicznej,

Z odbioru czesciowego nalezy spisac protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania

oraz przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

odbioru technicznego kotfowni .

Przy odbiorze koficowym naleiy sprawdzic:

- zgodnosc wykonania z Dokumentacjg projektowa,

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacych
usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w
trakcie wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci catej instalacji.

- Protokoty odbioru komina i sprawnosci wentylacji,

- Protokoty opornosci izolacji,

- Protokdt z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,
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- Instrukcja obstugi zrodta ciepta,

- Schemat technologiczny Zrédta ciepta z oznaczeniem rurociggéw, urzadzen,
armatury,

- Oswiadczenia Kierownika Budowy,

- Aprobaty techniczne i atesty

8.0. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne”. Ptaci sie za kompletnie wykonang kotlownie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

[2] PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

[3] PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury iurzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”,

szczegotowa dla urzadzen typu B1

[4] PN-B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

[5] PN-EN 1443:2019-05 , Kominy. Wymagania ogdlne”.

[6] PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 ,Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
cisnieniem -- Czes¢ 1: Zawory bezpieczenistwa”.
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ST-01.02.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOLNEGO ZRODLA CIEPLA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie dolnego Zrédta projektu wykonawczego modernizacji Zrédta
ciepta Szkoty podstawowej w Korycinie — Tom 2.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci

umotliwiajgce i majace na celu wykonanie dolnego zrodta ciepta.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie wykopdw pod przewody tranzytowe oraz studnie rozdzielaczowe
dolnego zrédta ciepta,

- wykonanie odwiertéw pod pionowe sondy geotermalne

- montaz rurociggow technologicznych,

- montaz urzgdzen technologicznych, armatury oraz urzadzen regulacyjnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow-
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmian materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

2.0. MATERIALY

2.1. Medium przesytowe
Gliko! etylenowy o stezeniu: 34%
Punkt krystalizacji: -20°C
Punkt pracy: 0°C
Gestosé: 1059 kg/m3
Ciepto wtasciwe: 3,66 kJ/kgK
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Wspotczynnik lepkosci kinetycznej: 5,2 mm?/s

2.2. Przewody tranzytowe
Przewody tranzytowe od studni rozdzielaczowych do kottowni to przewody preizolowane
sktadajace sie z plaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej oraz przewodu do
przesytu medium.
Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng
(EVOH), szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normag PN-EN ISO 15875.
Izolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest ze spienionego PE.
lloé¢ warstw otulin jest uzalezniona od srednicy rury. Calos¢ pokryta jest od zewnatrz
ptaszczem z PE-HD. Wartoé¢ wspotczynnika U min 0,41 [W/m*K].
Dzieki wzmocnionym $ciankom ptaszcza ostonowego zapewniona zostata wysoka
szczelno$é obwodowa i duza odporno$é mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie
pofaldowanego ptaszcza moiliwe jest fatwe zaginanie rur.

2.3. Studnia rozdzielcza i rozdzielacz
Studnia rozdzielaczowa wyposazona w rozdzielacz z przeptywomierzami na kaidym
obwodzie belki powrotnej z dolnego Zrédia. Wtaz studni przewidziany do obcigzenia ruchu
pieszych. W przypadku umiejscowienia studni w ciggu komunikacyjnym nalezy przewidzie¢
dodatkowo betonowy pierscien odcigzajgcy wraz z wiazem zeliwnym.

2.4. Kolektory

Kolektor i przewody tranzytowe PE-Xa SDR11 wykonane s3 z wysokocisnieniowo
sieciowanego polietylenu wedtug PN-EN [SO 15875. Materiat umoiliwia uktadanie w
gruncie rodzimym bez koniecznosci zastosowania obsypki, eliminuje niebezpieczenstwo
rozprzestrzeniania sie rys. Mozliwos¢ uktadania rur przy minimalnej temperaturze -30°C.
Przewody cechuja sie duzg elastycznoscig i odpornoscig na zginanie oraz odporne sg na
promieniowanie UV.

Zywotnosé rur wg DIN 16892/93 wynosi 100 lat przy temperaturze 20 °C i maksymalnym
ci$nieniu roboczym 15 bar. Zakres stosowanych temperatur medium to od -40 "C do +95°C.
Przewody posiadajg Rekomendacje Techniczng COCH Nr RT/2011-13-0004.

2.5. Pionowe sondy geotermalne
Sonda pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedfug PN-EN [SO 15875
z warstwa zewnetrzng ochronng z PE o $rednicy 40x3,7mm. Wysoka odporno$é polietylenu
sieciowanego umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci wykonywania
obsypki oraz eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie rys. Sondy cechujg sie
wysoka odpornoscig na zginanie, udarnosé, obcigzenia punktowe oraz mikropekniecia w
wyniku naprezen.
Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potaczenie zewnetrznej écianki sondy
z materiatem wypetniajgcym i prawie catkowita szczelnos¢ na przenikanie wody wzdtuz
scianki sondy.
Glowica sondy jest wykonana bez potaczenia zgrzewanego z jednego odcinka rury
wygietego w specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce wygigcia
umieszczone w ostonie wykonanej z Zywicy wzmacnianej widknem szklanym. Rozwigzanie
takie eliminuje niebezpieczeristwo nieszczelnosci spawow lub innych potaczen.
Sondy PE-Xa muszg posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.
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2.6. Wypetnienie otworéw wiertniczych

Nalezy wykonad wypetnienie otworu wiertniczego dedykowanym dla sond geotermalnych
termocementem o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 1,2 W/m*K.
Termocement nie powinien zawiera¢ bentonitu. Bentonit w przypadku zbytniego
wysuszenia ma wiasciwosé kurczenia sie i oddawania wody, co powoduje powstawanie
pustych przestrzeni. Wypetnianie otworu wiertniczego nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z VDI
4640 cz. 2 tak, aby zapewni¢ trwate, stabilne fizycznie i chemicznie potgczenie sondy z
otoczeniem skalnym. W wypetnieniu otworu sondy nie mogg znajdowac sie pecherzyki
powietrzne ani puste przestrzenie. Wypetnienie otworu wiertniczego nalezy wykonac od
glowicy sondy w goére otworu z wykorzystaniem rury wypetniajgcej za pomocg pompy
iniekcyjnej.

3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i
roztadunku materiatéw.

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Glikol etylenowy
Transportowac oraz przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty w suchym miejscu.
Produkt Higroskopijny.

4.2. Rury

Kolektory oraz przewody tranzytowe musza byc transportowane w wigzkach krytymi
srodkami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wierdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Rury odbiorowe oraz rury
ze stali stopowych powinny miec trwate oznaczenia.

Sktadowanie powinno odbywac sie w suchym, zadaszonym miejscu uniemozliwiajgcym
wplyw warunkéw atmosferycznych na jakoé¢ produktu oraz ingerencje osob
nieupowaznionych. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach lub

stosach.

4.3. Studnie rodzielaczowe z rozdzielaczami

Transport studni powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety na urzadzeni powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
przemieszczenie i uszkodzenie urzadzen.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w suchym, zadaszonym miejscu uniemozliwiajgcym
wptyw warunkow atmosferycznych na jakos¢ produktu oraz ingerencje oséb
nieupowaznionych.
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4.4. Pionowe sondy geotermaine
Pionowe sondy geotermalne powinny by¢ dobrze zabezpieczone na czas transportu.
Powinny by¢ transportowane krytymi srodkami o odpowiedniej dtugoéci. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
bez widocznych wierdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w suchym, zadaszonym miejscu uniemozliwiajgcym
wptyw warunkéw atmosferycznych na jakos¢ produktu oraz ingerencje oséb
nieupowaznionych.

4.5. Wypetnienie otworéw wiertniczych
Termocement powinien by¢ dobrze zabezpieczony na czas transportu. Nalezy uzywaé
pasow mocujgcych i innych zabezpieczer, aby unika¢ przemieszczania sie fadunku i
potencjalnych uszkodzen. Zaleca sie uzywania plandek lub innych materiatéw, ktére izolujg
tadunek od wilgoci i wody. Przechowywanie termocementu powinno odbywaé sie suchym,
zadaszonym miejscu. Worki powinny byé ustawione na paletach i zabezpieczone przed
bezposrednim kontaktem z woda.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sondy geotermalne

5.1.1. Odstep uktadania
Nalezy zachowac minimalng odlegtos¢ od budynku wynoszacg 2 m. Przy montazu sond pod
budynkiem nie wolno naruszyé jego stabilnoéci. W przypadku zastosowania kilku sond
geotermalnych o dtugoéci > 50 m minimalna odlegtoé¢ miedzy nimi, zgodnie z VDI 4640,
powinna wynosi¢ 6 m (dla gltebokosci 50-100 m). Nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych zawartych w obowiazujacych ustawach i normach. Odlegio$é sond od
pozostatych sieci zaopatrzenia powinna wynosi¢ 0,7 m. W przypadku zmniejszenia tej
odlegtosci rury nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig ochronng izolacje lub zastosowaé rury
preizolowane.

5.1.2. Kontrola sondy
Bezposérednio przed wprowadzeniem sondy w odwiert nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa, aby sprawdzi¢, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczy¢ uszkodzenia
powstate podczas magazynowania i transportu. Sonde mozna montowaé dopiero po
uzyskaniu pozytywnego wyniku testu cisnieniowego. Warunki badania oraz wyniki nalezy
wpisa¢ do protokotu badan.

5.1.3. Wprowadzenie sondy do otworu wiertniczego
Sonda musi by¢ instalowana przez wykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane. Aby utatwi¢ wprowadzanie sondy w przypadku wypetnionego woda otworu
wiertniczego, zaleca sig napetni¢ sonde woda. W przypadku suchych otworéw wiertniczych
sonde nalezy napetni¢ wodg najpdzniej przed wypetnieniem otworu wiertniczego. W celu
kompensacji sity wyporu podczas wprowadzania sondy w otwér i wypetniania otworu
wiertniczego naleizy zamontowac¢ odpowiedni obcigznik. Rury sondy muszg by¢ szczelnie
zamkniete az do wykonania przytacza, aby zapobiec dostaniu sie zanieczyszczen do érodka.
Sonda wpuszczana jest do otworu wiertniczego za pomoca rozwijarki, ktéra przymocowana
jest do wiezy wiertniczej. Rura wypetniajaca wsuwana jest wraz z sondg do otworu
wiertniczego. Przy wiekszej gtebokosci moze by¢ potrzebna dodatkowa rura wypetniajaca,
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aby zapewnic réwnomierne wypetnienie.

Po wprowadzeniu catej sondy w otwdr wiertniczy i przed wypetnieniem otworu
wiertniczego zaleca sie przeprowadzenie proby przeptywu i szczelnosci, aby wykry¢
ewentualne uszkodzenia powstate podczas montazu.

5.1.4. Wypetnienie otworu wiertniczego

W przypadku suchych otworéw wiertniczych sonde nalezy napetni¢ woda najpdzniej przed
wypetnieniem otworu wiertniczego. Aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego ciénienia zaleca
sig, szczegdlnie dla sond o dtugosci powyzej 150 m, catkowite odpowietrzenie sond przed
wypetnieniem otworu, doktadne uszczelnienie i uzycie ciénieniomierza do kontroli ciénienia
wewnetrznego. Podczas wypetniania otworu nie moie ono przekroczyé¢ 21 bar. Materiat do
wypetnienia przestrzeni otworu wiertniczego nalezy wybra¢ uwzgledniajgc wymagane
wiasciwosci (np. przewodnosé cieplng, brak szkodliwego wptywu na érodowisko, gestosé,
przepuszczalno$¢ wody, mrozoodpornosc). Zaleca sie stosowanie wyfacznie materiatow
wypetniajgcych RAUGEO therm.

5.1.5. Przylacze sondy / préba szczelnosci

Po wypetnieniu otworu wiertniczego przeprowadza sie kontrole korcowe sondy
napetnionej i odpowietrzonej zgodnie z VDI 4640. Wynik badania nalezy zapisa¢ w
protokole i przekazac inwestorowi. Jezeli sonda nie moze zostaé bezposérednio podtaczona
i wystepuje niebezpieczefstwo zamarzniecia, nalezy opréini¢ sonde do 2 m ponizej
powierzchni terenu. Mozna to wykona¢ poprzez otwarcie na jednej stronie przytacza
spreionego powietrza i zapewnienie niskiego ci$nienia. Gdy zabraknie cisnienia, stup wody
ustabilizuje sie na zadanym poziomie we wnetrzu sondy. Rury sondy musza byé szczelnie
zamknigte i zabezpieczone przed zabrudzeniami az do momentu podtfgczenia. Przewody
zasilajace i powrotne sond nalezy podtaczy¢ do belki rozdzielacza. Rury naleiy poprowadzié
do rozdzielacza w réwnolegtych obwodach. Rozdzielacz wraz z urzadzeniem
odpowietrzajgcym nalezy zainstalowal w najwyiszym miejscu. Rozdzielacze moina
wyposazy¢ w przeplywomierze stuzgce do regulacji przeptywu medium w sondach.

Przed uruchomieniem catego systemu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, np. zgodnie
z PN-EN 805. Nalezy rdowniez sprawdzi¢, czy we wszystkich sondach odbywa sie
réwnomierny przeptyw i sporzadzi¢ protokot z préby szczelnosci,

5.2. Studnia rozdzielaczowa

5.2.1. Wbudowany rozdzielacz
Kazdy obwdd solanki jest wyposazony w polimerowy zawdr odcinajacy na zasilaniu i
powrocie. Przy zamowieniu rozdzielacza z przeptywomierzami zawor kulowy na powrocie
jest zastgpiony przez przeptywomierz z moiliwoscia regulacji i odciecia przeptywu.
Przeptywomierze i zawory kulowe montuje sig za pomocg wymiennych srubunkéw ptasko-
uszczelniajacych. Do przytagczy obwoddw solanki i przytaczy gtéwnych przewodéw
prowadzg krodce ze studni, ktére sg szczelnie przyspawane do scianki studni. Krééce na
obwody geotermalne i przewody gtéwne wychodzace ze studni sg przyspawane do $ciany
studni.

5.2.2. Wykonanie wykopu
Wykop musi na tyle duzy, aby odstep miedzy studnig rozdzielaczowg a éciang wykopu
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wynosit 30 c¢cm. Konieczna jest odpowiednia przestrzern do podigczenia obwoddw
geotermalnych bez naprezen. Odstep miedzy istniejgcymi i planowanymi drzewami musi
wynosi¢ co najmniej tyle, co maksymalna srednica korony drzewa, aby korzenie nie
uszkodzity instalacji. Na studnig nie moga oddziatywaé obcigzenia pochodzgce od
fundamentéw. Dno wykopu musi by¢ poziome i mie¢ odpowiednig nosnosé. Gtebokosé
wykopu nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem podsypki pod studnie o grubosci 10-15 cm.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych budowy studni zawartych w arkuszach
roboczych DVGW W 400-2 i ATV-A 127 oraz PN-EN 805, o ile nie ma innych obowiazujacych
przepiséw krajowych. Po utozeniu studni na podsypce nalezy wyréwnaé jej potozenie.
Studnia powinna znajdowac sie w srodku wykopu.

5.2.3. Podtyczanie obwodéw geotermalnych

Zgodnie z wytyczng DVS wykonuje si¢ dopuszczong metody zgrzewania potaczenie na
zewnatrz studni pomiedzy kréécem a obwodem geotermalnym. Zalecane jest zgrzewanie
elektrooporowe. Metodg zgrzewania elektrooporowego moina wykonywaé potaczenia
RAUGEO PE, PE-RC i PE-Xa z kréécem (patrz rozdziat 13 — ,Technika faczenia typu mufa
elektrooporowa” na stronie 60). Jesli obwody geotermalne majg mniejsza érednice niz
kroéce, nalezy wykonad potaczenie za pomocg muf redukeyjnych. Aby zapewni¢ montaz
wszystkich przytaczy bez napreien, przy kaidym odejéciu nalezy zamontowaé ramie
kompensacyjne. Zalecane jest wykonanie podsypki o szerokosci 0,5 m od $cianki studni i
wysokosci 10 cm od gérnej rzednej najwyiszego obwodu przy uiyciu chudego betonu.
Przewody gtéwne nalezy podtgczy¢ analogicznie jak obwody geotermalne. Przy
zastosowaniu przeptywomierzy trzeba koniecznie zwrdci¢ uwage na kierunek prze ptywu.

5.2.4. Napetnianie instalacji i préba szczelnosci
Rozdzielacz mozna ptukac i napetniac wytgcznie zgodnie kierunkiem przeptywu w instalacji.
Po catkowitym odpowietrzeniu systemu nalezy wykonac prébe szczelnoéci i przeptywu, np.
zgodnie z PN-EN 805. Nie mozna przy tym przekroczy¢ maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia 6 bar.

5.2.5. Wypetnienie wykopu
Wykop nalezy wypetni¢ materiatem G1-G2 wg ATV 127 jak np. pospétka lub iwirem o
$rednicy ziaren do 32 mm (np. 0/32 lub 2/16). Materiat wypetniajacy musi byé
mrozoodporny, tatwy do zageszczania, przepuszczalny i odporny na kruszenie.
Zageszczanie nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610. Nie wolno zageszcza¢ materiatu
wypetniajacego ciezkimi maszynami. Szczegolnie starannie nalezy wykonaé wypetnienie
miedzy $ciankami studni i wykopu, nie pozostawiajac zadnych pustych przestrzeni.

5.3. Przewody tranzytowe

5.3.1. Napetnianie instalacji geotermalnych
Sondy montuje sie po ich wczesniejszym wypetnieniu najczesciej woda. Dlatego przy
wypetnieniu sondy mieszanka wody i glikolu nalezy zwrécié uwage, aby przed
wprowadzeniem do sondy solanki usungé z niej catkowicie wode. Gdy nie jest to mozliwe,
nalezy zwiekszy¢ odpowiednio stezenie solanki.

5.3.2. Instalacje poziome
Przy uktadaniu rur instalacji geotermalnych poziomo naleiy przestrzegaé nastepujacych
zasad:
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- uktadanie poza strefg zamarzania (w Polsce zgodnie z PN-B-03020 od 1,1 mdo 1,85 m)
- odstep miedzy rurami uktadanymi poziomo 50-80 cm ze wzgledu na ryzyko oblodzenia
- odlegtos¢ od innych instalacji zaopatrujgcych w media minimum 70 cm

- odlegtosé od budynkdw i granic dziatki zgodnie z wytycznymi ustawowymi

- oznaczenie utozonych rur za pomoca tasmy ok. 30-40 cm nad rurg

5.3.3. Przejscie instalacji do budynku
Przejscie instalacji do budynku skfada sig z przejscia szczelnego, ktére moze by¢ stosowane
réwniez przy naporze wod gruntowych. Uszczelnienie rur nastepuje przy zewnetrznej scianie
(patrz: rys. 8-2) za pomocg rury ostonowej lub $rodka do uszczelniania otworéw. Przy
wiekszej ilosci przejs¢ instalacji umiejscowionych obok siebie nalezy zachowaé odstepy
pomiedzy nimi min. 30 mm.
Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta oraz wytycznych dotyczacych
montazu przejsc szczelnych instalacji do budynku.
Przewodd geotermalny z natozonym przejsciem szczelnym nalezy wsunaé w otwér. Przejécie
szczelne dokrecane jest przy uzyciu momentu sity zaciskowej. Nalezy zapewni¢ wiasciwa
pozycje rury w rurze ostonowej lub w otworze. Przy zastosowaniu rury ostonowej z tworzywa
sztucznego zaleca sie uzy¢ dodatkowego uchwytu rury ostonowej w celu zamocowania i
ustabilizowania rury ostonowej. Przy otworze uszczelnianym srodkiem uszczelniajgcym
nalezy zalakierowa¢ tym s$rodkiem catg powierzchnie wewnetrzng otworu, tak zeby
uszczelni¢ wszystkie moiliwe rysy powstate podczas prac budowlanych.
Rury nalezy wprowadzi¢ do budynku zgodnie z DIN 4140. Zgodnie z obowigzujgcg norma rure
przechodzacg przez $ciane nalezy wyposaiy¢ w izolacje chronigcg jg przed woda
kondensacyjng. W tym celu nalezy od wewnatrz budynku nasung¢ na przewdd geotermalny
rure izolacyjng az do przejscia szczelnego. Rure izolacyjng nalezy posmarowaé od strony
przejscia szczelnego klejem, aby zapewnic solidne potaczenie.

5.3.4. lzolacja
Poniewaz nosnik ciepta posiada zazwyczaj nizszg temperature niz panujgca w pomieszczeniu,
w ktérym ustawiona jest pompa ciepta, nalezy znajdujace sie tam rury zaopatrzyé¢ w
paroszczelng izolacje chronigca je przed powstaniem wody kondensacyjnej oraz izolacje
termiczng zgodnie z DIN 4140. Ziaczki izolacyjne i obejmy muszg by¢ wyposazone w
mocowanie spetniajgce funkcje elementu izolujacego. W ten sposdb zapobiega sie
powstawaniu mostka cieplnego miedzy obejma a izolacja.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem dolnego Zrddta ciepta powinna byd
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7.0. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu dolnego Zrédta ciepta nalezy dokonaé zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory czesciowe naleiy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- wyznaczenie tras przewododw oraz lokalizacji studni,
- przejécia dla rurociaggéw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- wykonanie wykopow oraz odwiertow,
- montaz rurociggow technologicznych, pionowych sond geotermalnych oraz studni
rozdzielaczowych,
- wypetnienie odwiertow,
- wykonanie badania szczelnosci instalacji,
- zasypanie wykopow oraz odwiertéw,
- montaz izolacji termicznej,
Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakoéé wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementdw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
odbioru technicznego dolnego zrodta.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa,
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w
trakcie wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),
- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
- Protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci catej instalacji,
- Protokoty opornosci izolacji,
- Protokot z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,
- Instrukcja obstugi dolnego zrédtia ciepta,
- Schemat technologiczny dolnego Zrédta ciepta z oznaczeniem rurociggdw, urzadzen,
armatury,
- Oswiadczenia Kierownika Budowy,
- Aprobaty techniczne i atesty

8.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
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»~Wymagania ogolne”. Ptaci sie za kompletnie wykonane dolne Zrédto ciepta.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Prawo wodne - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z pdZniejszymi zmianami
[2] Prawo geologiczne i gérnicze - Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z pdiniejszymi zmianami
[3] Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z pézniejszymi zmianami
[4] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 2012 poz. 647 z
pdiniejszymi zmianami
[5] Prawo budowlane - Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 7 lipca 1994 z pdiniejszymi zmianami
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ST-02.00.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACII

MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta Szkoty podstawowej w Korycinie — Tom 4.

1.2.  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepfa.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
- wydzielenie pozarowe pomieszczenia wentylatorni,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz kanatow wentylacyjnych,

- montaz elementéw regulujgcych,

- montaz elementéw automatyki,

- badania instalacji,

- wyregulowanie systemu wentylacji,

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montaiowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw-
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmian materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalodci

eksploatacyjnej.
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2.0. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uiyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja kanatowa
Instalacja kanatowa w obrebie obiektu Szkoty Podstawowej w Korycinie bedzie wykonana z
kanatéw prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz kanatéw okragtych typu
,SPIRQ". Przewody powinny spetnia¢ wymagania minimum dla klasy szczelnosci ,C” wg
normy PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatow i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007

dla kanatow prostokatnych.
Tabela 1. Klasa szczelnosci przewoddw prostokgtnych wg PN-EN:15072007

Warlosd granicena wshalbnika Wartodc: gramicene cisniema statycenego (ps) [Paj

KMiasa szczelnosc) tenrcrelnodc -
e e L fbite: "“r” Podcisniente we wssysthich Nadciénienie w danej kiasie cidnienia
0,027 pto 107 i 200 400 1
0,008 p,t™ 10 } 500 400 ‘ 1000 2000
‘ C 0,003 p,.. % 107 ‘ 150 400 1000 2000 \
| D 0,601 p,.2% 107 750 400 1000 2000 ‘

10 SPGSIINYEh FRST0S0WAN Da- — LISTIANE p1ODNG

Tabela 2. Klasa szczelnosci przewoddw okrgglych wg PN-EN:12237:2005

Wartoséci graniczne ciSnienia statycznego ps Wartosci graniczne
Klasy szczeinosci [Pal wska#nika
przewodow oo G nieszcreinoscl,
Nadcisnienie Podcisnienie {m?/(s-mY}
A 500 500 0,027 - .2 % 107
B 1000 750 0,009 p.,.2* 107
C 2000 750 0,003 -p... 2107
o 2000 750 0,001 -p.,. 05107
0" — przewody do spacjainych zasiosowan, .. — Cismenia prabne

2.2. Centrale wentylacyjne
Uktad wentylacyjny wyposazono w cztery centrale wentylacyjne:

2.2.1. Centrala wentylacyjna uktadu N1/W1
Uktad ten obstugiwac¢ bedzie pomieszczenia budynku szkoty na poziomie parteru, | pigtra oraz
Il pietra. Ponizej parametry centrali:
- wydajnos$¢ maksymalna = 9500 m3/h,

- nawiew/wywiew = 4680 m3/h,

- sprawnosc¢ odzysku do 84,7%,

- poziom dzwieku na zewnatrz centrali 57 dB,
- napiecie zasilania 400 V,
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- wymiary kroccow wentylacyjnych 1200 x 500 mm.
Wyposazenie centrali stanowi:

- wentylatory promieniowo-osiowe,

- rotacyjny wymiennik do odzysku ciepta,

- nagrzewnica wodna,

- kieszeniowe filtry klasy EU7,

- kompletny uktad sterowania.

2.2.2. Centrala wentylacyjna uktadu N2/W2
Uktad ten obstugiwac bedzie pomieszczenia szatni w budynku szkoty na poziomie piwnicy.
Ponizej parametry centrali:

- wydajnoéé maksymalna = 995 m3/h,

- nawiew/wywiew = 850 m3/h,

- sprawnosc¢ odzysku do 80%,

- poziom diwieku na zewnatrz centrali 49 dB,
- napiecie zasilania 230 V,

- wymiary kréccow wentylacyjnych @250 mm.
Wyposazenie centrali stanowi:

- przepustnice z sitownikami,

- obrotowy wymiennik ciepfa,

- wtdrna nagrzewnica elektryczna,

- filtry kompaktowe.

2.2.3. Centrala wentylacyjna uktadu N3/W3
Uktad ten obstugiwaé bedzie pomieszczenia budynku gimnazjum parteru, | pietra oraz Il

pietra. Ponizej parametry centrali:

- wydajnos¢ maksymalna 5940 m3/h,

- nawiew/wywiew = 4520 m3/h,

- sprawnos¢ odzysku do 85,5%,

- poziom dzwieku na zewnatrz centrali 57 dB,
- napiecie zasilania 400 V,

- wymiary kro¢cow wentylacyjnych 1200 x 500 mm.
Wypaosazenie centrali stanowi:

- wentylatory promieniowo-osiowe,

- rotacyjny wymiennik do odzysku ciepta,

- kieszeniowe filtry klasy EU7,

- kompletny uktad sterowania.

2.2.4. Centrala wentylacyjna uktadu N4/W4
Uktad ten obstugiwaé bedzie pomieszczenia sali gimnastycznej na poziomie parteru i | pietra.
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Ponizej parametry centrali:
- wydajnos¢ maksymalna = 5940 m3/h,
- nawiew/wywiew = 4000 m3/h,
- sprawnos¢ odzysku do 85,5%,
- poziom diwieku na zewnatrz centrali 57 dB,
- napiecie zasilania 400 V,

- wymiary kréccow wentylacyjnych 1200 x 500 mm.

Wyposazenie centrali stanowi:

- wentylatory promieniowo-osiowe,

- rotacyjny wymiennik do odzysku ciepta,
- kieszeniowe filtry klasy EU7,

- nagrzewnica wodna,

- kompletny uktad sterowania.
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2.3. Elementy regulujace

2.3.1. Super WISE 11 5.C.
Gtéwna jednostka komunikacyjna, wyposazona w ruter Swegon Connect odpowiadajacy za
tacznosc przez sie¢ komdrkowa, naleiy jg zamontowaé w miejscu, ktérym jest wystarczajaco
silny sygnat sieci komdrkowej. Zasilanie: 230V 10 A,

2.3.2. WISE DIRECTOR
Przeprowadza obliczenia zwigzane z praca systemu, taczy sie z pozostatymi urzadzeniami
systemu, zbiera, przetwarza i przesyta zwrotne sygnaty sterujagce do grup produktéw
odpowiadajgcych za regulacje klimatu wewnetrznego. Wymagane potaczenie z SuperWISE
Il SC za pomocy 8-2zytowego przewodu komunikacyjnego typu skretka komputerowa z
wtykiem RJ45. Zasilanie: 24 V AC £10% 50-60 Hz, 15-30 V DC,

2.3.3. WISE Colibri
Nawiewnik sufitowy z modutem komunikacji bezprzewodowej do wentylacji zaleznej od
potrzeb z mozliwoscig regulacji zewnetrznego irédta ciepta. Posiada funkcje pomiaru
przeptywu powietrza, temperatury nawiewu i pomieszczenia oraz kontroli obecnosci.
Wielkosé fi 160 oraz 250. Zasilanie: 24V AC £15% 50 - 60Hz,

2.3.4. WISE PELICAN CE HF
Wywiewnik sufitowy. Do wywiewnikéw stosuje sie skrzynke regulacyjno-pomiarowg ALSc.
Skrzynka ALSc jest wykonana z ocynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowang przepustnice
regulacyjna i sonde pomiarowa ilosci przeptywu powietrza.

2.3.5. VHCa
Sitownik do regulacji nastaw nawiewnika w zaleznosci od réznicy temperatury powietrza
nawiewanego a temperatury pomieszczenia. Wymagane potaczenie z czujnikiem
temperatury. Zasilanie 24V AC.

2.3.6. WISE Damper
Przepustnica regulacyjna z modutem komunikacji bezprzewodowe]j do wentylacji zaleznej od
potrzeb z mozliwoscig regulacji zewnetrznego zrodta ciepfa i chtodu. Zasilanie: 24V AC £15%
50 - 60Hz.

2.3.7. WISE CLA-A
Kompaktowy ttumik dZwieku do kanatéw okragtych. Klasyfikacja M1 Zatwierdzony typ (TG
SC0478-18) w zakresie klasy ognioodpornosci E120. EI30, EI60 i EI120 sg spetnione pod
warunkiem zachowania bezpiecznej odlegtosci. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
klasie srodowiskowej C3 (odpowiednik M2 zgodnie z VVS-AMA 98). Materiaty ttumiace
diwiek: minerat o grubosci 50 mm wetniana, pokryta specjalng tkaning poliestrowsa.
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2.4. Elementy pomiarowe

2.4.1. WISE SMA
Czujnik jakosci powietrza w pomieszczeniu, element dodatkowy przepustnicy WISE Damper,
zasilany za pomocg RJ9.

2.4.2. WISE DPS Modbus
Czujnik pomiaru ci$nienia w kanale wentylacyjnym, element dodatkowy przepustnicy WISE
Damper, zasilany za pomocg RJ12.

2.5. Klapy poiarowe

Klapy pozarowe zamontowane na przejsciu przez strop wentylatroni powinny spetnia¢ klase
odpornosci ogniowej EIS 60. Typowa klapa pozarowa skfada sie z obudowy metalowej
(blacha ocynkowana lub stal nierdzewna) oraz elementu sterujgcego, a takie przegrody
odcinajacej z materiatlu ognioodpornego. Jesli nie ma zagrozenia, klapa jest otwarta
i znajduje sie w pozycji oczekiwania. Gdy wystapi pozar lub zagrozenie nim, klapa sie zamyka
pod wptywem sygnatu sterujacego z centralki lub w wyniku zadziatania czujnika w samej
klapie. kaida klapa musi posiadaé¢ wyzwalacz termiczny uruchamiajgcy mechanizm
zamkniecia po zarejestrowaniu zadanej temperatury (zwykle ok. 70°C). Wyzwalacz ten jest
elementem jednorazowym i po kazdym uruchomieniu konieczna jest jego wymiana.

2.6. Izolacja
Izolacja K-FLEX ST DUCT wykonana z spienionej, elastycznej pianki kauczukowej o bardzo
dobrej odpornosci na dyfuzje pary wodnej. Produkowana jest w postaci samoprzylepnych
mat o szerokosci 1,5 m wyposazonych w siatke wzmacniajgcg. Przewodnosé cieplna A =
0,033 [W/(m-K)].

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybdr sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uizytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaty powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie transportu
poprzez podklinowanie lub w inny sposéb. Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykaé
z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty uktadaé na podktadach drewnianych.

4.2. Urzadzenia i osprzet wentylacyjny
Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzadzenia i
osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodoéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umotzliwiajgcej szczelne wykonanie potgczern poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié co najmniej 50 mm.
Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegréd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuine i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.
Materiat podpér i podwieszeri powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornoéé na korozje
W miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugigcie sieci przewodéw nie wptywato na
jej szczelnos¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é¢ konstrukgji.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mieé
wspodtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.2. Montaz centrali wentylacyjnej
Przed przystapieniem do montazu centrali nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:
Montaz centrali moze by¢ wykonany wytacznie przez odpowiednio przeszkolony personel z
zachowaniem przepisow BHP. Centrale nalezy posadowié¢ na ptaskim i wypoziomowanym
podiozu. Wytrzymatos¢ podtoza musi byé dopasowana do ciezaru centrali. Przestrzen
inspekcyjna przed centralg powinna wynosi¢ minimum 900 mm. Centrala powinna by¢
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posadowiona w taki sposéb, aby podfaczenie instalacji zwigzanych z centralg nie powodowato
kolizji z otwieraniem drzwi inspekcyjnych. W przestrzeni obstugowej dopuszcza sie
zamontowanie instalacji, konstrukcji wsporczych w sposéb umozliwiajgcy tatwy demontaz i
montaz na czas obstugi serwisowej, napraw i remontow.

5.3. Montaz nawiewnikéw oraz wywiewnikéw
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw,
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw.
Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

5.4. Montaz przepustnic
Nalezy unika¢ wilgotnego, zimnego i agresywnego $rodowiska. Produkty naleizy zamontowa¢
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami branzowymi. Sposéb zamocowania przepustnic
powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw.

5.5. Montaz WISE Il S.C.

Nie stosowaé w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, niskich temperaturach i w miejscach,
gdzie wystepuja zanieczyszczenia o agresywnym charakterze. Unikaé montazu urzadzenia w
poblizu Zrédet ciepta. Zmontowaé produkt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w miejscu
niedostepnym dla oséb postronnych, w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep w celach obstugi i
serwisu oraz w sposéb umozliwiajacy swobodne otwarcie drzwi. Sprawdzi¢ czy produkt nie
nosi widocznych Sladéw uszkodzenia. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu i czy mocowanie
wykonano w sposob solidny. Sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczerr przewoddw i czy zostaty
wtasciwie dokrecone.

5.6. Montaz WISE DIRECTOR
Sprawdzi¢ czy produkt nie ma zadnych widocznych uszkodzen. Zamontowaé antene. Antene
nalezy ustawi¢ pionowo aby uzyskaé najlepszy zasieg komunikacji. Unikaé¢ lokalizowania
produktu blisko zrédet ciepta. Zamontowaé produkt w tatwo dostepnym miejscu aby byta
mozliwos¢ jego wymiany w razie koniecznosci. Zamontowac produkt w miejscu nie dostepnym
dla oséb postronnych. Montaz i podiaczenie przewoddéw zgodnie z kartg katalogowa.
Pozamontowaniu produktu sprawdzi¢ czy jest dobrze przymocowany. Po skoniczeniu instalacji
sprawdzi¢ czy wszystkie przewody sg prawidtowo podtgczone i we witasciwym miejscu.
Do konfiguracji uzy¢ TuneWISE. Konfiguracje nalezy powierzyé wykwalifikowanemu i
przeszkolonemu serwisantowi Systemu WISE.

5.7. Ochrona p.poz
W przypadku przejsé instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wskazane w
czesci rysunkowe]j nalezy wykonac¢ te przejscia (przepusty) z zastosowaniem opasek, mas
ogniochronnych zgodnie z aktualnie obowigzujacg aprobata techniczng (np. firmy PROMAT,
ROCKWOOL lub HILTI). Analogicznie do wymagan przegrod przepusty te majg zagwarantowacd
szczelnos¢ i izolacyjno$é ogniowa. Po wykonaniu przejé¢ wykonawca zobowigzany jest
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wykona¢ protokét z podaniem lokalizacji, zastosowanej technologii. Dodatkowo miejsca
wykonania przepustéw nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami aprobaty.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemysfowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

z odzyskiem ciepta nalezy dokona¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,

oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- montaz central wentylacyjnych,

- wyznaczenie tras przewodow,

- wytyczenie przejs¢ dla przewoddw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary
otwordw),

- montaz przewoddw wentylacyjnych wraz armaturg regulacyjno-pomiarowa,

- zabezpieczenie przejs¢ przewodéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielone
pozarowo zgodnie z wymagang klasg odpornosci,

- wykonanie izolacji termicznej przewoddéw wentylacyjnych,

- wykonanie proby szczelnosci,

- wyregulowanie instalacji,

Z odbioru czeSciowego nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajacy jakosé wykonania

oraz przydatnosc¢ robdt i elementdédw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

odbioru technicznego systemu wentylacyjnego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnosé wykenania z Dokumentacjg projektowa,

- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacych
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w
trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw),
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Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- Protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci catej instalacji.
Protokoty odbioru sprawnosci wentylacji,
Protokoty opornosci izolacji,
Protokot z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,
Instrukcja obstugi systemu wentylacyjnego,
- Schemat technologiczny instalacji wentylacji z oznaczeniem przewodow, urzadzen,
armatury,
- Oswiadczenia Kierownika Budowy,
Aprobaty techniczne i atesty

8.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”. Placi sig za kompletnie wykonang instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
[1] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
[2] PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania
[3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek
wentylacyjnych
blaszanych
[4] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
[5] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania
[6] PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia
[7] PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
[8] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Warunki techniczne
[9] Wymagania Techniczne COBRT! Instal Zeszyt 5. ~-Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. Wyd. ., wrzesier 2002 r.
[10] Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom
IIl. Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.
[11] Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
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ST-03.00.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACII CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie projektu instalacji ciepta technologicznego Szkoty Podstawowej w
Korycinie.

1.2. Zakres zastosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci
umotzliwiajgce i majgce na celu wykonanie budowy instalacji ciepta technologicznego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
- montaz nowych rurociggow,
- montaz urzadzen grzejnych,
- montaz armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmian materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwafosci
eksploatacyjne;j.

2.0. MATERIALY

Do wykonania budowy instalacji ciepta technologicznego moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody
2.1.1. Instalacja c.t. wewnatrz budynkéw

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym., tmax = 135°C, Pmax = 1,6

MPa. Typ potgczen — zaprasowanie promieniowe.

2.2. Zewnetrzna doziemna sie¢ ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur z polietylenu wysokiej gestosci,
sieciowanego PEX SDR11. Rury przewodowe przeznaczone do przesytu medium grzewczego,

posiada zewnetrzng powtoke antydyfuzyjna (EVAL).

2.3. Armatura
2.3.1. Nagrzewnica uklfadu N1/W1
Parametry pracy pompy obiegowe;j:
Wydajnosé: 0,83m3/h
Wysoko$c¢ podnoszenia: 1,33mH;0
Max. wydajnosc¢ podnoszenia: 4mH,0
Zakres temperatury otoczenia: 0 ...40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar podigczenia: 1 4"
Zestaw zaworowy mieszajacy:
TBVL-3-025-1 o kvs=2,5m3/h z sitownikiem elektrycznym
Zawor réwnowazacy:
Przeptyw nominalny: 0,9m3/h
Cisnienie nominalne: PN16
Potgczenie do sitownika: M30 x 1.5
Rozmiar zaworu DN 20
Zakres temperatury czynnika: -10°C do 120°C

2.3.2. Nagrzewnica uktadu N3/W3
Parametry pracy pompy obiegowej:
Wydajnosé: 0,83m3/h
Wysokos¢ podnoszenia: 1,23mH;0
Max. wydajnos¢ podnoszenia: 4mH;0
Zakres temperatury otoczenia: 0 ...40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar podtaczenia: 1 4"

Zestaw zaworowy mieszajacy:

TBVL-3-025-1 o kvs=2,5m3/h z sitownikiem elektrycznym
Zawér rownowazacy:

Przeptyw nominalny: 0,9m3/h

Cisnienie nominalne: PN16

Potaczenie do sitownika: M30 x 1.5

Rozmiar zaworu DN 20

Zakres temperatury czynnika: -10°C do 120°C
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2.3.3. Nagrzewnica uktadu N4/wW4
Parametry pracy pompy obiegowej:
Wydajnosé: 0,68m3/h
Wysokos¢ podnoszenia: 2,01mH,0
Max. wydajnos¢ podnoszenia: 4mH;0
Zakres temperatury otoczenia: 0 ...40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar podtaczenia: 1 4"

Zestaw zaworowy mieszajacy:

TBVL-3-016-1 o kvs=1,6m3/h z sitownikiem elektrycznym
Zawor rownowazacy:

Przeptyw nominalny: 0,9m3/h

Cisnienie nominalne: PN16

Potaczenie do sitownika: M30 x 1.5

Rozmiar zaworu DN 20

Zakres temperatury czynnika: -10°C do 120°C

2.4. lzolacja termiczna

lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otuliny izolacyjnej z pianki
polietylenowej o wspodtczynniku A 0.035 W/mK.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i
roztadunku materiatow.

4.0. TRANSPORT | SKELADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wierdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
sktadowac na oddzielnych regatach lub stosach.

4.2. Pompy obiegowe
Pompy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczone na budowe pompy nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
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4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowadé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczana
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze naleiy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Nalezy sprawdzi¢ dostarczong na budowe armature czy:
- na korpusie nie wystepujg widoczne pory i pekniecia lub inne uszkodzenia. W przypadkach
watpliwych nalezy watpliwg armature przemy¢ naftg,
- wrzeciona zasuw lub zawordow nie sg skrzywione,
- przy recznym obracaniu pokretta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje potozenie,
- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potoienia zamkniecia.

4.4, Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi  srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreélonych w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow technologicznych
Przed uktadaniem rurociggow nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociagéw, a wszelkie
kolidujgce przeszkody mozliwe do usunigcia usunad.
Przed zamontowaniem naleiy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen
mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnos¢ wykonania robét:
- wyznaczyc trase utozenia rur,
- zamontowac uchwyty mocujace,
- dociecie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ rurociggéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednica tulei ochronnej powinna byé o 40 mm wieksza od srednicy rury
przewodowej.
Wolng przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodows nalezy uszczelni¢ masg
rozpreina typu np. ,HILTI”. Dlugosc¢ tulei ochronnej powinna byé o 6 mm wieksza od
grubosci przegrody.
Wypetnienie powinno zapewniaé¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Nie wolno prowadzic instalacji powyzej przewoddw instalacji elektryczne;.
Odlegtosé¢ zewnetrznej powierzchni rurociaggu od instalacji elektrycznej nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagdw nalezy wykonac w nastepujgcy sposob:
- rurociag nalezy oczysci¢ po 1° czystosci sposobem recznym,
- pomalowad dwukrotnie farbg miniowa podktadowsg 60 %,
- pomalowaé¢ dwukrotnie farbg ftalowa ogolnego przeznaczenia.
- rurociggi nalezy oznakowac strzatkami zwracajac uwage na kierunki przeptywu
(strzatka niebieska — powrdt, strzatka czerwona — zasilanie). Strzatki nalezy nakleié
na izolacje.
W przypadku przejs¢ instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wskazane w
czgsci rysunkowej nalezy wykonac te przejscia (przepusty) z zastosowaniem opasek, mas
ogniochronnych zgodnie z aktualnie obowigzujaca aprobatg techniczng (np. firmy PROMAT,
ROCKWOOL [ub HILTI). Analogicznie do wymagan przegréd przepusty te maja
zagwarantowac szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa. Po wykonaniu przejéé wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ protokét z podaniem lokalizacji, zastosowanej technologii.
Dodatkowo miejsca wykonania przepustéw nalezy oznaczyé zgodnie z wymaganiami
aprobaty.

5.2. Montaz pomp obiegowych

Pompa obiegowa musi by¢ zamontowana tak, aby kierunek przeptywu czynnika byt zgodny
z oznaczeniem na korpusie pompy. Pamigtajmy rowniez, ze niektére pompy nie moga by¢
ustawiane w kierunku z géry na dét. Nie nalezy zapominac o prawidtowym odpowietrzaniu
pompy oraz catego uktadu hydraulicznego. Jezeli pompa wyposazona jest w samoczynne
odpowietrzanie, nie moze by¢ ono wykorzystywane do odpowietrzania instalacji
hydraulicznej. Pompa ohiegowa musi by¢ montowana na odcinku rurociggu miedzy dwoma
zaworami odcinajgcymi.

Producenci pomp dokfadnie okreslajg podstawowe zasady montaiu i sposéb
pozycjonowahia swoich produktéw. Montaz pompy musi by¢ oparty wtasnie na tych
zaleceniach.

5.3. Montaz armatury i sprzetu
Rurociggi beda taczone z armaturg za pomoca potaczen gwintowanych lub specjainych
ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonaé przy pomocy konopi i
past multipak.
Kolejnos¢ wykonania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- wkrecenie potérubunkdw, gwintow z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajagcym,
- skrecenie potaczenia.
Armature nalezy taczy¢ z instalacjg ciepta technologicznego w sposéb
umozliwiajgcy demontaz.
Potaczenia gwintowe moina stosowac do potgczen przewoddw z armaturg gwintowana
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncdwki sg gwintowane.
Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnosc wykonania gwintu sprawdza sie poprzez nakrecenie ztgczki.
Pofgczenia gwintowane uszczelniamy za pomocy tasmy teflonowej, konopi, pasty
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uszczelniajace].

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono byfo skierowane do géry i lezato w ptaszczyinie pionowo

przechodzacej przez os rurociagu.

Filtry nalezy montowa¢ przed pompami na przewodach gtéwnych. W

bezposrednim sasiedztwie filtrow powinna sie znalezé armatura

odcinajgca.

Filtry powinny by¢ montowane w miejscach fatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowa¢

nad urzadzeniami elektrycznymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na oznaczenie kierunkow

przeptywu.,

Montaz mieszaczy nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Odpowietrzenie instalacji ciepta technologicznego nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/B-

02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z

Zaworem stopowym.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura

pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury

kontrolno-pomiarowej

(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé wymaganej

doktadnosci

odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé¢ warto$é roboczg mierzonego

parametru. W szczegdlnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny miec dziatke elementarna nie wieksza niz 1°C,

- manometry tarczowe srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

a) termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura
przeptywajacego czynnika, nalezy montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej
do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokoé¢ réwna 2/3 jego $rednicy

wewnetrznej.

b) Bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. Manometryczny.

c) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyisze
dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktdrego manometr jest
przytaczony.

d) Aparature kontrolno-pomiarowa automatycznie w rejestrujgca nalezy

montowad na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkow i instalacji
podanych przez producenta.

e) Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidfowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych.
Przynajmniej dwiattem sztucznym,

- w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby  szczelnosci i wykonaniu  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robét protokdtem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac
do powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uiyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do + 10 mm.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- Przyciecie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,

- Zafozenie otuliny,

- Uszczelnienie stykow otuliny tasma klejaea,

- Wyrdwnanie powierzchni otuliny.

5.5. Prdba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementdow, ustawieniu urzadzen, wykonaniu

rurociggow technologicznych, zamontowaniu osprzetu i armatury nalezy przeprowadzic:

- probe szczelnosci instalacji ciepta technologiczne;j,

Probe szczelnosci w instalacji technologicznej kottowni nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z,Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Cisnienie prébne instalacji c.t.

powinno wynosi¢ ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczad

do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnienn prébnych nalezy uizywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci naleiy uznad za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie

stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci mozna przystgpic do rozruchu probnego instalacji

ciepta technologicznego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$¢ wykonania i dziatania

urzadzen zabezpieczajacych.

Sprawdzi¢ kompletnosci osprzetu (manometry, zawory mieszajace, filtry, pompy

obiegowe, termometry, zawory bezpieczeristwa, odpowietrzniki).

Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i

wiasciwym zamocowaniem rurociggdw i urzadzen.

Odbiér rurociggéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszer w stanie zimnym i gorgcym,

- probie cisnieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbioréw czesciowych, naciggow,
pomiardw wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawowy).

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddw impulsowych, kabliitp.,

- ocenie zakreséw przyrzadow pomiarowych w stosunku do przewidzianych
projektem parametrdw pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwoddw pomiarowych przez poréwnanie wskazan
ze wskazaniami urzadzen kontrolnych, kontroli dziatania obwoddow sterowania,
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6.0.

sygnalizacji, zabezpieczen i blokad.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i przeprowadzi¢ zgodnie z, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.0,

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji ciepta technologicznego nalezy
dokona¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

montaz rurociggow technologicznych,

przejécia dla rurociggdw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otwordw),
wyznaczenie tras rurociggow,

montaz izolacji termicznej,

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa,

protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w
trakcie wykonywania robdt,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatéow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci catej instalacii.

Protokoty opornosci izolacji,

Protokot z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,

Instrukcja obstugi instalacji ciepta technologicznego,

Schemat technologiczny zasilania nagrzewnic wentylacyjnych z oznaczeniem
rurociggow, urzadzen, armatury,
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Oswiadczenia Kierownika Budowy,
- Aprobaty techniczne i atesty

8.0. OBMIAR ROBOT
0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”. Ptaci sie za kompletnie wykonang instalacje ciepta technologicznego.
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