Dobér zaworu bezpieczenstwa wg opracowania UDT ,,Urzadzenia ci$nieniowe — wymagania ogoéine”
WUDT/UC/2003

Obliczeniowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

1. Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa

gdzie:

V-AV -
Moy, = L3600 - py b

m,y,. - Obliczeniowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

V — objetos¢ instalacji [m?],

AV — przyrost objetosci czynnika od temp. poczatkowej T do temp. maksymalnej T, [m3/kg],
Py — gestos¢ czynnika w temperaturze poczatkowej Ty,

At — czas wyplywu cieczy [s]

Rodzaj czynnika chtodniczego: glikol etylenowy-35%
V= 9,092 m?

Ty= 3°C

T,= 25 °C

p1= 1059,0 kg/m®

P= 1051,0 kg/m®

V= 0,000944287 m3/kg

Vo= 0,000951475 m3/kg

At= 180 s

llo$¢ przyjetych do obliczen zawordw bezpieczenstwa:

Wymagana sumaryczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa:

Moy 2 1465,8 kg/h

Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

r“obl.pt;j.Z 1 465,8 kglh

2. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci dla wstepnie dobranego zaworu:

gdzie:

mrz:5303'ac'A'J(pl_p2)'pl kgrhl

m,, — rzeczywista przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa, [kg/h]

o, - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy

A - powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mmz],
p4— ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa],

p, — ci$nienie atmosferyczne [MPa],

P4 — gestos¢ czynnika w temperaturze poczatkowej [kg/ms]

1 szt.



Dobrano zawér bezpieczenstwa HUSTY: SYR 1915 DN15 (1/2")

Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.
113,10 mm?

Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego:

A= 113,1 mm?
pP1= 1059,0 kg/m®
p= 3 bar
a, = 0,27
m,= 2235,4 kg/h

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

m,, dobranego zaworu 2 M opipo;. Obliczeniowe

2235 kg/h wieksze od 1465,8 kg/h

Zawor zostatl poprawnie dobrany wg ,,Urzadzenia ci$nieniowe — wymagania ogélne” WUDT/UC/2003



