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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA — ZAKRES PROJEKTU

Podstawa opracowania jest umowa pomiedzy P.P.H. Sawox a S.C.0. na modernizacje
hydroforni.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:
e projekt technologii hydroforni
e wytyczne z branzy instalacyjnej
e wymagania Inwestora
e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

e dokumentacja elektryczna

1.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem projektowym jest potgczenie do wspdlnego systemu wszystkich urzadzen
sterujgcych oraz odczyt zmiennych procesowych, zdarzen alarmowych oraz standw pracy urzadzen
w systemie BMS Swietokrzyskiego Centrum Onkologii.

Ponadto celem projektu byto:
e Woyznaczenie miejsca lokalizacji szaf sterujgcych.
e Opracowanie schematéw szafy sterujgcej hydroforni, komunikujgcej sie z systemem BMS.

e Opracowania zasad komunikacji i sterownia urzadzeniami hydroforni.
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej

2. ARCHITEKTURA SYSTEMOW STEROWANIA | POMIAROW

Architektura systemu sterowania zostata oparta na pomiarach analogowych zainstalowanych
w zestawie hydroforowym, czujnikach poziomoéw oraz licznikdw energii w rozdzielnicy zasilajgce;j.

Szafa SAH.01 zostata zaprojektowana jako samodzielne urzgdzenie stuzgce do komunikacji z
systemem BMS Swietokrzyskiego Centrum Onkologii.

Szafa o wymiarach 1000x1000x300mm zostata zaprojektowana przy wejsciu do rozdzielni
elektrycznej.

Na elewacji szafy zostang zabudowane mierniki tablicowe ze wskazaniem pozioméw w
zbiornikach, lampki od sygnalizacji zasilania, wytgcznik gtowny zasilania o5raz sygnalizacja pracy
zestawow hydroforowych.

Szafa bedzie zasilana tréjfazowo z zabezpieczenia 25A o charakterystyce C, moc pobierana
przez szafe wyniesie ok 4 kW.

Zasilanie urzadzen hydroforni oraz wentylacji bedzie prowadzone bezposrednio z rozdzielnicy
gtownej

Wytgcznik gtéwny szafy bedzie roztgczat zardwno zasilanie ~400V jak i bedzie odcinat zasilanie
z baterii.

Sekcja 24VDC bedzie zasilana przez zasilacz 24VDC zasilany z automatycznego przetacznika faz
(APF) oraz rezerwowo z zestawu akumulatoréow 2x12VDC 12Ah, ktéry zabezpieczy komunikacje z
systemem SCADA takze w sytuacji zaniku napiecia zasilajgcego po awaryjnym odtgczeniu napiecia.

Za sterowanie oraz zbieranie danych z innych podzespotéw systemu odpowiada sterownik z
modutami wejsé / wyjsé zaréwno analogowych jak i dwustanowych.
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikdw wody pitnej

3. URZADZENIA POMIAROWE | WYKONAWCZE — OPIS TECHNICZNY

Do pomiarow parametréw hydroforni poza integralnymi urzgdzeniami pomiarowymi
zestawu hydroforowego zaprojektowano urzadzenia.

3.1 CZUJNIKI TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Do pomiaru temperatury oraz wilgotnosci zaprojektowano czujniki:

W pomieszczeniu weztéw hydroforowych — (wilgotnos¢ oraz temperatura NTC)
W pomieszczeniu hali — (temperatura NTC)

WiIot centrali nawiewnej — (wilgotnos$¢ 4..10mA oraz temperatura NTC)

Wylot z centrali nawiewnej — (temperatura NTC 10kQ)

3.2 CZUJNIKI ZALANIA

Projektuje sie dwa czujniki zalania pomieszczenia. Jeden zamontowany w pomieszczeniu
zestawow hydroforowych, ktéry bedzie petnit funkcje zatgczania pomp odwadniajacych i drugi na
hali hydroforni informujgcy o zalaniu operatora BMS.

3.3 POMIAR POZIOMU WODY W ZBIORNIKACH

Do okreslania poziomu w zbiornikach zastosowano nastepujgce rozwigzanie:

e Dwa pomiary analogowe stupa wody sondg hydrostatyczng umieszczong na dnie kazdego
ze zbiornikéw.

Pomiary poziomdw w zbiornikach stuzg do zamykania zasuw odcinajgcych wode z przetaczy
wody zimnej oraz do blokowania wody bytowej w przypadku pozaru.

Zdublowane pomiary analogowe na kazdym zbiorniku bedg doktadnie sygnalizowaty
poziomy, réznice w ich wskazaniu o 3% bedg sygnalizowaty btagd wymagajacy sprawdzenia przez
obstuge.

Wszystkie pomiary pozioméw bedg przesytane do systemu BMS gdzie beda rejestrowane.

Jako urzgdzeni pomiarowe dobrano sondy hydrostatyczne o pomiarze do 7m z kablem
dtugosci 50m — 4 szt.
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikdw wody pitnej

3.4 POMIAR CISNIENIA WYLOTOWEGO
Na elewacji szafy SAH.01 bedzie wyswietlane aktualne cisnienie za zestawami
hydroforowymi.

Do pomiaru nalezy zastosowac przetwornik cisnienia o zakresie do 10 bar z sygnatem
pradowym 4..20mA

Pomiary poziomow w zbiornikach stuzg do zamykania zasuw odcinajgcych wode z przetgczy
wody zimnej oraz do blokowania wody bytowej w przypadku pozaru.

3.5 ZESTAW HYDROFOROWY

Zestaw hydroforowy zostat opisany w opracowaniu instalacje sanitarne.

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ komunikacje po protokole BACnet, przez ktoéry bedzie
podtgczone do systemu BMS.

W celu zapewnienia réwnomiernego zuzywania sie pomp w hydroforach nalezy zapewnié
ukfad zapewniajgcy kaskadowg prace zestawdw hydroforowych (przetgczajacy prace zestawdw
hydroforowych).

Do sterowania przetaczeniem zestawow hydroforowych bedg stuzyty styki ze sterownika PLC
ktore ktéry bedzie kontrolowat czas pracy poszczegdlnego zestawu oraz decydowat o zestawie
petnigcym funkcje nadrzednego i rezerwowego.

Na elewac;ji szafy sterowniczej SAH.01 zainstalowane bedg lampki sygnalizacyjne wskazujace,
ktory zestaw pracuje jako priorytetowy. Przetaczenie priorytetow pracy zestawdw hydroforowych
powinno odbywac sie automatycznie np. co 24 godziny.

Na elewac;ji szafki zainstalowany bedzie przetgcznik manualny umozliwiajgcy reczny wybor
priorytetu pracy hydrofora.

Przetaczanie priorytetu odbywatoby sie poprzez zmiane wartosci zadanej np.
Zestaw pierwszy zostanie ustawiony na:

Wartos¢ 1:6,2 Bar

Wartosc 2: 5,8 Bar

Zestaw drugi zostanie ustawiony na:

Wartosc¢ 1:5,8 Bar

Wartosc 2: 6,2 Bar

Zestaw o wyzszej aktualnej nastawie bedzie zatgczat sie wczesniej i do czasu osiggniecia max.
wydajnosci nie bedzie koniecznosci wspomagania przez zestaw "pomocniczy".

Progi nastawianych cisnien powinny mie¢ mozliwos¢ dowolnego konfigurowania w podczas
uruchomienia, a takze w trakcie pdzniejszej eksploatacji celem jak najlepszego dostosowania
uktadu.

Parametry ci$nienia, awarii oraz aktualnego trybu pracy bedg przesytane z zestawow
hydroforowych do BMS po protokole BACnet IP.

Z szafy sterowniczej wszystkie sygnaty zostang wyprowadzone do BMS po protokole BACnet.
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikdw wody pitnej

3.6 POMPY ODWADNIAJACE

Pompy odwadniajg zainstalowane w pomieszczeniu zestawdw hydroforowych, bedg
zatgczane przez czujnik zalewowy oraz wytgcznik ptywakowy

3.7 SILOWNIKI ZAWOROW

Zasuwy zaporowe wyposazone sg w sitowniki elektryczne sterowanie napieciem ~230V.
Sterowanie odbywa sie bezposrednio ze sterownika hydroforni lub recznie.
Otwieranie zasuwy odbywac sie bedzie poprzez zwarcie jednego styku dla kazdej z zasuw.

Zasuwy bedg przesytaty do sterownika pofaczonego z BMS sygnalizacje petnego otwarcia oraz
zamkniecia.

strona 7



Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikdw wody pitnej

4. SCHEMAT P&ID HYDROFORNI

4.1 OPIS DZIAtANIA HYDROFORNI

Do kontroli napetniania zbiornikdéw zastosowa¢ automatyczny system podtgczony do BMS, z
czujnikami poziomu wody, sygnalizujgcymi nastepujgce poziomy:

1) napetnianie nominalne zimnej wody do poziomu maksymalnego : 286,05 m.n.p.m
2) przelew awaryjny zimnej wody: 286,15 m.n.p.m

3) pomiar 1/3 zapasu gospodarczego zimnej wody: 283,60 m.n.p.m

4) wyczerpanie poziomu gospodarczego zimnej wody: 282,10 m.n.p.m

5) oprdznienie zbiornika wody: 282,10 m.n.p.m.

Wszystkie poziomy wody bedg sygnalizowane szafie SAH.01 w pomieszczeniu hydroforni oraz
stan wody bedzie przesytany do centralnej dyspozytorni w bloku ,,P”” za pomocg BMS.

Osiggniecie poziomu “2” w komorze zbiornika bedzie powodowaé¢ automatyczne zamkniecie
zasuw odcinajgcych z sitownikami, znajdujgcych sie na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do zbiornikdw (Komora | — Zasuwy: ZS1.1, ZS1.2; Komora |l - zasuwy: 7S52.1, 752.2).
Dodatkowo poziom “2” i poziom “4” bedg zatgczac¢ sygnat akustyczny w pomieszczeniu hydroforni
oraz w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni — sygnalizacja Il stopnia — alarmowa, powiadomienie
obstugi serwisowej o wyczerpaniu w zbiornikach wody na cele socjalno-bytowe;].

Przy osiggnieciu poziomu “4” nastgpi wytgczenie zestawow hydroforowych ZH1 i ZH2 z pracy
w funkcji pracy na cele socjalno-bytowe, blokujgc dalszy pobdér wody bytowej i pozostawiajac
dostepnosc zgromadzonej wody na cele przeciwpozarowe.

Do czasu skutecznego rozdzielenia instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej obstuga
techniczna obiektu musi weryfikowac¢ sygnaty z systemu SSP i sprawdza¢ czy gdzie$ na obiekcie
wystepuje pozar. Obstugo techniczna musi zdecydowac czy pozostawic dalszg prace hydrofora w
funkcji pozarowej niezaleznie od tego czy w budynkach sg pobory wody na cele bytowej czy na cele
przeciwpozarowe. Moze zaistnie¢ sytuacja, ze nastgpita awaria sieci wodociggowych i brak wody w
zbiornikach spowodowany jest awarig sieci zewnetrznej.

W takiej sytuacji nalezy wytaczy¢ hydrofory z pracy, zapewniajagc dostepnosc¢ zgromadzonej
wody na cele przeciwpozarowe jako priorytet. W sytuacji pozaru w takich okolicznosciach
(potwierdzony sygnat z SSP) obstuga techniczna musi zdecydowac¢ o uruchomieniu recznym
hydroforéw w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe.

Jednoczesnie automatycznie powinien zosta¢ zamkniety zawdér MOIB, umozliwiajgc
zapewnienie pozostatej wody na cele przeciwpozarowe.

Uruchomienie hydroforow w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe powinno nastepowac
automatycznie sygnatem z systemu SSP do czasu rozdzielenia instalacji wody bytowej i
przeciwpozarowe;.

Docelowo po rozdzieleniu instalacji uruchomienie zestawow hydroforowych w funkcji pracy na
cele przeciwpozarowe powinno nastepowac sygnatem przeptywu z czujnika CP1 lub sygnatem z
systemu SSP.

Instalacje pomiaru poziomu wody w zbiornikach opisano w rozdziale 3.3.
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja zbiornikow wody pitne;j
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej

5. WENTYLACJA POMIESZCZEN HYDROFORNI

Przewiduje sie zastosowanie automatyki sterujgcej uktadem wentylacji nawiewnej N1 oraz
wywiewnej WK1 i WK2. System zarzadzania sterowaniem centralg wentylacyjng i wentylatorami
wyciggowymi powinien umozliwiac faczenie oraz wymiane niezbednych informacji z istniejgcym
systemem zarzadzania budynkami Szpitala.

Schemat pofgczen zostat przedstawiony zatgczniku (schematy SAH.01)
Automatyka centrali wentylacyjnej z wentylatorami wywiewu.

Jako sterownik systemu wentylacji proponujemy sterownik z wyswietlaczem oraz dwoma
portami Ethernet komunikujgcymi sie z BMS po protokole BACnet.

Sterownik zostanie zainstalowany w szafie SAH.01

Na centrali zostanie zamocowany wytgcznik bezpieczenstwa, do wytgczenia centrali m.in. w
celach serwisowych. W centrali zamocowany zostanie czujnik kanatowy temperatury i wilgotnosci
na kanale wlotowym do centrali, czujnik kanatowy temperatury na kanale nawiewu. W
pomieszczeniu zamocowany zostanie czujnik nascienny temperatury i wilgotnosci.

Sterownik wraz z uruchomieniem centrali nawiewnej, bedzie uruchamiat wentylatory
wywiewne. Bedzie regulowat wydajnoscig centrali nawiewnej poprzez pomiar cisnienia na
wentylatorze.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w nagrzewnice elektryczna.
Sygnaty z centrali wentylacyjnej jakie bedace dostepne w systemie BMS to:
- parametry zadawane:

e zadanatemperatura powietrza nawiewanego jako temperatura wiodgca,

e pomiar temperatury powietrza wywiewanego (pomiar temperatury w pomieszczeniu),

e zadane ograniczenie gornej i dolnej granicy temperatury nawiewu,

e mozliwos¢ zdalnego resetowania alarmoéw, zatrzymywania i uruchamiania central
wentylacyjnych.

- parametry do odczytu:

e temperatura wywiewu, czyli temperatura pomieszczenia obstugiwanego,

e temperatura nawiewu,

e wilgotnosé powietrza wywiewanego (pomiar w pomieszczeniu),

e wilgotnos¢ powietrza nawiewanego,

e awariasilnika wentylatora i innych urzadzen elektrotechnicznych (styczniki, przekazniki itp.),

e zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora,

e zamrozenie, czyli chwilowy lub dtugotrwaty spadek temperatury powietrza nawiewanego za
nagrzewnica np.: ponizej 5°C,

e stan zabrudzenia filtrow powietrza (alarm przekroczenia wartosci krytycznej spadku
cisnienia za filtrem).
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej

6. KOMUNIKACJA Z MIERNIKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ SZR
W rozdzielnicy elektrycznej zainstalowany zostanie sterownik SZR, komunikujacy sie z BMS po
protokole BACnet oraz Modbus RTU.

Sterownik bedzie sczytywat stany przetgczen SZR oraz dane z analizatoréw sieci po protokole
Modbus RTU oraz po BACnet.
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej

7. OPIS URZADZEN STERUJACYCH PLC ORAZ URZADZEN HMI

Sterownik sterujgcy hydrofornig oraz wentylacjg powinien byé tego samego typu, posiadac
komunikacje po protokole BACnet oraz dostepne moduty I/O, odpowiedne dla réznego rodzaju
aplikacji HVAC.

Powinien by¢ uzywany jako autonomiczny sterownik obiektowy BACnet/IP lub jako czes¢
systemu BMS. Powinien by¢ obstugiwany przez panel HMI.

Wymagane cechy sterownika:

e Komunikacja IP z dwuportowym switchem Ethernet

¢ Uniwersalny zestaw punktow We/Wy

* Wysoka dostepnos¢

* Wejscie do potaczenia czujnika pomieszczeniowego

* Mobilna aplikacja do uruchamiania sterownikéw

* Kompletna obstuga oprogramowania zapewniajgca wydajne narzedzia inzynierskie.

Na elewac;ji szafy 1000X1000X260 oprécz stanu wody w zbiornikach bedzie wyswietlata sie
wartos$¢ aktualnego cisnienia na wylocie z zestawdw hydroforowych oraz informacje o pracy i
awarii zestawu hydroforowego.

Typ sterownikdw dostosowaé do obecnie uzywanych na terenie SCO.
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Elewacja szafy sterowniczej SAH.01
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zbiornikéw wody pitnej

8. KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM BMS — SIEC INFORMATYCZNA,

8.1

PODLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI INFORMATYCZNEJ $SCO

Sie¢ w budynku Hydroforni:

a) Typ okablowania i gniazd: UTP, RJ45, kategoria 6A;
b) Gniazda UTP RJ45: ilos¢ i lokalizacja ma by¢ odpowiednia dla monitorowanych urzadzen
(kamery, BMS, kontrola dostepu, gniazda uzytkownika, itp.);
Uwaga:
e W pomieszczeniu nalezy zaprojektowaé Punkty Dostepu do celdw obstugi
serwisowej w nastepujgcej konfiguracji: (2 x RJ45 + 3 x 230V).
e System oznaczen Punktéw Dostepu uzgodnic z Dziatem Informatyki na etapie
wykonania projektu.
e Gniazda, kable i patchpanel muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
c) Szafa dystrybucyjna 19” o wysokosci 21U wg dokumentac;ji;
d) Wyposazenie szafy:
a. Przetgcznica $wiattowodowa z odpowiednig iloscig stykow SC/APC;
b. Patchpanel dla okablowania lokalnego UTP;
c. Listwa zasilajaca;
d. Zasilacz awaryjny UPS min. 750VA (rack mounted) z kartg Ethernet umozliwiajgca
zdalne zarzgdzanie (ujednolicenie urzadzen);
e. Odpowiednia ilos¢ paneli z wieszakami poziomymi dla porzgdkowania kabli
krosujacych;
. Odpowiednia ilos¢ kabli krosujgcych UTP (patchcord’éw);
g. Patchcord’y $wiattowodowe: SC/APC-LC/UPC, duplex, SM (9/125), 2m, szt. 2;
h. Przetagcznik wyposazony w 2 szt. wktadek optycznych 1G jednomodowych oraz 12
portow Ethernet.
Uwaga:

Przetacznik musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ od oficjalnego dystrybutora.
Przetacznik musi by¢:
- skonfigurowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi Dziatu Informatyki,

- potaczony przez Wykonawce z istniejgca siecig komputerowa SCO w sposéb umozliwiajacy

normalng prace.

Typ przetacznika w punkcie dostepowym dostosowac do obecnie uzywanych na terenie SCO.

Przytacze $wiattowodowe do sieci SCO:

a)
b)

c)

Kabel swiattowodowy SM 6J;
Kabel utozy¢ pomiedzy budynkiem Hydroforni a punktem dystrybucyjnym LPD 9 w
budynku dawnej Pralni;

Kabel nalezy utozy¢ w miejscu kabla LON istniejgcg rurg przepustowg oraz na istniejgcych

korytach kablowych dtugos¢ kabla ~140mb.
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Doposazenie Punktu Dystrybucyjnego LPD 9:

a) Kabel swiattowodowy nalezy zakonczy¢ na istniejgcej przetacznicy Swiattowodowej, ktérg
nalezy doposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ stykéow SC/APC;

b) Patchcord’y swiattowodowe: SC/APC-LC/UPC, duplex, SM (9/125), 2m, szt. 2.

c) 2 szt. wktadek optycznych 1G jednomodowe;

Dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg rozbudowy Systemu
Okablowania Strukturalnego, zawierajgcg co najmniej:

a) cze$é opisowa,

b) trasy prowadzenia kabli (miedzianych - w budynku kottowni/wymiennikowni oraz

Swiattowodu),

c) lokalizacje i oznaczenia Punktéw Dostepu w budynku kottowni/wymiennikowni,

d) pomiary dynamiczne toréw miedzianych, potwierdzajace spetnienie wymagan kategorii

min. 6A,

e) certyfikaty producenta potwierdzajgce uzycie komponentdow kategorii min. 6A,

f) pomiary ttumienia nitek Swiattowodowych dla dtugosci fali 1300 nm i 850 nm.

8.2 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu bedzie obstugiwat drzwi wejsciowe do sprezarkowni, hydroforni i
rozdzielni elektrycznej. Zrealizowany zostanie na kontrolerze umozliwiajagcym obstuge 4 drzwi.

Do kontrolera mozna podfaczy¢ czytniki kart wykorzystujgc port Wieganda.

Kontroler zostanie zintegrowany z systemem, ktéry jest obecnie uzywany przez stuzby SCO,
przy uzyciu protokotu UDP/IP poprzez port Ethernet.

Kontrolery instaluje sie wewnatrz bezpiecznej strefy (rozdzielnia elektryczna) z zasilaczem
buforowym.

Zasilacz umozliwia podtgczenie akumulatora podtrzymujgcego dziatanie systemu fizycznej
kontroli dostepu nawet w przypadku awarii sieci elektryczne;j.

Kontroler IP poprzez patchpanel zostanie potgczony z przetgcznikiem w LPD.

Typ systemu kontroli dostepu dostosowac do obecnie uzywanych systeméw na terenie SCO.
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8.3 SYSTEM KAMER CCTV

Nadzor nad strefg zewnetrzng bedzie realizowany w postaci kamer tubowych montowanych
na elewacji budynku.

Nadzor nad strefg wewnetrzng bedzie realizowany w postaci kamer koputowych montowany
pod sufitem.

System bedzie pozwalat na ciggta rejestracje przez 30 dni w wysokiej rozdzielczosci.
Sprzet rejestrujacy tj. rejestrator bedzie obstugiwat maksymalnie 8 kamer.

Proponowany system oparty jest na 2 zewnetrznych kamerach tubowych oraz 2 wewnetrznych
kamerach koputkowych.

Zastosowano tu rozwigzania oparte na technologii cyfrowej IP, co zwieksza jakos$¢ obrazéw,
oraz elastycznos¢ systemu pod katem rozbudowy, zarzgdzania, uzytkowania.
Podstawowe parametry kamer:

- rozdzielczo$¢ 5 MPX

- obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4,
- funkcja dzien/noc - filtr IR,

- zaawansowane funkcje analizy obrazu,

- obstuga kart microSD,

- WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika,

- czutos$¢ 0.005 Ix (0 Ix z wtgczonym IR),

- oSwietlacz IR, zasieg do 50 m,

- klasa szczelnosci IP67.

Do wszystkie kamer zostanie doprowadzone okablowanie sieciowe w standardzie PoE
z rejestratora.

Cate okablowanie zostanie poprowadzone w rurach ostonowych natynkowo, oraz uktadane na
korytach kablowych,

W proponowanym systemie zastosowano rejestrator z dyskiem 8TB.
Rejestrator zostanie zainstalowany w szafie RACK 19” LPD.

Podstawowe parametry rejestratora:

- 8 x porty Ethernet PoE,

- 8 x kanaty wideo i audio,

- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160,
- obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160,

- wielkos$¢ nagrywanego strumienia: 80 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer,
- 1 x wewnetrzne miejsca dla montazu dyskow,

- 2 x wyjscia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA),

- inteligentna analiza obrazu.

Typ instalacji CCTV dostosowa¢ do obecnie uzywanych na terenie $SCO.

Rozmieszczenie kamer ustali¢ z inwestorem po wykonaniu wszystkich instalacji.
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9. SIEC TELEFONICZNA,

9.1 PODLACZENIE DO SIECI TELEFONICZNEJ $CO
Zgodnie z wytycznymi inwestora z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wzdtuz kabla
Swiattowodowego (200m) do LPD9, utozy¢ kabel UTP kat 6A.

W pomieszczeniu punktu LPD9 oraz w rozdzielni elektrycznej hydroforni, kable potgczy¢ w
puszce ze ztgczem KRONE.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamontowac dwa gniazda RJ45.

10. ZAtACZNIKI

- schematy szafy sterujacej SAH.01,

- rysunek LPD (23)

- schemat wentylacji (24)

- rozmieszczenie kamer CCTV oraz szaf i centralki dostepowej (25)
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11. UWAGI KONCOWE.

* Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP oraz wymagan ppoz.

* Informacje zawarte w opisie i czesci graficznej stanowig catos¢ i uzupetniajg sie wzajemnie.
Wobec tego nalezy je rozpatrywac tacznie.

* Na wszystkie zabudowane materiaty i urzgdzenia nalezy przedstawic atesty, aprobaty itp.

e Dla kabli zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym nalezy stosowac¢ odpowiedni system
zamocowan.

*  Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, na
ktorej zostaty naniesione wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji.

*  Wpykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ protokoty zawierajgce komplet pomiaréw
wykonanej instalacji, z ktérych wynika, ze odpowiada na przepisom PN, zostata wykonana
prawidtowo i nadaje sie do eksploatac;ji.

* Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.

Opracowat: Projektowat:

inz. Jacek Komendotowicz mgr inz. Piotr Zabtocki
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