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OBWODU DROGOWELD NR 2

@ OBWOD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY Kt.

w Bystrzycy KipH

ZDP KtODZKO dnia 11.02.2025r.

KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO

Lokalizacja i opis zdarzenia : droga powiatowa nr 3274D Lesica

Po ulewnych deszczach i powodzi z sierpnia 2024r. obsunigty korpus drogowy w km 20+645 . Do

odbudowy mur oporowy .

Czeéc graficzna

Plan sytuacyjny
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OBWOD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY Kt.

Przedmiar robot

1.
2.

3.

o~

Demontaz barier ochronnych (do ponownego montazu ) — 28m (bez skoséw);

Roboty ziemne pod mur oporowy — usuniecie fragmentu nowo usypanej skarpy éred.1,5mx
sred. 2m x (10+4)m + wykop pod fundament 0,8mx 0,5mx (10+4)m=47,6m3;

Wykonanie betonowego fundamentu po obu stronach scianki czotowej wylotu przepustu
0,8x0,5x(10+4)m= 5,6m3 ;

Wykonanie kamiennego muru oporowego po obu stronach wylotu przepustu z potaczeniem
ze $ciankg czofowa - grub. 0,7m = 2,5mx(10+4)m=35m2;

Wykonanie bet. czapy na murze oporowym i istniejgcej sSciance czotowej na wylocie
przepustu tak, aby wystawata po za lico muru — 0,05x0,8x(10+4+2)=0,64m3;

Zasypanie przestrzeni za murem oporowym materiatem kamiennym szer. sred. 1mx wys.
2,5xdtug(10+4)m=40m3;

Scinka, wyréwnanie i uformowanie pobocza ze spadkiem poprzecznym 28mx1,2m=33,6m?2;
Ponowny montaz barier ochronnych = 28m;

Czyszczenie wlotu przepustu z nanoséw kamiennych 2x3=6m2,




OBWOD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY Kt.




OBWOD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY Kt.




