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styropian XPS Klejony plackami na CP43*
siatka CT 325 165¢*
MxCeresit CP 43 min. 3,0mm*
Ceresit CP 41, wodny roztwor 1:1*

zaprawa cementowa + Ceresit CC 81*
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pustak izolacyjny
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T faseta . =< fastrych betonowy zbrojony siatkq — Scm |
v“vxkoén]ono J CP43¢ styropian EPS100 038 12+7=19cm (na_odcinki Im)
s j W pozostalym polu styropian o gr. 10cm
°. folia PE
\,  Ceresit|B126%, 4, 7 g Ceresit BI2T x2*
\\wodny rozt o Ceresit BT26 wodny roztwdr 1:1*
\Cerésit BIPT ‘ . Podklad z chudeqo betonu C12/15 15em
IS Y > Podsypka' piaskowa. zaggszczonl — ~234gm

g
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izolacja pozioma faw, 2x papa termozqrzewalng
papa wywingta na Sciang boczng fawy min. 15cm chudy beton
pofqczona z CP43*
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PROJEKTANT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU SPEYNIAJACEGO
PARAMETRY PODANE W OPISIE TECHNICZNYM. SYSTEM ZALEZY UZGODNIC Z GP.
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