ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Typ drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
; SPOSOB OZNACZANIA DRZWI:
Oznaczenie D11 D1.2 D1.3 D1.4 D2.1 D2.2 D2.3 D3 D4 D5 WC MESKIE WG DAMSKIEWC NPS POZOSTALE POM.
Schemat /,/ /,/ /,/ 4 $ < \\ /,/ \\
Otwor Szer. So 1120 1120 1120 1140 1220 1240 2310 1810 1290 mm mm mm BEs
oscieza | Wys.Ho | 2100 2100 2100 2100 3000 2100 2100 3000 3100 S S N ses
=8 =8 =g 2 =22
Swiatto Szer. Sc 900 900 900 900 1000 1000 2000 1500 1050 .mm .mm .mm L8
e «© < K} «© [}
oscieznicy | Wys. He 2050 2050 2050 2050 2900 2050 2050 2900 3000 g g g° z 3 2
o o o T «©
Parter OL + 4P 5L + 4P 1L + OP 1L + 2P 1L + 6P - 1 oL + 1P oL + 1P 2 2 i g g m
] © ] @ £ S
Liczba sztuk| | Pietro 3L+7P 2L+ 7P oL +2P - 7L + 4P OL + 1P 1 - - m m m m 2 8
[=] o o [=]
Razem: 3L+ 11P 7L + 1P 1L + 2P 1L + 2P 8L + 10P oL + 1P 2 oL + 1P oL + 1P
N 100 120
Klasa antywtamaniowa NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE RC2 I 1
llo$¢ zawiasow 3 3 3 3 3 3 3 3+3 3+3 3
Zamek WC TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE -
Materiat skrzyda pylaHDF | piytaHDF | plytaHDF | piytaHDF | plytaHDF |plyta HDF/szklo| plyta HDF aluminiowe aluminiowe | aluminiowe = o= hwadrat 10x10cm
Mat. i typ oscieznicy metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa alu. zimna alu. zimna alu. ciepta
Odbojniki TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Wkiadka patentowa NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK
Odpornos¢ ogniowa - - - EIS30 - - EIS30 EIS30 - -
Emé:mﬁ:m Zewnetrzne
d Wewngtrzne Wewngtrzne Wewnglrzne MM_.M_%%LM:M Wewnetrzne Wewnetrzne aluminiowe Q_Nﬂﬂ%ﬁmm aluminiowe pefne z
rewniane peine Wewnetrzne Wewnetrzne drewniane pefne | drewniane peine naswietlem gmym drewniane petne rama w kolorze Antracyt ol naswietlem
U . z kratkq drewniane pefne | drewniane peine | kolorze Olcha z kratkq. talvm xo_@onm< kolorze Olcha s2vba hartowana EBM s"\ olorze z zamkiem,
wagi wentylacyjng w kolorze Olcha kolorze Olcha techniczne, z wentylacyjng w mo_<: b techniczne, z c< . P2 b ﬂsos w kolorze Antracyt
kolorze Olcha | zawiasy wrebowe | zawiasy wrebowe | zamkiem EIS30, | kolorze Olcha :o ;m S0 | Zamkiem EIS30, mN.n_mnN:_ﬂ szyba hartowana | )0 ortowana P2
zawiasy wrebowe zawiasy rolkowe | zawiasy wrebowe cva_mwNmmﬂ_MoN:m zawiasy rolkowe zawiasy folowe NWMmNmum_woﬂwomuwwm c.va_moN:m
Zawiasy wrgbowe zawiasy rolkowe
UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO
POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW, ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

OSCIEZNICE W DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE PRZYLGOWE, DOSTOSOWANE DO SZEROKOSCI SCIANY. WSZYSKIE DRZWI
WYPOSAZYC W KLAMKI TYPU U WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANODOWANEJ. WYMIARY STOLARKI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA. WE WSZYSTKICH

DRZWIACH ZASTOSOWAC SZKtLO HARTOWANE BEZPIECZNE KLASY P2 MLECZNE. WSZYSTKIE DRZW| PRZECIWPOZAROWE, WEWNETRZNE OGRANICZAJACE
DROGE EWAKUACJI ORAZ ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE.

CF.EWOEW—A_mQON\h
STOLARKE ZEWNETRZNA | ALUMINOWA WEWNETRZNA WYKONAG W KOLORZE RAL 7024, DRZWI DO POMIESZCZEN WC WYPOSAZYG W PANELE DOLNE ZE STALI >w —AI v w a_ m —A — m.m%.mwm_wmrww_oﬁmww
NIERDZEWNEJ O WYSOKOSCI MIN. 40CM. W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH ZASTOSOWAG SZKLENIE: 6/16Ar/4/16/6

Inwestor: GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 43
Iwestyge:  Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Advee: Dziatka nr 618/108 obreb 0006 w_Plewiskach NN /7
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