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Spis rysunkéw

Rozdzielnica RG - schemat

Rozdzielnica R1, R2, R3, R4 - schemat rozbudowy
Rozdzielnica RK - schemat

Rzut kottowni - inst. elektryczne

Rzut parteru - instalacje elektryczne

Rzut pietra - instalacje elektryczne

Rzut dachu - instalacja odgromowa
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Opis techniczny
do projektu zamiennego budowlanego instalacji elektrycznych
rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 2 w Plewiskach,
dziatka nr 618/108 obreb 0006 w Plewiskach
I. Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania
BEZ ZMIAN

2. Charakterystyka stanu istniejgcego
BEZ ZMIAN

4. Zakres prac instalacji elektrycznych
Projekt obejmuje:
e zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji
e zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu
e zasilanie central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
e instalacje elektryczne kottowni
e instalacje odgromowg
e oswietlenie awaryjne nad urzadzeniami p.poz. na drodze ewakuacyjnej

5. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego obiektu
* napiecie zasilania 230/400VAC z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej n.N. zainstalowanej
w budynku istniejgcym szkoty
* moc zapotrzebowana Po = 90 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo =137,3 A
e projektowana instalacja w ukfadzie TN-S
e ochrona od porazen - szybkie samoczynne odtgczenie zasilania

Il. Opis projektowanych rozwigzan

1. Zasilanie projektowanej rozbudowy
BEZ ZMIAN

2. Rozdziat energii elektrycznej w budynku projektowanym
BEZ ZMIAN

3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych
BEZ ZMIAN

4. Instalacja pauzowa
BEZ ZMIAN

5. Instalacje technologiczne

5.1. Wentylacja

Wszystkie centrale wyposazone bedg w nagrzewnice wodng. Na powierzchni dachu zlokalizowane
bedg cztery centrale wentylacyjne, wyposazone w szafki sterownicze dostarczane wraz z centralami.
Zasilanie projektowanych central wyprowadzone bedzie z rozdzielnicy projektowanej RG. Szafy
sterownicze wykona producent central na podstawie wytycznych branzy sanitarnej. Dobdr
zabezpieczen, kabla powinien by¢ wykonany zgodnie z DTR wybranego producenta systemu.
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5.2. Klimatyzacja

Na dachu przewiduje sie cztery jednostki zewnetrzne klimatyzacji, wszystkie zasilane napieciem
400VAC. Zasilanie jednostek wyprowadzone bedzie z rozdzielnicy RG. Dobér zabezpieczen, kabla
powinien by¢ wykonany zgodnie z DTR wybranego producenta systemu. W budynku przewiduje sie
jednostki wewnetrzne, ktérych wentylatory zasilane bedg z lokalnych rozdzielnic R1, R2, R3, R4.

5.3. Kottownia
W pom. nr 115 przewidziano kottownie. Technologia kottowni przewiduje urzagdzenia elektryczne:

e Kociot gazowy kondensacyjny

e Pompa cyrkulacji

* Pompa obiegowa centralnego ogrzewania

e Pompa obiegowa c.w.u.

e Pompa obiegowa uktadu pierwotnego wentylacji

e Pompa obiegowa uktadu wtérnego wentylacji

e Stacja uzdatniania wody

e Detektor gazu

e Centrala aktywnego systemu bezpieczenstwa
Urzadzenia dostarcza¢ bedg ciepto dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji mechanicznej. Kotty zostang
wyposazone w regulator temperatury. Wywiew z kottowni kanatem wywiewnym o srednicy DN250
Wentylacje nawiewng kottowni projektuje sie kanatem typu ,Z” z blachy tytanocynkowej o
wymiarach 30x30cm. Okablowanie z rozdzielnicy do odbioréw koncowych prowadzone bedzie w
korytach kablowych oraz na tynku w rurach ochronnych. Przed wejsciem do pom kottowni
przewidzie¢ wytacznik awaryjny kottowni podtgczony do roztacznika gtéwnego rozdzielnicy RK.
W pomieszczeniu kottowni obok rozdzielnicy instalowana bedzie centralka aktywnego systemu
instalacji gazowej. Z centralkg pofaczone bedg detektor gazu, gtowica samozamykajgca MAG
usytuowana w szafce gazowej, sygnalizacja optyczna. W przypadku wycieku gazu sygnat podany z
detektora spowoduje zamkniecie zaworu w szafce gazowej i uruchomienie alarmu optycznego.
Wybdr alarmu sSwietlnego okresla projekt technologiczny kottowni. Alarm przewiduje sie nad
wejsciem do kottowni. Montaz i wyposazenie rozdzielnicy przewidywane jest w obudowie Il klasy
izolacyjnosci opisanej jak nizej. Schemat elektryczny rozdzielnicy zatgczono w projekcie.

i 550 mm Kolor RAL 8010
(dla glebokosci 218 mm)

lub RAL 7032 (dla glebokosci
275 | 350 mm)

Wprowadzenie przewodéw
od gory: plyta przepustowa
uniwersaina z szybkim
zamknigciem

oraz uszczelka.

7 F_u—_'-"'—] ;

Drzwi przylegajace
do cbudowy.
lewe lub prawe.

\
7

Standardowo
zamknigcie pre-
towe trzypunktowe
Z klamkg oraz nakladkg
zamka. Mozliwes¢ zamonto-
wania zamknigcia dla
poitbebenka profilowanego
DIN (np. zamknigcie

z uchwytem dzwigniowym),
bez zmiany drzwi.

Przeprowadzenie
szyn zbiorczych
Jjako przetioczenia
do wylamania

w czescl bocznej.
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5.4. Diwig osobowy
BEZ ZMIAN

6. Instalacje niskopragdowe
BEZ ZMIAN

6.1. Sie¢ okablowania strukturalnego
BEZ ZMIAN

6.2. Instalacja sygnalizacji witamania
BEZ ZMIAN

6.3. Instalacja monitoringu CCTV
BEZ ZMIAN

6.4. Instalacja przyzywowa WC niepetnosprawnych

BEZ ZMIAN

6.5. Instalacja sieci dedykowanej 230VAC
BEZ ZMIAN

6.6. Instalacja radioweztowa
BEZ ZMIAN

7. Instalacje ochronne

7.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
BEZ ZMIAN

7.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych
BEZ ZMIAN

7.3. Instalacja przeciwprzepieciowa
BEZ ZMIAN

7.4. Ochrona odgromowa
BEZ ZMIAN

7.5. Ochrona pozarowa obiektu

BEZ ZMIAN

8. Instalacja os$wietlenia zewnetrznego
BEZ ZMIAN

9. Budowa linii kablowych n.N. 0,4kV
BEZ ZMIAN

10. Uwagi koncowe
BEZ ZMIAN

str. 5
arkusz nr



15. Obliczenia techniczne
15.1. Zatozenia

e Dobor kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
e Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002

e Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr

81/90)

e PN-EN 12464 — 1 ,Oswietlenie miejsc pracy”
e PN-EN 1838, 0Oswietlenie awaryjne”

e PN-IEC 364 —4 —481 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e PN-IEC 60364 — 4 —473 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”

15.2. Dobo6r opraw oswietleniowych
W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.

Obliczenia znajdujg sie w projekcie archiwalnym.

15.3. Bilans mocy

Odbiér Pi kz Po cos fi So lo
- kw - kw - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica R1
Oswietlenie 2,70 0,90 2,43 0,97 2,51
Odbiory réine 16,50 0,20 3,30 0,95 3,47
Razem 19,20 0,30 5,73 0,96 5,98 8,65
Rozdzielnica R2
Oswietlenie 4,40 0,90 3,96 0,97 4,08
Odbiory rézne 25,00 0,20 5,00 0,95 5,26
Razem 29,40 0,30 8,96 0,96 9,35 13,53
Rozdzielnica R3
Oswietlenie 2,80 0,90 2,52 0,97 2,60
Odbiory rézne 40,00 0,20 8,00 0,95 8,42
Razem 42,80 0,25 10,52 0,95 11,02 16,05
Rozdzielnica R4
Oswietlenie 3,60 0,90 3,24 0,97 3,34
Odbiory réine 27,00 0,20 5,40 0,95 5,68
Razem 30,60 0,28 8,64 0,96 9,02 13,04
Rozdzielnica TK
Stanowiska informatyczne 2,50 0,70 1,75 0,97 1,80
inne odbiory elektroniczne 1,50 1,00 1,50 0,97 1,55
Razem 4,00 0,81 3,25 0,97 3,35 4,85
Rozdzielnica TK2
Stanowiska informatyczne 5,00 0,70 3,50 0,97 3,61
inne odbiory elektroniczne 1,00 1,00 1,00 0,97 1,03
Razem 6,00 0,75 4,50 0,97 4,64 6,72
Rozdzielnica TK3
Stanowiska informatyczne 18,00 0,70 12,60 0,97 12,99
str. 6
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inne odbiory elektroniczne 3,00 1,00 3,00 0,97 3,09
Razem 21,00 0,74 15,60 0,97 16,08 23,31
Rozdzielnica TK4
Stanowiska informatyczne 5,00 0,70 3,50 0,97 3,61
inne odbiory elektroniczne 1,00 1,00 1,00 0,97 1,03
Razem 6,00 0,75 4,50 0,97 4,64 6,72
Rozdzielnica RK
Oswietlenie 3,60 0,90 3,24 0,97 3,34
Odbiory technologiczne 5,30 1,00 5,30 0,90 5,89
Razem 8,90 0,96 8,54 0,93 9,23 13,31
Rozdzielnica RG
Rozdzielnica R1 19,20 0,30 5,73 0,96 5,98 8,65
Rozdzielnica R2 29,40 0,30 8,96 0,96 9,35 13,53
Rozdzielnica R3 42,80 0,25 10,52 0,95 11,02 16,05
Rozdzielnica R4 30,60 0,28 8,64 0,96 9,02 13,04
Rozdzielnica TK1 4,00 0,81 3,25 0,97 3,35 4,85
Rozdzielnica TK2 6,00 0,75 4,50 0,97 4,64 6,72
Rozdzielnica TK3 21,00 0,74 15,60 0,97 16,08 23,31
Rozdzielnica TK4 6,00 0,75 4,50 0,97 4,64 6,72
Rozdzielnica RK 8,90 0,96 8,54 0,93 9,23 13,31
Szafy ster. wentylacji 10,50 0,75 7,88 0,94 8,38
Jedn. zewn. klimatyzacji 24,10 0,80 19,28 0,94 20,51
Dzwig osobowy 9,50 0,60 5,70 0,94 6,06
Oswietlenie zewnetrzne 4,10 0,70 2,87 0,95 3,02
Szafka ster. pomp gazowych 4,60 1,00 4,60 0,94 4,89
urzadzenia sanit. zewnetrzne 2,02 0,80 1,62 0,94 1,72
dwie szafki potrzeb terenu zewn. 10,00 0,20 2,00 0,95 2,11
Instalacja klimatyzacji 52,00 0,70 36,40 0,93 39,14
tacznie 284,72 0,53 150,58 0,95 159,14 | 174,20

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,6:
Po =150,5 kW x 0,6 = 90 kW
So =159,1 kVA x 0,6 =95 kVA

Prad obcigzenia szczytowego:
90 kW - 1000

I, =
9™ 1,73-400-0,95

=137,34

Dobrano zabezpieczenie projektowanego obcigzenia w istniejgcej rozdzielnicy gtownej szkoty
3x125AgG. Zasilanie wykonaé linig kablowg YKY4x120mm?2. Linia kablowa prowadzona bedzie
w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszonego w obiekcie istniejgcym oraz
projektowanym.

Sprawdzenie doboru linii kablowej

lo<Ib<ldd 1,6 x1b < 1,45 x Idd

137,3A< 160A < 192A 1,6 x 160A < 1,45 x 192A
256A < 278,4A

str. 7
arkusz nr



Spadek napiecia na projektowanym przytgczu kablowym zalicznikowym:

100-P-L 100-90kW - 200m

dU% = =
% y-S-U? 55-120-400V2

=15%

Samoczynne wytgczenie zasilania
Dane:

e dtugosc linii: 200m

* typ kabla: YDY4x120mm?

e zabezpieczenie projektowane;j linii kablowej w rozdzielnicy istniejgcej: 3x160AgG
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyltgczenie
zasilania. W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to
zapewnione przy spetnieniu warunku:

Uy, 230
Zs < E—%—O,ZLLSQ

Zs — impedancja petli zwarciowej, obejmujgca Zrédto zasilania, przewdd liniowy do miejsca zwarcia i
przewdd ochronny od miejsca zwarcia do Zrddta zasilania, I, — prgd powodujgcy samoczynne
zadziatanie zabezpieczenia w wymaganym czasie, dla wktadki 160AgG, 1a=925 A, U, — wartosc
skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi. Napiecie pomiedzy przewodem
fazowym, a uziemionym przewodem PE lub PEN.
Dla kabla YDY4x120mm?:

e Rezystancja petli wynosi R = 0,06080Q

e Reaktancja petli wynosi X = 0,032Q

Zs,=+R?*+X?%? = \/0,001024 + 0,003696 = 0,0687Q
Prad zwarcia:

I, = 230 = 19354
k1™ 173-0,0687

Iy < Iy

9254 < 19354
Warunek spetniony

Opracowat
inz. A.Wrotkowski
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PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ. . Lo - . .
Wytgcznik p.poz. instalowany przy zewnetrznej scianie wejscia gltbwnego
Sterowanie wytgcznikiem bedzie realizowane przez nacisniecie przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybka, zainstalowanym przy wejsciu do budynku. Rozdzielnica gtéwna instalowana w wiatrotapie wejscia gltéwnego.

Wytacznik mozna uruchomié po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposob przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez strazakéw podczas akcji gasniczej. Lokalizacja pozostatych rozdzielni pokazana na rzutach kondygnacii.
Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng.
Lampka sygnalizacji $wietinej zadziatania wytacznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gashicza.
<< * czn _ —A ON Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpocza¢ dziatania gasniczo-ratowniczWE.
v\ m U U - Brak $wiecacej sig lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza konieczno$c¢ recznego wytgczenia.

- W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiesci¢ trwaty napis informujacy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
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Przycisk p.poz @ HDGS 5x1.5mm2 & przelacznik faz .
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! & % ! i N 1 N 1 Szafa stojgca, 1P43, 2000 x 1100 x 600.
T160AgG 7 ! + + 1 + 1 Il klasa izolacyjnosci
. o o L ! 1 _Nm ._.X..\_ _wa 1 Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot
Analizator sieci: mierzone wartosci:
: : ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GEOWNA n.N. 1 1 1 & . Al
. 11, 12, 13, In, I$redni W BUDYNKU ISTNIEJAGYM " T H 1 H i elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg rozdzielnicy
e Napiecie i czestotliwos¢ V1, V2, V3, VN, Vsrednie, U12, U23, U31, Usrednie, f + + 1 + 1 zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowana) PROJEKT ZAMIENNY
o Moce P1, P2, P3, 2P, Q1, Q2, Q3, ZQ, S1, S2, S3, S, Moce prognozowane 2P, 2Q, S + + + + +
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e Energia czynna: +- kWh + + 1 + 1 Rozdzielnica bedzie posiadac rezerwe na aparaty minimum 30% >W _Au _UW.._ m_Al_l 65.07 21t ONA GORA
. Energia bierna: +/- kVArh T + Al + T . . . . . . tel. +48 68 320 15 75
e Energia pozoma: kVAh + - —‘ : + Schemat rozdzielnicy TK1 ujety bedzie w projekcie wykonawczym. mesor [ GMINA_KOMORNIKI
) Pomiar wielostrefowy (maks. 8) i + 1 + 1 ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48
* Licznik godzin o 1 + 1 + 1 Iwestyiz: | Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 w Plewiskach
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e Wspodtczynnik odksztatcenia harmonicznymi pradéw THDi1, THDi2, THDi3, THDIN, TDDI, napie¢ fazowych THDv1, THDv2, THDv3, + + 1 + 1 es; Dziatka nr 618/108 obrgb 0006 w _U_%__%g _ E/1
. napieé miedzyfazowych THDu12, THDu23, THDu31 1 + T + T Tresé rysunku: ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT | ——————- 112020
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. U23h, U31h, wspdtczynnik K i szczytu T H 1 H T Paekent  [inz. Andrzej Wrotkowski S_WM\ am\_wm,
. Zdarzenia zgodnie z normg EN 50160 - zapady, zaniki, skoki hapigcia .
1 + 1 + 1 . . . [BS/0055/PBE/18
_ _ Sprawdzeiacy: | mgr inz. Marek Wrotkowski W spec. dlektr
M o0 M Asystent:
mgr inz. Bogdan Mrozowski :_vwﬁ\. wm:\wmwgz_
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Tesénsnke | ROZBUDOWA ROZDZ. R1, R, R3, R4 [*** ——————- 11,2020
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Obudowa pusta wykonana
z ocynkowane] blachy
slalowaj o grubogei 1,5 mm, -T- -T-
o glebokosci 218 mm, 275 mm
lub 350 mm. .__A.o__nx RAL 8010
e iebakeacl 216 ) Wprowadzenie przewoddw -T- -T-

lub RAL 7032 (dla glebokodci
275 i 350 mm)

od gory: phia przepusiowa
uniwersalna z szybkim
zamknigciem

oraz uszczelky.

_Vir.uml

Przeprowadzenie
szyn zbiorczych
Jako przetloczenia
do wylamania

w czasci bocznaj.

do obudowy,

Standardowo
zamknigcie pre-
lowe trzypunktowe
z kiamkg oraz nakladka
zamka. Mozliwosc zamonto-
wania zamknigcia dla
pofbebenka profilowanego
DIN (np. zamknigcie

z uchwytam dZwigniowym),
baz zmiany drzwi.

Drzwi przylagajace

lewe lub prawe.
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-mwu0

FP52SN2 T

Szafa nascienna, 800x 550x350. IP55, Il klasa izolacyjnosci
montowana na tynku,

Na wewnetrznej $cianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robo6t
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg
rozdzielnicy zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowana)

Rozdzielnica zlokalizowana w kottowni
Rozdzielnica bedzie posiada¢ rezerwe na aparaty minimum 30%
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Adres: Dziatka nr 618/108 obrgb 0006 w Plewiskach e /3
Testysk: | ROZDZIELNICA RK - SCHEMAT  [*** ————-—- 11,2020

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projeitent: |inz. Andrzej Wrotkowski 162/76/6
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wodociggowego

PE100 ©863x3,8 SDR17 PN10

W szafce o wym.30x30x25¢cm

0,5m nad terenem zamontowac nasade

p.poz. dn52
Waz ptasko sktadany dn 52 dt.15m

115 | Kotlownia /

wezet cieplny
>

gres j

[ 19,63m2

T 17
‘ui‘ \\
— |

azowa

65

LEGENDA:

1 - Zestaw hydroforowy dwupompowy podnoszacy ci$nienie

typu SiBoost Smart 2 Helix VE604

2 - Kociot gazowy kondensacyjny 150-4 np. Logano plus KB372

3 - Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 5001

4 - Ci$nieniowe naczynie wyrownawcze np. DD33|

5 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. NG8

6 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. N200

7 - Wymiennik ciepta np. LB31-15 DN32.CS z konstrukcjg wsporczg np. MNT LB
i izolacjg cieplna np. APFI LB31

8 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. DC 25

9- Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny

10 - Pompa cyrkulacji np. Stratos-Z 25/0,5-6 PN10

11 - Pompa obiegowa centralnego ogrzewania np. Stratos Maxo 40/0,5-8 PN6/10

12 - Pompa obiegowa c.w.u. np. Stratos Maxo 25/0,5-4 PN10

13 - Pompa obiegowa uktadu pierwotnego wentylacji np. Stratos Maxo 25/0,5-4 PN10

14 - Pompa obiegowa uktadu wtérnego wentylacji np. Stratos Maxo 25/0,5-6 PN10

15 - Stacja uzdatniania wody o wydajnosci 1,2m*h

16- Przepust instalacyjny EI120

17- Kanat nawiewny z blachy tytan- ocynk 300x250 sprowadzony 0,3m nad posadzke

18 - Kanat wywiewny 100x160

19 - Detektor gazu

20 - Szafka gazowa o wym. 800x600x250 z zaworem odcinajgcym i zaworem

bezpieczenstwa

21 - Centrala aktywnego systemu bezpieczenstwa

22 - Szafa elektryczna kottowni

23 - Kanat spalinowy @160 ze stali kwasoodpornej

UWAGA:

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

wykona¢ zgodnie z klasa odpornosci ogniowej (EI120) wymaganag dla tych

elementéw. Klasa odpornosci drzwi zgodnie z projektem architektury.

OZNACZENIA
OPRAWA LED 4450Im PC opal IP65 31W

Em = 200 Lx

Cﬁ4<<... | ﬁ; E ﬁ;
1 - wytgcznik
T %@353\ kottowni
nn I
—— 2 lflm
\ 8AW
21 [ / ROZDZIELNICA ELEKTR

WG PN-EN 7010

———
wu L ACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY IP55
@7 OPRAWA EWAKUACYJNA 3W CNBOP, AT, 1H Z PIKTOGRAMEM

YCZNA KOTLOWNI,

NOSCI

|
|
L 8 AW  OPRAWA AWARYJNA LED - OPTYKA SZEROKA 360 Im, 4.9 W

GNIAZDO 230VAC/16A/Z IP55

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH / ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOG.
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INSTALACJE UKLADANE W KORYTACH KABLOWYCH ORAZ W RURACH
OCHRONNYCH MOCOWANYCH POPRZEZ UCHWYTY DO SCIAN.
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Oznaczenia

zwod poziomy niski oraz przewdd odprowadzajgcy
ZK ztacze kontrolne

Jednostka zewnetrzna VRF nr 3
P =13 kW, U = 400VAC 30/RG
Maszt odgromowy na podstawie betonowej

Centrala wentylacyjna 8,5 kW /400 VAC

()
31/RG _/
Maszt odgromowy na pqdstawie betonowej

. , Jednostka zewnetrzna VRF nr 1

Maszt odgromowy na podstawie betonowej

Iglica kominowa
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