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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 2 w Plewiskach,
dziatka nr 618/108 obreb 0006 w Plewiskach
I. Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania
e projekty branzowe opracowane przez biuro projektowe ABK-Projekt w Zielonej Gérze
e |Istniejgca umowa przytaczeniowa inwestora
* ustalenia zakresu prac z inwestorem
e obowigzujgce przepisy i normy
e inwestor: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Zgodnie z projektem - istniejgcy budynek szkoty podstawowej ulega rozbudowie. W istniejgcym
budynku szkoty zlokalizowana jest rozdzielnia n.N. Moc umowna budynku istniejgcego - zgodnie z
Umowg miedzy inwestorem a przedsiebiorstwem energetycznym wynosi 150 kW. Na podstawie
przedtozonych dokumentéw rozliczeniowych oszacowana zostata $rednia moc pobierana przez
budynek istniejagcy - Po = 55 kW. Na potrzeby instalacji elektrycznej szkoty zainstalowano instalacje
fotowoltaiczna. Istniejgca rezerwa mocy umownej zostanie wykorzystana do zasilania projektowanej
rozbudowy obiektu.

4. Zakres prac instalacji elektrycznych
Projekt obejmuje:
e budowe zasilania energig elektryczng zalicznikowo projektowanej rozbudowy
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych jednofazowych
e instalacje technologiczne
* instalacje dzwonkowg
e instalacje niskoprgdowe
e instalacje ochronne

5. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego obiektu
* napiecie zasilania 230/400VAC z istniejgcej rozdzielnicy n.N. zainstalowanej w budynku
istniejgcym szkoty
* moc zapotrzebowana Po =49,4,0 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo = 75,4 A
e projektowana instalacja w ukfadzie TN-S
e ochrona od porazen - szybkie samoczynne odfgczenie zasilania

Il. Opis projektowanych rozwigzan

1. Zasilanie projektowanej rozbudowy

Z wolnego pola rozdzielnicy istniejgcej n.N. wyprowadzona zostanie zalicznikowa linia n.N. 0,4kV
zasilajgca rozdzielnice gtdwng RG projektowanej rozbudowy. Przewdd prowadzony bedzie na catej
dtugosci w wewnatrz budynku istniejgcego oraz wewnatrz projektowanej rozbudowy, w korycie
kablowym instalowanym w przestrzeni sufitu podwieszonego, w rurze ochronnej pod tynkiem w
miejscach przejS¢ przez kondygnacje oraz w rurze ostonowej pod posadzkg projektowanej
rozbudowy. Przewdd wprowadzony bedzie do wytgcznika przeciwpozarowego zlokalizowanego przy
elewacji budynku projektowanego, obok wejscia gtdwnego. Z wytgcznika p.poz. przewdd zasilajacy
doprowadzony bedzie do rozdzielnicy projektowanej RG w rurze ostonowej pod posadzka. Sprzed
wytgcznika p.pozarowego wyprowadzone bedzie:
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e sterowanie wytgcznika p.poz. - potaczenie z przyciskami wytgcznika p.poz.
e zasilanie zestawu hydroforowego przewidzianego dla potrzeb ochrony pozarowe] obiektu
Obudowa rozdzielnicy RG wolnostojgca, 2000x1100x600mm IP54 w Il klasie izolacyjnosci.

2. Rozdziat energii elektrycznej w budynku projektowanym

Kondygnacje obiektu posiadaé¢ beda sufity podwieszone, w ktérych prowadzone beda instalacje
elektryczne. Instalacje elektryczne uktadane bedg w korytach kablowych perforowanych, w
przestrzeni sufitu podwieszonego oraz pod tynkiem. Dla rozprowadzenia instalacji pomiedzy
kondygnacjami przewidziano w projekcie architektonicznym kanaty pionowe. W korycie kablowym
kanatu przewidziano przegrode petng, oddzielajagcg kable instalacji elektrycznych od kabli
niskopradowych.

3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:

e oSwietlenie podstawowe

e osSwietlenie awaryjne

e oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przy doborze pozioméw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:

e PN-EN 12193 "Oswietlenie obiektow sportowych"

e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"

e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"

Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie
kondygnacyjnym. Oswietlenie pomieszczen zasilane bedzie z rozdzielnic opisanych na rzucie
kondygnacji. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (wtaczajacego sie przy zaniku napiecia
podstawowego) przewidziano oprawy jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny I1P41 z
Swiadectwem CNBOP. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oswietleniowe z
modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z S$Swiadectwem CNBOP. Kazde wyjscie
ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem
jednofunkcyjnym  LED IP65 mrozoodporng. Znamionowa zdolnos¢ wytaczania zwarciowego
wytacznikéw nadpradowych 10kA.

Wytyczne wykonania instalacji

* Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.

¢ Whytaczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach, z wyjgtkiem pom. dla niepetnosprawnych.

e Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody
gniazd wtykowych zasilane bedg przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm2. W pomieszczeniach WC
stosowac gniazda o stopniu ochrony IP 44. W pomieszczeniach tych stosowac oprawy
zatgczane czujnikiem ruchu oraz oprawy oswietlenia awaryjnego.

* W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowaé na wysokosci 1,5m od posadzki.

e W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.

e W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m nad
posadzka.

e W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych:

o Przyciski i wytgczniki instalowac na wysokosci 90cm od posadzki

o Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci maksymalnie 1m
Wszystkie oswietlenia zewnetrzne wyjs¢ z obiektu beda posiadaty oprawy awaryjne mrozoodporne.
Wszystkie pomieszczenia techniczne, tazienki, WC, bedg posiadaly oprawy z oswietleniem
awaryjnym. W pomieszczeniach, w ktérych $ciany wytozone bedg ptytkami ceramicznymi instalacje
prowadzi¢ w rurkach ochronnych twardych pod tynkiem.
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4. Instalacja pauzowa
Przy wejsciu gtéwnym w pom. P120 przewidziano portiernie. W pomieszczeniu tym instalowane
bedzie urzadzenie o nazwie "Elektroniczny wozny".
Elektroniczny Wozny jest gotowym zestawem sterowania dzwonkow szkolnych. Zestaw przeznaczony
jest do modernizacji lub budowy nowej instalacji dzwonkowej.
Zestaw wyposazony jest w roztgcznik izolacyjny, sterownik
dzwonka, rownolegte przekazniki oraz specjalne przyciski
=== sterujgce pozwalajgce na wigczenie trybu lekcji skréconych i
przycisk alarmowy z sygnalizacjg akustyczng. Podstawowym
[ elementem sterujgcym jest sterownik dzwonka szkolnego
przeznaczony do sterowania sygnalizacjg akustyczng
stosowang w szkotach przy wykorzystaniu dzwonkdéw.
Sterowanie odbywa sie automatycznie wedtug ustawionego
EW-01 algorytmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez okreslenie
czasu lekgcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okreslenie
godziny poczatkowej. Urzadzenie przygotowane jest do
uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje skrécone)
poprzez programowalne wejscia sterujace.
CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:
e Dwa sposoby podtaczenia
e  zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz
e wyjscie przekaznikowe - dwa styki przetgczne o maksymalnej obcigzalnosci 16A,
e utatwiony algorytm programowania rozktadu zajec
¢ mozliwos¢ ustawienia czasu trwania dzwieku dzwonka
* bateryjne podtrzymanie zegara czasu oraz danych algorytmu
e prosta zmiana czasu lekcji: normalne lub skrécone
e 2 wejscia sterujgce umozliwiajace uruchomienie zaprogramowanych funkcji

e obudowa natynkowa o wymiarach 197x227x93 mm
Elektroniczny wozny podigczony do réwnolegle pofaczonych dzwonkéw

zaMeL

C—T EW-01

Wyjécie
dzwonek
L

- » N

5. Instalacje technologiczne

5.1. Wentylacja

Wszystkie centrale wyposazone bedg w nagrzewnice wodng. Na powierzchni dachu zlokalizowane
bedg cztery centrale wentylacyjne, wyposazone w szafki sterownicze dostarczane wraz z centralami.
Zasilanie projektowanych central wyprowadzone bedzie z rozdzielnicy projektowanej RG.

5.2. Klimatyzacja

Instalacje klimatyzacji projektuje sie w pomieszczeniu 215 (serwerownia) typu split oraz w
pomieszczeniu 223 (sali komputerowej). Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zasilane bedg odrebnym
obwodem wyprowadzonym z rozdzielnic lokalnych. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu
zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy RG.
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5.3. Kottownia gazowa

W pom. nr 115 przewidziano kottownie gazowa. Technologia kottowni przewiduje urzadzenia
elektryczne:

e Zestaw pomp gazowych umieszczonych na dachu

e Pompa obiegowa uktadu wtérnego ogrzewania

e Pompa obiegowa ukfadu ogrzewania

* Pompa obiegowa ciepta technologicznego

e Pompa obiegowa ukfadu chtodniczego

e Pompa cyrkulacji

5.4. Dzwig osobowy
Uwzgledniajac potrzeby oséb niepetnosprawnych komunikacje pionowa wyposaza sie w diwig
osobowy o napedzie hydraulicznym, dobranym w projekcie architektonicznym. Dobrano kabine o
udzwigu 630kg z moca silnika tréjfazowego 9,5kW. Dobrano naped hydrauliczny z urzadzeniem
zapewniajgcym fagodny start i zatrzymanie. W szybie winno by¢ zainstalowane state oswietlenie o
natezeniu Em nie mniejszym niz 50 Lx. Przewiduje sie oprawy kanatowe Zze Zrddtem swiatta LED.
umieszczone 0,5m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz lampy posrednie. Na najnizszym
przystanku w szybie nalezy zamontowac wytacznik schodowy oswietlenia szybu w odlegtosci 30cm.
od krawedzi drzwi szczytowych i 1,0m od poziomu terenu. W podszybiu nalezy wykonac:

* montaz gniazda wtykowego 16A/Z/230V IP55 w odlegtosci 0,5m od posadzki

e instalacje potaczen wyrownawczych FeZN25x4mm taczac jg z szyng GSU

* maszynownie dZwigu - szafe zasilajgco - sterowniczg umieszczong w szybie

e w maszynowni nalezy zapewni¢ dostep do czynnej linii telefonicznej przeznaczonej do

tacznosci ze stuzbami ratunkowymi.

Sterowanie otwarciem drzwi przy pomocy czytnika, ktérym dysponowaé bedzie nauczyciel - opiekun
ucznia.

6. Instalacje niskopradowe
W projekcie wykonawczym ujete beds instalacje:
e sieci strukturalnej
e instalacji telefonicznej
e instalacji sieci dedykowanej 230VAC nierezerwowanej urzgdzen komputerowych
e instalacji sygnalizacji wtamania
e instalacji monitoringu wizyjnego
e instalacja przyzywowa WC oséb niepetnosprawnych
Wszystkie powyzisze instalacje bedg powigzane z instalacjami istniejgcymi budynku istniejgcego
szkoty.

7. Instalacje ochronne

7.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodoéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia prgdem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne rdéznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczern wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w istniejacej rozdzielni n.N. budynku
istniejacego.
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7.2. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Gtéwna szyne uziemiajgcg zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej - jako oddzielny
element. W celu uzyskania potaczenn wyréwnawczych nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie instalowane
rurociggi metalowe, metalowe czesci konstrukcji wyposazenia instalacyjnego, zbrojenie konstrukcji
nosnej obiektu. Nalezy przewidzie¢ zbocznikowanie wodomierza. Ptaskownik FeZn25x4mm
instalowa¢ w pomieszczeniach: kottowni, podszybiu windy, rozdzielni gtéwnej. W pomieszczeniach
kuchennych, z natryskami przewiduje sie instalacje potfgczen wyréwnawczych miejscowych
zakonczone miejscowymi szynami wyrdwnawczymi, potgczone z GSU.

7.3. Instalacja przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej przewiduje sie ochrone przeciwprzepieciowg kl. 1+2. W pozostatych
rozdzielnicach ochrone kl. 2.

7.4. Ochrona odgromowa

Dach budynku kryty membrang PCV. Kominy wentylacyjne chronione beds iglica kominowa o
wysokosci 1,5m. Strefe ochronng jednostek klimatyzacji stanowi¢ beda maszty odgromowe z
podstawg betonowgq. Strefe ochronng central wentylacyjnych stanowi¢ beda Zzaluzje techniczne
zbudowane ze stupdéw stalowych oraz profili aluminiowych, o wysokosci 2m ponad powierzchnie
dachu. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody
odprowadzone bedg w rurach ochronnych o grubosci scianek 5mm utozonych w warstwie izolacyjnej
budynku. W podobny sposdb instalowane bedg ztacza kontrolne w obudowach mocowanych w
warstwie izolacyjnej S$ciany. Przewody odprowadzajgce taczy¢ z przewodami uziemiajgcymi
wyprowadzonymi z uziomu fundamentowego. Catos¢ instalacji wykonana bedzie zgodnie z norma
PN-EN 62305. Uziom fundamentowy wykonany bedzie bednarkg FeZn30x4mm, z ktérej
wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajacy FeZn ¢ 16mm? zakoriczony w ztgczu kontrolnym. Cato$é
uziomu fundamentowego ujeta w projekcie konstrukcyjnym.

7.5. Ochrona pozarowa obiektu
Projektowana rozbudowa w catosci stanowi odrebng, jedng strefe pozarowsa. Przy elewacji obok
wejscia gtéwnego zlokalizowany bedzie wytgcznik p.poz. projektowanej rozbudowy.
Zestaw hydroforowy zasilany bedzie sprzed wytacznika p.poz. kablem NKGs5x2,5mm? utozonym w
rurze ochronnej pod posadzka.
W projektowanym obiekcie wydzielono pozarowo:

* pomieszczenie rozdzielnicy gtdwnej - pom. 114

e kottownie - pom. 115

* serwerownie - pom. 215
Przy wejsciu gtéwnym do budynku w obudowie wolnostojgcej przysciennie przewidziano lokalizacje
wytgcznika przeciwpozarowego, odcinajgcego doptyw energii elektrycznej do obiektu z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Jako
wytgcznik nalezy stosowac aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza
wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetgcznika faz, ktéry w przypadku
zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki
wzrostowej na faze aktywna.
Jako wytgcznik zastosowano aparat elektryczny uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z
mozliwoscig zdalnego sterowania przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pragdu ma by¢ wyposazony w sygnalizacje
Swietlng informujgcy o zadziataniu wytgcznika p.pozarowego. Obudowe wytacznika p.pozarowego
oznaczy¢ wedtug zatgczonego wzoru. Sprzed wytgcznika p.pozarowego zasilane beda urzgdzenia,
ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z
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pozniejszymi zmianami) w budynkach o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy
zagrozone wybuchem istnieje obowigzek instalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Wytacznik ten powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem
obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Wytgcznik ten powinien by¢ instalowany przy gtéwnym wejsciu do budynku lub ztgczu i
odpowiednio oznakowany.

Sterowanie wytgcznikiem jest realizowane przez nacisniecie przycisku w wytgczniku chronionym
szklang szybka, zainstalowanym przy wejsciu do budynku lub w poblizu ztgcza. Wytgcznik mozna
uruchomic po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposéb przypadkowy oraz pozwala na
bezpieczne wytaczenie zasilania przez strazakéw podczas akcji gasniczej

Zastosowany aparat elektryczny w uktadzie przeciwpozarowego wytgcznika pradu musi posiadac
mozliwos¢ recznego roztgczenia uktadu zasilania budynku. Wymadg ten jest podyktowany wzgledami
bezpieczenstwa. Mozliwosé recznego roztgczenia uktadu zasilania moze okazac sie niezbedna w
przypadku awarii wytgcznika lub zaniku zasilania w sieci zasilajgcej budynek objety akcjg gasnicza
(nieroztaczenie uktadu zasilajgcego instalacje elektryczng budynku grozi porazeniem pradem
elektrycznym strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej wskutek niekontrolowanego powrotu
napiecia w sieci zasilajgcej). W tym celu przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu
powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje Swietlna.

Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie w
przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku
objetego akcjg gasnicza. Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakdéw biorgcych udziat w akcji gasniczej,
Ze mozna rozpoczgc dziatania gasniczo-ratownicze. Brak Swiecgcej sie lampki kontrolnej oznacza brak
napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu
elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu, co oznacza konieczno$¢ recznego wytgczenia.

W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiescic¢ trwaty napis informujgcy o miejscu
zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Z tego wzgledu przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien zostac zainstalowany w miejscu dogodnym do eksploatacji. Jego instalacja powinna
umozliwia¢ bezpieczne reczne roztgczenie zasilania przez strazakdéw biorgcych udziat w akgji
gasniczej. Lokalizacje instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nalezy uzgodni¢ na etapie
opracowywania projektu z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

8. Instalacja os$wietlenia zewnetrznego
W oswietleniu terenu wyrdznia sie:
e oSwietlenie ciggdw pieszych
e osSwietlenie drég wewnetrznych
e oSwietlenie parkingow
e oswietlenie boiska
W oswietleniu zastosowano oprawy oswietleniowe LED instalowane na stupach oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe:
e oprawa zewnetrzna LED 30200Im 204W IP66 55st. szary, stup 9m z fundamentem
prefabrykowanym
e oprawa zewnetrzna LED 9550Im 81W szary. Stup 8m z fundamentem prefabrykowanym
e oprawa zewnetrzna LED 14750Im 102W. Stup 8m z fundamentem prefabrykowanym
e oprawa zewnetrzna LED 27W . Stup 6m z fundamentem prefabrykowanym
e oprawa zewnetrzna LED 7500Im 50W. Stup 8m z fundamentem prefabrykowanym
e oprawa zewnetrzna LED 20W. Stup 8m z fundamentem prefabrykowanym
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Wyposazenie stupa oswietleniowego:

e Stup aluminiowy z fundamentem prefabrykowanym

e Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikows, Il klasa izolacyjnosci

* Instalacja wewnatrz stupa wykonana przewodem YDYzo3x2,5mm? - 750V.
e Grubos¢ Scianki stupa — minimum 3mm

e stup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm

e powierzchnia: aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny.

Oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej.

Przewidziano stupy aluminiowe anodowane bez szwu jednoelementowe. Oprawa montowana na
koronie mocowanej do stupa. Stup zabezpieczony technologiag anodowania minimalna wartos¢ w
mikronach anody od 20 do 25 mikron. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z
podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup
winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Stupy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla | strefy wiatrowej i Il kategorii terenu. Do
wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg w Il klasie izolacyjnosci, stuzgcg do podtgczenia kabli
zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na stupach parkowych.

Na stupach umiescic¢ tabliczki opisowe z numeracjg stupow:

- numer obwodu - cyfra rzymska

- numer kolejny stupa - cyfra arabska

- rok budowy

- tabliczki opisowe stupdw umiescic¢ od strony ciggu pieszo - jezdnego.

- tabliczki mocowaé na wysokosci 1,7m nad poziomem ziemi.

9. Budowa linii kablowych n.N. 0,4kV

Linie kablowg w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie 10cm piasku
rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego
samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacg z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie
PCV w kolorze czerwonym o grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i
wprowadzeniach do muf kablowych. Wykop pod linie kablowg wykonaé wytacznie recznie. Pod
przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typ DVK160 uktadanej na gtebokosci 1,0m. Budowe
linii kablowej wykonaé¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Przy podejsciach do latarn, opraw oswietleniowych pozostawic zapas kabla.

Prace pomiarowe

Dla wszystkich robot zanikajagcych nalezy dokonaé szczegétowych domiaréw geodezyjnych
pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych
dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz wykazem atestéw materiatowych
dla zrealizowanych obiektéw przygotowac do przekazania.

10. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Cze$¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowad
przepusty zabezpieczajgce o stopniu ochrony EI120. Zachowa¢ koordynacje miedzybranzowg na
budowie w trakcie realizacji inwestycji.

Opracowat inz. Andrzej Wrotkowski
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15. Obliczenia techniczne
15.1. Zatozenia

e Dobor kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
e Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002
e Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr

81/90)

e PN-EN 12464 — 1 ,Oswietlenie miejsc pracy”
e PN-EN 1838, 0Oswietlenie awaryjne”

e PN-IEC 364 —4 —481 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e PN-IEC 60364 — 4 —473 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”

15.2. Dobo6r opraw oswietleniowych

W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.

Obliczenia znajduja sie w projekcie.

15.3. Bilans mocy

Odbiér Pi kz Po cos fi So lo
- kw - kw - kVA A
Rozdzielnica R1
Oswietlenie 2,60 0,90 2,34 0,97 2,41
Odbiory rézne 16,50 | 0,20 3,30 0,95 3,47
Razem 19,10 | 0,30 5,64 0,96 5,89 8,60
Rozdzielnica R2
Oswietlenie 4,00 0,90 3,60 0,97 3,71
Odbiory réine 24,00 | 0,20 4,80 0,95 5,05
Razem 28,00 | 0,30 8,40 0,96 8,76 | 12,90
Rozdzielnica R3
Oswietlenie 2,80 0,90 2,52 0,97 2,60
Odbiory réine 23,50 | 0,20 4,70 0,95 4,95
Stanowiska informatyczne 13,50 | 0,25 3,38 0,95 3,55
Razem 39,80 | 0,27 | 10,60 | 0,95 | 11,10 | 16,20
Rozdzielnica R4
Oswietlenie 3,60 0,90 3,24 0,97 3,34
Odbiory réine 10,50 | 0,20 2,10 0,95 2,21
Razem 14,10 | 0,38 5,34 0,96 5,55 8,20
Rozdzielnica RG
Rozdzielnica R1 19,10 | 0,30 5,64 0,96 5,89
Rozdzielnica R2 28,00 | 0,30 8,40 0,96 8,76
Rozdzielnica R3 39,80 | 0,27 | 10,60 | 0,95 | 11,10
Rozdzielnica R4 14,10 | 0,38 5,34 0,96 5,55
Rozdzielnica RK 5,00 1,00 5,00 0,94 5,32
Rozdzielnica TK1 5,00 0,60 3,00 0,94 3,19
Rozdzielnica TK2 5,00 0,60 3,00 0,94 3,19
Rozdzielnica TK3 12,50 | 0,60 7,50 0,94 7,98
Rozdzielnica TK4 5,00 0,60 3,00 0,94 3,19
str. 9
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Dzwig osobowy 9,50 0,40 3,80 0,94 4,04
Oswietlenie zewnetrzne 4,10 0,90 3,69 0,94 3,93
Oswietlenie windy, dzwonek 0,20 1,00 0,20 0,94 0,21
Centrala wentylacyjna 1 1,50 0,70 1,05 0,94 1,12
Centrala wentylacyjna 2 12,60 | 0,70 8,82 0,94 9,38
Centrala wentylacyjna 3 1,50 0,70 1,05 0,94 1,12
Centrala wentylacyjna 4 8,50 0,70 5,95 0,94 6,33
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - serwerownia| 3,50 0,60 2,10 0,94 2,23
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - sala komp. 7,00 0,60 4,20 0,94 4,47
tacznie 181,90 0,45 | 82,34 | 0,95 | 87,00 | 125,60
Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,6:
Po =82,34 kW x 0,6 = 49,4 kW
So=87 kVAx 0,6 =52,2 kVA
Prad obcigzenia szczytowego:
49,4 kW - 1000
lo= 173 200-0905 ~ />*4
Sprawdzenie doboru linii kablowej
lo<Ib<Idd 1,6 xIb< 1,45 x Idd
75,4A < 125A < 150A 1,6 x 125A < 1,45 x 150A
200A < 217,5A
Spadek napiecia na projektowanym przytgczu kablowym zalicznikowym:
dU% = 100-P- L _ 100-49,4- 200 - 11%
y-S-U? 35-95-4002 ’
Opracowat

inz. A.Wrotkowski
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PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ. , . C o .
Wytgcznik p.poz. instalowany przy zewnetrznej scianie wejscia gtbwnego
Sterowanie wytgcznikiem bedzie realizowane przez nacisniecie przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybka, zainstalowanym przy wejsciu do budynku. Rozdzielnica gtéwna instalowana w wiatroftapie wejscia gtéwnego.

Wytgcznik mozna uruchomié po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposoéb przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wylgczenie zasilania przez strazakéw podczas akcji gasnicze;. Lokalizacja pozostatych rozdzielni pokazana na rzutach kondygnacii.
Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje swietlna.
Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.
Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza.

<< ‘— czZN _ _A ON Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakdéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczg¢ dziatania gasniczo-ratowniczZWE.

v\ @ _U " —U . Brak $wiecacej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, co oznacza koniecznos$¢ recznego wytgczenia.
W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiescic trwaty napis informujgcy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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wytgcznik p.poz. [om] <"z rozdzielnicy n.N. istniejacej inwestora
- budynku szkoty
Idd =150 A
( utozenie D1, E, F, A2) wg PN-HD 60364-5-52

I i I i 1 Szafa stojgca, IP43, 2000 x 1100 x 600.
t ¥ ! ¥ 1 Il klasa izolacyjnosci
| o o | _Nm ._._A.-‘_ _wa i Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot
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o Moce P1, P2, P3, 2P, Q1, Q2, Q3, 2Q, S1, S2, S3, 2S, Moce prognozowane 2P, 2Q, 2S 1 + 1 + +
o Wspotczynnik mocy PF1, PF2, PF3, 2PF cos ¢ i tan ¢, Wartosci biezgce w fazach + + T + + . . . . i o o UL LISOWSKIEGO 2/4
o Energia czynna: +/- kWh + + + + + Rozdzielnica bedzie posiadac¢ rezerwe na aparaty minimum 30% >W _Au _UW@«_ m _An_l 65.072 ZIELONA GORA
. Energia bierna: +/- kVArh T * * T ST . . SRR el 1480852015 7
e Energia pozorna: KVA t " m( " + Schemat rozdzielnicy TK1 ujety bedzie w projekcie wykonawczym. mesor |GMINA KOWORNIK
e  Pomiar wielostrefowy (maks. 8) I i I i I d. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48
* Licznik godzin + + 1 + + inwestya: | Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Plewiskach
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Rozdzielnica instalowana we wspdlnej obudowie z RG + TK1
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odbiory odbiory
rézne rézne
pom. 118 pom. 124

1,5 kW

YDYzo 3x2,5mm

16A/Z

YDYZo 3x2,5mm
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Pi=19,1 kW
Po = 5,64 kW
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Obudowa podtynkowa z ramg ognioodporng EI30,
IP43, 1l klasa izolacji, gt. 205 mm

R2+TK2

+ 4+ + + 4+ + + + +
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Pi = 28 kW
Po = 8,4 kW
lo=129A

Szafa nascienna, IP43, 800 x 800 x 205.

Il klasa izolacyjnosci

Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg rozdzielnicy
zabezpieczong w sposéb trwaty (zalaminowang)

Rozdzielnica bedzie posiadac rezerwe na aparaty minimum 30%
Schemat rozdzielnicy TK2 ujety bedzie w projekcie wykonawczym.
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Obudowa podtynkowa z ramg ognioodporng EI30,
IP43, 1l klasa izolacji, gt. 205 mm

R3+TK3

+ + + + + + + + + + o+
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Pi = 39,8 kW
Po = 10,6 kW
lo=16,2A

Szafa nascienna, IP43, 950 x 800 x 205.

Il klasa izolacyjnosci

Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg rozdzielnicy
zabezpieczong w sposéb trwaty (zalaminowang)

Rozdzielnica bedzie posiadaé rezerwe na aparaty minimum 30%
Schemat rozdzielnicy TK3 ujety bedzie w projekcie wykonawczym.
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Pi=14,1 kW
Po = 5,34 kW
lo=82A

Obudowa podtynkowa z ramg ognioodporng EI30,
IP43, Il klasa izolacji, gt. 205 mm

R4+TK4

Szafa nascienna, IP43, 800 x 800 x 205.
T Il klasa izolacyjnosci

+ Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg rozdzielnicy
zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowang)

T Rozdzielnica bedzie posiadaé¢ rezerwe na aparaty minimum 30%
T Schemat rozdzielnicy TK4 ujety bedzie w projekcie wykonawczym.
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