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LEGENDA:
1 — PROFIL STALOWY ZAMKNIETY b 80x80x8mm

2~ SIATKA POLIPROPYLENOWA WIELKOSC OCZEK 45x45mm
3 = WYPORY PILKOCHWYTU PROFIL STALOWY ZAMKNIETY & 60x40x3mm
4~ LINKA STOLOWA ¢4,0mm

5 - STOPA FUNDAMENTOWA 50x50x100cm z betonu C20/25
UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE OCYNKOWAC OGNIOWO 100um WG NORMY DIN 50976
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

NALEZY WYKONAC 146mb PILKOCHWYTU W TYM 1 FURTKE, | 1 BRAME, ELEMENTY PIKOCHWYTU
POWINNY BYC ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE | POMALOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR ZIELONY,

NA CALEJ DEUGOSCI WYKONAC SIATKI WZMACNIANE. TR Ty
ABK-PROJEK 85072 ZELONA GORA
Inwestor:

GMINA* KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48
Imeside | Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Plewiskach

Advs: Dziatka nr 618/96 obreb 0006 w Plewiskach E""‘:Apzt/ 9

SZCZEGOL PIKOCHWYTU B .50 [P 93032020
Imig | Nezwisko Nr uprawnied Podpls
7/90/76

w_spec. konstrukcyinej

mqr inz. Bogdan Mrozowski

7/90/26
W spec. konstrukeyjnej

mgr inz. Bogdan Mrozowski

wis =287.0/210.0 (0.06m2)



